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ATRANKOS ISVADA DEL VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO A10
PANEVEZYS — PASVALYS - RYGA RUOZO NUO 38835 IKI 47,835 KM
REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija pateiké — UAB ,Tilty eksperty centras®, T.Sevéenkos g. 16A/Vytenio g. 14,
LT-03111 Vilnius, tel.: (8 52) 105318.

2. Planuojamos ukinés veiklos uZzsakovas — Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
Susisiekimo ministerijos. J. Basanavi¢iaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel.: (8 5) 232 96 00, faks.: (8
5)232 96 09, el. p.: info@lakd.lt.

3. Planuojamos ikinés veiklos pavadinimas — Valstybinés reik§més magistralinio kelio
A10 PanevéZys — Pasvalys - Ryga ruoZo nuo 38,835 iki 47,835 km rekonstravimas.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta — Panevézio apskritis, Pasvalio rajonas,
Pasvalio apylinkiy ir Salo¢iy senitinijos.

5. Trumpas planuojamos tkinés veiklos apraSymas

Projekte nagrinéjamas transeuropinio tinklo jungties kelio A10 Panevézys-Pasvalys-Ryga
ruoZas 38,83-47,83 km, kuris priklauso tarptautiniam TEN-T keliy tinklui (europinés reikSmés
kelias Via Baltica E67). Planuojamas rekonstruoti ruozas yra kelyje, kur vyksta intensyvus
tranzitinio transporto eismas — judé¢jimas vyksta Latvijos kryptimi. Si trasa yra viena i§ pagrindiniy
Europinio keliy tinklo trasy Lietuvoje. $iuo metu kelio danga — asfaltas. Dangos storis svyruoja
nuo 9 iki 20 cm, vietomis 30-36 cm. Esamas greitis — 90, 70, 50 km/h. Asfalto dangoje yra plySiy,
lopy, gilios provéZos, norint jas sumazinti - vietomis pafrezuotos. Ties esamomis pralaidomis yra
sedimy. Dél dangos paZaidy ir deformacijy kelias néra patogus eismo dalyviams ir aplinkiniams
gyventojams. Esama kelio kategorija II. Kelio juostos plotis yra 29 m (vietomis iki 56 m). Kelio
juostos dalj sudaro 9,0 m plocio kelias, o likusi kelio dalis — kelio 3laitai, grioviai, sankryZzos,
autobusy sustojimo aikstelés ir kiti kelio clementai. Eismo juosty skai¢ius — 2 vnt. Kelio apsaugos
zonos plotis — 70 m | abi kelio puses nuo kelio briauny.

[vertinant tai, kad prie nagrinéjamo kelio ruoZo prijungti du krasto keliai, trys rajoninés
reiksmes keliai, vietinés reikSmés keliai, privaZiavimai prie Salia esaniy gyvenamyjy teritorijy,
todel visame kelio ruoZe yra planuojama rekonstrukcija, kad jis atitikty pagrindinius europinio kelio
E67 (PaneveZys—Pasvalys—Ryga) reikalavimus, ES keliy infrastruktiiros plétros reikalavimus,
uztikrinty greita, saugy ir efektyvy susisiekima, saugy pés€iyjy eisma. Nagrin¢jamame ruoze 2004—
2013 m. jvyko 29 jskaitiniai eismo jvykiai, kuriy metu 8 Zmongés Zuvo ir 34 buvo suzeisti. Kelias
neatitinka $iuo metu galiojanéiy projektavimo normy.

Abipus nagrinéjamo kelio ruozo yra dirbamai laukai, Rauboniy, AZuolpamisés, Papyvesiy,
Adampolio, Diliausky, Pasvalio Vienkiemiy kaimai bei Pasvalio miestas. Rekonstruojamas kelio
ruoZas eina per ,Natura 2000“ buveiniy apsaugai svarbig teritorijg — Pamisius (LTPAS0002),
Tatulos ir Pamiisiy kragtovaizdZio draustiniy teritorijg ir Birzy regioninio parko teritorijg.




Salia planuojamo rekonstruoti kelio ruozo artimiausi kultiiros paveldo objektai yra Sie:
siaurojo gelezinkelio kompleksas (unikalus objekto kodas 21898) 47,6 km kertantis kelig Siuo metu
yra demontuotas ( pervazos per gelezinkelj néra), AZuolpamiisés piliakalnis su gyvenviete (unikalus
objekto kodas 23833) nutolgs | vakarus apie 540 m ( vizualinés apsaugos Zonos pazonis kerta kelig),
AZuolpamiisés buvusio dvaro sodybos fragmentai (unikalus objekto kodas 413) nutolg i vakarus
apie 570 m, Rauboniy vandens maliinas-karsykla-verpykla (unikalus objekto kodas 2399) nutoles |
rytus apie 310 m (vizualinés apsaugos zonos pazonis — apie 290 m).

Planuojamo rekonstruoti kelio ruoZas suprojektuotas 12,0 m plo¢io, kur kelio dangos plotis
9,0 m (7,0 m vaziuojamoji dalis ir 2 vat. po 1,0 m kratinés saugos juostos) ir kelkra$¢iai — 2 vnt po
1,5m. Eismo juosty skailius isliks toks pat — 2,0 vat., greitis - 90, 70, 50 km/h. Kelio
rekonstravimui Zemiy nusavinti nereikes, rekonstrukcija planuojama vykdyti esamo kelio sklypo
ribose.

Planuojama jrengti naujg asfalto dangos konstrukeija, pésCiyju takus, rekonstruoti esamas
sankryZas ir nuovazas, rekonstruoti esamas arba jrengti naujas autobusu sustojimo aiksteles, jrengti
peronus ir keleiviy paviljonus, masiny stovéjimo aiksteles, pes¢iujy dviratininky judéjimo trasas,
rekonstruoti poilsio aiksteles, pralaidas, tiltus. Kelio grioviais, pavirSinio vandens surinkimo
Suliniais ir pralaidomis numatoma i$spresti pavirSinio vandens nutekéjima bei sankasos sausinima.
Kelio dangy nuolydZius planuojama formuoti taip, kad pavirSinis vanduo laisvai nubégty per
kelkras¢ius j kelio griovius ir pralaidas. Numatoma pasalinti kelio juostoje augang&ius medZius ir
kriimus, kurie  trukdo kelio tiesimo darbams ir pavojingi eismo saugumui. Fismo saugumui
uztikrinti, pavojinguose kelio ruoZuose numatyti apsauginiai metaliniai kelio atitvarai, pés¢iujy
apsaugos tvorelés. Kelio infrastruktiira projektuojama taip, kad negalia turintis Zmogus galéty
laisvai ir saugiai judéti. Autobusy stoteliy perony dangoje rengiama regéjimo negalig turinCiy
¥moniy vedimo sistema i3 trinkeliy su tam tikrais pavirSiaus nelygumais. Susikirtimuose su keliais
projektuojami nuZeminti kelio bortai. Siame ruoze pagal biitinuma planuojama atlikti drenazo
inZineriniy tinkly jrenginiy rekonstravima, elektros perdavimo linijy rekonstravimg, jrengti
ap$vietima sankryZose bei pés¢iyjy judéjimo vietose.

Planuojama, kad darby metu susidarys nepavojingos atliekos, kurios bus tvarkomos pagal
atlieky tvarkymo taisykles. Planuojamy darby metu susidarys tokios atlickos: medZiai, kriimai,
asfaltas, betonas, jvairus gruntas i panasiai. Tiksliis atlieky kiekiai bus Zinomi rengiant techninj
projekta. Pabaigus statybos darbus numatoma kelio aplinka sutvarkyti ir rekultivuoti. Planuojama,
kad darby metu susidarysiancios atliekos bus riisiuojamos, o netinkamos antriniam panaudojimui —
perduodamos atlieku tvarkytojams.

Planuojamame rekonstruoti kelio ruoze vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI)
skirtingose atkarpose siekia 5615-8200 aut/parg, sunkiojo transporto dalis srautuose sudaro nuo 33
proc. iki 42 proc. (2013 m. duomenys). Prognozuojama, jog po rekonstrukcijos 2016 m. eismo
intensyvumas sicks 6438-9402 aut/parg, o sunkiojo transporto dalis sudarys nuo 35 proc. iki 45,3
proc. _

Atliktas esamos (2013-2014 m.) situacijos triuk&mo modeliavimas ir skai¢iavimai parode, kad
$iuo metu j didesnio nei leidZiama triukdmo zona patenka 5 individualas namai, esantys: Baltijos
kelio g. 2, Baltijos kelio g. 5 (abu Pasvalio Vienkiemiy k., Pasvalio apylinkiy sen.), Dvaro g. 2,
Dvaro g. 5 (abu AZuolpamisés k., Salogiy sen.), sklype, kurio kadastrinis Nr. 6748/0006:33
(AZuolpamiisés k., Salociy sen.). Triukdmo lygio virSijimo priezastis yra didelé sunkiojo transporto
dalis sraute, taip pat didelg reikSme turi kelio dangos tipas ir bukle. Atliktas akustinis vertinimas
parodé, kad po kelio rekonstrukcijos 2016 metais j didesnio nei leidziama triuk§mo zong pateks 5
pavieniai gyvenamieji namai. Triuk§mo lygis nakties metu prie pastaty sieny svyruoja nuo 56,5 iki
64,2 dBA. Atsizvelgiant j tai, jog tai pavieniai gyvenamieji namai, $alia $iy namy yra nuovazy, tarp
triuk&mo Saltinio (kelio) ir priéméjo (pastato siena, sklypo riba) yra maZas atstumas, gyvenamajai
aplinkai pagerinti 3alia iy namy planuojama jrengti tylesné kelio danga SMA 5 S arba SMA 8 S,
kurios akustinis efektyvumas 4 dBA. Si danga bity jrengta prie namy Baltijos kelio g. 2 ir Dvaro g.
3, esantiame kelio ruoZe po 500 m j abi puses nuo kiekvieno namo (po 1 km kelio ruozo Salia
kiekvieno namo). Atlikus prognozuojamos situacijos vertinima su triukSma mazinandia priemone




(tylesné kelio danga), triuk§mo lygis sumaZéja, o prie 2 namy, kuriy adresai Dvaro g. 2 ir Dvaro g.
3, triukmo lygis sumazéja iki leidZiamy verciy.

AtsiZvelgiant j tai, kad triuk¥mo lygis 3 gyvenamosiose aplinkose (Baltijos kelio g. 2, Baltjjos
kelio g. 5 ir namas be adreso AZuolpamii§és k.) virSys ribines vertes, Salia Siy namy palei kelig
planuojama jrengti 1,6-2 m auks¢io medines tvoras ir pasodinti sumedéjusius augalus (lapuo€iai ir
spyglivogiai). Tai planuojama daryti privagiuose sklypuose, tik sutikus jy savininkams, be to jie
tiréty ripintis tvoros ir augaly prieZiira. Siekiant sumazinti triukSmo lygj, taip pat planuojama
sitilyti pakeisti langus namo, esan¢io AZuolpamisés k. (kadastrinis Nr. 6748/0006:33) antrame
aukste. Numatoma, kad rekonstravus kelig ir jdiegus visas rekomenduojamas triuk$mo maZinancias
priemones triuk$mo lygio virsijimy prie gyvenamujy pastaty bei ju aplinkoje nebus.

Rekomenduojama pagal galimybes rinktis tylesng statybos darbams naudojama jranga,
tylesnius darbo metodus, su triuk§mg skleidziantia darby jranga arti gyvenamuyjy pastaty
rekomenduojama nedirbti $venéiy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (18:00—
22:00 val.) ir nakties (22:00-06:00 val.) metu.

Oro tersaly susidarymo skaiiavimai buvo atlikti prie intensyviausios kelio atkarpos 10 metry
atstumu nuo kelio asies esantiai gyvenamojo pastato aplinkai, kadangi tolstant nuo kelio terSaly
koncentracija maZéja. Atliktas prognozuojamos 2016 m. situacijos oro tarSos skaiGiavimas parodé
jog terSaly koncentracijos ribiniy uZter§tumo ver¢iy nevirsys.

5. Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000«
teritorijoms reikSmingumas '

Nagrinéjamas ruoZas patenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 buveiniy apsaugai
svarbig teritorijg — Pamusiai (LTPAS0002). Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos
ministerijos 2013-09-23 raste Nr. (4)-V3-2183(7.16) nurode, kad planuojamos tkinés veiklos
jgyvendinimas negali daryti reik§mingo neigiamo poveikio ,,Natura 2000* teritorijoms.

6. Pastabos ir pasiilymai

6.1. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas apie atrankos i§vadg turi informuoti visuomene
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 patvirtinto
Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos aprao nustatyta tvarka ir apie atlikta visuomeneés supazindinimg rastu informuoti
Aplinkos apsaugos agentiirg.

6.2. Techniniame darbo projekte pateikti tikslius duomenis apie kertamus medZius ir krumus.
Vykdant kelio rekonstravimo darbus vadovautis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo
nuostatomis.

6.3. Planuojamus rekonstruoti darbus esanCius inZineriniy tinklu, statiniy ir pavirSiniy
vandens telkiniy apsaugos juostose ir zonose vykdyti nepaZeidZiant Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtinty specialiyju Zemés ir misko
naudojimo sglygy ir reikalavimy.

6.4. Techniniame projekte pateikti tikslius planuojamy susidaryti atlieky kiekius ir atlieky
tvarkymo biidus vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 1 d. jsakymu
Nr. 217 patvirtintomis Atlieky tvarkymo taisyklémis.

6.5. Vykdant darbus uZtikrinti, kad statybinés atliekos ir naftos produktai 1§ mechanizmy
nepatekty j pavirSinius vandens telkinius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buve remtasi priimant iSvada

7.1. Kelio rekonstrukcijos darbus planuojama vykdyti esamo kelio juostos ribose, valstybei
nuosavybés teise priklausancioje Zemeje.

7.2. Numatoma, kad rekonstravus kelig ir jgyvendinus triuk§mg maZinanCias priemones
(tylesné kelio danga, tvora ir apZeldinimas, langy keitimas), Salia kelio esancioje gyvenamojoje
aplinkoje nebebus vir§ijamos triukSmo ribinés vertes.

7.3. Kelio rekonstrukcijos metu susidarangias atliekas planuojama riSiuoti siekiant panaudoti
kaip antrines Zaliavas. Nenumatomas pavojingy atlieky susidarymas.




7.4. Numatoma, kad gyvenamosios aplinkos ore terSaly (kietyjy daleliy, azoto dioksido,
anglies monoksido, lakiyjy organiniy junginiy, sieros dioksido) koncentracijos nevirsys ribiniy
veréiy.

7.5. [gyvendinus projekta, pageres eismo saugumas, sumaz¢és autojvykiy tikimybe.

8. Priimta atrankos i§vada — planuojamai iikinei veiklai, valstybinés reik§més magistralinio
kelio A10 PanevézZys — Pasvalys - Ryga ruozo nuo 38,835 iki 47,835 km rekonstravimas, poveikio
aplinkai vertinimas neprivalomas.

Direktorius Raimondas Sakalauskas

Artiiras Vilkas, tel. 8 706 62017, el. p. a.vilkas@aaa.am.lt




APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS 2014 M. BIRZELIO D. RASTO NR. (2.6)-A4-
ADRESATU SARASAS

Pasvalio rajono savivaldybés administracijai
Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys,
tel.: (8 451) 54 101, faks.: (8 451) 54 130, el. p. rastine@pasvalys.lt

Panevéio visuomenés sveikatos centrui

Respublikos g. 13, LT-35185, PanevéZys,
tel.: (8 45) 461 081, faks.: (8 45) 596 445, el. p. info@paneveziovsc.sam.lt

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos
PanevéZio teritoriniam padaliniui

Laisves a. 1, LT-35175 Panevézys,

tel.: (8 45) 581780, el. p. panevezystp@heritage.lt

Panevéfio apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
Ramygalos g. 14, LT-36231 PanevéZys,
tel.: (8 45) 50 33 22, faks.: (8 45) 50 33 23, el. p. panevezys.pgv@vpgt.lt.

Ziniai:

LR AM Panevétio regiono aplinkos apsaugos departamentui
Zvaigzdziy g. 21, LT-37109 Paneveézys,

tel.: (8 45) 581401, faks.: (8 45) 581441, el. p. panevezioraad@prd.am.lt




