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ATRANKOS ISVADA DEL PAIESKINIO GREZINIO VILKUPIAI - 1 GREZIMO,
ZVALGYBOS IR BANDOMOSIOS NAFTOS GAVYBOS POVEIKIO APLINKAI

VERTINIMO

1. Informacija pateikeé

UAB ,,Diseta®, Gamyklos g. 11, LT-96155, GargZzdai, tel. +370 650 05060, faksas: +370
650 05055, el.p. diseta.info@gmail.com
2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas

UAB ,,Diseta Gamyklos g. 11, LT-96002, GargZdai (korespondencijai: p.d. 12, LT-96002,
Gargzdai), tel. +370 650 05060, faksas: +370 650 05055, el.p. diseta.info@gmail.com
3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas

Planuojama tkiné veikla — paieskinio greZinio Vilkupiai — 1 grezimas, Zvalgyba ir
bandomoji naftos gavyba. UAB ,, Diseta“ planuojama ukiné veikla atitinka Lietuvos Respublikos
planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 2.5 punktq — giluminiy
greZiniy (geoterminiy, vandens tiekimo, mineralinio vandens gavybos ir kt., iSskyrus greZinius,
skirtus grunto stabilumui tirti) jrengimas.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta

Peletriiny kaimas, Kybarty senitinija, Vilkaviskio rajonas.
5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos aprasymas

UAB ,,Diseta® planuojama ukiné veikla (toliau — PUV) — paieskinio grezinio Vilkupiai — 1
greZimas, Zvalgyba ir bandomoji naftos gavyba bus vykdoma adresu Vilkaviskio raj. sav., Kybarty
sen., Peletriiny k., Kudirkos-Kybarty licenciniame plote. Planuojama tkiné veikla bus vykdoma
6,73 ha sklypo (kad. Nr. 3923/0005:9537 Gudkaimio k.v.) dalyje (1 ha), kuris yra i§nuomotas i
privataus asmens.

Kudirkos—Kybarty licenciniame plote valstybés léSomis yra atlikti geologiniai tyrimai,
parengtinai i§7valgyti Kudirkos ir Kybarty naftos telkiniai. Sis plotas gali buti perspektyvus
angliavandeniliy iStekliy Zvalgybai ir gavybai, todél jame 2012 m. buvo paskelbtas konkursas.
Konkursg laiméjo UAB ,,Diseta”. Lietuvos geologijos tarnyba prie aplinkos ministerijos (toliau —
LGT) 2015-06-26 sudaré angliavandeniliy naudojimo sutartj Nr. 15-28 su UAB ,,Diseta* ir 2015-
06-30 isdave leidimg naudoti angliavandeniliy isteklius. Siuo leidimu bendrovei suteikta teise
naudoti tradiciniy angliavandeniliy i§teklius Kudirkos—Kybarty licenciniame plote. Bendrové 2015—
2016 metais atliko 3D seisminius lauko tyrimus, kuriais buvo patikslinta licenciniame plote esan¢io
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Kudirkos rifo struktiiriné sandara — sudaryti Kudirkos rifo struktiiriniai ir gylio Zemélapiai, surastas
naujas Vilkupiy rifinis darinys, perspektyvus naftos paieskoms. | §j darinj ir planuojama iSgrezti
naftos paieskinj grezinj Vilkupiai — 1.

Zemes sklypo, kuriame UAB , Diseta® planuoja vykdyti ikine veikla, naudojimo paskirtis —
Zemés tkio, naudojimo biidas — kiti Zemés tikio paskirties Zemés sklypai. Aikstele greZinio grezimui
planuojama jrengti Siaurrytingje sklypo dalyje. Susisiekimui su paieSkinio greZinio Vilkupiai — 1
grezimo aikstele kelio dangg planuojama pagerinti Zvyro-skaldos misiniu. Sklypas nutolgs apie 0,75
km nuo rajoninio kelio Kudirkos Naumiestis—Kybartai Nr. 5103, apie 3,3 km | pietus nuo
Keturkaimio ir 3,8 km | Siaur¢ nuo Gudkaimio kaimy krastiniy gyvenamyjy namy. Vienintelé
sodyba, esanti Peletriiny kaime, nuo biisimos paieskinio gr¢zinio Vilkupiai — 1 greZimo aikStelés
ribos nutolusi daugiau nei 0,5 km. Apie 0,6 km j vakarus nuo planuojamos aikstelés teka upé
Juodupe, uz 1,5 km j Siaurg ir rytus upé Seimena. Jokiy papildomy statiniy statyti nenumatoma.

Planuojama tikiné veikla — greZinio greZimas yra laikina. PUV etapai: I — aikStelés greZimo
stakléms ir jrangai statyba, paieskinio greZinio Vilkupiai — 1 greZimas (trukmé apie 2-4 ménesiai);
II — angliavandeniliy tekéjimo | greZinj skatinimas (planuojama trukmé iki 19 ménesiy); III —
angliavandeniliy Zvalgyba ir bandomoji naftos gavyba grezinyje Vilkupiai — 1 (trukme apie 6
ménesius).

Naftos paieskinio grezinio Vilkupiai — 1 aikstelé bus jrengta ir grezinys ekploatuojamas
vadovaujantis naftos pramonéje nusistovéjusia technologija. Gr¢ziama bus i§ specialiai jrengtos
grezimo aikStelés, kuri apsaugos aplinkg nuo galimo Salutinio poveikio, atsirandancio
eksploatuojant greZimo jrengimus. PaieSkinio greZinio Vilkupiai — 1 grezimui planuojama jrengti
apie 0,36 ha ploto aikstele su sutankinto smélio, Zvyro ir dolomitinés skaldos mi$inio danga. Dalis
aikstelés, po greZimo jrengimais ir skiedinio talpomis, bus betonuota. GreZimo aikstelé suskirstyta j
zonas: greZimo zona, kurioje bus jrengtos greZinio Ziotys, pamatas greZimo stakléms, sumontuojami
greZimo jrengimai. Aptarnavimo zong, kurioje bus jrengtos laikinos mobilios patalpos, buitiniy
nuoteky surinkimo Sulinys, vaZinés aptarnaujantis greZimg transportas. Gre¢Zinio aptarnavimo
aiksteléje po Zvyru bus pakloti du polietileninés plévelés sluoksniai. Grezimo aik$telé visu
perimetru apjuosiama 2—3 metry ploc¢io grioviu su nuolydZiu j lietaus vandens surinkimo 3ulinj, i$
kurio lietaus vanduo susigeria i grunta arba iSsiurbiamas ir panaudojamas technologinéms
reikméms. Pasirinkta greZinio konstrukcija apsaugo aktyviosios vandens apykaitos zonoje esandius
vandeningus horizontus. Siekiant apsaugoti nuo tarSos giliuosius vandeningus horizontus, nuo
greZinio Zio¢iy iki perspektyvaus sluoksnio kraigo nuleidZiama 177,8 mm eksploataciné kolona ir
uzZcementuojama. Kvartero, juros, triaso vandeningi sluoksniai bus perdengti papildoma apsaugine
2445 mm kolona iki 365 m gylio ir uZcementuojama. Iki 20 m gylio nuleidZiama ir
uzcementuojama 339,7 mm kryptis. Fluido pakélimui j pavir$§iy naudojama 73 mm skersmens
storasieniy, iSlaikanCiy aukstg slégj, plieno vamzdZiy kolona. Kadangi greZinio eksploatacijos laikas
yra palyginti neilgas, néra pavojaus, kad apsauginiai vamzdZiai bus paZeisti korozijos.

Pagal ankstesnius Kudirkos naftos telkinyje atlikty tyrimy ir greZinio greZimo eigoje gautus
duomenis nustatyti poringumo, skvarbumo ir storiy pasiskirstyma telkinyje ir geologiniu (tiiriniu)
metodu apskaiCiuoti galimus greZinio drenuojamus isteklius Kudirkos rife itin sudétinga.
Rezervuarg sudaranciy uolieny litologija, o kartu ir rezervuarinés uolieny savybés itin kaiios. Taip
pat sudétinga jvertinti Siame rife esan¢iy kaverny ir plysiy pasiskirstymg. Tai pasakytina ir apie
naujai surastg Vilkupiy rifinj darinj. Tokiu atveju rezervuaro dydj ir naftos isteklius geriausia
lvertinti inZineriniais metodais. Tam, kad minétus inZinerinius metodus bity galima panaudoti,
reikia ilgalaikio hidrodinaminio bandymo. GreZinio Vilkupiai — 1 drenuojami naftos rezervai (jeigu
paieSkos metu bus surasta nafta) gali buti jvertinti tik debito kritimo faktoriaus metodu. Tam reikia
turéti fluido pritekéjimg i$ produktyviy sluoksniy, palaikant stabily slégj kirtavietéje, kol nusistovés
stabilus pritekéjimo debito kritimo faktorius. Fizikai tai reiks, kad slégio depresija i$plito iki
drenuojamo tiirio riby ir toliau slégis vienodai stabiliai krenta visame drenuojamame tiryje.

Hidrodinaminiai sluoksnio bandymai i$gre¢Ztame greZinyje bus vykdomi pagal greZinio
greZimo programoje, kuri bus registruota LGT, pateiktg metodikg. Hidrodinaminiy tyrimy tikslu
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esamoje grezinio aiksteléje bus sumontuota technologiné iSbandymo jranga: svirtis, kalibruota
fluido sandéliavimo talpa su kalibruota fluido lygio talpoje matavimo jranga, fluido pakrovimo
siurblys. Fluidas i§ greZinio bus pakeliamas j pavirSiy svirtiniu siurbliu. I§ greZinio iSpumpuotas
fluidas vamzdynu pateks j kalibruotg fluido sandéliavimo talpa, kurioje gravitacijos budu i§ naftos
atsiskirs vanduo. I§ fluido atsiskyres sluoksnio vanduo bus utilizuojamas jstatymy nustatyta tvarka.
Hidrodinaminiy tyrimy metu pritekéjes fluidas bus apskaitomas Aplinkos ministro 2015-05-08
jsakymu Nr. D1-398 patvirtinto angliavandeniliy iStekliy gavybos apskaitos prietaisy jrengimo ir
kontrolés tvarkos aprafo reikalavimais. Nafta i§ sandéliavimo talpyklos bus pumpuojama j
kalibruotas naftoveZiy cisternas ir i§veZama realizuoti.

Negavus tikétino pritekéjimo i§ sluoksnio, greZinyje gali buti atliekami produktyvaus
sluoksnio valymo darbai, atlickant intervalo 758770 m apdorojima su 15 % koncentracijos druskos
riigSties tirpalu. Sureagaves druskos rtigsties tirpalas i§ greZinio bus iSplautas ir neutralizuotas su
geriama arba kalcionuota soda. I$gautos i§ Kudirkos rifo, i§ Vilkupiy rifo tikimasi taip pat, naftos
tankis ir klampumas yra didesni, palyginus su iS§gaunama nafta i§ kambro rezervuaro. Naftos
klampumui sumaZinti grezinyje produktyviame sluoksnyje gali buiti naudojamas sluoksnio
pasildymas elektriniu §ildytuvu. Tokiu budu vyksta sunkesnés ir klampesnés naftos pritekéjimas j
greZskyle. UAB ,,Diseta” planuoja jsigyti giluminj elektrinj $ildytuva ,,SNT-20%, kuris bus nuleistas
i grezinj kartu su svirtinio siurblio komponuote ir patalpintas ties perspektyviu sluoksniu intervale
760-770 m. Maksimali $ildytuvo temperatira yra 180 °C. Esant mazam fluido debitui, gali biti
atlickamas perspektyvaus naftingo sluoksnio tekéjimo skatinimas — keturiy radialiniy atSaky
greZimas intervale 760—770 m. Radialinio greZimo technologija naudojama pasalinti prie greZskylés
esanCig uzter§ta uolienos zona, prailginti perforacijy jsiskverbimg, padidinti greZinio drenavimo
plota, riigstiniam karbonaty apdirbimui, hidrauliniy plySiy orientavimui. I$greZus radialines atSakas,
grezinyje bus tesiami hidrodinaminiai bandymai, kol palaikant stabily slégj kirtavietéje nusistovés
stabilus debito kritimo faktorius. GreZimo eigoje greZinio ziotyse yra montuojamas pries$fontaninis
preventorius, kuris esant reikalui (jvykus naftos ar dujy pritekéjimui | greZinj greZimo eigoje)
sandariai uzdaro greZinj. UZbaigus greZimo darbus greZinio Ziotyse sumontuojama auksto slégio
fontaniné armatiira, kuri leidZia saugiai valdyti greZinj eksploatacijos eigoje.

Jeigu atlikus projekte numatytus hidrodinaminius tyrimus bus nustatyta, kad grezinys yra
neperspektyvus angliavandeniliy gavybos reikméms, greZinys bus likviduotas pagal Zemés gelmiy
registro tvarkymo taisykliy reikalavimus (bus rengiamas greZinio likvidavimo projektas,
registruojamas LGT). Visos apsauginés kolonos grezinio likvidavimo metu bus nupjautos 2 m
gylyje. Ant nupjauty kolony bus uzvirinta aklé su grezinio pavadinimu ir likvidavimo data.
Likvidaciniai cementiniai tiltai bus pastatyti 770-720 ir 10-2 m intervaluose. Intervalas 10-720 m
uZpildytas tirStu molio skiediniu. O 0-2 m intervalas — gruntu.

Nuo Zemés ploty, kur bus jrengta aik$telé nuimtas apie 0,3 m storio dirvoZemio sluoksnis
sandéliuvojamas ir panaudojamas Zemés sklypo rekultivacijai (baigus eksploatuoti greZinj). Del
nedidelio nukasamo dirvoZemio ploto bei lygaus reljefo, dirvoZemio paZeidimai neturés jtakos
vandens ar vé€jo salygojamai dirvozemio erozijai. Granuliometrinés bei cheminés dirvoZemio
sudéties poky&iai néra numatomi. GreZimo eigoje planuojama sunaudoti apie 600 m> techninio
vandens ir apie 85 tonas dyzelinio kuro. Hidrodinaminiy bandymu metu planuojama sunaudoti iki
60 m® techninio vandens ir 15 tony dyzelinio kuro. Taip pat apie 5 m® vandentiekio vandens, kuris -
bus naudojamas buitinéms reikméms ir vezamas i§ Kudirkos Naumies&io. Geriamas vanduo j
objekta bus pristatomas plastikinéje 20 litry taroje.

Paieskinio gr¢Zinio Vilkupiai — 1 grezimo, hidrodinaminiy bandymy ir bandomosios
gavybos metu radioaktyvios medZiagos nebus naudojamos. Vibracijos, $ilumos, jonizuojanéio ir
nejonizuojancio spinduliavimo gamtinis fonas liks nepakites. Biologiné tar$a nesusidarys. Naftos—
vandens emulsijai ardyti yra naudojami demulgatoriai. Naftos neutralizacijai, nenumatytais atvejais
aiksteléje iSsiliejus naftai, naudojami sorbentai ir plovikliai. Visos praplovimo skiediniy gaminimui
ir hidrodinaminiy bandymu metu naudojamos medZiagos yra sertifikuotos ir turi leidimus naudoti
Europos Sgjungos Salyse, tiekéjai pateikia medZiagy saugos priemoniy lapus.
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~ Vykdant greZimo darbus, hidrodinaminius sluoksnio tyrimus ir bandomgjg naftos gavyba
susidarys $ios atliekos, kurios bus atitinkamai tvarkomos: metalo lauZas — bus sand¢liuojamas
grezimo aiksteléje, o uzbaigus darbus i$vezamas utilizuoti; miSrios komunalinés, skystos buitinés
atliekos — kaupiamos atitinkamose talpose ir pagal sutartj su atliekas tvarkancia jmone periodiSkai
i$veZamos; grezimo $lamas, praplovimo skiedinys — laikomas specialiose talpose ir periodiskai
atiduodama VSJ ,,Grunto valymo technolgijos“; sluoksnio vanduo (jeigu hidrodinaminiy sluoksnio
tyrimy ir bandomosios gavybos metu atsirasty) — i§ talpykly siurbliais bus pakraunamas j
autocisternas ir iSveZamas | kituose naftos telkiniuose specialiai jrengtas aikSteles, kur aukS$to
spaudimo siurbliais per Vilky¢iy naftos telkinyje esantj injekcinj grezinj Vilky¢iai — 16 bity
supumpuojamas j kambro horizonta.

GreZinio grezimo aikstelé yra atvira aikStelé. PavirSinés lietaus nuotekos nubéga ir susigeria
i grunta. Aikstelé bus apjuosta grioviu, kuriame bus jrengtas $ulinys. Siame Sulinyje susirinkusiy
lictaus nuoteky perteklius bus i$siurbiamas ir panaudojamas technologinéms reikméms. PavirSinés
lietaus nuotekos (nuo betonuoty pagrindy), patekusios j naftos gavybos greZinio prieduobj, bus
iSveZamos utilizuoti. Buitinés nuotekos bus surenkamos buitiniy nuoteky surinkimo Sulinyje, i$ kur
periodiSkai iSvezamos j artimiausius nuoteky valymo jrenginius.

Eksploatuojant naftos gavybos aikstele aplinkos oro kokybe gali jtakoti lakiy organiniy
junginiy garavimas i§ technologiniy jrenginiy. Pagal Kudirkos naftos telkinio greZiniuose atliktus
ankstesnius naftos tyrimus buvo nustatytas labai maZas naftoje istirpusiy dujy kiekis — praktiskai
0,0 m® / tonoje naftos. Nesant istirpusiy dujy, fakelas néra butinas. Ivertinus tai ir praktiskai
bedujinés naftos gavybos pasauline praktika, greZinio Vilkupiai — 1 aiksteléje (kaip alternatyva dujy
deginimo fakelui) planuoja jrengti aukS$ta (iki 10 metry) angliavandeniliy alsuoklj (lengvieji
angliavandeniliai bus iSsklaidyti ore pakankamai auk$tai). Oro tarSos mazinimui, naftai
transportuoti naudojamos autocisternos yra su apatinio pildymo jranga, automatiniais lygio
signalizatoriais.

Paieskinj greZinj Vilkupiai — 1 planuojama grezti grezimo staklémis — LTO-600. Prie
grezimo stakliy yra montuojami speciallis karkasai su $oniniais triuk§ma slopinandiais skydais ir
stogo danga i§ PVC audinio. 2013-10-17 buvo atlikti gr¢Zimo stakliy LTO-600 keliamo triuk§mo
matavimai nepertraukiamo stakliy darbo proceso metu jvairiu paros metu. Matavimo rezultatai
parodé, kad 175 m atstumu nuo greZimo stakliy vidutinis ekvivalentinis garso slégio lygis nakties
metu — 45,0-45,1 dBA. Siuo atveju, artimiausia gyvenamoji sodyba nuo PUV yra uz 600 metry,
todel greZzimo metu jrengimy keliamas triukSmas istisg parg nevirSys leisting normy HN 33:2011
,» IriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*
patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr. V-604.

Teritorija, kurioje planuojama jrengti aikstele greZiniui Vilkupiai — 1 greZti néra priskiriama
»Natura 2000“ teritorijoms, taip pat nepatenka j kitas saugomas teritorijas ir su jomis nesiriboja,
nepatenka | gamtinio karkaso teritorijas. Artimiausia pauk3&iy apsaugai svarbi teritorija — Sirvintos
upés slénis yra nutolusi apie 1,4 km | Siaury€ius nuo sklypo ribos. Saugomy riisiy teritorijoje
neaptikta.

Apie sklypa, kuriame planuojama pastatyti grezimo aikStele keliasdeSimt kilometry
spinduliu naudingujy iStekliy néra. Naftos telkinys Kudikos rife dabar Zvalgomas. Nei sklype, nei
aplink ji geologiniy procesy ar reiSkiniy nepastebéta. UAB ,,Diseta* PUV gretimybése kultiiros
vertybiy néra. Artimiausios kultiiros vertybés yra uz 2,4 km — Prapuoleniy, Sakalupio kaimo
senosios kapinés, 3,4 km — Gudkaimio kaimo senosios kapinés.

GreZinio Vilkupiai — 1 greZimo ir bandomosios naftos gavybos metu, padidintos gaisry ar
kity ekstremaliy situacijy tikimybés néra. Darby metu greZinio aikstelé yra apriipinta pirminémis
gaisro gesinimo priemonémis pagal prieSgaisrinés saugos reikalavimus bei darbo saugos
priemonémis pagal darbo saugos reikalavimus. Avarijy atveju veikia teisiniy dokumenty numatytos
atitinkamos pasekmiy likvidavimo, kompensacinés ir biiklés atstatymo priemoneés.

Baigus greZinio ir aikStelés eksploatacija aik$telés dirbtiné danga bus iSardyta, atkurtas
virSutinis dirvos sluoksnis ir pagal Zemés nuomotojo sglygas tinkamai paruo$tas Zzemés iikio veiklai
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(Zemés sklypo rekultivacija). Planuojamos aikstelés sanitarinés zonos bus formuojamos sulig
aikstelés ribomis. Gretimuose sklypuose nebus nustatomi Zemés naudojimo apribojimai, todél
valstybé, savivaldybé ar nekilnojamojo turto savininkai neigiamy ekonominiy socialiniy pasekmiy
dél planuojamos veiklos nepatirtu.

5!, Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000“
teritorijoms reikSmingumas

Zemés sklypas, kuriame UAB ,,Diseta vykdys planuojama tiking veikla ir jo gretimybeés
nepatenka ] ekologinio tinklo ,Natura 2000% teritorijos ribag ar kitas saugomas teritorijas.
Artimiausia pauk$¢iy apsaugai svarbi ,,Natura 2000 teritorija — Sirvintos upés slénis yra apie 1,4
km atstumu.

6. Pastabos ir pasiiilymai.

6.1. Planuojamos tkinés veiklos rengéjo (uzsakovo) pateikta Informacija atrankai dél
poveikio aplinkai vertinimo skelbiama (ne trumpiau kaip 20 darbo dieny nuo atrankos iSvados
priémimo dienos) Aplinkos apsaugos agentiiros tinklapyje adresu: www.gamta.lt.

6.2. Apie priimtg atrankos i§vada uzsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atrankos
iSvadg, per 10 darbo dieny turi pranesti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacija
Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d.
jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSo patvirtinimo* (toliau — Tvarkos apraSas),
nustatyta tvarka. Teikiant informacija visuomenei apie atrankos iSvada dél poveikio aplinkai
vertinimo nurodyti, kad i$samiau susipaZinti su informacija apie planuojamg tkin¢ veiklg galima
Aplinkos apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolés ir Alytaus
skyriuje, adresu Dariaus ir Giréno g. 4 (21 kab.), Marijampolé, tel. (8 343) 97802.

6.3. UZsakovas turi rastu informuoti atsakingg institucijg (Aplinkos apsaugos agentiirg) apie
prane$imo paskelbimg minétame Tvarkos aprase nurodytose visuomenés informavimo priemonése,
kartu pridédamas laikras$¢iy, kurivose skelbtas praneSimas, kopijas ir praneSimo, skelbto
savivaldybés(-iy) ir senilnijos(-y,), kuriy teritorijas apima planuojama ukiné¢ veikla, su
savivaldybés(-iy) ir senilinijos(-y,) informacine Zyma apie gavimo faktg ir data.

6.4. Planuojamos tkinés veiklos vykdytojas privalés laikytis visy aktualiy veiklg
reglamentuojandiy teisés akty reikalavimy ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, kei¢iantis teisiniam
reguliavimui.

6.5 Vykdomos veiklos metu paais$kéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankai i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veikos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinanc¢ias priemones.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada

7.1. Paieskinio gre¢Zinio Vilkupiai — 1 greZimas, hidrodinaminiai sluoksnio tyrimai ir
bandomoji naftos gavyba bus vykdoma i$ specialiai jrengtos aikstelés, kuri apsaugos aplinkg nuo
galimo Salutinio poveikio: dalis aikstelés, po jrengimais ir talpomis bus betonuota, po Zvyru bus
pakloti du polietileninés plévelés sluoksniai, aik$telé visu perimetru apjuosiama grioviu, bus
jrengtas sandarus prieduobis, kuriame kaupsis uZter$tas vanduo ir nuotekos.

7.2. Projektuojama greZinio konstrukcija apsaugo aktyvios vandens apykaitos zonoje
esancius vandeningus horizontus nuo uZter§imo. Gr¢Zimo eigoje greZinio Ziotyse yra montuojamas
prieSfontaninis preventorius, kuris esant reikalui (jvykus naftos ar dujy pritekéjimui | greZinj
greZimo eigoje) sandariai uzdaro greZinj. UZbaigus grezimo darbus greZinio Ziotyse sumontuojama
auksto slégio fontaniné armatiira, kuri leidzia saugiai valdyti grezinj eksploatacijos eigoje.

7.3. Statybos metu nuimtas virSutinis dirvoZemio sluoksnis bus saugomas kaupuose iki
veiklos objekte jrengimo darby pabaigos. Baigus aikstelés eksploatacija dirbtiné danga bus iSardyta,
kaupuose saugotas dirvoZemis panaudotas aikstelés rekultivacijai.

7.4. Grezimo ir hidrodinaminiy sluoksnio bandymy metu jrengimy keliamas triuk§mas
nevirSys leistiny normy HN 33:2011 ,, Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
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paskirties pastatuose bei jy aplinkoje patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio
13 d. jsakymu Nr. V-604. GreZimo metu vibracijos, $ilumos, jonizuojancio ir nejonizuojancio
spinduliavimo gamtinis fonas liks nepakites.

7.5. POV metu galimi i8kiriantys lakieji organiniai junginiai aplinkos oro kokybei Zymios
jtakos nedarys. Oro tar§os maZinimui, naftai transportuoti naudojamos autocisternos yra su apatinio
pildymo jranga, automatiniais lygio signalizatoriais.

7.6. GreZinio aiksteléje bus vykdomas poZeminio vandens monitoringas, pagal parengts
programa, poZeminio vandens kokybés stebéjimui.

7.7. Pavirsinés nuotekos (uZter$tos) bus surenkamos ir i§veztos utilizavimui.

7.8. Buitinés nuotekos surenkamos j talpykla ir i§vezamos j artimiausius nuoteky valymo
jrenginius.

7.9. POV teritorija nepatenka j ,,Natura 2000“ teritorijas, numatyta veikla nepaZeis saugomy
teritorijy reglamento, nesalygos vertingy ar rety rasiy buveiniy (ekosistemy) iSnykimo ar
paZeidimo: artimiausia ,,Natura 2000 teritorija uz 1,4 km, teritorijoje saugomy riiSiy neaptikta.

7.10. Teritorijoje, kurioje numatoma vykdyti veikla, ir jos gretimybése kraStovaizdis
estetinémis, nekilnojamosiomis kultiros ar kitomis vertybémis ar rekreaciniais iStekliais
nepasizymi: Salia PUV vietos néra masiskai lankomy apZvalgos tasky, turistiniy marSruty,
artimiausios urbanizuotos teritorijos uZ 3—4 km, artimiausia nekilnojamoji kultiiros vertybe uz 2,4
km.

7.11. Jeigu bus planuojama vystyti naftos gavyba, tai pagal nustatytus reikalavimus bus
atliekamas planuojamos tikinés veiklos (naftos gavybos) poveikio aplinkai vertinimo procesas.

8. Priimta atrankos iSvada

AtsiZzvelgiant j i§déstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos ivada: UAB
,Diseta® planuojamai Ukinei veiklai — paieSkinio grezinio Vilkupiai — 1 gr¢Zimas, Zvalgyba ir
bandomoji naftos gavyba — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada galioja 3 metus nuo jos vie$o paskelbimo datos. Sis sprendimas gali biti
persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymo nustatyta tvarka — suinteresuota visuomené¢, per 20 darbo dieny nuo atrankos iSvados
paskelbimo dienos turi teise teikti atsakingai institucijai, Siuo atveju Aplinkos apsaugos agentiirai,
pasiilymus persvarstyti atrankos iSvada, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai:
planuojamos tikinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos i§vados gavimo dienos turi
teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuota praSyma persvarstyti atrankos iSvadg arba
skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius), per
vieng ménes] nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo
nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo Justina Cerniené

departamento direktore

Jovita KunigiSkyte, tel. 8 343 97802, el. p. jovita.kunigiskyte@aaa.am.lt
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1. Lietuvos ir Danijos UAB “Minijos nafta”
El p. mail@minoil.lt, bra@minoil.lt

2. Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolés

departamentui
El. p. marijampole@nvsc.lt

3. Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Marijampolés teritoriniam padaliniui
El. p. marijampole@kpd.1t

4. Marijampolés apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
ElL p. marijampole.pgv@vpgt.lt '

5. Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijai
El p. savivaldybe@vilkaviskis.lt

Ziniai:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolés regiono aplinkos apsaugos
departamentui

El. p. mraad@mrd.am.It



