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ATRANKOS ISVADA DEL DUJU APSKAITOS IR SLEGIO RIBOJIMO STOTIES
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija pateiké — UAB , Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242, Kaunas, tel.
+37037323209, el. p. v.brazaityte@ardynas.t.

2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas — AB ,,Amber Grid“, Gudeliy g. 49, LT-04224
Vilnius, tel. +37052360303, el. p. info@ambergrid.t.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas — Dujy apskaitos ir slégio ribojimo stotis.

4. Numatoma planuojamos ikinés veiklos vieta — Marijampolés rajono savivaldybe,
Liudvinavo senitlinija, I§landziy kaimas, Zelsvos k.v., Kadastrinis Nr.: 5194/0005:6.

S. Trumpas planuojamos tikinés veiklos aprasymas

Planuojama tkiné veikla (toliau — PUV) yra dujotiekiy jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos
dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau - GIPL-LT) priklausinys. GIPL-LT yra strateginis
Lietuvos valstybés projektas, kurio paskirtis — didinti Lietuvos energeting nepriklausomybe,
isijungti | bendrg ES energetikos rinka. 2014 m. lapkri¢io 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimu Nr. 1220 GIPL-LT projektas pripaZintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu, kurio
tikslas — integruoti izoliuotas Baltijos Saliy dujy rinkas j bendrg Europos Sgjungos rinkg, uZtikrinti
patikimg ir diversifikuota gamtiniy dujy tiekimg. GIPL-LT statybai buvo parengta PAV ataskaita,
kurioje buvo nagrinétos kelios dujotiekio trasos alternatyvos. Aplinkos apsaugos agentiira 2015-08-
21 priémé sprendimg (rasto Nr. (15.9)-A4-9208) dél PUV leistinumo, patvirtindama viena trasos
alternatyva su 250 m plo€io koridoriumi. Teritorija, kurioje numatomi planuojamos tikinés veiklos
statiniai ir jrenginiai, taip pat patenka j §j koridoriy.

PUV numatyta Zemeés sklype, esanfiame Marijampolés sav. Liudvinavo sen., I§landZiy k.:
Registro Nr.: 44/2044481; Unikalus Nr.: 4400-4152-7008; Kadastrinis Nr.: 5194/0005:94 Zelsvos
k.v. Sklypo plotas — 2,5 ha. Pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, Zemés sklypo naudojimo biidas —
susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos. Pagal Marijampolés savivaldybés bendraji
plang PUV sklypas nepatenka 1 gyvenamgsias, rekreacines, visuomeninés paskirties teritorijas. POV
vieta, numatoma netoli Sestokq miestelio, nuo artimiausiy gyvenamq]q namy nutolusi apie 300
metry. Artimiausias PUV teritorijai naudingyjy istekliy telkinys — Zaltytis, nuo nagrinéjamos
teritorijos nutolgs apie 1,1 km, iStekliy rasis — durpés, indentifikavimo Nr.924. Artimiausia
poZeminio geriamojo gélo vandens vandenvieté nuo nagrinéjamos teritorijos nutolusi apie 4,2 km,
indentifikavimo Nr.4721. Vakariné sklypo dalis ribojasi su melioracijos grioviu. Artimiausias
valstybinés reik§més miskas yra uz mazdaug 90 metry nuo PUV fteritorijos. Artimiausia
nekilnojamoji kultiros paveldo vertybé ,,Sestoky geleZinkelio stoties pastaty kompleksas (kodas
32382)“ yra uz mazdaug 530 metry nuo PUV teritorijos.
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PUV eksploatacijos metu produkcija gaminama nebus. Veiklos paskirtis — reversinis
gamtiniy dujy transportavimas, slégio ribojimas ir komerciné dujy apskaita i§ Lietuvos Respublikos
i Lenkijos Respublika ir i§ Lenkijos Respublikos j Lietuvos Respublikg. PUV pajégumai:
maksimalus dujy kiekis 275 000 nm3/h. PUV sklype numatomi statyti Sie dujy apskaitos ir slégio
ribojimo stociai (toliau -DASRS) reikalingi statiniai ir jrenginiai: valdymo ir priZidirinfio personalo
pastatas (242 m?), DASRS pastatas (~396 m?), dujy valymo filtry aikstelé su stogine (~30 m?),
automatinio uZzdarymo voZtuvai su stogine (~7 m2), dujy sudéties nustatymo jrangos pastatas (~25
m?), dujy iSleidimo vamzdZiai, poeminé $lamo talpa, kontrolinio ir valymo jtaiso
priémimo/paleidimo kameros ( KK-2) su ¢iaupy mazgu aikstel¢, kontrolinio ir valymo jtaiso
priémimo/paleidimo kameros (KK-3) su ¢iaupy mazgu aikstelé, ZaibolaidZiai, katodinés apsaugos
stotis, pirminiy gesinimo priemoniy stendas, 0.6 m3/parg buities nuoteky valymo jrenginiai, 10 viety
automobiliy stovéjimo aikstele, 2x81 m? gaisrinio vandens talpyklos, gaisrinio vandens paémimo
vieta, buities atlieky konteineriy aikstelé, skaitikliy intarpy sandéliavimo aiks$telé su stogine (~10
m?), anodinio jZeminimo greZinys, poZeminis elektros kabeliy kanalas, elektros apskaitos spinta,
10/0.4 kV elektros pastoté. Projektuojamas apie 300 m ilgio (5,5 m plocio su asfalto danga)
privaZiavimas prie PUV teritorijos nuo krasto kelio Nr.427. Valdymo ir prizitrinio personalo
pastato Sildymui Saltuoju mety laikotarpiu projektuojami elektriniai Sildymo prietaisai — radiatoriai.
Dujy sudéties nustatymo jrangos pastate Saltuoju mety laiku turi biiti palaikoma ne Zemesné +10°C
temperatiira. Patalpos Sildymui numatyti elektriniai radiatoriai su Ex patalpos termostatu. Dujy
apskaitos ir slégio ribojimo stoties pastatas neSildomas. Valdymo ir priZidrin¢io personalo pastate
numatomas mechaninis veédinimas, DASRS pastatui projektuojamas natiiralus pastato védinimas.

I DASRS vamzdynu atitekéjusios dujos patenka j dujy valymo mazgg, kurj sudaro dvi
lygiagre€iai montuojamos linijjos DN400: viena darbiné, antra — rezerviné. Yra numatyta vieta
treCios linijos jrengimui ateityje. Valymo linija sudaryta i§ dujy separatoriaus ir dujy filtro, kuriy
pajungimas DN400, pralaidumas Qmax=275.000 nm3/h. Pirmiausia dujos patenka j separatorius.
Separatoriai iSvalo skystj iki 99,5 % (>10 um). I§ separatoriy kondensatas bus iSleidZziamas rankiniu
biidu ir poZeminiu vamzdynu nuvedamas j §lamo talpg prie kontrolinio jtaiso priémimo/paleidimo
kameros KK-2. Separatoriai numatyti su kondensato lygio kontrolés sistema. Po separatoriaus dujos
patenka j filtrus. Filtrai i§valo kietas daleles iki 99,5 % (>3 um). Filtruojantys elementai — kasetés —
kei¢iamos per virSy, atidarant greito atidarymo dangtj. Kiekvienoje valymo linijoje prie$
separatorius numatyti uzdarymo c¢iaupai DN400 su elektrinémis pavaromis ir rankinio valdymo
uzdarymo ¢iaupai — uZ filtry. Ciaupams numatytos apvedimo linijos su dujotiekio praputimo
vamzdynu. Apsaugai nuo atmosferiniy krituliy separatoriams ir filtrams suprojektuota stoging,
pagal sprogimo ir gaisro pavojuy priskiriama Asgi kategorijai. I$valytos dujos vamzdynu
paduodamos j dujy apskaitos ir slégio ribojimo jrenginius, kuriame vyksta dujy apskaita ir slégio
ribojimas. Projektuojamos trys lygiagre€ios dujy apskaitos ir slégio ribojimo linijos DN300 ir
numatoma vieta ketvirtos linijos jrengimui ateityje. Vienos linijos maksimalus projektinis
pralaidumas Qmax=156.000 nm3/h, minimalus projektinis pralaidumas Qmin=10.000 nm3/h. Dujy
greitis vamzdyje DN300 prie 54 bar slégio ir maksimalaus dujy srauto — v=10,7 m/s. Dvi linijos
numatytos kaip darbinés, trefia — rezerviné. UZ apskaitos, tarp dujy skaitiklio ir srauto/slégio
reguliatoriaus numatytas reguliatoriaus skleidZiamo triuk§mo slopinimo barjeras, formuojamas i$
dviejy triSakiy su sferinémis privirinamomis aklémis. Automatinis dujy srauto/slégio reguliatorius
turi uZtikrinti dujy srauto ir slégio reguliavima pagal reZimg, kurj nustato gamtiniy dujy perdavimo
sistemos operatorius. Prioritetas yra dujy slégis vamzdyne. Po visomis apskaitos-reguliavimo
linijomis numatyti kanalai kondensatui nuo vamzdyny surinkti, kuris nuvedamas j lietaus nuoteky
tinkla. IS dujy apskaitos ir slégio ribojimo mazgo dujos vamzdynu paduodamos j dujy sudéties
nustatymo jrenginius. Dujy sudéties analizei vykdyti numatyti 3 srautiniai chromatografai bei
angliavandeniliy ir vandens rasos tasko analizatoriai. Atlikus dujy sudéties analize gamtinés dujos
toliau transportuojamos j magistralinius Lietuvos/Lenkijos dujotiekius. Magistralinio dujotiekio
diagnostika panaudojant kontrolinj jtaisa atlickama nestabdant dujotiekio veikimo, dujotiekis
diagnostikos metu iSdujinamas nebus. Kontrolinio jtaiso priémimo/paleidimo kameros nebus nuolat
naudojamos, dujotiekio valymas bei diagnostika atlickami maZdaug kas 5 metai. Prireikus



remontuoti GIPL-LT dujotiekj galimas gamtiniy dujy patekimas j aplinkos org, kuomet dujotiekis
nudujinamas. Prie§ remonto darbus i§ remontuojamo ruoZo dujos nukreipiamos vartotojams ir j org
patenka tik nedidelis vamzdyne likes kiekis. Dujotiekio valymo/diagnostikos bei remonto darbai
vykdomi retai, i§ anksto suplanavus, gamtiniy dujy kiekis patenkantis j aplinkos ora bus
nereik§mingas, todél oro terSaly skaiCiavimus atlikti néra tikslinga. Valymo metu dujotiekyje
susikaupes §lamas i§ abiejy kamery bus surenkamas j viena poZemine $lamo talpa, kurios tiiris 2 m”.
I$ talpos $lamg iSsiurbs ir iSve$ utilizacijai pagal sutartj atliekas tvarkanti jmoné. Projektuojamas
poZeminis reversinis &iaupy mazgas DN500. Ciaupams numatytos apvedimo ir dujy ileidimo
linijos DN80. Pagrindiniai ¢iaupai DN500 — su elektros pavara ir apvalia rankena rankiniam
valdymui. Apvadinés/dujy iSleidimo linijos ¢iaupai — rankinio valdymo. Kritiniais atvejais, atidarant
ir uzdarant atitinkamus reversinio mazgo ¢iaupus, yra numatyta galimybé vykdyti abipusj dujy
tiekimg, apeinant DASRS.

Cheminés medZiagos ir preparatai, jskaitant ir pavojingas chemines medZiagas bei
preparatus, radioaktyviosios medZiagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos PUV vykdymo metu
nebus naudojamos. Baigus PUV statybos darbus bus atliktos procediiros, kurioms numatomas
naudoti vanduo: vamzdyny vidinio pavirSiaus i$valymas, hidraulinis iSbandymas ir vidinio
pavirSiaus i8sausinimas. Tai vienkartinés procediros, kurios bus atlieckamos i$ karto baigus statybas
(véliau jos galimos nebent remonto atveju). Preliminarus bendras vamzdyno i$valymui ir
hidrauliniam bandymui reikalingas vandens kiekis apie 100 m’. Vanduo bus imamas i§ melioracijos
griovio arba atvezamas autocisternomis. Prie§ i$leidZiant vamzdyno praplovimo vandenj j aplinka,
bus atlikti tyrimai dél vandens uZter§tumo laipsnio nustatymo. Kadangi PUV jgyvendinti bus
naudojami nauji vamzdZiai, vamzdyno valymo ir hidraulinio bandymo vanduo bus sglyginai §varus.
Jame gali biti rudZiy nuo metalinio vamzdzZio bei statyby metu | vamzdZio vidy patekusio
dirvoZemio, grunto daleliy, todél rekomenduojama vamzdyny valymo vandenj iSleisti j vandeniui
nelaidZia medZiaga iSklota duobe. Atlikus tyrimus ir nustacius, kad vanduo yra uZterstas, jis gali
buiti valomas vietoje, iSkvieciant jmone, turin¢ig leidimg valyti tokias nuotekas, arba i§veZamas ir
perduodamas jmonei, turinciai leidima uZsiimti tokio tipo nuoteky tvarkymu. ISvalius vamzdyng,
vykdomas hidraulinis bandymas, pilnai- uZpildant vamzdj vandeniu. Atlikus hidraulinj bandyma
vanduo i§ vamzdyno iSleidZiamas atgal | melioracijos griovi. Nepertraukiamo elektros tiekimo
uztikrinimui avariniu atveju numatoma dyzeliné 80kVA, 64 kW, 400V elektros stotis su vidaus
degimo varikliu ir automatiniu elektros tiekimo perjungimu i$ elektros tinkly j stotj.

PUV geriamos kokybés vandens tiekimas numatomas j valdymo ir priZidirinéio personalo
pastatg i vandentiekio tinkly. Buitinés nuotekos, susidarg projektuojamame valdymo ir priZiorin¢io
personalo pastate bus valomos biologinio valymo jrenginiuose ir projektuojamais tinklais per
iSleidéjg iSleidZiamos | melioracijos griovi. Nuoteky valymo metu susidariusios atliekos (nuoteky
dumblas), pagal poreikj bus i$siurbiamos, perduodamos atlieky tvarkymo jmonéms ir tvarkomos
vadovaujantis atlieky prevencijos ir tvarkymo prioritety eiliSkumu, nustatytu atlieky tvarkyma
reglamentuojanCiuose teisés aktuose. Lietaus nuotekos surenkamos nuo pastaty stogy ir teritorijos
kiety dangy bei projektuojamais tinklais per i$leidéja iSleidZiamos j melioracijos griovi. PUV
statybos metu susidarys statybinés atliekos. ISrGsiuotos atliekos bus perduodamos jmonéms,
turinCioms teis¢ tvarkyti tokias atlickas pagal sutartis dél jy naudojimo ir $alinimo. PUV
eksploatacijos metu susidarys kondensato/$lamo miSinys vamzdyny eksploatacijos metu ir atlickant
periodinj dujotiekio valymg bei vamzdyno biiklés diagnostika, taip pat filtry kase¢iy atliekos dujy
valymo metu. Taip pat planuojamas nedidelis kiekis misriy komunaliniy atlieky, susidarysiandiy
valdymo ir priZiGirin¢io personalo darbo metu. DASRS statybos metu, i§ mobiliy ir neorganizuoty
aplinkos oro tarSos Saltiniy susidarys nereik$mingi terSaly kiekiai, nedarantys reikmingo poveikio
aplinkos oro kokybei. DASRS eksploatacijos metu stacionariy tarSos Saltiniy nenumatoma.
Normalios eksploatacijos metu PUV neturés reikSmingo poveikio aplinkos oro kokybei.
Trumpalaikis triukSmo ir vibracijos padidéjimas statybos darby metu bus dél naudojamos statybos
technikos, autotransporto ir vykdomy Zemés darby. Statybos metu aiksteléje skleidZiamas triuk$mas
bus nepastovus ir trumpalaikis. Atlikus triuk§mo sklaidos modeliavimg, nustatyta, kad pritaikius
triukSmo mazinimo priemones (vamzdyny izoliavimg panaudojant laminuotas metalo skardas su
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mineralinés vatos sluoksniu) ir tokiu blidu sumazinus triuk§mo lygj ne maziau 10 dBA, apskai€iuoti
PUV sukeliamo triuk§mo rodikliai visais paros laikotarpiais nevirSys nustatyty didZiausiy leidZiamy
triuk§mo ribiniy dydziy gyvenamuyjy bei visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje visais paros
periodais ir sieks apie 45 dBA ties pietine sklypo riba (ties kitomis sklypo ribomis triuk§mo lygis
kinta nuo 32,4 iki 42 dBA). Didelés apimties Zemés darbai nebus vykdomi — statybos darby metu
dalyje teritorijos nuimama apie 20 cm derlingo dirvoZemio sluoksnio. ISkastas gruntas ir derlingas
dirvoZemis uZbaigus darbus panaudojamas teritorijos rekultivacijai. PUV tiek statybos tiek
eksploatacijos metu reik§mingos jtakos kraStovaizdZiui neturés, kadangi aplink sklypa iSsidéste
Zemeés ukio paskirties sklypai, teritorija nepasizymi estetinémis, nekilnojamosiomis kultiiros ar
kitomis vertybémis, rekreaciniais ar vizualiniais iStekliais. Reljefas nebus keiiamas, nebus statomi
auksti pastatai, atlikus statybos darbus aplinka bus visiSkai sutvarkyta.

Lietuvos gamtiniy dujy perdavimo sistemos operatorius AB ,,Amber Grid*“ atlicka galimy
avarijy pavojaus ir rizikos analizg, jgyvendina priemones, kurios uZtikrina pakankamg dujotiekio
saugumg, rengia reguliariai atnaujinamg ekstremaliy situacijy valdymo plang, kuris sudaromas
vadovaujantis PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. jsakymu Nr. 1 -70 ,,D¢l ekstremaliyjy situacijy valdymo plany
rengimo metodiniy rekomendacijy patvirtinimo®. Vadovaujantis dujotiekiy jungties tarp Lenkijos ir
Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialiojo plano sprendiniais, pagal Specialiyjy
salygy reikalavimus aplink DASRS (aptverta teritorija) nustatoma 25 m apsaugos zona, kurioje
neleidZiami jokie darbai be AB ,,Amber Grid“ leidimo, nuolat vykdoma pavojingy jrenginiy
prieZiira, jdiegtos visos reikiamos proceso kontrolés ir apsaugos sistemos. Siy priemoniy
igyvendinimas uZtikrina pakankama dujotiekiy sauguma eksploatacijos metu ir mazina PUV
pazeidZiamumo rizikg dél ekstremaliyjy jvykiy.

5'. Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000¢
teritorijoms reikSmingumas

PUV nepatenka | nacionalinés svarbos saugomas teritorijas. Artimiausios saugomos
teritorijos nuo PUV nutolusios apie 2 kilometrus: Zuvinto biosferos rezervatas (sutampantis su
Zaltyg&io botaniniu-zoologiniu draustiniu) nutoles apie 1,8 km, Kalvarijos biosferos poligonas — apie
2,3 km. Artimiausiy europinés svarbos saugomy teritorijy ribos sutampa su saugomy teritorijy
ribomis ir nuo PUV nutolusios taip pat apie 2 kilometrus: Pauks¢iy apsaugai svarbi teritorija
(PAST) - Zuvmto Zaltyc1o ir Amalvo pelkés, sutampanti su Buveiniy apsaugai svarbia teritorija
(BAST) - Zuvinto eZeras ir Buktos mikas nutolusios apie 1,8 km nuo planuojamos tkinés veiklos.

6. Pastabos ir pasiiilymai

6.1. Apie priimta atrankos iSvada uZsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atrankos
iSvadg, per 10 darbo dieny turi praneSti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacijg
vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos ikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 “Dé¢l visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apra$o patvirtinimo”
(toliau — Tvarkos apraSas) nustatyta tvarka. Teikiant informacija visuomenei apie atrankos i§vada
del poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad i§samiau susipaZinti su informacija apie planuojama
tking veiklg galima Aplinkos apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento
Marijampolés ir Alytaus skyriuje, Dariaus ir Giréno g. 4, Marijampolé, tel. (8 343) 97802.

6.2. UZsakovas ar PAV dokumenty rengéjas turi rastu informuoti atsakingg institucija
(Aplinkos apsaugos agentiirg) apie prane§imo paskelbimg minétame tvarkos aprase nurodytose
visuomenés informavimo priemonése, kartu pridédamas laikra$¢iy, kuriuose skelbtas pranefimas,
kopijas ir praneSimo, skelbto savivaldybés ir seniiinijos, kuriy teritorijas apima planuojama tkiné
veikla, su savivaldybés ir senilinijos informacine Zyma apie gavimo faktg ir datg.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ
informacijoje atrankos iSvadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinan¢ias priemones arba mazZinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.



7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada:

7.1. Planuojamos Gkinés veiklos teritorija nepatenka j Natura 2000 teritorijas, PUV nepazeis
saugomy teritorijy reglamento, nesalygos vertingy ar rety raSiy buveiniy (ekosistemy) iSnykimo ar
pazeidimo.

7.2. Pagal atrankai pateikta informacija DASRS eksploatacijos metu stacionariy oro tarSos
Saltiniy nenumatoma, todél PUV neturés reik§mingo poveikio aplinkos oro kokybei.

7.3. Atlikus triuk§mo sklaidos modeliavima, nustatyta, kad pritaikius triuk§mo mazinimo
priemones ir tokiu biidu sumaZinus triuk§mo lygj ne maZziau 10 dBA, apskaigiuoti PUV sukeliamo
triuk§mo rodikliai visais paros laikotarpiais nevirSys nustatyty didziausiy leidziamy triuk§mo ribiniy
dydziy gyvenamuyjy bei visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje visais paros periodais ir sieks apie
45 dBA ties pietine sklypo riba (ties kitomis sklypo ribomis triuk$mo lygis kinta nuo 32,4 iki 42
dBA).

7.4. PUV gamybinés nuotekos nesusidarys.

7.5. Prie§ pradedant PUV darbus dirvoZemis nuimamas ir saugomas vietoje iki kol baigus
rekonstrukcijos darbus bus panaudotas ploty rekultivacijai.

7.6. Pagal pateikta informacija PUV reikSmingos jtakos kraStovaizdZiui neturés, kadangi
aplink sklypa iSsidéste Zemés 1ikio paskirties sklypai, teritorija nepasiZymi estetinémis,
nekilnojamosiomis kultiiros ar kitomis vertybémis, rekreaciniais ar vizualiniais i$tekliais.

8. Priimta atrankos iSvada

Atsizvelgiant j iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pagal atrankos i§vadai
pateikta informacija, planuojamai tkinei veiklai — Dujy apskaitos ir slégio ribojimo sto¢iai —
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados vie$o
paskelbimo dienos. Sis sprendimas gali bati persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos
ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka — suinteresuota visuomené per
20 darbo dieny nuo atrankos i§vados paskelbimo dienos turi teis¢ teikti atsakingai institucijai, $iuvo
atveju Aplinkos apsaugos agentiirai, pasitilymus persvarstyti atrankos i§vada, kiti poveikio aplinkai
vertinimo proceso dalyviai: planuojamos tikinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos
iSvados gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuotg praSymag persvarstyti
atrankos i$vadg arba skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g 2,
LT-01102 Vilnius), per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy
byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo Ll Q' :
departamento direktoré Justina Cerniené

Roberta Slekiene, tel. 8 343 97802, el. p. roberta.slekiene@aaa.am.lt
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AB ,, Amber Grid*
Gudeliy g. 49, LT-04224 Vilnius
el. p. info@ambergrid.lt.

Marijampolés savivaldybés administracijai
J.Basanavi€iaus a. 1, 68307 Marijampolé
el.p. administracija@marijampole.lt

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Marijampolés departamentui

A.Valaicio g. 2, LT-68176, Marijampolé

el. p. marijampole@nvsc.lt

Marijampolés apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
Stoties g.59, 68230 Marijampolé
el.p.marijampole.pgv@vpgt.lt

Kultaros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Marijampolés teritoriniam
padaliniui

Vytauto g. 19, 68300 Marijampolé

el.p. marijampole@heritage.lt

Ziniai:
Aplinkos ministerijos Marijampolés regiono aplinkos apsaugos departamentui.



