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ƞVADAS 

Valstybƍs Ɵmonƍ ĂRegitrañ (toliau -  Vƞ ĂRegitrañ) tvarko Lietuvos Respublikos 

keliƼ transporto priemoniƼ ir Lietuvos Respublikos keliƼ transporto priemoniƼ 

vairuotojƼ registrus, registruoja motorines transporto priemones ir jƼ priekabas, 

egzaminuoja kandidatus Ɵ vairuotojus, iġduoda ir keiļia vairuotojo paģymƍjimus. 

Vƞ ĂRegitrañ Lietuvos Respublikos Vyriausybƍs 2017 m. birģelio 21 d. nutarimu  

Nr. 498  iġ Lietuvos policijos yra perƍmusi ģemƍs sklypŃ adresu Alytaus g. 1A, 

MastaiļiƼ k., AlġƍnƼ sen., Kauno r. sav. Ģemƍs sklypas, kurio unikalus Nr. 5247 -

0012 -0340 ( kadastro Nr. 5247/0012:340) valdomas patikƍjimo teise. Ģemƍs 

sklypo plotas ï 3,7298 ha.  Ġioje teritorijoje yra planuojama Ƹkinƍ veikla ï efe k-

tyvaus vairavimo (apimant ir vairavimŃ esant ekstremalioms sŃlygomis) moky-

mo aikġtelƍs Ɵrengimas ir eksploatacija. 

Siekiant Ɵvertinti Projekto ekonominƟ naudingumŃ Vƞ ĂRegitrañ ir teisinius PƷV 

Ɵgyvendinimo aspektus, 2017 m. sausio mƍn. vieġƼjƼ pirkimƼ ekspertƼ grupƍ 

parengƍ Vƞ ĂRegitrañ efektyvaus vairavimo (apimant ir vairavimŃ esant ekstre-

malioms sŃlygoms) mokymo aikġtelƍs Ɵrengimo Kauno r., MastaiļiƼ k. galimybiƼ 

studij Ń, kurioje nagrinƍjami keli projekto Ɵgyvendinimo scenarijai. Atsiģvelgiant Ɵ 

ekspertƼ iġvadas, buvo pasirinkta minƍtoje teritorijoje Ɵgyvendinti optimalƼ pro-

jekto scenarijƼ.  Atrankos dƍl PAV dokumente detaliai bus nagrinƍjamas bƸtent 

ġis scenarijus. 

PƷV patenka Ɵ LR Planuojamos Ƹkinƍs veiklos poveikio aplinkai vertinimo Ɵstaty-

mo 2 priedo "Planu ojamos Ƹkinƍs veiklos, kuriai turi bƸti atliekama atranka dƍl 

poveikio aplinkai vertinimo, rƸġiƼ sŃraġas" 10.2 punktŃ (UrbanistiniƼ objektƼ 

(iġskyrus vieno ar dviejƼ butƼ gyvenamuosius namus, kai jƼ statyba numatyta 

savivaldybiƼ lygmens bendruosiuose planuose), Ɵskaitant prekybos ar pramogƼ 

centrus, autobusƼ ar troleibusƼ parkus, maġinƼ stovƍjimo aikġteles ar garaģƼ 

kompleksus, sporto ir sveikatingumo kompleksus, statyba (kai uģstatomas di-

desnis kaip 0,5 ha plotas), todƍl PƷV turi bƸti parengta informacija atrankai dƍl 

privalomo PAV.  

Informacija atrankai parengta vadovaujantis Planuojamos Ƹkinƍs veiklos atran-

kos metodiniais nurodymais, kitais ġiŃ sritƟ reguliuojanļiais teisƍs aktais bei 

norminiais dokumentais.  
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I Informacija apie planuojamos Ƹkinƍs 

veiklos organizatoriƼ (uģsakovŃ)  

1 Planuojamos Ƹkinƍs veiklos organizatoriaus 
(uģsakovo) kontaktiniai duomenys 
ƞmonƍs pavadinimas: Vƞ "Regitra "  

Adresas: Liepkalnio g. 97, LT -02121 Vilnius  

Telef onas: +370 5 266 0421  

El. paġtas: regitra@regitra.lt   

 

2 Poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengƍjo 
kontaktiniai duomenys  
Vardas, pavardƍ: Julita Komkienƍ, aplinkosaugos  specialistƍ   

ƞmonƍs pavadinimas: UAB "COWI Lietuva"  

Adresas: Ukmergƍs g. 369A, LT -12142 Vilnius  

Telefonas: +370  5 210  7610, +370  671  41862  

El. paġtas: info@cowi.lt  , jusi@cowi.lt  

mailto:regitra@regitra.lt
mailto:info@cowi.lt
mailto:jusi@cowi.lt
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II Planuojamos Ƹkinƍs veiklos apraġymas 

3 Planuojamos Ƹkinƍs veiklos pavadinimas  

Planuojama Ƹkinƍ veikla ï efektyvaus vairavimo mokymo aikġtelƍs Ɵrengimas ir 

eksploatacija Alytaus g. 1A, MastaiļiƼ k., Kauno r.  

Informacija atrankai dƍl poveikio aplinkai vertinimo rengiama pagal Planuojamos 

Ƹkinƍs veiklos poveikio aplinkai vertinimo Ɵstatymo 2 priedo 10 .2 punktŃ (Urba-

nistiniƼ objektƼ (iġskyrus vieno ar dviejƼ butƼ gyvenamuosius namus, kai jƼ sta-

tyba numatyta savivaldybiƼ lygmens bendruosiuose planuose), Ɵskaitant preky-

bos ar pramogƼ centrus, autobusƼ ar troleibusƼ parkus, maġinƼ stovƍjimo aikġ-

teles ar garaģƼ kompleksus, sporto ir sveikatingumo kompleksus, statyba (kai 

uģstatomas didesnis kaip 0,5 ha plotas).  

4 Planuojamos Ƹkinƍs veiklos fizinƍs 
charakteristikos   

Vƞ ĂRegitrañ Lietuvos Respublikos Vyriausybƍs 2017 m. birģelio 21 d. nutarimu  

Nr. 498  iġ Lietuvos policijos yra perƍmusi ģemƍs sklypŃ adresu Alytaus g. 1A, 

MastaiļiƼ k., AlġƍnƼ sen., Kauno r. sav. Ģemƍs sklypas, kurio unikalus Nr. 5247 -

0012 -0340 ( kadastro Nr. 5247/0012:340) valdomas patikƍjimo teise. Ģemƍs 

sklypo plotas ï 3,7298 ha.   Ġioje teritorijoje ketinama Ɵkurti efektyvaus vairavi-

mo (apimant ir vairavimŃ esant ekstremalioms sŃlygoms) mokymo aikġtelň, 

skirtŃ specialiƼjƼ transporto priemoniƼ vairuotojƼ praktiniam mokymui. Ģemƍs 

sklypo  naudojimo paskirtis  ï kita, naudojimo  bƸdas ï susisiekimo ir inģinieriniƼ 

komunikacijƼ aptarnavimo objektƼ teritorijos. 

Nugriovus visus planuojamos Ƹkinƍs veiklos ģemƍs sklype esanļius statinius ir 

demontavus vandenvietň (artezniƼ grňģiniƼ likvidavimo projektƼ kopijos prid e-

damos Priede 2) , planuojama Ɵrengti ir eksploatuoti administracinƟ pastatŃ su 

mokymo klasƍmis ir efektyvaus vairavimo (apimant ir vairavimŃ esant ekstre-

m alioms sŃlygoms) mokymo aikġtelň, skirtŃ specialiƼjƼ transporto priemoniƼ 

vairuotojƼ praktiniam mokymui .  
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Efektyvaus vairavimo (apimant ir vairavimŃ esant ekstremalioms sŃlygoms) mo-

kymo aikġtelƍs teritorija visu perimetru bus aptverta tvora . Taip pat Ɵvaģiavimo Ɵ 

sklyp Ń vietoje planuojama Ɵrengti automatinius, atstumiamus vartus. Visos k o-

munikacijos  tiek administraciniam pastatui, tiek aikġtelei aptarnauti bus pajung-

tos prie  MastaiļiƼ k., AlġƍnƼ sen., Kauno r. sav. esanļiƼ komunikacij Ƽ.  Vairav i-

mo aikġtelƍs elementams aptarnauti bus naudojamas surenkamas lietaus van-

duo. Po vairavimo aikġtele bus Ɵrengti poģeminis vandens rezervuaras ( -ai) su 

siurbliais (lietaus vandeniui surinkti ï iki 100 kub. m. )  ir kita Ɵranga, siekiant 

uģtikrinti vandens surinkimŃ ir padavimŃ. 

Kita planuojama lauko inģinerija: 

ü teritorijos  apġviet imo sistema ;  

ü drenaģo sistema; 

ü vande ntiekis ir vandens rezervuaras/ -ai su siurbliais (lietaus vandeniui s u-

rink ti) Ɵrangos veikimui; 

ü ġviesolaidinis internetas; 

ü naftos produktƼ gaudyklƍ pavirġinƍms nuotekoms nuo kietƼjƼ dangƼ valyti;  

ü 50 vietƼ lengvƼjƼ automobiliƼ stovƍjimo aikġtelƍ; 

ü asfaltuoti keliai ir privaģiavimai.  

5 Planuojamos Ƹkinƍs veiklos pobƸdis, 
technologijos ir pajƍgumas  

Produkcija  ir pajƍgumai 

Vƞ "Regitra" planuoja Ɵrengti ir eksploatuoti efektyvaus vairavimo (apimant ir 

vairavimŃ esant ekstremalioms sŃlygoms) mokymo aikġtelň, skirtŃ specialiƼjƼ 

transporto priemoniƼ vairuotojƼ praktiniam mokymui. Efektyvaus vairavimo m o-

kymo aikġtelň sudarys septynios speciali os praktinio vairavimo mokymo trŃsos 

(moduliai). MokymƼ aikġtelƍje bus dirbtinai sukurtos sŃlygos, siekiant imituoti ir 

pasiekti fizinƟ vairavimo efekto pojƸtƟ standartinƍmis vairavimo sŃlygomis. Vair a-

vimo aikġtelƍs danga bus asfaltuota, joje bus  Ɵrengti technologiniai Ɵrengimai ir 

Ɵranga, skirta papildomiems praktiniams vairavimo mokymams organizuoti, teri-

torijoje bus  Ɵrengtas administracinis pastatas su mokymo klasƍmis. 

Moduliai veiks nepriklausomai vienas nuo kito, t.  y. tuo paļiu metu gali vykti du 

praktiniai mokymai skirtingose moduliuose. Mokymuose dalyvaujantys speciali Ƽ-

jƼ transporto vairuotojai kartu su vairavimo instruktoriais, pasibaigus vienam 

praktiniam uģsiƍmimui viename modulyje, gali pateikti Ɵ kitŃ modulƟ su savo 

transporto priemonƍmis ir atlikti kitus praktinius mokymus, neiġvaģiuodami iġ 

nustatytos teritorijos. AtskirƼ vairavimo aikġtelƍs elementƼ plotas turƍtƼ bƸti 

patikslintas projektavimo metu.  

Vidutinis metinis aikġtelƍs pajƍgumas ï 6000  specialiƼjƼ transporto priemoniƼ 

vairuotoj Ƽ, naudojan ļiƼ mƍlynus ir (ar) raudonus (arba tik mƍlynus) ģybļiojan-
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ļius ġvyturƍlius ir (arba) specialiuosius garso signalus vairuotojƼ per metus (da-

rant prielaidŃ, kad mokymƼ trukmƍ bus  1 diena).  

Technologijos  

Planuojamos Ƹkinƍs veiklos metu bus sudaromos sŃlygos uģtikrinti reikiamŃ te o-

rinio ir praktinio mokymƼ turinƟ administraciniame pastate ir efektyvaus vairav i-

mo mokymo aikġtelƍje. Teorijos mokymas administraciniame pastate su mok y-

mo klasƍmis, administracinƍmis ir kitomis patalpomis  kartu maģins sezoniġkumo 

ƟtakŃ aikġtelƍs veiklai ġaltuoju metƼ laiku.  

 

1 pav. Vairavimo aikġtelƍs moduliƼ ir pastato iġdƍstymas bendroje sklypo teritorijoje 

Efektyvaus vairavimo mokymo aikġtelň sudarys septynios speciali os pra ktinio 

vairavimo mokymo tr asos (moduliai) :  

1  Sviedģiantis diskas -  centrifuga slidģiu pavirġiumi ir vandens kliƸtimis. Ġioje 

trasoje, naudojant specialiŃ ƟrangŃ, yra reguliuojamas automobilio ġoninis 

uģneġimas (uģneġimo kryptis, stiprumas), taip pat yra Ɵdiegtos vandens 

kliƸtys. Modulis naudojamas, siekiant iġmokti suvaldyti automobilƟ sudƍtin-

gomis oro sŃlygomis, esant slidģiai kelio dangai, ledui, plikġalai, iġmokti su-

valdyti automobilƟ, atsirandant netikƍtoms kliƸtims kelyje, esant labai 

slidģiai kelio dangai. Tikslinƍs grupƍs dydis ï apie 12  450 vairuojanļiƼ pa-

reigƸnƼ. Mokymo trasŃ galima naudoti iki -5ÁC. Ġaltuoju metƼ laiku, esant 

daugiau kaip -5ÁC temperatƸrai, ġiuo moduliu naudotis nerekomenduojama.  
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Sviedģianļio disko -  centrifugos matomumŃ apsunkins aġtuoniais purkġtu-

kais generuojamas vandens rƸkas. PurkġtukƼ naġumas nemaģiau kaip iki 54 

kub. m/h, maksimalus vandens slƍgis nemaģiau kaip 6 bar, vandens surin-

kimas ne maģesnis kaip 15 kub. m/h. Vandens kliƸtys (fontanai) pratimƼ 

bei treniruoļiƼ metu imituos ant vaģiuojamosios dalies netikƍtai atsiradusias 

kliƸtis. 

2  Sklendimo vandeniu ruoģas ï vandens kliƸļiƼ trasa. Modulis naudojamas, 

siekiant iġmokti valdyti automobilƟ, esant dideliems krituliams ir/arba neti-

kƍtai patekus Ɵ vandens ruoģŃ. Vaģiavimui per vandenƟ trasoje asfalto dan-

goje bus Ɵrengiama baseino tipo juosta, su reguliuojamu vandens lygiu. 

Tikslinƍs grupƍs dydis ï apie 12450 vairuojanļiƼ pareigƸnƼ. Mokymo trasŃ 

galima naudoti iki -5ÁC. Ġaltuoju metƼ laiku, esant daugiau kaip -5ÁC tem-

peratƸrai, ġiuo moduliu naudotis nerekomenduojama. 

Vƞ ĂRegitrañ aikġtelei siƸlomas modelis nƍra kuriamas ant specialios epoksi-

dinƍs dervos dangos, t.y. yra labiau pritaikytas realioms eismo sŃlygomis, 

neturi papildomo uģmetimo. Akvaplaningo efektas sukuriamas didelio va n-

dens kiekio elemento vaģiuojamoje dalyje pagalba. ƞ asfalto vaģiuojamŃjŃ 

dalƟ bus Ɵmontuota beveik nejuntama ir neƟģiƸrima Ălƍkġtƍñ, leidģianti auto-

mobiliams iġplaukti. Vandens lygƟ galima nustatyti ir palaikyti pastoviai au-

tomatiniu bƸdu (vandens lygis ñlƍkġtƍjeò yra pritaikomas konkreļiam auto-

mobilio tipui). Visi mokymo elemento Ɵrenginiai yra valdomi iġ valdymo pos-

to ir nuotoliniu bƸdu iġmanaus telefono arba planġetinio kompiuterio pagal-

ba. Galima keisti elemento platformos dugno aukġtƟ, atsiģvelgiant Ɵ trans-

porto priemonƍs tipŃ ir/ar aukġtƟ. SiƸloma sklendimo vandeniu ruoģo Ɵranga 

suteikia galimybň instruktoriui valdyti modulƟ pratimo vykdymo metu (inst-

ruktoriui s ƍdint ġalia mokinio automobilio viduje ir stebint pratimo atlikimŃ), 

kas didina  mokymo proceso efektyvumŃ. 

3  Drƍgna vaģiuojamoji dalis su provƍģomis ir netikƍtomis vandens kliƸtimis. 

Modulis naudojamas, siekiant iġmokti valdyti automobilƟ sudƍtingomis oro 

sŃlygomis, esant ġlapiai ir nelygiai (provƍģuotai) kelio dangai, slidģiai kelio 

dangai, iġmokti suvaldyti automobilƟ netikƍtose situacijose (atsirandant ne-

tikƍtom kliƸtims) vaģiuojant greiļiu, esanļiu realiomis eismo sŃlygomis, ir 

esant slidģiai kelio dangai. Modulis naudojamas stabdymo, kliƸļiƼ apvaģia-

vimo, eskortavimo pratimams tobu linti vaģiuojant realiu greiļiu. Atliekami 

pratimai ï vaģiavimas kolonoje, persekiojimas, kliƸļiƼ apvaģiavimas vaģiuo-

jant kolonoje, mokymas vaģiuoti kolonoje dideliu greiļiu. Tikslinƍs grupƍs 

dydis ï apie 14170 vairuojanļiƼ pareigƸnƼ. Mokymo trasŃ su vandeniu g a-

lima naudoti iki -5ÁC. Naudojant tik provƍģas be vandens, mokymo trasŃ 

galima naudoti iki -15ÁC. 

Vaģiuojamoji dalis bus Ɵrengta su asfalto danga ir su laistomomis provƍģo-

mis. Provƍģos bus laistomos nerƸdijanļiais vandens purkġtukais, kuriƼ pa-

skirtis iġpurkġti, surinkti ir paġildyti vanden. Purġkiamo vandens atstumas 

7-8 m atstumu ant pratimƼ bei treniruoļiƼ pavirġiaus ploto, maksimalus 

vandens slƍgis nemaģiau kaip 6 bar. 
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Vandens kliƸtys (fontanai) pratimƼ bei treniruoļiƼ metu imituoja ant vaģiuo-

jamosi os dalies netikƍtai atsiradusias kliƸtis. Vandens kliƸtys (fontanai): turi 

sukurti kompaktiġkŃ nemaģiau kaip 2 m aukġļio vandens sienŃ, turi atlaikyti 

iki 7 500 kg rato apkrovŃ, purkġtukƼ naġumas nemaģiau kaip iki 54 m 3/h, 

maksimalus vandens slƍgis nemaģiau kaip 6 bar, vandens surinkimas ne 

maģesnis kaip 15 m 3/h .  

4  Vaģiuojamoji kelio dalis, imituojanti realias eismo sŃlygas su sviedģianļiu 

disku ï centrifuga ir vandens kliƸtimis. Mokymo trasos (modulio) paskirtis 

iġmokti valdyti automobilƟ sudƍtingomis oro sŃlygomis, iġmokti apvaģiuoti 

greitai (realiu greiļiu, panaġiu Ɵ realias eismo sŃlygas) ir tiksliai aplenkiant, 

apvaģiuojant atsiradusias netikƍtas kliƸtis vaģiuojamojoje kelio dalyje. Taip 

pat mokytis prasiģengusiƼ asmenƼ (esanļiƼ su transporto priemonƍmis) 

persekiojimo elementƼ, atsirandant netikƍtoms kliƸtims ir paslydus perse-

kiotojo transporto priemonei. Tikslinƍs grupƍs dydis ï apie 12450 vairu o-

janļiƼ pareigƸnƼ. Mokymo trasŃ su vandeniu galima naudoti iki -5ÁC. Nau-

dojant be vandens, mokymo trasŃ galima naudoti iki -15ÁC.  

Sviedģianļio disko -  centrifugos matomumŃ apsunkins aġtuoniais nerƸdijan-

ļiais purkġtukais generuojamas vandens rƸkas. Vandens kliƸtys (fontanai) 

pratimƼ bei treniruoļiƼ metu imituoja ant vaģiuojamosios dalies netikƍtai 

atsiradusias kliƸtis. Vandens kliƸtys (fontanai) turi sukurti kompaktiġkŃ ne-

maģiau kaip 2 m aukġļio vandens sienŃ. PurkġtukƼ naġumas nemaģiau kaip 

iki 54 m 3/h, maksimalus vandens slƍgis nemaģiau kaip 6 bar, vandens su-

rinkimas ne maģesnis kaip 15 m 3/h.   

5  Drƍgnas akmenimis grƟstas kelio ruoģas (grindinys). Mokymo trasos (modu-

lio) paskirtis iġmokti valdyti automobilƟ vaģiuojant slidģiu akmenimis grƟstu 

kelio ruoģu (grindiniu). Tikslinƍs grupƍs dydis ï apie 14170 vairuojanļiƼ pa-

reigƸnƼ. Mokymo trasŃ su vandeniu galima naudoti iki -5ÁC. Naudojant be 

vandens, mokymo trasŃ galima naudoti iġtisus metus (paġalňs, apsnigtas 

grindinys).  

Visas trasos plotas  bus  iġgrƟstas panaudotais (nuvaģinƍtais) grindinio akme-

nimis.  NerƸdijantys vandens purkġtukai su vandens latakais iġpurkġ, surinks 

ir paġildys vandenƟ 7-8 m atstumu ant pratimƼ bei treniruoļiƼ pavirġiaus 

ploto.  Vandens purkġtukƼ naġumas bus nemaģiau kaip iki 54 m 3/h, maks i-

malus vandens slƍgis nemaģiau kaip 6 bar, vandens surinkimas ne maģes-

nis kaip 15 m 3/h.   

6  Slidi trasa ģiedu su vandens kliƸtimis ir dinaminƍ plokġtƍ motociklams ir 

keturraļiams. Mokymo trasos (modulio) paskirtis iġmokti valdyti transporto 

priemonň slidģiame posƸkyje, tobutlinti -  motociklininkƼ ir vaģiuojanļiƼ ke-

turaļiais vairavimo ƟgƸdģius, esant slidģiai kelio dangai. Tikslinƍs grupƍs dy-

dis: dinaminƍ plokġtƍ motociklams ir keturraļiams ï apie 1000 vairuojanļiƼ 

pareigƸnƼ; t rasa ģiedu su vandens kliƸtimis -  apie 12450 vairuojanļiƼ pa-

reigƸnƼ. Mokymo trasŃ galima naudoti iki -5ÁC. Ġaltuoju metƼ laiku, esant 

daugiau kaip -5ÁC temperatƸrai, ġiuo moduliu naudotis nerekomenduojama.  
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Modulis turƍs tris vaģiuojamŃsias dalis: sauso/drƍgno vidinň vaģiuojamojo 

ģiedo dalƟ, slystanļiu pavirġiumi dervos ir sausu/drƍgnu asfalto pagrindu  

padengtŃ viduriniŃjŃ vaģiuojamojo ģiedo dalƟ, sauso asfalto ir dinaminƍs 

plokġtƍs iġorinň vaģiuojamŃjŃ dalƟ. NerƸdijantys vandens purkġtukai su van-

dens latakais iġpurkġ, surinks ir paġildys vandenƟ 7-8 m atstumu ant prat i-

mƼ bei treniruoļiƼ pavirġiaus ploto.  

7  Lygios asfalto dan gos aikġtelƍ, skirta iġmokti valdyti automobilƟ, motociklŃ, 

keturratƟ. Mokymo trasŃ sudarys lygios asfalto dangos aikġtelƍ. Modulis 

laisvai projektuojamas instruktaģo metu, pritaikant pagal poreikius ir mo-

kymosi programŃ. Modulis naudojamas Ɵvadiniam instruktaģui atlikti, kad 

instruktorius galƍtƼ susipaģinti su mokinio vairavimo gebƍjimais ir patirtimi, 

pristatyti mokiniui vairavimo aikġtelƍs elementus, o mokinys susipaģintƼ su 

vairavimo aikġtelƍje naudojama Ɵranga. Tikslinƍs grupƍs dydis ï apie 14170 

vairu ojanļiƼ pareigƸnƼ. Aikġtelƍ galƍs bƸti naudojama iġtisus metus be ap-

ribojimƼ.  

Visi mokymo elementƼ Ɵrenginiai bus  valdomi iġ valdymo posto ir nuotoliniu bƸ-

du iġmanaus telefono arba planġetinio kompiuterio pagalba. Bus galima keisti 

vandens padavimo stiprumŃ, asfalto drƍgnumo lygƟ, vandens kliƸļiƼ kiekƟ, eiliġ-

kumŃ. SiƸloma drƍgnos vaģiuojamosios dalies Ɵranga suteikia galimybň instruk-

toriui valdyti modulƟ pratimo vykdymo metu (instruktoriui sƍdint ġalia mokinio 

automobilio vid uje ir stebint pratimo atlikim Ń.  

6 ĢaliavƼ, cheminiƼ medģiagƼ ir preparatƼ (miġiniƼ) 
naudojimas  

ĢaliavƼ, cheminiƼ medģiagƼ ir preparatƼ (miġiniƼ) 
naudojimas  

Planuojamos Ƹkinƍs veiklos metu nenumatoma naudoti cheminiƼ medģiagƼ. 

RadioaktyviƼ medģiagƼ naudojimas 

Radioaktyviosios medģiagos nebus naudojamos ir saugomos. 

PavojingƼ ir nepavojingƼ atliekƼ naudojimas 

Pavojingos ir nepavojingos atliekos neb us naudojamos.  

7 Gamtos iġtekliƼ naudojimas ir regeneracinis 
pajƍgumas 

Vandens naudojimas  

Buitinƍms reikmƍms. Geriamos kokybƍs vanduo  buitinƍms reikmƍms bus ti e-

kiamas iġ UAB "Kauno  vandenys" eksploatuojamƼ centralizuotƼ vandentiekio ir 

nuotekƼ tinklƼ. Buitinƍms reikmƍms sunaudojamo vandens apskaita bus vykdo-

ma per apskaitos prietaisŃ, ƟrengtŃ administracinƍse patalpose arba ant Ɵvado Ɵ 

pastatŃ (bus tikslinamas techninio projekto rengimo metu) . Numatoma, kad pl a-
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nuojamos Ƹkinƍs veiklos metu dirbs 6 darbuotojai . Efektyvaus vairavimo mok y-

mo aikġtelƍje vidutiniġkai per dienŃ bus apmokomi 24 lengvƼjƼ transporto prie-

moniƼ vairuotojai. Priimant, kad vienas darbuotojas /vairuotojas  per parŃ gali 

sunaudoti 25  l vandens, per metus numatomo sunaudoti vandens ki ekis ï 

273,75  mį. Buitinƍms reikmƍms sunaudojamo vandens apskaita bus vykdoma 

per apskaitos prietaisŃ, ƟrengtŃ administracinƍse patalpose arba ant Ɵvado Ɵ pas-

tatŃ (bus tikslinamas techninio projekto rengimo metu).  

Efekty vaus vairavimo mokymo aikġtelƍs aptarnavimo  reikmƍms. Efektyvaus v ai-

ravimo mokymo aikġtelƍs elementams aptarnauti bus naudojamas nuo asfaltu o-

tos dangos surenkamas  ir naftos gaudyklƍje apvalomas pavirġiniƼ nuotekƼ van-

duo.  

Pavirġinƍs lietaus nuotekos ir sniego tirpsmo vanduo nuo kietƼ dangƼ bus sure n-

kamos Ɵ lietaus surinkimo ġulinƍlius su grotelƍmis ir nuvedamos Ɵ  vietinƟ pavirġi-

niƼ nuotekƼ valymo ƟrenginƟ. Numatant pavirġiniƼ nuotekƼ nuo kietƼjƼ dangƼ 

valymŃ, teritorijoje bus Ɵrengta pavirġiniƼ nuotekƼ valymo sistema: lietaus su-

rinkimo ġulinƍliai, vietiniai pavirġiniƼ nuotekƼ tinklai, pavirġiniƼ nuotekƼ valymo 

Ɵrenginys ï naftos produktƼ gaudyklƍ (tikslus skaiļius bus tikslinamas techninio 

projekto rengimo metu), uģdaras poģeminis rezervuaras. Bendras naftos pro-

duktƼ gaudyklƍs naġumas ï apie  35 l/s, kuris bus tikslinamas techninio projekto 

rengimo metu. Iġ nafos produktƼ gaudyklƍs nuotekos bus iġleidģiamos Ɵ uģdarŃ 

poģeminƟ 100 m3 talpos santykinai ġvariƼ pavirġiniƼ nuotekƼ/vandens rezervua-

rŃ. Iġ rezervuaro vanduo siurblio pagalba bus paduodamas Ɵ purkġtukus, kuriƼ 

pagalba bus vanduo iġpurġkiamas ant efektyvaus vairavimo mokymo aikġtelƍs 

elementƼ (trasƼ). Per purkġtukus ant trasƼ patekňs vanduo cirkuliuos uģdaru 

ciklu, t.  y. pateks Ɵ lietaus surinkimo ġulinƍlius, bus nuvedamas Ɵ valymo Ɵrengi-

nƟ, apvalomas naftos produktƼ gaudyklƍje ir nukreipiamas Ɵ rezervuarŃ pavirġi-

nƍms nuotekoms/vandeniui surinkti.  

Esant vandens trƸkumui rezervuare, siekiant efektyviai aptarnauti efektyvaus 

vairavimo mokymo aikġtelƍs elementus, rezervuaras bus uģpildomas vandeniu iġ 

UAB "Kauno vandenys" eksploatuojamƼ centralizuotƼ vandentiekio tinklƼ.  

Ģemƍs, dirvoģemio, biologinƍs Ɵvairovƍs naudojimas ir 

regeneracinis pajƍgumas 

Ģemƍs ir biologinƍs Ɵvairovƍs naudojimas nenumatomas. Efektyvaus vairavimo 

mokymo aikġtelƍs Ɵrengimo ir administracin io pastato  statybos metu nuimtas  

derlingasis dirvoģemio sluoksnis bus iġsaugojamas vadovaujantis Lietuvos Re s-

publikos Vyriau sybƍs 1995 m. rugpjƸļio 14 d. nutarimu Nr. 1116 ĂDƍl paģeistos 

ģemƍs rekultivavimo ir derlingojo dirvoģemio sluoksnio iġsaugojimoñ nustatyta 

t varka. Planuo jamos Ƹkinƍs veiklos vykdytojas parduos arba perduos  nukastŃ 

derlingŃjƟ dirvoģemio sluoksnƟ kitƼ teritorijƼ paģeistai ģemei rekultivuoti arba 

maģai produktyvioms ģemƍs Ƹkio naudmenoms gerinti.  

8 Energijos iġtekliƼ naudojimas 

Elektros energija administraciniam pastatui bus tiekiama pagal ESO  iġduotas 

technines sŃlygas, prisijungiant prie jƼ eksploatuojamƼ elektros tinklƼ. 
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Planuojamos Ƹkinƍs veiklos metu ġildymo sistemai ï administraciniƼ patalpƼ ġil-

dymui ir va ndens paġildymui ï bus naudojamas  oras -vanduo ġilumos siurblys su 

ġilumokaiļiu arba dujinis katilas (40 kW). Efektyviam patalpƼ vƍdinimui bus 

Ɵrengta rekuperacinƍ vƍdinimo sistema.  

Planuojamas energijos iġtekliƼ naudojamas, jeigu ġildymo sistemŃ sudarys oras -

vanduo ġilumos siurblys su ġilumokaiļiu:  

ü elektros energijos ï 15600  MWh/metus.   

Planuojamas energijos iġtekliƼ naudojamas, jeigu ġildymo sistemŃ sudarys gam-

tinƍmis dujomis kƸrenamas dujinis katilas :  

ü elektros energijos ï 1300  MWh/metus;  

ü gamtiniƼ dujƼ ï 6000 Nm 3/metus.  

Gamtinƍs dujos bus tiekiamos pagal ESO iġduotas technines sŃlygas, prisijun-

giant prie jƼ eksploatuojamƼ dujƼ tinklƼ (vidutinio slƍgio skirstomasis ESO dujƼ 

vamzdynas nuo planuojamos Ƹkinƍs veiklos ģemƍs sklypo ġiaurƍs vakarinƍs ri-

bos nu tolňs 27 m atstumu) . 

9 PavojingƼ, nepavojingƼ ir radioaktyviƼjƼ atliekƼ 
susidarymas  

Planuojamos Ƹkinƍs veiklos metu susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovau-

jantis AtliekƼ tvarkymo taisykliƼ ir  kitƼ teisƍs aktƼ, reglamentuojanļiƼ atliekƼ 

tvarkymŃ, reikalavimais.  

Administracinƍse patalpose susidarys tik apie 0,03 t/metus miġriƼ komunaliniƼ 

atliekƼ (20 03 01). Atliekos bus rƸġiuojamos, laikinai laikomos konteineriuose ir 

pagal sutart is perduodamo s AtliekƼ tvarkymo registre registruotoms tokias atli e-

kas tvarkanļiai  Ɵmonei.  

Naftos produktƼ gaudyklƍse susidarys naftos produktƼ/vandens separatoriƼ te-

paluoto vandens (13 05 07*)  atliekos , kur ias  pagal sudarytŃ sutartƟ iġveġ valymo 

Ɵrenginius aptarnaujanti Ɵmonƍ..  

Planuojamos Ƹkinƍs veiklos metu radioaktyviƼjƼ atliekƼ nesusidarys. 

Pastato statybƼ metu susidarys statybiniƼ atliekƼ, kurios bus tvarkomos vado-

vaujantis statybiniƼ atliekƼ tvarkymo taisyklƍmis. 
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10 NuotekƼ susidarymas, preliminarus jƼ kiekis, jƼ 
tvarkymas  

Buitinƍs nuotekos. Buitinƍs nuotekos bus iġleidģiamos Ɵ UAB "Kauno vandenys" 

eksploatuojamus Kauno miesto nuotekƼ tinklus. BuitiniƼ nuotekƼ kiekis apskai-

ļiuojamas pagal buitinƍms reikmƍms sunaudoto vandens kiekƟ: 

Wbuitinƍs= 30  x 25  l/parŃ x 365 d. = 273750  l/metus ~ 273,75  mį/metus 

BuitiniƼ nuotekƼ apskai ta bus vykdoma pagal apsk aitos prietaiso , skirto suna u-

dojamam vandeniui buitinƍms reikmƍms apskaityti, rodmenis .  

Pavirġinƍs nuotekos. PavirġiniƼ nuotekƼ kiekis apskaiļiuojam as vadovaujantis 

PavirġiniƼ nuotekƼ reglamente 8 p. pateikta formule:  

Wf = 10 x H f x ps x F x K, m 3/m   

ļia: 

Hf ï faktinis praƍjusio mƍnesio ar kito ataskaitinio laikotarpio krituliƼ kiekis, mm 

(pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos minist erijos duom e-

nis);  

ps ï pavirġinio nuotƍkio koeficientas: ps=0,85 ï stogƼ dangoms; ps=0,83 ï ki e-

toms, vandeniui nelaidģioms dangoms ;  

F ï teritorijos plotas, iġskyrus ģaliuosius plotus, kuriuose neƟrengta vandens su-

rinkimo infrastruktƸra, ir ģemƍs Ƹkio naudmenas, ha;  

K ï pavirġinio nuotƍkio koeficientas, atsiģvelgiant Ɵ tai, ar sniegas iġ teritorijos 

paġalinamas. Jei sniegas paġalinamas K=0,85, jei neġalinamas ï K=1.  

 

PavirġiniƼ nuotekƼ kiekis nuo administracinio pastato stogo , kuri o plotas  410  m 2 

(0, 0410  ha):  

Wf = 10 x 700  x 0,85 x 0, 044  x 1  =  261,8  m 3/metus  

Pavirġinƍs nuotekos nuo administracinio pastato stogo nebus uģterġtos pavojin-

gomis medģiagomis. Pavirġinƍs nuotekos nuo administracinio  pastato stogo  pa-

teks ant kietƼ dangƼ ir bus tvarkomos kaip pavirġinƍs nuotekos nuo PƷV teritori-

jos kietƼ dangƼ.  

PavirġiniƼ nuotekƼ kiekis nuo planuojamos Ƹkinƍs veiklos teritorijoje numatomƼ  

Ɵrengti vandeniui nelaidģia danga padengtƼ keliƼ ir aikġteliƼ, kuriƼ bendras plo-

tas 3,7  ha :  

Wf = 10 x 700  x 0,83 x 3,7  x 1  = 21497  m 3/metus  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 24 d. Ɵsa-

kymu Nr. D1 -859 Dƍl LR aplinkos ministro 2007 m. balandģio 2 d. Ɵsakymo Nr. 

D1-193 ĂDƍl pavirġiniƼ nuotekƼ tvarkymo reglamento patvirtinimoñ pakeitimo, 

planuojamos Ƹkinƍs veiklos teritorija nƍra priskiriama galimai terġiamai teritori-

jai.  Taļiau pavirġiniƼ nuotekƼ tvarkymui numatomos taikyti teritorijos  tarġos 

prevencijos priemonƍs. 

Pavirġinƍs lietaus nuotekos ir sniego tirpsmo vanduo  nuo kietƼ dangƼ bus sure n-

kamos Ɵ lietaus surinkimo ġulinƍlius  su grotelƍmis ir nuvedamos Ɵ  vietinƟ pavirġi-

niƼ nuotekƼ valymo ƟrenginƟ. Numatant  pavirġiniƼ nuotekƼ nuo kietƼjƼ dangƼ 
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valym Ń, teritorijoje bus Ɵrengta pavirġiniƼ nuotekƼ valymo sistema: lietaus su-

rinkimo ġulinƍliai, vietiniai pavirġiniƼ nuotekƼ tinklai, pavirġiniƼ nuotekƼ valymo 

Ɵrenginys ï naftos produktƼ gaudyklƍ (tikslus skaiļius bus tikslinamas techninio 

projekto rengimo metu ), uģdaras poģeminis rezervuaras. Bendras naftos pr o-

duktƼ gaudykl ƍs naġumas ï apie 35  l/s, kuris bus tikslinamas techninio projekto 

rengimo metu. Iġ nafos produktƼ gaudyklƍs nuotekos bus iġleidģiamos Ɵ uģdarŃ 

poģeminƟ 100 m3 talpos santykinai ġvariƼ pavirġiniƼ nuotekƼ/vandens  rezervu a-

rŃ. Iġ rezervuaro vanduo siurblio pagalba bus paduodamas Ɵ purkġtukus, kuriƼ 

pagalba bus vanduo iġpurġkiamas ant efektyvaus v airavimo mokymo aikġtelƍs 

element Ƽ (trasƼ). Per purkġtukus ant trasƼ patekňs vanduo cirkuliuos uģdaru 

ciklu, t.y. pateks Ɵ lietaus surinkimo ġulinƍlius, bus nuvedamas Ɵ valymo ƟrenginƟ, 

apvalomas naftos produktƼ gaudyklƍje ir nukreipiamas Ɵ rezervuarŃ pavirġinƍms 

nuotekoms/vandeniui surinkti .  

Rezervuaro persipildymo pavirġinƍmis nuotekomis atveju, apvalytos naftos pro-

duktƼ gaudyklƍje nuotekos bus iġleidģiamos Ɵ sumontuot Ń rezervinƟ rezervuarŃ 

persipilymo vandeniui surinkti , iġ kurio vanduo infiltruosis Ɵ gruntŃ.  

Esant vandens trƸkumui rezervuare, siekiant efektyviai aptarnauti efektyvaus 

vairavimo mokymo aikġtelƍs elementus, rezervuaras bus uģpildomas vandeniu iġ 

UAB "Kauno  vandenys" e ksploatuojamƼ centralizuotƼ vandentiekio tinklƼ. 

11 Cheminƍs tarġos susidarymas ir jos prevencija 

Oro tarġos susidarymas ir jos prevencija 

Planuojamos Ƹkinƍs veiklos metu aplinkos oro terġalai iġsiskirs iġ mobiliƼ tarġos 

ġaltiniƼ ï transporto priemoniƼ manevruojanļiƼ teritorijoje ï ir ġilumos gamybos 

metu, jeigu bus pasirinkta eksploatuoti gamtinƍmis dujomis kƸrenamŃ katilŃ.  

Oro tarġos ġaltiniai   

ü MobilƸs aplinkos oro tarġos ġaltiniai, manevruosiantys transporto priemoniƼ 

efektyvaus vairavimo mokymo aikġtelƍje:  

ü transporto priemoniƼ padangƼ ir stabdģiƼ bei aikġtelƍs dangos nusidƍ-

vƍjimo metu;  

Efektyvaus vairavimo mokymo aikġtelƍje Ɵ aplinkos orŃ iġsiskiria kieto-

sios dalelƍs (KD) dƍl transporto priemoniƼ padangƼ ir kelio pavirġiaus 

sŃveikos, taip pat stabdģiƼ dƍvƍjimosi metu lƍtinant transporto prie-

monň. Abiem atvejais skersiniƼ jƍgƼ susidarymas santykinio  pavirġiƼ 

judƍjimo metu  yra pagrindi nƍ kietƼjƼ daleliƼ susidarymo prieģastis. Ki-

ta kietƼjƼ daleliƼ susidarymo prieģastis yra susijusi su medģiagƼ emis i-

ja  iġ pavirġiƼ, esant aukġtai temperatƸrai, susidaranļiai pavirġiƼ sŃlyļio 

metu.  

NumatomƼ iġmesti Ɵ aplinkos orŃ kietƼjƼ daleliƼ skaiļiavimai buvo atlik-

ti vadovaujantis Europos aplinkos agentƸros Ɵ atmosferŃ iġmetamƼ te r-
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ġalƼ apskaitos metodikos (anglƼ kalba ï EMEP/CORINAIR Atmospheric 

emission inventory guidebook, 2016 ), kuri Ɵraġyta Ɵ aplinkos ministro 

1999 m. gruodģio 13 d. Ɵsakymu Nr. 395 ĂDƍl Ɵ atmosferŃ iġmetamo 

terġalƼ kiekio apskaiļiavimo metodikƼ sŃraġo patvirtinimo ir apmokes-

tinamƼ terġalƼ kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomo-

sios terġalƼ iġmetimo Ɵ aplinkŃ apskaitosñ patvirtintƼ metodikƼ sŃraġŃ, 

skyriumi 1.A .3.b.vi "Road transport: Automobile tyre and brake wear " .  

Atsiģvelgiant Ɵ transporto priemonƍs rƸġƟ, srautŃ ir terġalƼ emisijos fak-

toriƼ nuo transporto, Ɵ aplinkos orŃ iġsiskirianļiƼ kietƼjƼ daleliƼ kiekis 

skaiļiuojamas pagal formulň:  

Eterġalo = N Ŀ M Ŀ t Ŀ EFterġalo Ŀ 10 -6 

kur:  

N ï tran sporto priemoniƼ skaiļius, vnt./ d.;  

M ï vienos transporto priemonƍs vidutinis nuvaģiuojamas atstumas, 

km/ d.;  

t  ï darbo dienƼ skaiļius per metus, 365 d/metus; 

EFterġalo ï aplinkos oro ter ġalo tarġos koeficientas, g/kmĿtransporto 

priemonƍ: 

-  transporto priemonƍs padangƼ ir stabdģiƼ nusidƍvƍjimo koeficientai: 

EFKD10  ï 0,0216 g/km; EFKD2,5  ï 0,0117 g/km ;   

-  aikġtelƍs dangos nusidƍvƍjimo koeficientai: EFKD10  ï 0, 0075  g/km; 

EFKD2,5  ï 0,0 041  g/km.  

Efektyvaus vairavimo mokymo aikġtelƍje dƍl transporto priemoniƼ pa-

dangƼ, stabdģiƼ ir aikġtelƍs dangos dƍvƍjimosi Ɵ aplinkos orŃ iġsiski-

rianļiƼ kietƼjƼ daleliƼ (KD) emisijos: 

EKD10  = 2 Ŀ 33,6  Ŀ 365  Ŀ (0,0216  + 0,0075)  Ŀ 10 -6= 0, 71 4 t/metus  

EKD2,5  = 2 Ŀ 33,6  Ŀ 365  Ŀ (0, 0117 + 0,0041)  Ŀ 10 -6= 0, 38 8 t/metus  

Suskaiļiuojamas momentinƍs Ɵ aplinkos orŃ iġsiskiriƼ kietƼjƼ daleliƼ 

(KD) emisijos :  

ὗ Ĥ

ὓ Ĥ ρπ

Ὕ σφππ
 

kur:  

T ï terġalo iġmetimo trukmƍ val./metus, 2920 val. ;  

Eterġalo ï susidarantis terġalo kiekis, kg/metus. 

ὗ
πȟχρτρπ

ςωςπσφππ
πȟπφψ ὫȾί 

ὗ
ȟ

πȟσψψρπ

ςωςπσφππ
πȟπσχ ὫȾί 

ü kuro deginiƼ iġ transporto priemoniƼ vidaus degimo varikliƼ ġalinimo 

metu;    
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Iġ transporto priemoniƼ vidaus degimo varikliƼ Ɵ aplinkos orŃ pateks 

pagrindiniai terġalai: anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), 

kietosios dalelƍs (KD10  ir KD 2,5) ir specifinis terġalas ï angliavandeniliai 

(CH).  

NumatomƼ iġmesti Ɵ aplinkos orŃ anglies monoksido, azoto oksidƼ, kie-

tƼjƼ daleliƼ ir angliavandeniliƼ skaiļiavimai buvo atlikti vadovaujantis 

Europos aplinkos agentƸros Ɵ atmosferŃ iġmetamƼ terġalƼ apskaitos 

metodika (anglƼ kalba ï EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inve n-

tory guidebook, 2016. ), kuri Ɵraġyta Ɵ aplinkos ministro 1999 m. gru o-

dģio 13 d. Ɵsakymu Nr. 395 ĂDƍl Ɵ atmosferŃ iġmetamo terġalƼ kiekio 

apskaiļiavimo metodikƼ sŃraġo patvirtinimo ir apmokestinamƼ terġalƼ 

kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios terġalƼ iġ-

metimo Ɵ aplinkŃ apskaitosñ patvirtintƼ metodikƼ sŃraġŃ. 

Suskaiļiuotas planuojamos Ƹkinƍs veiklos metu Ɵ aplinkos orŃ iġ vidaus 

degimo varikliƼ iġsiskiriantis terġalƼ kiekis pateiktas 1 lentelƍje. 

1  lentelƍ. TerġalƼ kiekio skaiļiavimo rezultatai 

PƷV metu iġ mobiliƼjƼ tarġos ġaltiniƼ, mane v-
ruosianļiƼ vairavimo mokymo aikġtelƍje, iġsi-
skirsianļiƼ terġalƼ kiekis, t/metus 

Momentinis PƷV metu iġ mobiliƼjƼ tarġos 
ġaltiniƼ, manevruosianļiƼ vairavimo moky-

mo aikġtelƍje, susidarantis terġalƼ kiekis, 
g/s  

CO LOJ  NO2 
KD=KD 2.5

=KD 10  
CO LOJ  NO2 

KD=KD 2.5

=KD 10  

0,00952  000104  0,00688  4,1Ŀ10-5 0,00091  9,8Ŀ10-5 0,00065  3,9Ŀ10-6 

 

ü MobilƸs aplinkos oro tarġos ġaltiniai, manevruosiantys lengvƼjƼ automobiliƼ 

stovƍjimo aikġtelƍje  

ü kuro deginiƼ iġ transporto priemoniƼ vidaus degimo varikliƼ ġalinimo 

metu;   

Iġ transporto priemoniƼ vidaus degimo varikliƼ Ɵ aplinkos orŃ pateks 

pagrindiniai terġalai: anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), 

kietosios dalelƍs (KD10  ir KD 2,5) ir specifinis terġalas ï angliavandeniliai 

(CH).  

NumatomƼ iġmesti Ɵ aplinkos orŃ anglies monoksido, azoto oksidƼ, kie-

tƼjƼ daleliƼ ir angliavandeniliƼ skaiļiavimai buvo atlikti vadovaujantis 

Europos aplinkos agentƸros Ɵ atmosferŃ iġmetamƼ terġalƼ apskaitos 

metodika (anglƼ kalba ï EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inve n-

tory guidebook, 2016. ), kuri Ɵraġyta Ɵ aplinkos ministro 1999 m. gruo-

dģio 13 d. Ɵsakymu Nr. 395 ĂDƍl Ɵ atmosferŃ iġmetamo terġalƼ kiekio 

apskaiļiavimo metodikƼ sŃraġo patvirtinimo ir apmokestinamƼ terġalƼ 

kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios terġalƼ iġ-

metimo Ɵ aplinkŃ apskaitosñ patvirtintƼ metodikƼ sŃraġŃ. 

Suskaiļiuotas planuojamos Ƹkinƍs veiklos metu Ɵ aplinkos orŃ iġ vidaus 

degimo varikliƼ iġsiskiriantis terġalƼ kiekis pateiktas 2 lentelƍje. 
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2  lentelƍ. TerġalƼ kiekio skaiļiavimo rezultatai 

PƷV metu iġ mobiliƼjƼ tarġos ġaltiniƼ, mane v-
ruosianļiƼ automobiliƼ stovƍjimo aikġtelƍje, 
iġsiskirsianļiƼ terġalƼ kiekis, t/metus 

Momentinis PƷV metu iġ mobiliƼjƼ tarġos 
ġaltiniƼ, manevruosianļiƼ automobiliƼ sto-
vƍjimo aikġtelƍje, susidarantis terġalƼ kie-
kis, g/s  

CO LOJ  NO2 
KD=KD 2.5

=KD 10  
CO LOJ  NO2 

KD=KD 2.5

=KD 10  

0,00106  0,00012  0,00077  4,6Ŀ10-6 0,0004  4,4Ŀ10-5 0,00029  1,8Ŀ10-6 

 

ü Stacionarus aplinkos oro tarġos ġaltinis (jeigu ġildymo sistemŃ sudarys duj i-

nis katilas ) . Kaminas, per kurƟ bus  ġalinami gamtinƍmis dujomis kƸrenamo 

40 kW galingumo katilo deginiai . Katilinƍ per metus veiks 4944  val.  bei bus 

sudeginama apie 6000  Nm 3 gamtiniƼ dujƼ. ƞ aplinkos orŃ per tarġos ġaltinƟ 

Nr. 001 pateks anglies monoksidas ir azoto oksidai. Tarġos ġaltinio fiziniai 

duomenys pateikti 3 lentelƍje. 

3  lentelƍ. Stacionaraus oro tarġos ġaltinio fiziniai duomenys 

Tarġos  ġaltiniai IġmetamƼjƼ dujƼ rodikliai 
TerġalƼ iġmeti-
mo trukmƍ 

Pavadinimas  Nr.  

Koordinatƍs 
Aukġtis, 
m  

Iġmetimo 
angos 
matm e-
nys, m  

Srauto 
greitis 
m/s  

Temp e-
ratƸra 
Á C 

TƸrio 
debitas 
Nm 3/s  

val./m  
val./  
parŃ X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Katilinƍs kaminas 
40 kW galios kat i-
las)  

001  490328  6076358  7,0  Ï 0,15 18,6  75  0,33  4944  24  

Anglies monoksido  ir azoto oksidƼ ribiniƼ verļiƼ nereglamentuoja  LR aplinkos 

ministro  2013 m. balandģio 10 d. Ɵsakymas Nr. D1 -244 "Dƍl iġmetamƼ terġalƼ iġ 

kurŃ deginanļiƼ ƟrenginiƼ normƼ LAND 43-2013 patvirtini mo". ĠiƼ terġalo meti-

niai (t/metus)  ir momentiniai (g/s) kiekiai su skaiļiuoti remiantis EMEP/EEA 1. A.4  

dalies " Small combustion" 3 -8 lentelƍje pateiktais terġalƼ emisijos faktoriais (ģr. 

4 lentelň). Taip pat 4 lentelƍje pateikti ir iġsiskirsianļiƼ terġalƼ metiniai bei mo-

mentiniai kiekiai.  

Iġsiskirsiantis metinis terġalƼ kiekis (t/metus), skaiļiuojamas pagal formulň: 

Mterġalo = B Ŀ Qģ Ŀ EFterġalo Ŀ 10-9 
kur :  

EFterġalo ï emisijos faktorius, EF co ï 29 g/GJ , EFNOx  ï 74  g/GJ ;  

B ï kuro iġeiga, 6 tƸkst Nm 3/metus;  

Qģ ï ģemutinƍ kuro degimo ġiluma MJ/tƸkst. m3, dujoms ï 33,6 MJ/tƸkst. m3.  

MCO = 6 Ŀ 33,6 Ŀ 29 Ŀ 10-9 = 0,00 0006  t/metus   

MNOx  = 6 Ŀ 33,6 Ŀ 74 Ŀ 10-9 = 0,0 000 15 t/metus  



20  
EFEKTYVAUS VAIRAVIMO MOKYMO AIKĠTELƌS ƞRENGIMAS IR EKSPLOATACIJA ALYTAUS G. 1A , MASTAIĻIƻ K., KAUNO R . 

INFORMACIJA ATRANKAI  DƌL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO  

 

 

Iġsiskirsiantis momentinis terġalƼ kiekis (g/s), skaiļiuojamas pagal formulň: 

mterġalo = b Ŀ Qģ Ŀ EFterġalo Ŀ 10-6 

kur:  

EFterġalo ï emisijos faktorius, EF co ï 29 g/GJ , EFNOx  ï 74  g/GJ;  

b ï maksimalus momentinis kuro sunaudojimas, 4,23  m 3/ val. = 0,001175 m 3/ s;  

Qģ ï ģemutinƍ kuro degimo ġiluma MJ/tƸkst. m3, dujoms ï 33,6 MJ/tƸkst. m3.  

MCO = 0,001175  Ŀ 33,6 Ŀ 29 Ŀ 10-6 = 0,00 0001  g/s  

MNOx  = 0,001175  Ŀ 33,6 Ŀ 74 Ŀ 10-6 = 0,0 00003  g/s  

Tarġa Ɵ aplinkos orŃ pateikta 4 lentelƍje. 

4  lentelƍ. Tarġa Ɵ aplinkos orŃ 

Tarġos ġaltiniai Terġalai 
Numatoma tarġa 

Pavadinimas  Nr.  

 

Pavadinimas  Kodas  
Vienkartinis dydis  

Metinƍ, t/m. 

Vnt.  Maks.  

3 4 5 6 5 6 7 

Katilinƍs ka-
minas (katilas 
40  kW)  

001  

Anglies monoks i-
das (A)  

177  g/s  0,000001  0, 000006  

Azoto oksidai (A)  250  g/s  0,000003  0,000015  

 

Aplinkos oro terġalƼ sklaidos skaiļiavimai programa ISC-AERMOD View  

Siekiant Ɵvertinti planuojamos Ƹkinƍs veiklos aplinkos oro kokybň, buvo atlikti 

aplinkos oro terġalƼ sklaidos skaiļiavimai, naudojant matematinio modelio pro-

gramŃ AERMOD View.  

TerġalƼ sklaidos skaiļiavimai atlikti naudojant AERMOD View matematinƟ modelƟ 

(Lakes Environmental Software, Kanada). AERMOD View modelis taikomas oro 

kokybei kontroliuoti ir skirtas taġkiniams, ploto, linijiniams bei tƸrio ġaltiniams 

modeliuoti. Ġis Gauso tipo modelis remiasi ribinio sluoksnio panaġumo teorija, 

kuri padeda apibrƍģti tolydģius turbulencijos ir dispersijos koeficientus, o tai lei-

dģia geriau Ɵvertinti dispersijŃ skirtinguose iġmetimo aukġļiuose. Skaiļiuojant 

terġalƼ dispersijŃ, reikalinga turƍti daug duomenƼ apie terġalƼ iġmetimus ir vie-

tovƍs meteorologines sŃlygas. AERMOD algoritmai yra skirti paģemio sluoksniui, 

vƍjo, turbulencijos ir temperatƸros vertikaliems profiliams, taip pat valandos 

vidurkiƼ koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., mƍnesio, metƼ) apskaiļiuoti, vieto-

vƍs tipams Ɵvertinti. AERMOD View modelis yra Ɵtrauktas Ɵ LR Aplinkos ministeri-

jos rekomenduojamƼ modeliƼ, skirtƼ vertinti poveikƟ aplinkai, sŃraġŃ. Gauti re-

zultatai lyginami tiek su Europos SŃjungos, tiek su Lietuvos Respublikos teisƍs 

aktƼ bei norminiƼ dokumentƼ reikalavimais.  
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TerġalƼ pasiskirstymui aplinkoje didelň ƟtakŃ turi meteorologinƍs sŃlygos, todƍl 

buvo naudojami 2011 -2015  m. Lietuvos HMT pateikti artimiausios automatinƍs 

Kauno  meteorologinƍs stoties matavimƼ duomenys, kuriƼ gavimŃ iġ Lietuvos 

HMT patvirtina Priede 2  pridƍtos paģymos.   

Paģemio koncentracija ir sklaida buvo skaiļiuojama planuojamos Ƹkinƍs veiklos 

metu iġsiskirsiantiems terġalams: anglies monoksidui (CO), azoto oksidams 

(NO x),  kietosioms dalelƍms (KD10  ir KD 2,5 )  ir angliavandeniliams (CH).  

Planuojamos Ƹkinƍs veiklos metu aplinkos oro terġalai iġsiskirs iġ mobiliƼ tarġos 

ġaltiniƼ ï transporto priemoniƼ manevruojanļiƼ teritorijoje ï ir ġilumos gamybos 

metu, jeigu bus pasirinkta eksploatuoti gamtinƍmis dujomis kƸrenamŃ katilŃ. 

Todƍl aplinkos oro terġalƼ sklaidos skaiļiavimai buvo atlikti dviem variantais:  

ü (1) jeigu ġildymo sistemŃ sudarys oras -vanduo ġilumos siurblys ir Ɵ aplinkos 

orŃ terġalai pateks tik per mobilius aplinkos oro tarġos ġaltinius; 

ü (2) jeigu ġildymo sistemŃ sudarys dujinis katilas  ir Ɵ aplinkos orŃ terġalai 

pateks per katilinƍs dƸmtraukƟ ir mobilius aplinkos oro tarġos ġaltinius.   

Skaiļiavimuose mobilƸs aplinkos oro tarġos ġaltiniai buvo vertinami  kaip plotiniai 

ġaltiniai, o  dƸmtraukis ï kaip taġkinis oro tarġos ġaltinis. 

AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamentas raġtu Nr. (28. 2) -A4-10056  (raġto 

kopija pridedama Priede 2 ) nurodƍ, kad atliekant planuojamai Ƹkinei veiklai po-

veikio aplinkos orui vertinimŃ turi bƸti naudojami nustatyti aplinkos oro uģterġ-

tumo duomenys, t. y. Aplinkos apsaugos agentƸros interneto svetainƍje skel-

biamos 201 6 metƼ santykinai ġvariƼ Lietuvos kaimiġkƼjƼ vietoviƼ aplinkos oro 

terġalƼ vidutiniƼ metiniƼ koncentracijƼ vertƍs: CO ï 0,1 9 mg/m 3; NO 2 ï 4,1  

Õg/m3; KD 10  ï 11,0  Õg/m3 ; KD 2,5  ï 5,0  Õg/m3. Informacijos ġaltinis: 

http://oras.gamta.lt/files/Santyk_svarios_kaimo_fonines_2016.pdf .   

Suskaiļiuotos pagrindiniƼ aplinkos oro terġalƼ paģemio koncentracijos lygintos 

su atitinkamo laikotarpio ribinƍmis uģterġtumo vertƍmis, nustatytomis 2001 m. 

gruodģio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrƼ Ɵsa-

kymu Nr. 591/640 ,,D ƍl aplinkos oro uģterġtumo normƼ nustatymoò. Angliu a-

vandeniliƼ paģemio koncentracija lyginta su vienkartine (pusƍs valandos) ribine 

verte, kuri nustatyta 2007 -06 -11 LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos m i-

nistro  Ɵsakymu Nr. D1-329/V -469 "TerġalƼ, kuriƼ kiekis aplinkos ore ribojamas 

pagal Europos SŃjungos kriterijus, sŃraġas ir terġalƼ, kuriƼ kiekis aplinkos ore 

ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sŃraġas ir ribiniƼ aplinkos oro uģterġtu-

mo vertƍs". SkaiļiuojamƼ aplinkos oro terġalƼ ribinƍs vertƍs, nustatytos ģmoniƼ 

sveikatos apsaugai, pateiktos 5 lentelƍje.  

5   lentelƍ. SkaiļiuotƼ  aplinkos oro terġalƼ ribinƍs vertƍs, nustatytos ģmoniƼ sveikatos 

apsaugai  

Terġalo 

pavadinimas  

Ribinƍ vertƍ (RV), nustatyta ģmoniƼ sveikatos apsaugai 

0,5 val.  1 val.  8 val.  24 val.  Metinƍ 

http://oras.gamta.lt/files/Santyk_svarios_kaimo_fonines_2016.pdf
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Terġalo 

pavadinimas  

Ribinƍ vertƍ (RV), nustatyta ģmoniƼ sveikatos apsaugai 

0,5 val.  1 val.  8 val.  24 val.  Metinƍ 

Anglies monoksidas 

(CO)  
-  -  10 mg/m 3 -  -  

Azoto dioksidas (NO 2)  -  200 Õg/m3 -  -  40 Õg/m3 

Kietosios dalelƍs (KD10 )  -  -  -  50 Õg/m3 40 Õg/m3 

Kietosios dalelƍs (KD2,5 )  -  -  -  -  25 Õg/m3 

Angliavandeniliai  (so-

tieji, C 11 -C19 )  
1 mg/m 3 -  -  -  -  

Anglies monoksidas (CO).  Kai terġalai Ɵ aplinkos orŃ pateks tik per mobilius ap-

linkos oro tarġos ġaltinius, suskaiļiuota didģiausia 8 valandƼ slenkanļio vidurkio 

anglies monoksido vertƍ be fono siek s 4,3  Õg/m3 (0, 04  % RV ), o Ɵvertinus foninň 

koncentracijŃ ï 194,3  Õg/m3 (1,9  % RV) ir nustatytos ribinƍs vertƍs (10 

mg/m 3).   

Kai terġalai Ɵ aplinkos orŃ pateks per katilinƍs dƸmtraukƟ ir mobilius aplinkos oro 

tarġos ġaltinius, suskaiļiuota didģiausia 8 valandƼ slenkanļio vidurkio anglies 

monoksido vertƍ be fono sieks 4,3 Õg/m3 (0,04 % RV ), o Ɵvertinus foninň kon-

centracijŃ ï 194,3 Õg/m3 (1,9 % RV) ir nustatytos ribinƍs vertƍs (10 mg/m3).   

Azoto dioksidas (NO 2). Kai terġalai Ɵ aplinkos orŃ pateks tik per mobilius aplinkos 

oro tarġos ġaltinius, suskaiļiuota didģiausia vidutinƍ metinƍ azoto dioksido kon-

centracija be fono siek s vos 0,08  Õg/m3 (0,2  % RV) , o Ɵvertinus fonŃ ï 4,3  

Õg/m3 (10,8  % RV) bei nevirġys ribinƍs vertƍs (40 Õg/m3), nustatytos ģmoniƼ 

sveikatos apsaugai.  

Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija be fono gali siekti 

1,9  Õg/m3 (1 ,0  % RV ), o Ɵvertinus fonŃ ï 6,1  Õg/m3 ir sudaryti 3,1  % nustatytos 

ribinƍs vertƍs (200 Õg/m3).  

Kai terġalai Ɵ aplinkos orŃ pateks per katilinƍs dƸmtraukƟ ir mobilius aplinkos oro 

tarġos ġaltinius, suskaiļiuota didģiausia vidutinƍ metinƍ azoto dioksido koncent-

racija be fono siek s vos 0,08 Õg/m3 (0,2 % RV) , o Ɵvertinus fonŃ ï 4,3 Õg/m3 

(10,8 % RV) bei nevirġys ribinƍs vertƍs (40 Õg/m3), nustatytos ģmoniƼ sveikatos 

apsaugai.  

Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija be fono sieks  1,9 

Õg/m3 (1,0 % RV ), o Ɵvertinus fonŃ ï 6,1 Õg/m3 ir sudary s 3,1 % nustatytos r i-

binƍs vertƍs (200 Õg/m3). Kietosios dalelƍs (KD10 ).  Skaiļiavimo rezultatai rodo, 

kad didģiausia vidutinƍ metinƍ kietƼjƼ daleliƼ koncentracija be fono siekia 7,7  

Õg/m3 (19 ,3 % RV ), Ɵvertinus fonŃ ï 18,7  Õg/m3 (46,8  % RV) bei nevirġija ribi-

nƍs vertƍs (40 Õg/m3), nustatytos ģmoniƼ sveikatos apsaugai.  

Maksimali 24 val. 90,4 procentilio kietƼjƼ daleliƼ koncentracija be fono gali siekti 

12,1  Õg/m3 (24,2  % RV ), o Ɵvertinus fonŃ ï 22,2 Õg/m3 ir sudaryti 44 ,4 % n u-

statytos ribinƍs vertƍs (50 Õg/m3).  

Kietosios dalelƍs (KD2.5 ).  Skaiļiavimo rezultatai rodo, kad didģiausia vidutinƍ 

metinƍ kietƼjƼ daleliƼ koncentracija be fono gali siekti 4,2  Õg/m3 (16,8  %),  o 
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Ɵvertinus fonŃ ï 9,2 Õg/m3 ir sudaryti 36,8 % nustatytos ribinƍs vertƍs (25 

Õg/m3).  

Angliavandeniliai (LOJ).  Skaiļiavimo rezultatai rodo, kad didģiausia 1 val. 98,5 

procentilio angliavandeniliƼ koncentracija siekia 0,08  Õg/m3 (0, 01 % RV) bei 

nevirġija ribinƍs vertƍs (1 mg/m3), nustatytos ģmoniƼ sveikatos apsaugai. 

Aplinkos oro terġalƼ paģemio koncentracijƼ skaiļiavimƼ rezultai (maksimalios 

vertƍs)  pateiktos 6 lentelƍje. 

6  lentelƍ. Aplinkos oro terġalƼ paģemio koncentracijƼ skaiļiavimo rezultatai 

Terġalo pavadinimas 
Vidurkinimo 

laikotarpis  

Ribinƍ 

vertƍ, 

Õg/m3 

Aplinkos oro terġalƼ koncentracija, 

Õg/m3 

Tarġos ġaltiniai: 

mobilƸs 

Tarġos ġaltiniai: 

mobilƸs ir katilinƍs 

kaminas  

Be fono  Su fonu  Be fono  Su fonu  

Anglies monoksidas (CO)  8 val.  10000  4,3  194,3  4,3  194,3  

Azoto dioksidas (NO 2)  
met.  40  0,08  4,2  0,08  4,2  

1 val.  200  1,9  6,1  1,9  6,1  

Kietosios dalelƍs (KD10 )  
met.  40  7,7  18,7  -  -  

24 val.  50  12,1  22,2  -  -  

Kietosios dalelƍs (KD2,5 )  met.  25  4,2  9,2  -  -  

Angliavandeniliai  (sotieji, 

C11 -C19 )  

0,5 val.  
1000  0,08  -  -  -  

Suskaiļiuotos pagrindiniƼ aplinkos oro terġalƼ CO, NO2, KD 10  ir KD 2.5  bei specif i-

nio aplinkos oro terġalo ï angliavandenili Ƽ ï  paģemio koncentracijos tiek be fo-

no, tiek ir Ɵvertinus fonŃ, planuojamos Ƹkinƍs veiklos teritorijoje ir uģ jos ribƼ 

nevirġys ribiniƼ verļiƼ, nustatytƼ ģmoniƼ sveikatos apsaugai.  

Vandens terġalai 

Iġleidģiamos buitinƍs nuotekos turƍs atitikti NuotekƼ tvarkymo reglamente (Ģin., 

2006, Nr. 59 -2103) Ɵ kitƼ naudotojƼ tinklus iġleidģiamoms nuotekoms nustatytus 

reikalavimus bei atitikti UAB ĂKauno  vandenysñ iġduotoms  prisijungimo sŃly-

goms.    

Numatant pavirġiniƼ nuotekƼ nuo kietƼjƼ dangƼ valymŃ, teritorijoje bus Ɵrengta 

pavirġiniƼ nuotekƼ valymo sistema: lietaus surinkimo ġulinƍliai, vietiniai pavirġi-

niƼ nuotekƼ tinklai, pavirġiniƼ nuotekƼ valymo Ɵrenginys ï naftos produktƼ gau-

dyklƍ (tikslus skaiļius bus tikslinamas techninio projekto rengimo metu), uģda-

ras poģeminis rezervuaras. Bendras naftos produktƼ gaudykl ƍs naġumas ï apie 

35 l/s, kuris bus tikslinamas techninio projekto rengimo metu. Iġ nafos produktƼ 

gaudyklƍs nuotekos bus iġleidģiamos Ɵ uģdarŃ poģeminƟ 100 m3 talpos santykinai 

ġvariƼ pavirġiniƼ nuotekƼ/vandens  rezervuarŃ. Iġ rezervuaro vanduo siurblio pa-

galba bus paduodamas Ɵ purkġtukus, kuriƼ pagalba bus vanduo iġpurġkiamas ant 

efektyvaus v airavimo mokymo aikġtelƍs elementƼ (trasƼ). Per purkġtukus ant 

trasƼ patekňs vanduo cirkuliuos uģdaru ciklu, t.y. pateks Ɵ lietaus surinkimo ġuli-

nƍlius, bus nuvedamas Ɵ valymo ƟrenginƟ, apvalomas naftos produktƼ gaudyklƍje 
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ir nukreipiamas Ɵ rezervuarŃ pavirġinƍms nuotekoms/vandeniui surinkti. Apva-

lomƼ pavirġiniƼ nuotek Ƽ kiekis priklausys nuo faktinio krituliƼ kiekio. 

Dirvoģemio ir vandens  tarġos susidarymas ir jos prevencija  

Teritorijos  dalis, kurioje stovƍs ar vaģinƍs transportas bus padengta vandeniui 

nelaidģia danga. Pavirġinƍs nuotekos nuo teritorijos kietƼ dangƼ bus valomos 

naftos  produktƼ gaudyklƍje. Buitinƍs nuotekos bus iġleidģiamos Ɵ UAB "Kauno 

vandenys"  nuotekƼ tinklus, gamybiniƼ nuotekƼ planuojamos Ƹkinƍs veiklos metu 

nesusidarys . Remiantis aukġļiau iġdƍstytais argumentais, vykdant planuojamŃ 

Ƹkinň veiklŃ dirvoģemio ir vandens tarġos nenumatoma.  

12 Fizikinƍs tarġos susidarymas ir jos prevencija 

Triukġmo susidarymas ir jo prevencija 

Su planuojama Ƹkine veikla susijusio triukġmo sklaidos skaiļiavimai buvo atlikti 

kompiuterine programa Cadna/A.   

Programos galimybƍs leidģia modeliuoti paļius Ɵvairiausius scenarijus, pasiren-

kant vieno ar keliƼ tipƼ triukġmo ġaltinius (mobilƸs -  keliai, geleģinkeliai, oro 

transportas, taġkiniai -  pramonƍs Ɵmonƍs ir kt.), Ɵvertinant teritorijos reljefŃ, su-

dƍtingas keliƼ bei tiltƼ konstrukcijas ir pan. Programa taip pat gali Ɵvertinti ir 

prieġtriukġmines priemones, t. y. jƼ konstrukcijas bei parametrus (aukġtƟ, at-

spindģio nuostolƟ decibelais arba absorbcijos koeficientŃ ir t.t.). Vienas iġ pro-

gramos privalumƼ yra tai, kad triukġmo sklaida skaiļiuojama remiantis Europos 

SŃjungos patvirtintomis metodikomis (keliƼ transportui ï NMPB-Routes -96, 

pramonei ï ISO 9613, geleģinkeliams ï SRM II, bei oro transportui ï ECAC. Doc. 

29).  

Program a Cadna/A, yra Ɵtraukta Ɵ LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamƼ m o-

deliƼ, skirtƼ vertinti poveikƟ aplinkai, sŃraġŃ. 

Triukġmo lygio skaiļiavimai atliekami pagal dienos, vakaro, nakties transporto 

eismo intensyvumŃ, taġkiniƼ bei ploto triukġmo ġaltiniƼ skleidģiamŃ triukġmŃ. 

Taip pat galima atlikti skirtingƼ scenarijƼ (kintamieji: eismo intensyvumas, grei-

tis, sunkiƼjƼ ir lengvƼjƼ transporto priemoniƼ procentinƍ dalis skaiļiuojamame 

sraute) skaiļiavimus ir palyginti rezultatus. Gauti rezultatai atvaizduojami ģemƍ-

lapiuose skirtingƼ spalvƼ izolinijomis ï 5 dBA, o vertƍs skirtumas tarp izolinijƼ ï 

1 dBA.   

Triukġmo sklaida skaiļiuota 4 m aukġtyje, kaip nurodo standarto ISO 9613-

2:1996 Akustika. Garso sklindanļio atviroje aplinkoje silpnƍjimas -  2 dalis: Be n-

drosios skaiļiavimo metodikos (Acoustics -  Attenuation of sound during propag a-

tion outdoors -  Part 2: General method of calculation) 8.3.1 punktas. Triukġmo 

lygio sklaidos skaiļiavimuose naudota LKS-94 koordinaļiƼ sistema.  

Priklausomai nuo ģemƍs pavirġiaus dangos, sklindantis triukġmas gali sumaģƍti, 

kai jo energija sugeriama, arba padidƍti, kai kietas ir lygus pavirġius triukġmŃ 

atspindi ir sukoncentruoja tam tikra kryptimi. Todƍl, vadovaujantis LR susisiek i-
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mo ministro 20 10  m. balandģio 1 d. Ɵsakymu Nr. V-88  ĂDƍl dokumento "A plink o-

sauginiƼ priemoniƼ projektavimo, Ɵdiegimo ir prieģiƸros rekomendacijos. Eismo 

triukġmo maģinimas APR-T 10ò patvirtinimo" , triukġmo lygio skaiļiavimuose bu-

vo Ɵvertintas efektyvaus vairavimo mokymo aikġtelƍs pavirġiaus tipas ir jo ab-

sorbci jŃ charakterizuojantis dydis (0<=G<=1) : asfalto danga, pilnai atspindintis 

pavirġius G=0 .  

Atliekant triukġmo sklaidos skaiļiavimus administracinio pastato teritorijos ap-

linkoje, triukġmo lygiai buvo Ɵvertinti pagal HN 33:2011 ,,Triukġmo ribiniai dy-

dģiai gyvenamuosiuose ir visuomeninƍs paskirties pastatuose bei jƼ aplinkojeò 

(Ģin., 2011, Nr.75-3638). Vertinant vieġo naudojimo gatviƼ ir keliƼ triukġmŃ, 

taikytas HN 33:2011 1 lentelƍs 3 punktas. Vertinant nagrinƍjamame ģemƍs 

sklype numatomŃ vykdyti veiklŃ ï taikytas HN 33:2011 1 lentelƍs 4 punktas (7 

lentelƍ).  

7  lentelƍ. Didģiausi leidģiami triukġmo ribiniai dydģiai gyvenamuosiuose ir visuomeninƍs 

paskirties pastatuose bei jƼ aplinkoje 

Objekto pavadinimas  

Paros laikas, 

val.  

Ekvivalentinis 

garso slƍgio 

lygis, dBA 

Maksimalus 

garso slƍgio 

lygis, dBA  

GyvenamƼjƼ pastatƼ ir visuome-

ninƍs paskirties pastatƼ aplinkoje, 

veikiamoje transporto sukeliamo 

triukġmo (3 punktas) 

6ï18  65  70  

18ï22  60  65  

22ï6 55  60  

GyvenamƼjƼ pastatƼ ir visuome-

ninƍs paskirties pastatƼ aplinkoje, 

veikiamoje Ƹkinƍs komercinƍs 

veiklos (4 punktas)  

6ï18  55  60  

18ï22  50  55  

22ï6 45  50  

Planuojamos Ƹkinƍs veiklos sukeliamas triukġmas 

Planuojamos Ƹkinƍs veiklos teritorijoje stacionariƼ triukġmŃ skleisianļiƼ triukġmo 

ġaltiniƼ nebus.  

Planuojamos Ƹkinƍs veiklos teritorijoje triukġmŃ skleisiantys mobilƸs triukġmo 

ġaltiniai:  

ü Transporto priemoniƼ efektyvaus vairavimo mokymo aikġtelƍje manevru o-

siantys automobiliai.  Efektyvaus vairavimo mokymo aikġtelň sudarys septy-

nios specialios praktinio vairavimo mokymo trasos (moduliai). Skaiļiavi-

muose priimta, kad aikġtelƍje vienu metu maksimaliai vaģiuos du automobi-

liai  (priimama, kad per valandŃ du automobiliai visas trasas Ɵveiks 6 kar-

tus) . Aikġtelƍs darbo laikas skaiļiavimuose Ɵvertintas 8.00 ï17.00 val. , bei 

kiekvienoje trasoje Ɵvertintas jai rekomenduojamas maksimalus greitis (1 

trasoje ï 40 km/val., 2 trasoje ï 60 km/val., 3 trasoje ï 60 km/val., 4 tr a-

soje ï 90 km/val., 5 trasoje ï 90 km/val., 6 trasoje ï 40 km/val., 7 trasoje 

ï 90 km/val.).  Transporto priemoniƼ judƍjimas aikġtelƍje Ɵvertintas kaip li-

nijinis triukġmo tarġos ġaltinis; 

ü 50  vietƼ lengvƼjƼ automobiliƼ antģeminƍ aikġtelƍ darbuotojƼ ir klientƼ len g-

viesiems automobiliams statyti. Planuojama, kad dienos metu visa aikġtelƍ 

uģsipildys, o vakaro ir nakties metu  ji bus tuġļia. 



26  
EFEKTYVAUS VAIRAVIMO MOKYMO AIKĠTELƌS ƞRENGIMAS IR EKSPLOATACIJA ALYTAUS G. 1A , MASTAIĻIƻ K., KAUNO R . 

INFORMACIJA ATRANKAI  DƌL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO  

 

 

Vertinant planuojamos Ƹkinƍs veiklos sukeliamŃ triukġmŃ, buvo skaiļiuotas tik 

dienos triukġmo lygis, kadangi vakaro ir nakties metu transporto atvykimas Ɵ 

planuojamos  Ƹkinƍs veiklos teritorijŃ nenumatomas. Prognozuojami Ƹkinƍs veik-

los sukeliami triukġmo lygiai ties planuojamos Ƹkinƍs veiklos teritorijos ribomis ir 

artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje pateikti 8 lentelƍje.  

8  lentelƍ. Prognozuojamas triukġmo lygis ties nagrinƍjamo sklypo ribomis 

Vieta  

Suskaiļiuotas triukġmo lygis, dB(A) 

Dienos,  

*LL 55 dB(A)  

Sklypo riba  

Ġiaurinƍ sklypo riba 39 ï 44  

Rytinƍ sklypo riba 44 ï 49  

Pietinƍ sklypo riba 40 ï 47  

Vakarinƍ sklypo riba 42 ï 48  

Gyvenamoji aplinka  

Alytaus g. 10, MastaiļiƼ k.  17 ï 43  

Alytaus g. 8, MastaiļiƼ k.  17 ï 42  

Baltijos g. 10, MastaiļiƼ k.  30 ï 43  

Garliavos g. 2, MastaiļiƼ k.  30 ï 37  

Garliavos g. 4, MastaiļiƼ k.  24 ï 36  

Alytaus g. 6, MastaiļiƼ k.  25 ï 41  

Alytaus g. 1, MastaiļiƼ k.  26 ï 39  

Lukġos g. 80, JonuļiƼ k.  31  ï 36  

Garliavos g. 3A, MastaiļiƼ k.  33 ï 36  

Garliavos g. 3, MastaiļiƼ k.  18 ï 34  

Miġko g. 1, MastaiļiƼ k.  20 ï 32  

*LL - leidģiamo triukġmo lygio ribinis dydis 

Transporto sukeliamas triukġmas 

Siekiant nustatyti aplinkinƍse gatvƍse (keliuose, kelio atkarpose) pravaģiuosian-

ļio transporto, ƟtakŃ artimiausiai gyvenamajai aplinkai, buvo atlikti autotrans-

porto sukeliamo triukġmo sklaidos aplinkinƍse gatvƍse (keliuose, kelio atkarpo-

se) skaiļiavimai.  

Projektuojamo efektyvaus vairavimo mokymo aikġtelƍs ir administracinio pasta-

to eksploatacijos metu aplinkinƍse gatvƍse padidƍs autotransporto srautas. Nag-

rinƍjama projektuojama PƷV teritorija bus pasiekiama Ɵvaģiavimu/iġvaģiavimu 

nuo Alytaus gatvƍs.   

Triukġmo lygio sklaidos skaiļiavimuose Ɵvertintas orientacinis perspektyvinis 

eismo intensyvumas (ģr. 9 lentelň) artimiausiose gatvƍse buvo prognozuotas 

remiantis Lietuvos automobiliƼ keliƼ direkcijos interneto svetainƍje skelbiamais 

duomenimis apie 201 6 metƼ vidutinƟ metinƟ paros eismo intensyvumŃ (VMPEI) 

(informacijos ġaltinis: www.eismoinfo.lt )  ir Ɵvertinus natƸralƼ viso transporto in-

tensyvumo padidƍjimŃ 5 %. Siekiant nustatyti planuojamos Ƹkinƍs veiklos  ƟtakŃ 

aplinkos triukġmo lygiui, triukġmo lygio sklaidos skaiļiavimai buvo atlikti Ɵverti-

nus orientacinƟ perspektyvinƟ transporto srautŃ aplinkinƍse gatvƍse kartu Ɵverti-

nant ir transporto priemoniƼ srautus, atvykstanļius Ɵ PƷV teritorijŃ.  

9  lentelƍ. Orientacinis pe rspektyvinis eismo intensyvumas  

Artimiausios gatvƍs/gatviƼ atkarpos 
Transporto intensyvumas, aut./parŃ  

(% -  sunkiasvorio transporto dalis)  

http://www.eismoinfo.lt/
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Artimiausios gatvƍs/gatviƼ atkarpos 
Transporto intensyvumas, aut./parŃ  

(% -  sunkiasvorio transporto dalis)  

Baltijos g. (magisralinis kelias A5, tra n-
seuropinio tinklo kelias E67)  

26 840 (36,5 %)  

J. Lukġos g. (rajoninis kelias Nr. 1933)  2527 (20 %)  

Alytaus g.  671 (10 %)  

Atkarpa nuo Alytaus g. iki PƷV  sklypo 
ribos  

50 (0 %)  

Vertinant transporto sukeliamŃ triukġmŃ, buvo skaiļiuotas tik dienos triukġmo 

lygis, kadangi vakaro ir nakties metu transporto atvykimas Ɵ planuojamos Ƹkinƍs 

veiklos teritorijŃ nenumatomas.  

Suskaiļiuotas transporto sukeliamas triukġmo lygis ties planuojamos Ƹkinƍs 

veiklos teritorijos ribomis ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje pateiktas 10  

lentelƍje. 

1 0  lentelƍ. Prognozuojamas triukġmo lygis ties nagrinƍjamƼ sklypƼ ribomis 

Vieta  

Suskaiļiuotas triukġmo lygis, dB(A) 

Dienos,  

*LL 65 dB(A)  

Sklypo riba  

Ġiaurinƍ sklypo riba 62 ï 64  

Rytinƍ sklypo riba 58 ï 61  

Pietinƍ sklypo riba 53 ï 63  

Vakarinƍ sklypo riba  58 ï 63  

Gyvenamoji aplinka  

Alytaus g. 10, MastaiļiƼ k.  39 ï 57  

Alytaus g. 8, MastaiļiƼ k.  37 ï 57  

Baltijos g. 10, MastaiļiƼ k.  56  ï 64  

Garliavos g. 2, MastaiļiƼ k.  50  ï 58  

Garliavos g. 4, MastaiļiƼ k.  40  ï 58  

Alytaus g. 6, MastaiļiƼ k.  52  ï 59  

Alytaus g. 1, MastaiļiƼ k.  47  ï 55  

Lukġos g. 80, JonuļiƼ k.  56  ï 64  

Garliavos g. 3A, MastaiļiƼ k.  45  ï 57  

Garliavos g. 3, MastaiļiƼ k.  53  ï 56  

Miġko g. 1, MastaiļiƼ k.  51  ï 58  

*LL ï leidģiamo triukġmo lygio ribinis dydis  

Atlikus triukġmo sklaidos skaiļiavimus prognozuojama, kad planuojamos Ƹkinƍs 

veiklos sukeliamas triukġmo lygis nei planuojamos Ƹkinƍs veiklos aplinkoje, nei 

artimiausioje gyven amojoje aplinkoje bet kuriuo pa ros metu nevirġys didģiausiƼ 

leidģiamƼ triukġmo ribiniƼ dydģiƼ, reglamentuojamƼ pagal HN 33:2011 1 lente-

lƍs 4 ir 3 punktus .  

Triukġmo sklaidos skaiļiavimƼ ģemƍlapiai yra pateikiami 3 priede.  

Kitos fizinƍs tarġos susidarymas ir jos prevencija 

Kitos fizinƍs tarġos ï vibracijos, ġviesos, ġilumos, jonizuojanļiosios ir nejonizu o-

janļiosios (elektromagnetinƍs) spinduliuotƍs nebus. 

13 Biologinƍs tarġos susidarymas ir jos prevencija 

Biologinƍs tarġos vykdant planuojamŃ Ƹkinň veiklŃ nenumatoma.  
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14 Planuojamos Ƹkinƍs veiklos paģeidģiamumo 
rizika dƍl ekstremaliƼjƼ ƟvykiƼ ir situacijƼ 

Planuojamas Ƹkinƍs veiklos objektas nƍra priskirtinas prie potencialiai pavojingƼ 

objektƼ. Jame nebus vykdomi pavojingi technologiniai procesai, nebus saugo-

mos ir naudojamos pavojingos cheminƍs medģiagos. Todƍl planuojamos Ƹkinƍs 

veiklos paģeidģiamumo rizika dƍl ekstremaliƼjƼ ƟvykiƼ ir susidariusiƼ ekstrema-

liƼjƼ situacijƼ yra nedidelƍ.  

ƞmonƍje bus  Ɵgyvendinti visi darbƼ saugos ir prieġgaisrinƍs saugos reikalavimai, 

kaip tai numatyta Lietuvoje galiojanļiose statybos normose, statybos 

techniniuose reglamentuose ir kt. teisƍs aktuose. ƞmonƍs darbuotojai bus aprƸ-

pinti darbo saugos priemonƍmis bei nustatyta tvarka instruktuojami pirminiu 

(Ɵvadiniu) ir periodiniu instruktavimu, supaģindinami su darbo saugos taisyklƍ-

mis.   

Numatoma, kad nelaimingƼ atsitikimƼ rizika yra minimali, Ɵvykus nelaimingam 

Ɵvykiui, bus naudojamos apsaugos priemonƍs.  

15 Planuojamos Ƹkinƍs veiklos rizika ģmoniƼ 

sveikatai  

Vykdant planuojamŃ Ƹkinň veiklŃ dirvoģemio ir vandens tarġos nenumatoma, 

nelaimingƼ atsitikimƼ rizika minimali. Atliekos ir nuotekos bus tvarkomos pagal 

nustatytus reiklavimus.  Pavirġinƍs nuotekos nuo kietƼ dangƼ bus valomos naftos 

produktƼ gaudyklƍje. Atlikus aplinkos oro terġalƼ sklaidos skaiļiavimus, nustaty-

ta, kad visƼ planuojamos Ƹkinƍs veiklos metu numatomƼ iġmesti oro terġalƼ pa-

ģemio koncentracijos tiek be fono, tiek Ɵvertinus foninƟ uģterġtumŃ, planuojamos 

Ƹkinƍs veiklos teritorijoje ir uģ jos ribƼ nevirġys ribiniƼ verļiƼ, nustatytƼ ģmoniƼ 

sveikatos apsaugai. Atlikus triukġmo sklaidos skaiļiavimus prognozuojama, kad 

planuojamos Ƹkinƍs veiklos sukeliamas triukġmo lygis ir autotransporto Ɵtakoja-

mas triukġmo lygis ties artimiausia gyvenamŃja aplinka bet kuriuo paros metu 

nevirġys didģiausiƼ leidģiamƼ triukġmo ribiniƼ dydģiƼ, reglamentuojamƼ pagal 

HN 33:2011.  

Atsiģvelgiant Ɵ auksļiau iġdƍstytus argumetus, numatoma, kad rizika ģmoniƼ 

sveikatai yra minimali.  

16 Planuojamos Ƹkinƍs veiklos sŃveika su kita 
Ƹkine veikla 

Planuojamos Ƹkinƍs veiklos saveikƼ su kitomis Ƹkinƍmis veiklomis nenumatoma.  

17 Veiklos vykdymo terminai ir eiliġkumas, 
numatomas eksploatacijos laikas  

Planuojamos Ƹkinƍs veiklos objekto: 
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ü statybos da rbƼ pradģia ï 2018  m . I V ketv.  ï 2019 m. I ketv. ;  

ü statybos darbƼ pabaiga ir eksploatacijos pradģia ï 20 20  m. ;  

ü numatomas eksploatacijos laikas ï neribotas .  
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III Planuojamos Ƹkinƍs veiklos vieta 

18 Planuojamos Ƹkinƍs veiklos vieta  

Planuojamos Ƹkinƍs veiklos adresas  

Planuojamos  Ƹkinƍs veiklos vieta (adresas): Alytaus g. 1A, MastaiļiƼ k., Kauno 

r . 

Planuojamos Ƹkinƍs veiklos teritorijos ģemƍlapis su 
gretimybƍmis 

Planuojamos  Ƹkinƍs veiklos teritorijos ģemƍlapis su gretimybƍmis pateiktas 1 

priede.   

Su rytine PƷV sklypo riba besiribojanļiame sklype yra gyvenamasis namas. 7  m 

atstumu nuo pietinƍs PƷV sklypo ribos nutolusiuose pastatuose ġiuo metu yra 

transformatorinƍ. 

Artimiausi gyvenamieji namai/sodybos nuo planuojamos Ƹkinƍs veiklos teritori-

jos yra nutolň: 

ü Alytaus  g. 10 , MastaiļiƼ k. nutolňs apie 32  m ġiaurƍs vakarƼ kryptimi nuo 

PƷV sklypo ribos; 

ü Alytaus g. 8 , MastaiļiƼ k. nutolňs apie 35 m ġiaurƍs vakarƼ kryptimi nuo 

PƷV sklypo ribos; 

ü Baltijos g. 10 , MastaiļiƼ k. nutolňs apie 35  m pietryļiƼ kryptimi nuo PƷV 

sklypo ribos;  

ü Garliavos g. 2 , MastaiļiƼ k. nutolňs apie 39  m pietvakariƼ kryptimi nuo PƷV 

sklypo ribos;  

ü Garliavos g. 4 , MastaiļiƼ k. nutolňs apie 39  m pietvakariƼ kryptimi nuo PƷV 

sklypo ribos;  

ü Alytaus g. 6 , MastaiļiƼ k. nutolňs apie 44  m  ġiaurƍs vakarƼ kryptimi nuo 

PƷV sklypo ribos; 



31  
EFEKTYVAUS VAIRAVIMO MOKYMO AIKĠTELƌS ƞRENGIMAS IR EKSPLOATACIJA ALYTAUS G. 1A , MASTAIĻIƻ K., KAUNO R . 

INFORMACIJA ATRANKAI  DƌL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO  

 

 

ü Alytaus g. 1 , MastaiļiƼ k. nutolňs apie 64  m pietvakariƼ kryptimi nuo PƷV 

sklypo ribos;  

ü Lukġos g. 80, JonuļiƼ k. nutolňs apie 85  m ġiaurƍs kryptimi nuo PƷV sklypo 

ribos;  

ü Garliavos g. 3A , MastaiļiƼ k. nutolňs apie 118  m pietƼ kryptimi nuo PƷV 

sklypo ribos;  

ü Garliavos g. 3 , MastaiļiƼ k. nutolňs apie 141  m pietƼ kryptimi nuo PƷV 

sklypo ribos;  

ü Garliavos g. 10 , MastaiļiƼ k. nutolňs apie 159  m pietƼ kryptimi nuo PƷV 

sklypo ribos .  

Artimiausios ġvietimo ir gydymo Ɵstaigos nuo planuojamos Ƹkinƍs veiklos teritori-

j os yra:  

ü Garliavos Roko ĠliƸpo poliklinika ir Respublikinƍs Kauno ligoninƍs filialas 

Garliavos ligoninƍ, konsultacijƼ poliklinika, Garliavos pirminƍs sveikatos 

prieģiƸros centras, adresu Vytauto g. 63, Garli ava, nuo PƷV teritorijos yra 

nutolň apie 1,2  km rytƼ kryptimi;  

ü Respublikinƍs Kauno ligoninƍs filialas Garliavos ligoninƍ, slaugos klinika, 

adresu Vytauto g. 61, Garliava, nuo PƷV teritorijos yra nutolusi  apie 1,2 km 

rytƼ kryptimi; 

ü Medica klinika, adresu A.  Baranausko g. 2, Garliava , nuo PƷV teritorijos yra 

nutolusi apie 1,3 km rytƼ kryptimi; 

ü "Kas aġ"  psichikos dienos centras, adresu Vytauto g. 60, Garliava, nuo PƷV 

teritorijos yra nutolňs apie 1,3 km rytƼ kryptimi; 

ü InMedica klinika, adresu Vytauto g. 134, Garliava, nuo PƷV teritorijos yra 

nutolusi apie 1,7 km ġiaurƍs rytƼ kryptimi; 

ü Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinƍs mokykos MastaiļiƼ skyrius ir 

Lietuvos policjos mokykla, adresu Mokslo g. 2, MastaiļiƼ k., nuo PƷV terito-

rijos yra nutolň apie 0,5 km vakarƼ kryptimi.  

Informacija apie teisň valdyti, naudoti ar disponuoti 
planuojamos Ƹkinƍs veiklos ģemƍs sklypŃ 

Planuojama  Ƹkinƍ veikla bus vykdoma ģemƍs sklype adresu Alytaus g. 1A, Ma s-

taiļiƼ k., AlġƍnƼ sen., Kauno r. sav. Vƞ ĂRegitrañ Lietuvos Respublikos Vyriausy-

bƍs 2017 m. birģelio 21 d. nutarimu  Nr. 498  iġ Lietuvos policijos yra perƍmusi 

ģemƍs sklypŃ. Ģemƍs sklypas, kurio unikalus Nr. 5247 -0012 -0340 ( kadastro Nr. 

5247/0012:340) valdomas patikƍjimo teise. Ģemƍs sklypo plotas ï 3,7298 ha.  

Nekilnojamojo turto registro iġraġas pridedamas 2 priede.  

Ģemƍs sklypo planas 

Ģemƍs sklypo planas pateikiamas 1 priede . 



32  
EFEKTYVAUS VAIRAVIMO MOKYMO AIKĠTELƌS ƞRENGIMAS IR EKSPLOATACIJA ALYTAUS G. 1A , MASTAIĻIƻ K., KAUNO R . 

INFORMACIJA ATRANKAI  DƌL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO  

 

 

19 TeritorijƼ planavimo sprendiniai 

Planuojamos Ƹkinƍs veiklos teritorijos ir gretimƼ teritorijƼ 
funkcinis zonavimas  

Pagal Kauno rajono savivaldybƍs teritorijos bendrojo plano pakeitimo, patvirtinto 

2014 m. rugpjƸļio 28 d. sprendimu Nr. TS-299 "Dƍl Kauno rajono savivaldybƍs 

teritorijos Bendrojo plano 1 -ojo pakeitimo tvirtinimo" , ģemƍs naudojimo ir 

apsaugos reglamentƼ brƍģinƟ planuojamos Ƹkinƍs veiklos teritorija  patenka Ɵ 

esamo uģstatymo tankinimo ir ģemƍs Ƹkio paskirties teritorijas, kuri oje  

numatomas vienas iġ naudojimo bƸdo ir pobƸdģio "<...> visuomeninƍs 

paskirties teritori jo s (administraciniai pastatai, globos namai, pensionatai, 

mokyklos, lopġeliai, darģeliai, kultƸros Ɵstaigos ir kt., komercinƍs paskirties 

objektƼ teritorijos (prekybos, pramogƼ, paslaugƼ objektai, degalinƍs, 

autoservisai ir kt., inģinerinƍs infrastruktƸros teritorijos (susisiekimo ir 

inģineriniƼ komunikacijƼ aptarnavimo objektai, susisiekimo ir inģineriniƼ tinklƼ 

koridoriai)  <...>".  

 

2   pav. Iġtrauka iġ Kauno  rajono  savivaldybƍs bendrojo plano Ģemƍs naudojimo ir apsau-

gos reglamentƼ brƍģinio 

Planuojama Ƹkinƍ veikla Kauno  rajono  savivaldybƍs bendrajame plane numaty-

tiems sprendiniams neprieġtarauja.  
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Planuojamos Ƹkinƍs veiklos teritorijos naudojimo 
reglamentas  

Ģemƍs sklypo kad. Nr. 5247/0012:340 , kuriame planuojama vykdyti Ƹkinƍ veik-

la, plotas ï 3,7298  ha, naudojimo pa skirtis ï kita, naudojimo bƸdas ï susisiek i-

mo ir inģinieriniƼ komunikacijƼ aptarnavimo objektƼ teritorijos. 

Ģemƍs sklypui nustatytos specialiosios ģemƍs naudojimo sŃlygos: 

ü XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinƍs kanalizacijos tinklƼ ir ƟrenginiƼ ap-

saugos zonos ï 0,5879 ha;  

ü XXI. Ģemƍs sklypai, kuriuose Ɵrengtos valstybei priklausanļios melioracijos 

sistemos ir Ɵrenginiai ï 3,7298  ha;  

ü XX. PoģeminiƼ vandens telkiniƼ (vandenvieļiƼ) sanitarinƍs apsaugos zonos 

ï 3,7298 ha. Atkreiptinas dƍmesys, kad ġiuo metu vandenvietƍ neeksploa-

tuojama. JŃ planuojama demontuoti (artezniƼ grňģiniƼ likvidavimo projektƼ 

kopijos pridedamos Priede 2) ;  

ü VI. Elektros linijƼ apsaugos zonos ï 0,4536 ha;  

ü II. KeliƼ apsaugos zonos ï 0,045 ha.  

Informacija apie vietovƍs infrastruktƸrŃ 

Planuojamos Ƹkinƍs veiklos ģemƍs sklype yra Ɵrengtas neasfaltu otas Ɵvaģiavimas 

Ɵ teritorijŃ, vandenvietƍ, vandens bokġtas, pagalbinis pastatas. Per sklypŃ yra 

nutiesta 10 kV ir 0,4 kV elektros oro linijos. Taļiau PƷV metu  planuojama  nu-

griaut i visus esamus statinius, demontuoti vandenvietƍs technologinň ƟrangŃ ir 

vamzdynus  (artezniƼ grňģiniƼ likvidavimo projektƼ kopijos pridedamos Priede 2). 

Planuojama Ɵrengti pavirġinio vandens tvarkymo tinklus ir ƟrangŃ, buitinň kanali-

zacijŃ, vandentiekƟ, elektros kabelƟ, transformatorinň, vairavimo mokymo aikġte-

lň.   

Informacija apie urbanizuotas teritorijas  

Planuoja ma Ƹkinƍ veikla bus vykdoma MastaiļiƼ k., Kauno r. Mastaiļiai ï su 

Garliava besiribojantis AlġƍnƼ seniƸnijos centras. 2011 m. suraġymo duomeni-

mis Mastaiļiuose buvo 1279 gyventojai. Ties rytine MastaiļiƼ riba praeina m a-

gistralinis kelias A5 (E67), jungianti s KaunŃ, Marijampolň ir Suvalkus. Artimia u-

sias visuomeninƍs paskirties pastatas ï AlġƍnƼ seniƸnijos pastatas adresu Ģiedo 

2, MastaiļiƼ k. ï nuo planuojamos Ƹkinƍs veiklos ģemƍs sklypo ribos yra nutolňs 

0,3 km pietvakariƼ kryptimi.  

20 Informacija apie eksp loatuojamus ir iġģvalgytus 
ģemƍs gelmiƼ telkiniƼ iġteklius 

NaudingƼ iġkasenƼ telkiniai. Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos duom e-

nimis, naudingƼjƼ iġkasenƼ telkiniƼ ġalia PƷV sklypo ir aplinkinƍse teritorijose 

2,0 km spinduliu nƍra.  

Artimiausias naudingƼjƼ iġkasenƼ telkinys ï PagiriƼ anhidrito telkinys (identifika-

cinis Nr. 771), nuo PƷV pietinƍs sklypo ribos nutolňs 2,3 km Ɵ pietryļius. 
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3  pav. NaudingƼ iġkasenƼ telkiniai (www.lgt.lt) 

Gƍlo ir mineralinio vandens vandenvietƍs. PƷV ģemƍs sklype yra nenaudojama 

geriamojo gƍlo vandens MastaiļiƼ (Kauno r.) vandenvietƍ Nr. 3256 (ģr. 4 pav.) . 

Geologinis indeksas K2cm -K1. Ġios vandenvietƍs arteziniams grňģiniams yra pa-

rengti ir su Lietuvos geologijos tarnyba suderinti likvidavimo projektai . 

PƷV vietai artimiausi a kita vandenvietƍ:  

ü geriamojo gƍlo vandens Garliavos (Kauno r.)  vandenvietƍ Nr. 23  (ģr. 4 

pav.), nutolusi Ɵ ġiaurƍs rytus nuo planuojamos Ƹkinƍs veiklos ģemƍs sklypo 

ribos  apie 1,1  km atstumu. Geologinis indeksas ï agIII - II, vandenvietei ap-

saugos zonos  nƍra nustatytos .  
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4   pav. Poģeminio vandens vandenvietƍs su VAZ ribomis (www.lgt.lt )   

Dirvoģemis. Planuojamos Ƹkinƍs veiklos teritorijoje vyrauja limninƍs (eģerƼ) ly-

gumos. Didģiausia dirvoģemio tarġa fiksuojama aplink didģiuosius Lietuvos mies-

tus, ypaļ pramoninƍse zonose. Planuojama Ƹkinƍ veikla nepatena Ɵ tokiŃ teritori-

jŃ. DuomenƼ apie ryġkesnƍs tarġos koncentracijƼ tendencijas, konkreļius dirvo-

ģemio tarġos atvejus ir problemas planuojamos Ƹkinƍs veiklos teritorijoje ir a p-

link jŃ nƍra.  

Geologiniai procesai ir reiġkiniai. 5 km spinduliu nuo planuojam os Ƹkinƍs veiklos 

teritorijos nevyksta jokie geologiniai procesai ir reiġkiniai, Ɵskaitant erozijŃ, sufo-

zijŃ, karstŃ, nuoġliauģas ir kt .  

Geotopai . 5 km spinduliu nuo planuojamos Ƹkinƍs veiklos teritorijos nƍra jokiƼ 

geotop Ƽ.   

21 Informacija apie kraġtovaizdƟ, gamtinƟ karkasŃ, 
vietovƍs reljefŃ  

Informacija apie kraġtovaizdƟ 

Pagal  Lietuvos Respublikos kraġtovaizdģio erdvinƍs struktƸros Ɵvairovƍs ir jos 

tipƼ identifikavimo studijŃ, planuojamos Ƹkinƍs veiklos teritorija priklauso V 0H3 -

d pamatiniam vizualinƍs struktƸros tipui , t. y. neiġreikġta vertikalioji sŃskaida 

(lyguminis kraġtovaizdis su 1 lygmens videotopais) ir vyraujanļiomis atviromis 

pilnai  praģvelgiamomis erdvƍmis. Kraġtovaizdģio erdvinƍ struktƸra neturi iġreikġ-

tƼ dominantƼ.  

http://www.lgt.lt/
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Planuojamos Ƹkinƍs veiklos teritorijai  bƸdinga mozaikinƍ stambioji  horizontalioji 

biomorfotopƼ struktƸra, maģo kontrastingumo vyraujanļiƼ agrokompleksƼ 

ir/arba pelkiƼ vertikalioji biomorfotopƼ struktƸra, stambios urbanizacijos  agrar i-

nƍs plotinƍs technogenizacijos tipas, 1, 001ï1,5 00  km/ kv. km infrastruktƸros 

tinklo tankumas,  ypaļ maģo buferiġkumo geocheminƍ toposistema, sŃlyginai 

iġskjlaidanļios migracinƍs struktƸros tipas.  

 

5   pav . Vaizdas Ɵ planuojam os Ƹkinƍs veiklos teritorijŃ (Hnit -Baltic, 201 6ï201 7 m. )  

Informacija apie gamtinƟ karkasŃ 

Gamtinis karkasas ï tai vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijƼ 

tinklas, jungiantis gamtinio pobƸdģio saugomas teritorijas ï rezervatus, draust i-

nius, valstybinius parkus, atkuriamuosius ir genetinius sklypus, ekologines a p-

saugos zonas bei kit as ekologiġkai svarbias vandenƼ, miġkƼ, ģemƍs Ƹkio, kitos 

paskirties teritorijas. Remiantis Aplinkos apsaugos Ɵstatymo 12 str. bei SaugomƼ 

teritorijƼ Ɵstatymo 21 ir 22 str. nuostatomis, visas ġalies gamtinis karkasas nƍra 

iġskirtas Ɵ atskirŃ saugomƼ teritorijƼ kategorijŃ, t. y. tas saugomas teritorijas, 

kurios Lietuvoje registruojamos saugomƼ teritorijƼ valstybƍs kadastre. Ġiose 

teritorijose Ƹkinň veiklŃ reglamentuoja atitinkami SaugomƼ teritorijƼ ir kiti Ɵsta-

tymai bei Gamtinio karkaso nuostatai (Ģin., 2007, Nr. 22 -858; TAR, 2014, Nr. 

2014 -00264).   

Pagal geosistemƼ, kurios atlieka ekokompensacines funkcijas, dydƟ ir svarbŃ 

gamtinio karkaso struktƸrinƍs dalys skirstomos Ɵ europinƍs, nacionalinƍs, regio-

ninƍs ir vietinƍs reikġmƍs. Pagal natƸralumo laipsnƟ ir gebƍjimŃ atlikti ekologinio 

kompensavimo funkcijas, teritorijƼ planavimo dokumentuose iġskiriamos patiki-

mo, riboto ir silpno geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijos.  

Pagal  Kauno rajono savivaldybƍs teritorijos bendrojo plano pakeitimo, patvirtinto 

2014 m. rugpjƸļio 28 d. sprendimu Nr. TS-299 "Dƍl Kauno rajono savivaldybƍs 

teritorijos Bendrojo plano 1 -ojo pakeitimo tvirtinimo"  gamtinio  karkaso brƍģinƟ, 

planuojamos Ƹkinƍs veiklos teritorija  nepatenka Ɵ gamtinio karkaso teritorijŃ (ģr. 

6 pav.), todƍl pagal Gamtinio karkaso nuostatus (TAR, 2014, Nr. 2014-00264) 
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nƍra privaloma atlikti poveikio gamtiniam kraġtovaizdģiui ir biologinei Ɵvairovei 

vertinimo procedƸras, numatyti priemones antropogeniniam p oveikiui kompe n-

suoti, gamtiniam  kraġtovaizdģiui ir biologinei Ɵvairovei iġsaugoti ar atkurti.  

 
6  pav.  Planuojamos Ƹkinƍs veiklos padƍtis gamtinio karkaso teritorijos atģvilgiu (Kauno 

rajono savivaldybƍs teritorijos  bendrasis  planas ) 

Informacija apie vietovƍs reljefŃ 

Ģemƍs pavirġiaus altitudƍ planuojamos Ƹkinƍs veiklos teritorijoje svyruoja nuo 

75  iki 77  m.  

22 Informacija apie saugomas teritorijas  

Planuojamos Ƹkinƍs veiklos sklypas neturi saugomos teritorijos statuso ir nepa-

tenka Ɵ Natura 2000 tinklo teritorijas. Remiantis Aplinkos ministro 2009 balan-

dģio mƍn. 22 d. Ɵsakymu Nr. D1ï210 (Ģin., 2009, Nr. 135ï5903) patvirtintŃ 

ĂVietoviƼ, atitinkanļiƼ gamtiniƼ buveiniƼ apsaugai svarbiƼ teritorijƼ atrankos 

kriterijus, sŃraġŃ, skirtŃ pateikti Europos Komisijaiñ, arļiausiai planuojam os Ƹki-

nƍs veiklos teritorijos ribƼ esanļios teritorijos, kuriose iġskirtos saugomƼ gamtos 

vertybiƼ buveinƍs, yra:  

ü Jiesios upƍ ir jos slƍniai. Jo priskyrimo Natura 2000 teritorijƼ tinklui tikslas 

ï griovƼ ir ġlaitƼ miġkƼ, purpurinio plokġļiavabalio ir Ƹdros apsauga. Nuo 

planuojamos Ƹkinƍs veiklos teritorijos ribƼ Jiesios upƍ ir jos slƍniai yra nu-
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tolň apie 2,8  km rytƼ kryptimi, todƍl planuojama Ƹkinƍ veikla neturƍs po-

veikio Europos ekologinio tinklo teritorijoms.  

Kita arļiausiai PƷV sklypo ribƼ esanti saugoma teritorija ï 2,8  km atstumu Ɵ ry-

tus  nutolňs 447,6 ha ploto Jiesios kraġtovaizdģio draustinis .  

 

7  pav. Planuojamos Ƹkinƍs veiklos padƍtis saugomƼ teritorijƼ atģvilgiu 

(https://stk.am.lt/portal/ )  

Planuojama Ƹkinƍ veikla nepatenka bei nesiriboja su Natura 2000  teritorijomis, 

ir neturƍs Ɵtakos arļiausiai esanļioms saugomoms teritorijoms. Dƍl ġios prieģas-

ties Valstybinƍs saugomƼ teritorijƼ tarnybos prie Aplinkos ministerijos iġvados 

gavimas  netikslinga s. 

23 Informacija apie biotopus  

ƞ miġkƼ kadastrŃ Ɵtrauktas art imiausi as valstybinƍs reikġmƍs miġkas nuo planu o-

jamos Ƹkinƍs teritorijos yra  nutolňs 3,5  km  atstumu. Miġkas yra  priskirtas  Kauno  

miġkƼ urƍdijai, Pajiesio  girininkijai.  

ƞ Lietuvos pelkiƼ ir durpynƼ ģemƍlapƟ Ɵtrauktos planuojamos Ƹkinƍs veiklos teri-

torijai artimiausios pelkƍs nuo planuojamos Ƹkinƍs veiklos teritorijos yra nutol u-

sios daugiau kaip 2  km  atstumu .  

Apie 0,88  km ġiaurƍs rytƼ kryptimi nuo planuojamos Ƹkinƍs veiklos vietos  yra 

nutol ňs Nemuno upƍs baseinui priklausantis Garliavos III  tvenkinys .  

https://stk.am.lt/portal/
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8  pav.  Planuojamos Ƹkinƍs veiklos teritorijos padƍtis upiƼ, eģerƼ ir tvenkiniƼ atģvilgiu 
(www.uetk.lt )   

Pagal iġraġŃ iġ SaugomƼ rƸġiƼ informacines sistemos Nr. SRIS -2017 -13087061  

(ģr. 9 pav. ) artimiausios biotopƼ buveinƍse esanļios saugomos rƸġys, jƼ auga-

vietƍs ir radavietƍs: 

ü baltojo gandro ( Ciconia ciconia ) radavietƍs nuo planuojamos Ƹkinƍs veiklos 

teritorijos nutol usi os 0,9 km  ir 1,7 km  atstumu ġiaurƍs vakarƼ-vakarƼ kry p-

timi s;  

ü natuzijaus ġikġniuko (Pipistrellus nathusii )  radavietƍ nuo planuojamos Ƹki-

nƍs veiklos teritorijos nutolusi 1,2 km atstumu ġiaurƍs rytƼ kryptimi;  

ü branto pelƍausio (Myotis brandtii )  radavietƍ nuo planuojamos Ƹkinƍs veiklos 

teritorijos nutolusi 1, 2 km atstumu ġiaurƍs rytƼ kryptimi;  

ü vandeninio pelƍausio (Myotis daubentonii )  radavietƍ nuo planuojamos Ƹki-

nƍs veiklos teritorijos nutolusi 1,2 km atstumu ġiaurƍs rytƼ kryptimi;  

ü rudojo nakviġos ( Nyctalus noctula )  radavietƍ nuo planuojamos Ƹkinƍs veik-

los teritorijos nutolusi 1, 2 km atstumu ġiaurƍs rytƼ kryptimi.  

http://www.uetk.lt/

