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ǰVADAS 
 
UAB ĂCapella Balticañ planuoja statyti ir eksploatuoti gyvulinǟs kilmǟs taukȎ ir baltymȎ 

(proteino) gamybos Ǳmonň. Technologinio proceso metu iġ ġaldytos gyvulinǟs kilmǟs 
ģaliavos ekstrahavimo bȊdu bus iġgaunami taukai bei baltymai. 

Ekstrahavimas - miġinio komponento atrankusis iġtirpinimas ir atskyrimas parinktu 
tirpikliu. Ekstrahentas ï tirpiklis, kuris naudojamas ekstrahavimo procese apdorojant 
ģaliavas, produktus ar tȎ produktȎ komponentus ar ingredientus, o vǟliau paġalinamas, ir 
kurio technologiġkai neiġvengiamȎ likuļiȎ ar jo dariniȎ gali likti produkte ar ingrediente.  

Numatoma naudoti tirpiklǱ - dimetilo eterǱ. Atsiģvelgiant Ǳ Lietuvos higienos normos HN 
132:2013 ĂMaisto produktȎ ir maisto ingredientȎ gamyboje leidģiami naudoti ekstrahentai" 
reglamentus, ġis tirpiklis gali bȊti naudojamas gyvȊniniȎ baltyminiȎ produktȎ, iġ kuriȎ 
paġalinti riebalai, gamybai. 
Iġ viso planuojama per metus perdirbti 15 000 t gyvulinǟs kilmǟs produktȎ.  
Planuojamos Ȋkinǟs veiklos vykdymo vieta ï Pramonǟs g. 35, Klaipǟda, Klaipǟdos 

laisvosios ekonominǟs zonos (LEZ) teritorijoje.  
PlanuojamŃ Ȋkinň veiklŃ numatoma vykdyti teritorijoje, kuri pagal naudojimo paskirtǱ ir 

bȊdŃ atitinka planuojamŃ Ȋkinň veiklŃ. Proteino gamybos Ǳmonǟs statybai Klaipǟdos LEZ 
yra patraukli teritorija dǟl ġiȎ prieģasļiȎ: 

- ġioje teritorijoje taikomos specialios iġskirtinǟs lengvatinǟs ekonominǟs ir teisinǟs 
sŃlygos gamybos ir sandǟliavimo veikloms vykdyti; 

- tinkama teritorijos lokalizacija ir esama infrastruktȊra - geri susisiekimo keliai; 
- Klaipǟdos miesto savivaldybǟs teritorijos bendrojo plano sprendiniuose teritorijoje 
numatyta ģemǟs naudojimo paskirtis - kita, naudojimo bȊdas - pramonǟs ir 
sandǟliavimo objektȎ teritorijos;  

- pasirinktos teritorijos paskirtis ir naudojimo bȊdas atitinka planuojamŃ Ȋkinň veiklŃ. 
Planuojamos Ȋkinǟs veiklos vietovǟs naudojimo reglamentai nustatyti Pramoninio parko 

teritorijos tarp Vilniaus plento, kelio Palanga ï Ġilutǟ, LypkiȎ gatvǟs ir geleģinkelio detaliuoju 
planu, patvirtintu 2006-09-28 Klaipǟdos miesto savivaldybǟs tarybos sprendimu Nr.T2-285. 
Ġiuo detaliuoju planu yra nustatyta visos Klaipǟdos LEZ teritorijos sanitarinǟs apsaugos 
zona, Ǳ kurios ribas patenka ir planuojamos Ȋkinǟs veiklos ģemǟs sklypas, todǟl ġiai vietovei 
galioja gamybiniȎ ir komunaliniȎ objektȎ sanitarinǟs apsaugos ir tarġos poveikio zonȎ 
apribojimai. 

LR Sveikatos apsaugos ministro 2014-02-13 Ǳsakymu Nr. V-231 ĂDǟl sanitarinǟs 
apsaugos zonȎ ribȎ nustatymo ir reģimo taisykliȎ patvirtinimoñ gyvulinǟs kilmǟs riebalȎ ir 
baltymȎ (proteino) gamybai, kaip mǟsos produktȎ perdirbimo Ǳmonei yra reglamentuojama 
500 m sanitarinǟs apsaugos zona, kurios riba virġija Klaipǟdos LEZ sanitarinǟs apsaugos 
zonos ribŃ, todǟl yra priimtas sprendimas numatyti priemones, leidģianļias sumaģinti veiklai 
reglamentuojamos sanitarinǟs apsaugos zonos dydǱ. Sanitarinǟs apsaugos zonos ribas 
numatoma nustatyti atliekant Ȋkinǟs veiklos poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimŃ. 
Atsiģvelgiant Ǳ LR Planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo Ǳstatymo Nr. I-

1495 pakeitimo Ǳstatymo Nr. XIII-529, 2 priedo 7.1. p., planuojant augaliniȎ ar gyvuliniȎ 
riebalȎ ir aliejaus gamybŃ (kai gamybos pajǟgumas ï 5 ar daugiau tonȎ per parŃ), privaloma 
atlikti atrankŃ ir nustatyti ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimŃ. Atrankos informacija 
rengiama vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. Ǳsakymu Nr. D1-845 ĂDǟl 
planuojamos Ȋkinǟs veiklos atrankos dǟl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos apraġo 
patvirtinimoñ patvirtintu tvarkos apraġu (TAR, 2017-10-17 Nr.16397). 
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I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS 
ORGANIZATORIȍ (UĢSAKOVł) 

 

1. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos organizatoriaus (uģsakovo) kontaktiniai 
duomenys 

Organizatorius 
(uģsakovas) 

UAB ĂCapella Balticañ 

Adresas, telefonas Svirno g. 3A, Vilnius, Vilniaus apskritis 

Vadovas Direktorius Evgeny Strazding Zotov 

Kontaktinis asmuo 
Direktorius Evgeny Strazding Zotov, tel. +34 627 483 783,         
el. paġtas: strazding_ev@capellaroyal.com 

 
 

2. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengǟjo 
kontaktiniai duomenys  

Rengǟjas UAB ĂPajȊrio planaiñ 

Adresas, telefonas LiepȎ g. 66, LT-92100 Klaipǟda, Klaipǟdos apskritis 

Vadovas Direktorius Rolandas Auġra, tel. +370 698 08831 

Kontaktinis asmuo Rolandas Auġra, tel. +370 698 08831,  
el.paġtas: pajurio.planai@hotmail.com 

Aplinkos tarġos sklaidos 
modeliavimo rengǟjas: 

Tarġos modelis, MB, direktorius Darius Pavolis,  
tel.: +370 698 57038 

 
II. PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS APRAĠYMAS 

 

3. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos pavadinimas, nurodant atrankos dǟl PAV atlikimo 
teisinǱ pagrindŃ (Lietuvos Respublikos planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo Ǳstatymo 2 priedo punktŃ (-us)). 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos pavadinimas ï gyvulinǟs kilmǟs taukȎ ir baltymȎ 
(proteino) gamyklos stayba ir eksploatacija.  

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos atranka dǟl poveikio aplinkai vertinimo atliekama 
vadovaujantis LR Planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo Ǳstatymo Nr. I-
1495 pakeitimo Ǳstatymo Nr. XIII-529, 2 priedo 7.1. p., planuojant augaliniȎ ar gyvuliniȎ 
riebalȎ ir aliejaus gamybŃ (kai gamybos pajǟgumas ï 5 ar daugiau tonȎ per parŃ).  

 
 

4. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos fizinǟs charakteristikos: ģemǟs sklypo plotas ir 
planuojama jo naudojimo paskirtis ir bȊdas (bȊdai), funkcinǟs zonos, planuojamas 
uģstatymo plotas, numatomi statiniai, Ǳrenginiai ir jȎ paskirtys, reikalinga inģinerinǟ 
infrastruktȊra (pvz., inģineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekȎ ġalinimo, ġilumos, 
energijos ir kt.), susisiekimo komunikacijos, kai tinkama, griovimo darbȎ apraġymas. 

PlanuojamŃ Ȋkinň veiklŃ numatoma vykdyti formuojamame kitos paskirties, pramonǟs 
ir sandǟliavimo naudojimo bȊdo 1,26 ha ploto valstybinio ģemǟs sklypo (3,6 ha) dalyje, kurǱ 
patikǟjimo teisǟmis valdys Nacionalinǟ ģemǟs tarnyba, o nuomos teisǟmis valdys UAB 
Klaipǟdos laisvosios ekonominǟs zonos valdymo bendrovǟ. Ģemǟs sklypas bus suteiktas 
planavimo organizatoriui subnuomos teisǟmis. 

Ģemǟs sklypo funkcinǟs zonos yra apibrǟģtos Klaipǟdos apskrities teritorijos bendruoju 
planu, nustatytos Klaipǟdos miesto savivaldybǟs teritorijos bendruoju planu ir 

mailto:strazding_ev@capellaroyal.com
mailto:pajurio.planai@hotmail.com
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sukonkretintos vietovǟs detaliuoju planu. Planuojama vietovǟ yra intensyvios infrastruktȊros 
plǟtros ir intensyvios urbanizacijos teritorijȎ tipo teritorijoje (pagal svarbiausius teritorijȎ 
funkcinius prioritetus), kur numatyta didelio masto pramonǟs plǟtra. Planuojamai teritorijai 
galioja kitos paskirties ģemǟs, pramonǟs, sandǟliavimo teritorijos naudojimo reglamentai.  

Atsiģvelgiant Ǳ Klaipǟdos miesto teritorijos bendrŃjǱ planŃ, patvirtintŃ 2007-04-05 
Klaipǟdos miesto savivaldybǟs tarybos sprendimu Nr.T2-110, sklypas yra pramonǟs ir 
sandǟliavimo objektȎ teritorijoje.  

 
 
 
 
 
 

 
 

1 paveikslas. Iġraġas iġ Klaipǟdos miesto bendrojo plano miesto teritorijos funkciniȎ 
prioriteto grafiniȎ sprendiniȎ. 
 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos vietovǟje yra pilnai iġvystyta visa reikalinga infrastruktȊra, 
t.y. yra susisiekimo sistema ï asfaltuota dviejȎ eismo juostȎ Pramonǟs gatvǟ, iki ģemǟs 
sklypo paklotas vidutinio slǟgio gamtiniȎ dujȎ dujotiekis, centralizuotas Klaipǟdos miesto 
vandentiekio tinklas, buitiniȎ nuotekȎ ġalinimo tinklas ir centralizuotas pavirġiniȎ nuotekȎ 
tvarkymo tinklas. 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos teritorijoje ģemǟs sklypai suformuoti Pramonǟs parko 
teritorijos tarp Vilniaus plento, kelio Palanga ï Ġilutǟ, LypkiȎ gatvǟs ir geleģinkelio detaliuoju 
planu, patvirtintu Klaipǟdos miesto savivaldybǟs tarybos 2006 m. rugsǟjo 28 d. sprendimu 
Nr.T2-285. 

 

       Planuojamos Ȋkinǟs veiklos teritorijos ribos 
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2 paveikslas. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos vietos reglamentai pagal vietovǟs detalȎjǱ planŃ. 
 

5. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos pobȊdis: produkcija, technologijos ir pajǟgumai 
(planuojant esamos veiklos plǟtrŃ nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir 
pajǟgumus). 

 
Planuojama Ȋkinǟ veikla ï gyvulinǟs kilmǟs taukȎ ir baltymȎ (proteino) gamyklos 

stayba ir eksploatacija. Technologinio proceso metu iġ ġaldytos gyvulinǟs kilmǟs ģaliavos 
bus iġgaunami taukai bei baltymai.  

Gyvulinǟs kilmǟs ģaliavos Ǳ gamybŃ bus tiekiamos 20-24 t talpos jȊriniuose 
konteineriuose. Iġ viso planuojama per metus perdirbti 15 000 t ģaliavos.  

Naujai statoma gamykla dirbs 365 d. per metus, 24/7 darbo reģimu. Gamyboje dirbs 7 
darbuotojai trimis pamainomis po 8 val. Administracijoje dirbs 10 ģmoniȎ, 2 iġ jȎ laborantai. 

 
1 lentelǟ. Duomenys apie planuojamos Ȋkinǟs veiklos produkcijŃ 

Pavadinimas (asortimentas) Mato vnt., t, m3, vnt. ir kt. 
Didģiausias kiekis per 

metus 

Gyvuliniai taukai t 10000 

Gyvulinǟs kilmǟs baltymai t 5000 

 Planuojamos Ȋkinǟs veiklos teritorija  
 

 LEZ sanitarinǟs apsaugos zonos riba 
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Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs 
generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. Ǳsakymu Nr. Dǰ-226 ĂDǟl Ekonominǟs veiklos 
rȊġiȎ klasifikatoriaus patvirtinimoñ (Ģin., 2007, Nr.119-4877), planuojama Ȋkinǟ veikla 
priskiriama lentelǟje nurodytoms veiklos rȊġims. 

 
2 lentelǟ. Iġraġas iġ ekonominǟs veiklos rȊġiȎ klasifikatoriaus. 

Sekcija Skyrius Grupǟ Klasǟ Pavadinimas 

C    APDIRBAMOJI GAMYBA 

 10   Maisto produktȎ gamyba 

  10.4  GyvȊniniȎ ir augaliniȎ riebalȎ bei aliejaus gamyba 

   10.41 Aliejaus ir riebalȎ gamyba 

 
Proteino gamybos technologinis procesas susideda iġ ġiȎ technologiniȎ etapȎ: 
Å gyvulinǟs kilmǟs ģaliavȎ transportavimas, priǟmimas ir laikymas; 
Å ģaliavos paruoġimas ekstrahuoti atġaldant skystu azotu ir malant, 
Å ekstrahavimas tirpikliu (dimetilo eteriu), 
Å tirpiklio paġalinimas iġ ekstrakto (miġiniȎ); 
Å gyvulinǟs kilmǟs baltymȎ (proteino) sausosios frakcijos gavimas ir riebalȎ gamyba; 
Å kiti bȊtini procesai (ġilumos gamyba, prieģiȊra ir kt.). 

 

 
3 paveikslas. Gamybos proceso schema 

 
Planuojamas darbo reģimas: 8760 val. per metus, t.y. gamykla dirbs 365 d. per metus. 

EkstrahuotȎ produktȎ gamybos Ǳmonǟs darbas organizuotas trimis pamainomis septynias 
dienas per savaitň. ĢaliavȎ ir produkcijos krovos darbai bus vykdomi dviem pamainomis, t.y. 
dienos ir vakaro metu.  

GAMYBOS PROCESO APRAĠYMAS 

Ģaliavos 
sandǟliavimas 

Ģaliavos 
uģġaldymas ir 

malimas  

Tirpiklio 
dozavimas 

RiebalȎ 
emulsija  

 
BaltymȎ masǟ  

 
 

Ekstraktoriaus 
paġalinimas  

 

Pakavimas 

Dģiovinimas ir 
malimas  

Vandens ir 
tirpiklio 
emulsija 

pakartotinam 
naudojimui 

Gyvulinǟs 
kilmǟs taukai 

Gyvulinǟs 
kilmǟs 

baltymai 
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Planuojama Ǳrengti ir eksploatuoti ġiuos technologinius barus: 
1. Ģaliavos, pristatomos automobiliniu transportu, priǟmimo ir sandǟliavimo Ǳrenginiai. 
2. Ģaliavos sandǟliavimo sandǟlis su stelaģais (ġaldytuvas). 
3. RiebalȎ ir sauso produkto ï gyvulinǟs kilmǟs baltymo (proteino) gamybos cechas. 
4. Produkcijos sandǟliavimo ir pakrovimo Ǳ automobilinǱ transportŃ Ǳrenginiai. 
5. Tirpiklio sandǟliavimo talpos. 
6. Gyvulinǟs kilmǟs baltymo sandǟliavimo patalpos. 
7. RiebalȎ sandǟliavimo talpos. 
8. Garo gamybos 6,5 MW ġiluminǟs galios garo gamybos katilas. Naudojamas kuras ï 
gamtinǟs dujos. 

9. Skysto azoto sandǟliavimo rezervuaras ir kompresorinǟ. 
10. Administracinǟs ir buitinǟs patalpos. 
11. Apytakinio vandens auġintuvǟs. 
12. Suspausto oro kompresorinǟ. 

 
Technologinio proceso apraġymas 
ProjektuojamŃ gamybos pastatŃ sudaro pagrindinǟs funkcinǟs zonos ï gamybinǟ 

zona, gatavos produkcijos sandǟlis, ģaliavȎ sandǟlis ir administracinǟs ï buitinǟs patalpos. 
Taip pat projektuojami pagalbiniai pastatai katilinei, kompresorinei ir auġintuvams. 

Ģaliavai Ǳ gamybŃ atveģti yra planuojama rampa ir ģaliavos priǟmimo patalpa su 
elektrokrautuvȎ krovimo zona. ĢaliavȎ laikymui projektuojamas sandǟlis ġaldytuvas su 3 
lygiȎ stelaģais pastato pirmame aukġte. 

Ģaliavos, prieġ padavimŃ Ǳ malimo ǱrenginǱ, uģġaldomos azotu. Gabalinǟ ģaliava 
malimo Ǳrenginiu skaldoma Ǳ smulkius gabalǟlius, po to masǟ kraunama Ǳ krepġius ant ratukȎ. 
Kiekviename krepġyje yra ~2400 kg ģaliavos masǟs. Krepġiai eletrokrautuvu gabenami Ǳ 
patalpas, kur tiltinio krano pagalba pakeliami ir Ǳdedami Ǳ ekstrahavimo ǱrenginǱ. Yra 
projektuojami ġeġi ekstraktoriai. Prie jȎ numatoma dvylika masǟs transportavimo krepġiȎ.  

ǰkrovus masň Ǳ ekstraktoriȎ, jis yra sandariai uģdaromas, oras iġsiurbiamas ir 
pakeiļiamas azotu. Tada yra paduodamos dimetilo eterio (DME) dujos. Tam, kad sukelti 
bȊtinŃ slǟgǱ, pirmame etape Ǳ ekstraktorius tiekiamas tirpiklis ï dimetilo eteris dujinǟje fazǟje. 
Kai slǟgis pakyla iki 6 atm., Ǳ ǱrenginǱ pradedamas tiekti skystas dimetilo eteris ir tada 
prasideda ekstrahavimo procesas. Proceso metu 70 t dimetilo eterio cirkuliuoja Ǳrenginiais, 
esant 25 0C temperatȊrai. Baigus procesŃ, skystas DME yra paġalinamas. Ġalinant skystŃjŃ 
frakcijŃ, Ǳ Ǳrenginius tiekiamas tirpiklis dujinǟje fazǟje, tam, kad nusausinti konteineryje 
esanļias tirġtŃsias iġspaudas (baltymȎ pusfabrikatǱ). Iġ ekstraktoriȎ 1% DME patenka Ǳ 
aplinkos orŃ per aktyvuotos anglies filtrus, kurie sulaiko iki 90% tirpiklio garȎ. 

Po ekstrahavimo proceso gaunami du pusgaminiai, t.y. skystis, kuriame yra gausu 
riebalȎ, susimaiġiusio su skystu tirpikliu ir vandeniu, bei nuriebalintas gyvulinǟs kilmǟs 
baltymȎ pusgaminis. Tam, kad gauti gatavus produktus bȊtina paġalinti tirpiklǱ iġ abiejȎ 
pusgaminiȎ. Tirpiklis privalo bȊti regeneruojamas.  

BaltymȎ pusgaminiai su 33% tirpiklio pusgaminyje nukreipiami Ǳ malimo ǱrenginǱ, kur 
masǟ dģiovinama sausu garu, prie 108 0C temperatȊros. Iġdģiovinti sumalti baltymai 
(proteinas) tiekiami Ǳ produkcijos sandǟlǱ, kur pakuojami Ǳ maiġus. Iġ malimo Ǳrenginio iġǟjňs 
garo ir tirpiklio miġinys patenka Ǳ kondensatoriȎ, kur tirpiklis kondensuojamas Ǳ skystŃ frakcijŃ 
ir grŃģinamas Ǳ tirpiklio talpyklŃ. Tik 0,24% tirpiklio iġ malimo Ǳrenginio patenka Ǳ aplinkos orŃ. 

Skystoji frakcija, kurios sudǟtyje yra gyvulinǟs kilmǟs riebalai, vanduo su 75% tirpiklio 
patenka Ǳ distiliavimo procesŃ. Distiliavimas yra skirtas atskirti tirpiklǱ nuo riebalȎ. 

Distiliavimas yra keliȎ etapȎ garinimo procesas, uģtikrinantis, kad dimetilo eterio kiekis 
vandens-tirpiklio miġinyje sumaģǟtȎ iki milijoniniȎ daliȎ kiekio.  

Skystoji frakcija pirmuoju garinimo etapu garintuve ir iġgarinama taip, kad skystojoje 
frakcijoje bȊna apie 65% riebalȎ. Po to garinama antros pakopos garintuve, kur paġalinama 
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didģioji likutinio tirpiklio dalis, o riebalȎ kiekis pasiekia 95% koncentracijŃ. Likusi tirpiklio ir 
vandens dalis paġalinama kaitinimo kolonoje aukġtoje temperatȊroje. 

Iġ distiliatoriaus ir kaitinimo kolonos iġǟjň tirpiklio ir vandens garai patenka Ǳ tirpiklio 
regeneravimo ǱrenginǱ, kur tirpiklis atskiriamas nuo vandens. Tirpiklio ir vandens garai 
kondensuojami. Tirpiklis vǟl naudojamas vykdant procesŃ, o vanduo ġalinamas Ǳ nuotekas. 
99,993% dimetilo eterio vǟl grŃģinamas Ǳ tirpiklio paruoġimo talpyklŃ, kurioje pridedamas 
reikiamas kiekis vandens, kad atliekant ekstrahavimo procesŃ bȊtȎ palaikoma 
pageidaujama eterio koncentracija. 0,0067% dimetilo eterio patenka Ǳ aplinkos orŃ. 

Neiġgaravň ir atskirti riebalai tiekiami Ǳ fasavimo linijŃ ir supilami Ǳ kubines talpas. 
Visi nekondensuojami garai praleidģiami pro garȎ plautuvŃ (skruberǱ), kad Ǳ atmosferŃ 

patektȎ kiek Ǳmanoma maģesnis tirpiklio kiekis. Oro valymo Ǳrenginys sulaiko 90% dimetilo 
eterio. 

NeġvarȊs krepġiai transportuojami Ǳ plovyklŃ, kur yra iġplaunami ir grŃģinami Ǳ 
paruoġimo zonŃ.  

Gatavai produkcijai laikyti yra projektuojamas sandǟlis su trijȎ lygiȎ stelaģais. 
Produkcijos iġveģimui bus numatyta rampa. 

UAB ĂCapella Balticñ gamybos ir pramonǟs paskirties Ǳmonei technologiniams 
poreikiams yra reikalingas garas. Todǟl yra projektuojama katilinǟ su dujiniu kuru kȊrenamu, 
6,5 MW galios, 10 t/h naġumo ir 6 bar darbino slǟgio garo katilu su sauso tipo dȊmȎ 
ekonomaizeriu. Garas iġ katilo yra tiekiamas Ǳ garo paskirstymo kolektoriȎ. Iġ kolektoriaus 
garas yra tiekiamas Ǳ gamybŃ, maitinimo vandens bakŃ. Garas technologiniame procese yra 
naudojamas netiesiogiai, todǟl 95% kondensato yra grŃģinama Ǳ katilinň. 

Maitinimo vanduo Ǳ katilŃ yra tiekiamas iġ projektuojamo 6 mį maitinimo vandens bako.  
Katilinǟje, papildomam dȊmȎ auġinimui yra numatomas kampinis kondensacinis 

ekonomaizeris. Ekonomaizeryje numatoma paruoġti termofikatŃ ġildymo sistemai. Energijos 
iġskiriamos iġ ekonomaizerio kaupimui yra numatyta 6 mį karġto vandens akumuliacinǟ 
talpa.  

Visas gamybos procesas bus stebimas iġ projektuojamos operatorinǟs. TechnologiniȎ 
linijȎ Ǳrenginiai pristatomi pilnai kompiuterizuoti. Didģioji dalis gamybos procesȎ bus 
automatizuoti.  

Planuojama Ǳsigyti ES ġalyse pagamintus sertifikuotus ir atitinkanļius keliamus 
aplinkosaugos, technologinius, veterinarijos, maisto saugos, higienos bei  sanitarijos 
reikalavimus technologinius Ǳrenginius. 
 

6. ĢaliavȎ naudojimas; cheminiȎ medģiagȎ ir preparatȎ (miġiniȎ) naudojimas, 
Ǳskaitant ir pavojingȎ cheminiȎ medģiagȎ ir preparatȎ (cheminiȎ miġiniȎ) naudojimŃ 
(nurodant jȎ pavojingumo klasň ir kategorijŃ); radioaktyviȎjȎ medģiagȎ naudojimas; 
pavojingȎjȎ (nurodant pavojingȎjȎ atliekȎ technologinius srautus) ir nepavojingȎjȎ 
atliekȎ (nurodant atliekȎ susidarymo ġaltinǱ arba atliekȎ tipŃ) naudojimas; 
planuojamos Ȋkinǟs veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokiȎ ģaliavȎ, 
medģiagȎ, preparatȎ (miġiniȎ) ir atliekȎ kiekis. 

Gamyboje naudojama aplinkai nepavojinga maistinǟ ģaliava ï uģġaldyta gyvulinǟs 
kilmǟs ģaliava.  

Technologiniame procese bus naudojamos dimetilo eteris (toliau DME). DME dujȎ 
saugos duomenȎ lapas yra 1 priede. Per parŃ numatomas sunaudojamȎ dujȎ kiekis ~500 
kg. 

Gamyboje bus naudojamas ġaldymo procesas skystu azotu (ġvarumas 98%). Azoto 
poreikis technologijai : 180 Nmį/h. 

Garo poreikis technologijai: 10000 kg/h. 
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53 lentelǟ. Duomenys apie naudojamas ģaliavas, chemines medģiagas ar preparatus 

Ģaliavos, 
cheminǟs 
medģiagos ar 

preparato 
pavadinimas 

Kiekis 
per 

metus 

Cheminǟs medģiagos ar preparato klasifikavimas ir 
ģenklinimas 

Kategorijos 
pavadinimas 

Pavojingumo frazǟs Atsargumo fazǟs 

Tirpiklis 
(dimetilo 
eteris) 

252,5 (t) Pavojinga 

H220 (Ypaļ degios 
dujos) 
H280 (turi slǟgio 
veikiamȎ dujȎ, 
kaitinant gali sprogti) 

P210; P377; 
P381; 
P410+P403 

Gyvulinǟs 
kilmǟs ģaliava 

15000 (t) Nepavojinga   

 

7. Gamtos iġtekliȎ (gyvosios ir negyvosios gamtos elementȎ) ï vandens, ģemǟs 
(jos pavirġiaus ir gelmiȎ), dirvoģemio, biologinǟs Ǳvairovǟs naudojimo mastas ir 
regeneracijos galimybǟs. 
Geriamos kokybǟs vanduo bus reikalingas buitiniams poreikiams ir gamybai ï garo 

gamybai, tirpiklio skiedimui, ǱrenginiȎ praplovimui, auġinimui. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos 
vykdymo metu buitiniams ir gamybiniams poreikiams bus naudojamas geriamas vanduo, 
tiekiamas iġ centralizuotȎ Klaipǟdos miesto vandentiekio tinklȎ.  
 

Geriamos kokybǟs vandens poreikiai.  
Vandens naudojimas technologijos ir buities poreikiams: 

- Garo gamybai. 
- Katilo papildymo vandens paruoġimui. Ġiam procesui vandens minkġtinimui 
naudojama valgomoji druska NaCl. Galimi nuotekose chloridȎ kiekiai iki 100 
mg/l. 

- ǰrenginiȎ ir produkto auġinimui. Naudojamas apytakinis vanduo. 
- Tirpiklio skiedimui. 
- ǰrenginiȎ plovimui. 
- Buitiniams poreikiams. 

Planuojamas 10 t/val. naġumo garo gamybos katilas. Garo gamybai reikalingas 
10 m3/val. vandens kiekis. Garas naudojamas uģdaroje sistemoje, todǟl garo gamybai 
grǱģta kondensastas.  

Qmetinis.garo=78800 m3/metus, Qdienos.garo=237 m3/d, Qval.max.garo=10 m3/val. 
Katilo reikia 10% vandens papildymo. 
Qmetinis.garo=7880 m3/metus, Qdienos.garo=23,7 m3/d, Qval.max.garo=1 m3/val. 
Iġ garo gamybos katilo vanduo Ǳ nuotekȎ tinklus nepateks. Garas 

naudojamas tirpiklio paġalinimo Ǳrenginyje, tirpiklio regeneravimo sistemoje, 
distiliavimo Ǳrenginyje. Kondensuotas garas grŃģinamas Ǳ termofikacinio vandens 
sistemŃ ï Ǳ katilo vandens kontȊrŃ.  
Katilo termofikavinio vandens ruoġimui Ǳrengiami aktyvuotos anglies filtro vandens 

ruoġimo Ǳrenginiai, kur aktyvuotos anglies regeneravimas vyksta perplaunant 
valgomosios druskos (Na Cl) prisotintu tirpalu. Filtro praplovimas vykdomas vienŃ 
kartŃ per parŃ.  
Praplovimo vanduo patenka Ǳ nuotekȎ tinklus.   
Qmetinis.praplovimo=1333 m3/metus, Qdienos.praplovimo=4 m3/d, Qval.max.praplovimo=4 m3/val. 
ǰrangos plovimo vanduo patenka Ǳ nuotekȎ tinklus.   
Qmetinis.plovimui=14600 m3/metus, Qdienos.plovimui=40 m3/d, Qval.max.plovimui=2 m3/val. 
Malimo - dģiovino Ǳrenginyje auġinimui naudojamas apytakinis vanduo. Vandens 

poreikis ï 1,5 m3/t produkcijos. Apytakinio vandens papildymui reikia 1 proc. geriamos 
kokybǟs vandens, tiekiamo iġ Klaipǟdos miesto vandentiekio tinklȎ. 
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Apytakinis vanduo Ǳ nuotekȎ tinklus nepateks. 
Qmetinis.auġinimo.apytakinis=150000 m3/metus, Qdienos.auġinimo.apytakinis=450 m3/d,  
Qval.max.auġinimo.apytakinis=18,75 m3/val. 
Qmetinis.auġinimo.papildymo=1500 m3/metus, Qdienos.auġinimo.papildymo=4,5 m3/d,  
Qval.max.auġinimo.papildymo=4,5 m3/val. 
Tirpiklio skiedimui naudojamas apytakinis vanduo kondensuotas distiliavimo 

Ǳrenginyje. Vandens poreikis 1,024 m3/t produkcijos. Tirpiklio skiedimo vandens 
papildymui reikia 1 proc. geriamos kokybǟs vandens, tiekiamo iġ Klaipǟdos miesto 
vandentiekio tinklȎ. 

Tirpiklio skiedimo vanduo Ǳ nuotekȎ tinklus nepateks. 
Qmetinis.skiedimo=102400 m3/metus, Qdienos.skiedimo=307 m3/d, Qval.max.skiedimo=12,8 
m3/val. 
Qmetinis.skiedimo_papildymo =1024 m3/metus, Qdienos.skiedimo_papildymo=3,07 m3/d, 
Qval.max.skiedimo_papildymo=3,07 m3/val. 
Butiniam poreikiams vanduo naudojamas drǟnam patalpȎ valymui ir darbuotojȎ 

higienos poreikiams. 
Buitiniams poreikiams naudojamas vanuo patenka Ǳ nuotekȎ tinklus. 
Drǟgnam patalpȎ valymui (skaiļiuojant 0,4 l/m2 vienŃ kartŃ per parŃ 1 val. 

laikotarpiu). 
Qmetinis.valymui=73,3 m3/metus, Qdienos,valymui=836*0,4=0,33 m3/d, Qval.= 0,33 m3/val . 
DarbuotojȎ higienos poreikiams reikalingas vanduo apskaiļiuojamas 

vadovaujantis vandens vartojimo normomis vienam darbuotojui, priimant, kad 
pamainoje dirbs vidutiniġkai 15 darbuotojȎ. Vienam darbuotojui skiriama 0,27 m3/d 
geriamos kokybǟs vandens. 

Qmetinis.darbuotojams=1350 m3/metus, Qdienos.darbuotojams =4,05 m3/d, Qval.darbuotojams = 2,0 
m3/h. 
 
4 lentelǟ. Naudojamo vandens balansas 

Vandens tiekimo 
(iġgavimo) ġaltinis 

Vandens 
naudojimo sritys 

(tikslai) 

Didģiausias 
valandinis 
debitas, 
m3/val. 

Didģiausias 
paros 

debitas, 
m3/d 

Vidutinis 
metinis 
kiekis, 

m3/metus 

Taupymo ir 
apsaugos 
priemonǟs 

Klaipǟdos miesto 
centralizuoti 
vandentiekio tinklai 

Buitiniai poreikiai 2,0 4,05 1350 

Vandens 
sunaudojimo 
apskaita 

Technologinǟms 
reikmǟms  

13,57 51,57 18457 

Garo gamybai 1 23,7 7880 

 
8. Duomenys apie energijos, kuro ir degalȎ naudojimŃ (planuojamas sunaudoti 

kiekis per metus). 
Gamybos patalpos, administracinis pastatas, gamykloje esanļios buitinǟs patalpos ir 

biurai bus ġildomi ir karġtas vanduo ruoġiamas naudojant ġilumos energijŃ iġ garo gamybos 
katilo. Katilinǟje, papildomam dȊmȎ auġinimui yra projektuojamas kondensacinis 
ekonomaizeris. Ekonomaizeryje numatoma paruoġti termofikatŃ ġildymo sistemai. Energijos 
iġskiriamos iġ ekonomaizerio kaupimui yra numatyta 6 mį karġto vandens akumuliacinǟ talpa. 

Numatoma instaliuoti 1500 kW elektos galiŃ. 
Planavimo organizatorius krovininio automobilinio transporto neeksploatuos, todǟl kuro 

apskaitos nevykdys. 
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5. lentelǟ. Kuro ir energijos vartojimas 

Energetiniai ir 
technologiniai 
iġtekliai 

Matavimo vnt., 
t, m3, KWh ir 

kt. 
Sunaudojimas IġtekliȎ gavimo ġaltinis 

Elektros energija kWh 2.400.000 
AB ĂEnergijos skirstymo 
operatoriausñ (ESO) 

Gamtinǟs dujos tȊkst.nm3 7612 
AB ĂEnergijos skirstymo 
operatoriausñ (ESO) 

 
9. PavojingȎjȎ, nepavojingȎjȎ ir radioaktyviȎjȎ atliekȎ susidarymas, nurodant 

atliekȎ susidarymo vietŃ, kokios atliekos susidaro (atliekȎ susidarymo ġaltinis arba 
atliekȎ tipas), planuojamas jȎ kiekis, jȎ tvarkymas. 

ǰ gyvulinǟs kilmǟs taukȎ ir baltymȎ gamyklŃ bus tiekiama ģaliava ï ġaldyta gyvulinǟs 
kilmǟs ģaliava konteineriuose. Gamybos metu susidarys 10 t/metus pakuotǟs atliekȎ, t.y. 
plastikinǟs (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotǟs. Aptarnaujant oro valymo 
Ǳrenginius, technologinius filtrus susidarys 3 t/metus dujȎ valymo kietosios atliekos ir 5 t dujȎ 
valymo dumblas. Eksploatuojant du elektra varomus krautuvus per metus bus generuojama 
0,1 t/metus naudotȎ padangȎ, 0,1 t/metus ġvino akumuliatoriȎ atliekȎ. Mechaniġkai valant 
teritorijŃ susidarys 5,0 t/metus gatviȎ valymo liekanȎ. Taip pat aptarnaujant pavirġiniȎ 
nuotekȎ valymo Ǳrenginius susidarus 1,1 t/metus smǟliagaudģiȎ atliekȎ ir 0,1 t/metus naftos 
produktȎ, t.y. riebalȎ ir alyvos miġinio atliekȎ. Butinǟse patalpose susikaups apie 1 t/metus 
miġriȎ komunaliniȎ atliekȎ. 

Statinio statybos metu susidarys 20 t/metus betono, plytȎ, ļerpiȎ ir keramikos gaminiȎ 
miġiniai ir 50 t/metus miġriȎ statybiniȎ ir griovimo atliekȎ. 

AtliekȎ tvarkymas vykdomas pagal LR Aplinkos ministro 2011 m. geguģǟs 3 d. 
Ǳsakymu Nr. D1-368 patvirtintas AtliekȎ tvarkymo taisykles. 

 
  



15 

 

 
6 lentelǟ. ǰmonǟje susidaranļios atliekos 

Techno-
loginis 

procesas 

Atliekos 
AtliekȎ saugojimas 

objekte 
Numa-
tomi 
atliekȎ 
ġalini-

mo 
bȊdai* 

Pavadinimas 
Kiekis, 
t/metus 

Agregatinis 
bȊvis 

(kietas, 
skystas, 
pastos) 

Kodas 
pagal 
atliekȎ 
sŃraġŃ* 

Pavojingumas* 
Laikymo 
sŃlygos 

Didģiau-
sias 

kiekis, t 

Gamyba 

plastikinǟ (kartu 
su PET 
(polietilentereftal
atas)) pakuotǟ 

10 Kietas 15 01 02 nepavojingos konteineris  20,0 S5 

DujȎ valymo 
kietosios 
atliekos, 
nenurodytos 10 
02 07 

3,0 kietos 10 02 08 nepavojingos konteineris  0,5 D1 

DujȎ valymo 
dumblas ir filtrȎ 
paploļiai, 
nenurodyti 10 02 
13 

5,0 pasta 10 02 14 nepavojingos konteineris  0,5 D1 

Aplinkos 
tvarkymas 

GatviȎ valymo 
liekanos 

5,0 kietos  20 03 03 nepavojingos konteineris  0,5 D1 

Statinio 
statyba 

Betono, plytȎ, 
ļerpiȎ ir 
keramikos 
gaminiȎ miġiniai, 
nenurodyti 17 01 
06 

20,0 kietos 17 01 07 nepavojingos konteineris 10,0 D1 

Miġrios 
statybinǟs ir 
griovimo 
atliekos, 
nenurodytos 17 
09 01, 17 09 02 
ir 17 09 03 

50,0 kietos 17 09 04 nepavojingos konteineris 10,0 D1 

PavirġiniȎ 
nuotekȎ 
valymas 

SmǟliagaudģiȎ 
atliekos 

1,1 kietos 19 08 02 nepavojingos Konteineris 1,0 D2 

Atskyrus 
alyvŃ/vandenǱ 
gautas riebalȎ ir 
alyvos miġinys, 
nenurodytas 
19 08 09 

0,1 pasta 19 08 10* pavojingos Konteineris 0,1 S5 

BuitiniȎ 
patalpȎ 
prieģiȊra 

Dienos ġviesos 
lempos ir kitos 
atliekos, kuriose 
yra gyvsidabrio 

0,012 kietos  20 01 21* pavojingos sandǟlis  0,012 S5 

Miġrios 
komunalinǟs 
atliekos 

1,0 kietos  20 03 01 nepavojingos konteineris  0,5 D1 

KrautuvȎ 
prieģiȊra 

Neġiojamieji 
ġvino 
akumuliatoriai 

0,5 kietos  16 06 01* pavojingos sandǟlis  0,5 S5 

Naudoti 
nebetinkamos 
padangos 

0,3 kietas 16 01 03 nepavojingos sandǟlis  0,3 S5 

TepalȎ filtrai 0,01 kietas 16 01 07* pavojingos talpa 0,01 S5 

Kita variklio, 
pavarȎ dǟģǟs ir 
tepamoji alyva 

0,1 skystas 13 02 08* pavojingos  0,1 S5 

Oro 
valymo 
Ǳrenginiai 

DujȎ valymo 
kietosios 
atliekos, 
nenurodytos 10 
02 07 

0,3 kietos 10 02 08 nepavojingos konteineris  0,5 D1 
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10. NuotekȎ susidarymas, preliminarus jȎ kiekis ir uģterġtumas, jȎ tvarkymas. 
Vykdant gamybinň veiklŃ susidarys butinǟs ir gamybinǟs nuotekos. 
GamybiniȎ nuotekȎ tinklai. Gamybinǟs nuotekos susidarys ġiuose 

technologiniuose procesuose: 
- Ruoġiant garo gamybos katilo vandenǱ, praplaunant vandens minkġtinimo 

filtrus. 
- Praplaunant Ǳrengimus. 

Numatoma, kad susidarys iki 51,57 m3/dienŃ gamybiniȎ nuotekȎ. Gamybinǟs 
nuotekos pagal susitarimŃ su nuotekȎ tinklȎ operatoriumi per riebalȎ gaudyklň bus 
iġleidģiamos Ǳ buitinius tinklus. Gamybai sunaudojamas vanduo Ǳ buitines nuotekas 
nepateks. 

BuitiniȎ nuotekȎ tinklai. Buitinǟs nuotekos iġ projektuojamo gamybos pastato 
surenkamos savitakine buitiniȎ nuotekȎ sistema nukreipiamos Ǳ esamus centralizuotus 
buitiniȎ nuotekȎ tinklus.  

Lietaus (pavirġinio vandens) nuotekȎ tinklai. Lietaus nuotekos nuo projektuojamo 
pastato surenkamos savitakine lietaus nuotekȎ sistema, iġ kurios nuotekos nukreipiamos Ǳ 
iġleistuvŃ Ǳ Kretainio upň. 

Lietaus nuotekos nuo automobiliȎ aikġteliȎ surenkamos atskirai ir nukreipiamos Ǳ 15 l/s 
naġumo naftos produktȎ atskyrimo su integruota smǟliagaude ir apvedimo linija ǱrenginǱ. 
Lietaus nuotekȎ valymo Ǳrenginys privalo bȊti aprȊpintas uģdaromŃja armatȊra ir mǟginiȎ 
paǟmimo vietomis. Lietaus nuotekos po valymo Ǳrenginio kartu su lietaus nuotekomis nuo 
neuģterġtȎ pavirġiȎ nukreipiamos Ǳ iġleistuvŃ Ǳ Kretainio upň. 

Lietaus nuotekȎ kiekiȎ skaiļiavimas. 
1. Lietaus nuotekȎ kiekis nuo pastato stogo (Ws). Pastato stogo plotas ï 3353 m2. 
Ws=10*H*F*ű*k (m3/m); 
Kur: 
H ï vidutinis daugiametis krituliȎ kiekis per metus ï 800 mm/metus, ; 
F ï teritorijos plotas (ha); 
ű ï pavirġinio vandens nuotekio koeficientas ï 0,9; 
k ï pavirġinio nuotekio koeficiento pataisa, Ǳvertinant sniego iġveģimŃ. Sniegas 

neiġveģamas k=1. 
Ws=2414 m3/m. 
2. Lietaus nuotekȎ kiekis nuo automobiliȎ aikġteliȎ (Wu). AikġteliȎ plotas ï 3800 m2 
Wu=2736 m3/m.  
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7 lentelǟ. NuotekȎ ir terġalȎ balansas 
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NuotekȎ kiekis SusisdariusiȎ (nevalytȎ) nuotekȎ uģterġtumas 
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Terġalo 
koncentracija, mg/l 

Terġalo kiekis 
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i
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s
 

t/
d
 (

k
g
/d

) 

t/
m

 (
k
g

/m
) 

Miesto 
buitiniȎ 
nuotekȎ 
tinklai 

Buitiniai 
poreikiai 

2,0 4,05 1350 BDS7   460 0,0018 0,621 

Gamybinǟs 
nuotekos 

6 44 15933 BDS7   300 0,0132 4,779 

Kretainio 
upǟ 

Lietaus 
nuotekos 
nuo 
neuģterġtȎ 
pavirġiȎ 

  2414 

Naftos 
produktai 

7 5   0,012 

SM 50 30   0,072 

Lietaus 
nuotekos 
nuo uģterġtȎ 
pavirġiȎ 

  2736 

Naftos 
produktai 

30 10   0,027 

SM 270 230   0,629 

 
8 lentelǟ. Duomenys apie nuotekȎ valymŃ ir iġleidimŃ 
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NuotekȎ 
valymo 
ǱrenginiȎ 
naġumas 

TerġalȎ kiekis valytose nuotekose 

l/s m3/m 
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Terġalo 
koncentracija, mg/l 

Terġalo 
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Lietaus 
nuotekos 
nuo 
uģterġtȎ 
pavirġiȎ 

KL 
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15 2736 

Naftos 
produktai 

7 5   0,014 

SM 50 30   0,082 

 
Buitinǟs nuotekos bus priimamos Ǳ Klaipǟdos miesto nuotekȎ tinklus pagal sutartǱ su 

AB ĂKlaipǟdos vanduoñ. 
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11. Cheminǟs tarġos susidarymas (oro, dirvoģemio, vandens terġalȎ, nuosǟdȎ 
susidarymas, preliminarus jȎ kiekis ir terġalȎ skaiļiavimai, atitiktis ribiniams 
dydģiams) ir jos prevencija. 
Aplinkos oro tarġa bus vykdoma vykdant gamybos procesŃ bei gaminant ġilumos energijŃ 

iki 6,5 MW ġilumos galios katilu. 
 
Vykdant gamybŃ, bus vykdomi ġie gamybos procesai: 

1. Ģaliavos pristatymas autotransportu. 
2. Ģaliavos sandǟliavimas stelaģuose. 
3. Ģaliavos suġaldymas. 
4. Ģaliavos smulkinimas. 
5. Ekstrahavimas naudojant vandeninǱ dimetilo eterio tirpiklǱ. 
6. Panaudoto tirpiklio ir riebalȎ miġinio distiliavimas. 
7. GarȎ ir tirpiklio regeneravimas. 
8. Tirpiklio iġ baltymo pusfabrikaļio terminis paġalinimas. 
9. Baltymo (proteino) dģiovinimas ir vǟsinimas. 
10. Ġilumos energijos gamyba. 

 

Aplinkos oro tarġa vyks ġiais stacionariais aplinkos oro tarġos ġaltiniais: 
1. Maistinǟs ģaliavos ekstrahavimo ǱrenginiȎ ventiliavimas su absorbciniu filtru Nr.001. 
2. Proteino malimo Ǳrenginio oro nutraukimas Nr.002. 
3. GarȎ ir tirpiklio regeneravimo Ǳrenginys su skruberiu, tarġos ġaltinis Nr.003. 
4. Garo gamybos katilas, tarġos ġaltinis Nr.004. 

 
Aplinkos oro terġalȎ susidarymo Ǳvertinimas 
Aplinkos oro tarġa gaminant proteinŃ iġ gyvulinǟs kilmǟs ģaliavos, jŃ kaitinant, 

Ǳvertinama pagal Maskvos biotechnologijos instituto metodologijŃ, 1992 m. 
 
9 lentelǟ. Lyginamoji aplinkos oro tarġa termiġkai apdirbant ģaliavŃ, gaminant maistinius 
koncentratus 

TechnologiniȎ 
ǱrenginiȎ pavadinimai 

Aplinkos oro terġalȎ 
pavadinimai 

Maksimalus terġalȎ 
iġsiskyrimas per laiko 
vienetŃ (mg/s) 

Lyginamasis terġalȎ 
iġsiskyrimas perdirbamos 
ģaliavos kiekiui (g/kg) 

Ekstraktorius. 
Maistinǟs ģaliavos 
kaitinimas 

Amoniakas 2,9 0,022 

Sieros vandenilis 0,3 0,0023 

Merkaptanai (pagal 
metilmerkaptanŃ) 

0,016 0,0001 

Monometilaminas 0,23 0,0016 

Propanolis 0,8 0,0056 

Heksano rȊgġtis 0,47 0,0033 

 
Aukġļiau nurodyti terġalai Ǳ aplinkos orŃ patenka iġ ekstrahavimo Ǳrenginio. Kartu iġ 

ekstrahavimo Ǳrenginio iġmetami DME garai.  
Siekiant sumaģinti ekstrahavimo procese iġmetamo Ǳ aplinkos orŃ dimetilo eterio 

kiekius numatoma tarġos ġaltinyje Nr.001 Ǳrengti adsorbcinǱ filtrŃ veikiantǱ aktyvuotos anglies 
pagrindu, kurio iġvalymo efektyvumas sieks ne maģiau kaip 90%. GarȎ regeneravimo 
Ǳrenginio oro srautŃ, iġmetamŃ tarġos ġaltiniu Nr.003, numatoma nukreiptǱ Ǳ skruberǱ, kuris 
sulaikys 90% dimetilo eterio. 

Taip pat aplinkos oro tarġŃ Ǳtakos garo ir ġilumos energijos gamyba. Garo ir ġilumos 
gamybai bus eksploatuojamas 6,5 MW galios gamtiniȎ dujȎ katilas. 
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10 lentelǟ. ĠilumŃ (garŃ) technologijai generuojanļio Ǳrenginio parametrai 

 
Tarġos normatyvai 
Maksimali tarġa katilui nustatoma vadovaujantis ĂIġmetamȎ terġalȎ iġ vidutiniȎ kurŃ 

deginanļiȎ ǱrenginiȎ normomisñ  (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsǟjo 
18 d. Ǳsakymas Nr. D1-778 ). Naujiems gamtines dujas deginantiems Ǳrenginiams taikytinos 
ribinǟs vertǟs: 

 
11 lentelǟ. Tarġos ribinǟs vertǟs 

Kuro rȊġis 
IġmetamȎ terġalȎ ribinǟ vertǟ , mg/Nm3 

C(SO2) C(NOx) C(KD) 

GamtiniȎ dujȎ kuras nenormuojama 100 nenormuojama 

 
Maksimali momentinǟ tarġa: 
MNOx = (CNOx * VD Nm3/s) / 1000 = (100 x 3,32) / 1000 = 0,332 g/s. 
 
IġsiskyrusiȎ terġalȎ kiekiai apskaiļiuojami vadovaujantis EMEP/CORINAIR 

metodikos dalimi 1.A.4.a.i, 1.A.4.b.i, 1.A.4.c.i, 1.A.5.a Small combustion, naudojant emisijȎ 
faktorius pateiktus 3.27 lentelǟje - . Tier 2 emission factors for non-residential sources, 
medium sized (> 1 MWth to Ò 50 MWth) boilers burning natural gas. 
 
Vidutinǟs momentinǟs terġalȎ emisijos: 

ļia: CO NOx 

B ï kuro iġeiga, [m3/s] 0,236 0,236 

Qģ ï ģemutinǟ kuro degimo ġiluma, [GJ/m3] 0,0335 0,0335 

E -emisijos faktorius [g/GJ] 30 40 

M - terġalo emisija, g/s.  M = B x Qģ x E 0,2372 0,3162 

 
Metinis terġalȎ kiekis: 

ļia: CO NOx 

B ï kuro iġeiga, [m3/metus]; 7612000 7612000 

Qģ ï ģemutinǟ kuro degimo ġiluma, [GJ/m3]; 0,0335 0,0335 

E -emisijos faktorius [g/GJ]. 30 40 

M - terġalo emisija, t/metus, M = B x Qģ x E x 10-6 7,650 10,200 

 
 

 

Ġiluminǟs energijos gamybos parametrai garo gamybai 
 

Momentinis ġilumos pareikalavimas, ġiluminiȎ ǱrenginiȎ galia 6500 kW 

Katilo garo gamybos naġumas 10 t/h 

Planuojamas pagaminamas metinis ġilumos kiekis 205 TWh 

Valandinis gamtiniȎ dujȎ sunaudojimas Bval. 850 nm3/h 

Maksimalus metinis dujȎ sunaudojimas Bmet. 7612 tȊkst.nm3 

GamtiniȎ dujȎ charakteristika - kaloringumas Qģ (kcal./nm3); 
Qģ *4,186*10-3,  MJ/m3; 

8000 kcal./nm3 
33,49 MJ/m3 

DȊmȎ kiekis VD 3,32 m3/s 
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12 lentelǟ. StacionariȎ aplinkos oro tarġos ġaltiniȎ terġalȎ parametrai ir aplinkos oro tarġa 

Cecho, baro ar 
kt. pavadinimas, 
gamybos rȊġies 

pavadinimas 

TerġalȎ iġskyrimo ġaltiniai Tarġos ġaltiniai 
IġmetamȎjȎ dujȎ rodikliai pavyzdģio 

paǟmimo vietoje 
Numatoma tarġa 

pavadinimas 
darbo 
laikas 

val./metus 

Iġsiskyrň terġalai 

Nr. 
Aukġ-
tis, m 

iġǟjimo 
angos 

matme-
nys, m 

koordinatǟs vietos 
koordinaļiȎ sistemoje 

srauto grei- 
tis, m/s 

tempe-
ratȊra, 
ÜC 

tȊrio 
debitas, 
Nmį/s 

kiekis 

pavadinimas 
vienkartinis metinis, 

t vnt. maks. 

Proteino 
gamyba 

Maistinǟs 
ģaliavos 
ekstrahavimas, 
absorbcinis 
filtras 

8760 

Amoniakas 

001 14 0,3 324737.2 6175376.6 3,93 70 0,28 

g/s 0,0029 0,0915 

Sieros vandenilis g/s 0,0003 0,0095 

Merkaptanai 
(metilmerkaptanas) 

g/s 0,000016 0,0005 

Propanolis g/s 0,0008 0,0252 

Dimetilo eteris g/s 0,3858 12,1666 

Proteino 
malimas 

8760 Kietos dalelǟs 002 15 0,6 324758.8 6175354.4 24,56 100 6,94 g/s 0,1388 4,380 

GarȎ 
regeneravimo 
Ǳrenginys 

Skruberis 8760 Dimetilo eteris 003 13 0,3 324736.3 6175378.1 0,594 40 0,56 g/s 0,1929 6,0833 

Garo gamyba Garo katilas 8760 
Anglies monoksidas A 

004 20 0,65 324711.6 6175397.8 10,01 170 3,32 
g/s  0,237  7,6501 

Azoto oksidai A mg/m3 100  10,200 
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4 paveikslas. StacionariȎ tarġos ġaltiniȎ schema 
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MobilȊs aplinkos oro tarġos ġaltiniai 
MobilȊs aplinkos tarġos ġaltiniai Ȋkinǟje veikloje ï lengvasis ir sunkiasvoris 

autotransportas. LengvȎjȎ automobiliȎ paros srautas sudarys iki 45 vnt. automobiliȎ. 
SunkiasvoriȎ automobiliȎ (vilkikai, mikroautobusai, autofurgonai ir t.t.) srautas dienos 
metu sudarys iki 6 vnt. automobiliȎ per dienŃ (7-19 val.). 

MobiliȎ aplinkos oro tarġos skaiļiavimas atliekamas pagal Vadovaujantis Europos 
aplinkos agentȊros Ǳ atmosferŃ iġmetamȎ terġalȎ apskaitos metodika (EMEP/EEA air 
pollutant emission inventory guidebook - 2016). Skaiļiavimai atliekami pagal metodikoje 
pateikiamŃ apibendrintŃ skaiļiavimo algoritmŃ Tier1, paremtŃ teġalȎ kiekio 
apskaiļiavimu pagal vidutines kuro sŃnaudas. 
 

13 lentelǟ. Iġ automobiliȎ iġmetamȎ terġalȎ kiekiai 

AutomobiliȎ 
tipas 

Naudojamas 
kuras 

Vidutinis 
automobiliȎ 
skaiļius 

Tipinǟs 
kuro 

sŃnaudos, 
kg/km 

CO NOx 

aut./d g/kg kg/km/d g/km/s g/kg kg/km/d g/km/s 

Lengvieji 
automobiliai 

Benzinas 22 0,07 84,7 0,1304 0,0028 8,73 0,0134 0,0003 

Dyzelinas 23 0,06 3,33 0,0046 0,0001 9,73 0,0134 0,0003 

Sunkiasvoriai Dyzelinas 6 0,24 7,58 0,0109 0,0004 33,37 0,0481 0,0017 

Viso: 0,1459 0,0033   0,0749 0,0022 

 
13 lentelǟs tňsinys. 

AutomobiliȎ 
tipas 

Naudojamas 
kuras 

Vidutinis 
automobiliȎ 
skaiļius 

Tipinǟs 
kuro 

sŃnaudos, 
kg/km 

LOJ KD 

aut./d g/kg kg/km/d g/km/s g/kg kg/km/d g/km/s 

Lengvieji 
automobiliai 

Benzinas 22 0,07 10,05 0,0155 0,0003 0 0   

Dyzelinas 23 0,06 0,7 0,0010 0,0000 1,1 0,0015 0,00003 

Sunkiasvoriai Dyzelinas 6 0,24 1,92 0,0028 0,0001 0,94 0,0014 0,00005 

Viso: 0,0192 0,0004   0,0029 0,0001 

Pastaba:  
* EmisijȎ kiekis 1 km atkarpoje (gramais per 1 valandŃ) apskaiļiuojamas: 
Tipinǟs kuro sŃnaudos x terġalȎ kiekio (g/kg) x (autotransporto kiekis per dienŃ); 
EmisijȎ kiekis (g/s) = emisijos (g/d) / 13 / 3600 

 
Planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikis aplinkos orui yra Ǳvertintas atliekant 

stacionariȎ ir mobiliȎ tarġos ġaltiniȎ iġmetamȎ terġalȎ sklaidos matematinǱ modeliavimŃ.  
TerġalȎ sklaidos modeliavimas atliktas kompiuteriniȎ programȎ paketu 

ĂAERMOD VIEWò, skirtu pramoniniȎ ġaltiniȎ kompleksȎ iġmetamȎ terġalȎ sklaidai 
aplinkoje simuliuoti, kuris  LR Aplinkos apsaugos agentȊros direktoriaus 2008-12-09 
Ǳsakymu Nr. AV-200 patvirtintose Ăȉkinǟs veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti terġalȎ 
sklaidos skaiļiavimo modeliȎ pasirinkimo rekomendacijoseñ yra rekomenduojamas 
terġalȎ sklaidai modeliuoti. 

Naudojamo terġalȎ sklaidos matematinio modelio pagrindinis Ǳvesties parametras 
visiems tarġos ġaltiniams - konkretaus terġalo emisija iġreikġta g/s. 
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Aplinkos oro uģterġtumo prognozǟ 
Meteorologiniai parametrai. Modeliavimui buvo naudojami Klaipǟdos 

hidrometeorologinǟs stoties meteorologiniai duomenys, kuriuos pateikǟ Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnyba. MeteorologiniȎ duomenȎ paketŃ sudaro 2010-2014 m. 
laikotarpio, keturiȎ pagrindiniȎ meteorologiniȎ parametrȎ reikġmǟs kiekvienai metȎ 
valandai: aplinkos temperatȊra, vǟjo greitis ir kryptis, debesuotumas. MeteorologiniȎ 
duomenȎ Ǳsigijimo dokumentai pateikti 4 priede. 

ReceptoriȎ tinklelis. Paģemio koncentracijos apskaiļiuojamos modelyje 
nustatomuose taġkuose. Ġie taġkai paprastai vadinami receptoriais (angl. receptor). 
Planuojamos Ȋkinǟs veiklos terġalȎ skaidos modelyje buvo naudojamas Dekarto 
(Cartesian) receptoriȎ tinklelis. ReceptoriȎ tinklelio dydis 1500 x 1200 m, ģingsnis ï apie 
70 m. Iġ viso receptoriȎ tinklelǱ sudaro 900 receptoriȎ. 

TerġalȎ koncentracijos apskaiļiuojamos 1,5 m aukġtyje. 
Procentiliai. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2001 m. gruodģio 11 d. Ǳsakymu 

Nr. 591/640 ĂDǟl aplinkos oro uģterġtumo normȎ nustatymoñ (Ģin., 2001, Nr. 106-3827 
su vǟlesniais pakeitimais) apskaiļiuotȎ koncentracijȎ palyginimas su ribinǟmis vertǟmis 
atliekamas taikant atitinkamŃ procentilǱ: 

¶ azoto dioksido 1 val. koncentracijai ï 99,8 procentilis, 

¶ kietȎjȎ daleliȎ 24 val. koncentracijai ï 90,4 procentilis.  

¶ anglies monoksido 8 val. koncentracijai ï 100 procentilis; 

¶ LOJ 1 val. koncentracijai ï 98,5 procentilis. 
Jeigu modelis neturi galimybǟs paskaiļiuoti pusǟs valandos koncentracijos, gali bȊti 

skaiļiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandiniȎ verļiȎ, kuris lyginamas su pusǟs 
valandos ribine verte (Dǟl Aplinkos apsaugos agentȊros direktoriaus 2008 m. gruodģio 9 
d. Ǳsakymo Nr. AV-200 "Dǟl ȉkinǟs veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti terġalȎ sklaidos 
skaiļiavimo modeliȎ pasirinkimo rekomendacijȎ patvirtinimo" pakeitimo (AAA direktoriaus 
2012 m. sausio 26 d. Ǳsakymas Nr. AV-14)). 

Ribinǟs aplinkos oro uģterġtumo vertǟs. Planuojamoje Ȋkinǟje veikloje Ǳ aplinkos 
orŃ iġmetamȎ terġalȎ ribinǟs koncentracijȎ vertǟs nustatytos remiantis ĂTerġalȎ, kuriȎ 
kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sŃjungos kriterijus, sŃraġuñ patvirtintu LR 
AM ir LR SAM 2007-06-11 Ǳsakymu Nr. D1-239/V-469) bei LR AM ir SAM 2010-07-07 
Ǳsakymu Nr. D1-585/V-611 patvirtintomis ĂAplinkos oro uģterġtumo sieros dioksidu, azoto 
dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, ġvinu, kietosiomis dalelǟmis ir 
ozonu normomisñ. 
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14 lentelǟ. IġmetamȎ terġalȎ ribinǟs koncentracijȎ vertǟs aplinkos ore 

Terġalas 
Ribinǟ vertǟ 

vidurkis [Õg/m3] 

Anglies monoksidas (CO) 8 valandȎ 10000 

Azoto dioksidas (NO2) 
1 valandos 200 

metȎ 40 

Kietosios dalelǟs (KD10) 
paros 50 

metȎ 40 

Kietosios dalelǟs (KD2,5) metȎ 25 

LakȊs organiniai junginiai (LOJ) pusǟs valandos 5000 

Amoniakas 1/2 valandos 200 

Sieros vandenilis 1/2 valandos 8 

Merkaptanai (metilmerkaptanas) 1/2 valandos 0,009 

Propanolis 1/2 valandos 300 

Dimetilo eteris 1/2 valandos 200 

 
Foninǟ tarġa. Vadovaujantis 2007-11-30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

Ǳsakymo Nr. D1-653 "Dǟl aplinkos oro uģterġtumo duomenȎ ir meteorologiniȎ duomenȎ 
naudojimo tvarkos Ȋkinǟs veiklos poveikiui aplinkos orui Ǳvertinti" 1.3.2 punktu, terġalȎ 
paģemio koncentracijȎ skaiļiavimuose Ǳvertinami aplinkos uģterġtumo duomenys pateikti 
interneto svetainǟje http://gamta.lt.  

Atliekant sklaidos skaiļiavimus, vadovaujamasi Aplinkos apsaugos agenturos 
direktoriaus 2008 liepos 10 d. Ǳsakymo Nr. AV-112 ĂDǟl foninio aplinkos oro uģterġtumo 
duomenȎ naudojimo Ȋkinǟs veiklos poveikiui aplinkos orui Ǳvertinti rekomendacijȎ 
patvirtinimo 3.1-3.3 p.p. reikalavimais, kuriuose nurodoma naudoti aplinkos oro kokybes 
tyrimo stoļiȎ matavimȎ duomenis, indikatoriniȎ aplinkos oro kokybǟs vertinimȎ duomenis, 
modeliavimo bȊdu nustatytus aplinkos oro uģterġtumo duomenis iġlaikant eiliġkumŃ. 
2017 metȎ vidutinǟs metinǟs koncentracijos Klaipǟdos miesto aplinkos ore, Planuojamos 
Ȋkinǟs veiklos vietoje: 

¶ Anglies monoksidas ï 220,0 Õg/m3; 

¶ Azoto dioksidas ï 11,0 Õg/m3; 

¶ Kietosios daleles (KD10) ï 15,0 Õg/m3; 

¶ Kietosios daleles (KD2,5) ï 14,0 Õg/m3; 

¶ LOJ ï 12,0 Õg/m3. 
Taip pat yra Ǳvertinti gretimȎ ǱmoniȎ iġmetimai Ǳ aplinkos orŃ, nurodyti Aplinkos 

apsaugos agentȊros Tarġos prevencijos departamento 2018-09-06 raġte Nr.(30.3)-A4(e)-
1072. Raġtas pateikta 3 priede. 
 
  

http://gamta.lt/


25 

 

 

Aplinkos oro terġalȎ sklaidos modeliavimo rezultatai 
 
15 lentelǟ. Aplinkos oro terġalȎ sklaidos modeliavimo rezultatȎ duomenys 

Terġalas 

Ribinǟ vertǟ 

Apskaiļiuota didģiausia 
koncentracija 

nevertinant foninǟs 
tarġos 

Apskaiļiuota didģiausia 
koncentracija Ǳvertinus 

foninň tarġŃ 

vidurkis [Õg/m3] [Õg/m3] 
vnt. dalimis 
ribinǟs vertǟs 

[Õg/m3] 
vnt. dalimis 
ribinǟs vertǟs 

Anglies monoksidas 8 valandȎ 10000 6,7616 0,001 291,5 0,029 

Azoto dioksidas 
valandos 200 8,768 0,044 87,170 0,436 

metȎ 40 1,195 0,030 21,400 0,535 

Kietos dalelǟs (KD10) 
paros 50 11,270 0,2254 26,270 0,525 

metȎ 40 4,489 0,112 19,489 0,487 

Kietos dalelǟs (KD2,5) metȎ 25 2,222 0,089 16,222 0,649 

LakȊs organiniai junginiai (LOJ) 1/2 valandos 5000 0,245 0,0000 12,245 0,002 

Amoniakas 1/2 valandos 200 0,387 0,0019 - - 

Sieros vandenilis 1/2 valandos 8 0,04 0,0050 0,862 0,108 

Merkaptanai (metilmerkaptanas) 1/2 valandos 0,009 0,002 0,2222 - - 

Propanolis 1/2 valandos 300 0,107 0,0004 - - 

Dimetilo eteris 1/2 valandos 200 90,39 0,4520 - - 

 
Aplinkos oro terġalȎ sklaidos modeliavimo rezultatais nustatyta, kad kartu su esamu 

oro terġalȎ foniniuǱ uģterġtumu planuojamos Ȋkinǟs veiklos terġalȎ didģiausios pusǟs 
valandos, vienos valandos, 8 valandȎ, paros bei vidutinǟs metinǟs koncentracijos 
aplinkos orui reikġmingos Ǳtakos neturi ir nevirġija ribiniȎ verļiȎ nustatytȎ ģmoniȎ 
sveikatos apsaugai. 

Apskaiļiuoti aplinkos oro tarġos rodikliai: 

- anglies monoksidas ï vertinant 8 valandȎ vidurkio intervalŃ uģterġtumas yra 6,7616 
ɛg/m3, o su fonine tarġa ï 291,5 ɛg/m3, kai leistina ribinǟ vertǟ ï 1000 ɛg/m3;  

- azoto dioksidas ï vertinant valandos vidurkio intervalŃ uģterġtumas yra 8,768 ɛg/m3, 
o su fonine tarġa ï 87,17 ɛg/m3, kai leistina ribinǟ vertǟ ï 200 ɛg/m3; vertinant metȎ 
vidurkio intervalŃ tarġa pasiekia 1,195 ɛg/m3, o su fonine tarġa ï 21,4 ɛg/m3 
uģterġtumŃ, kai leistina ribinǟ vertǟ ï 40 ɛg/m3; 

- kietosios dalelǟs (KD10) ï vertinant paros vidurkio intervalŃ uģterġtumas yra 11,27 
ɛg/m3, o su fonine tarġa yra 26,27 ɛg/m3 uģterġtumas, kai leistina ribinǟ vertǟ ï 50 
ɛg/m3; vertinant metȎ vidurkio intervalŃ uģterġtumas yra 4,489 ɛg/m3, o su fonine 
tarġa ï 19,489 ɛg/m3, kai leistina ribinǟ vertǟ ï 40 ɛg/m3; 

- kietosios dalelǟs (KD2,5) ï vertinant metȎ vidurkǱ uģterġtumas yra 2,222 ɛg/m3, o 
vertinant su fonine tarġa, uģterġtumas yra 16,222 ɛg/m3, kuomet leistina ribinǟ vertǟ 
-  25 ɛg/m3; 

- lakiȎjȎ organiniȎ junginiȎ tarġa, vertinant pusǟs valandos vidurkǱ yra 0,245 ɛg/m3 be 
fono tarġos, o su fono tarġa uģterġtumas pasiekia 12,245 ɛg/m3, kuomet leistina 
ribinǟ vertǟ 5000 ɛg/m3. 
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- amoniako İ valandos vidurkio prognozuojama tarġa be fono - 0,387 ɛg/m3, kai 
ribinǟ vertǟ 200 ɛg/m3; 

- sieros vandenilio İ valandos vidurkio prognozuojama tarġa be fono ï 0,04 ɛg/m3, o 
su fono tarġa ï 0,862 ɛg/m3, kai ribinǟ vertǟ 8 ɛg/m3; 

- merkaptanȎ (metilmerkaptanas) İ valandos vidurkio prognozuojama tarġa be fono 
ï 0,002 ɛg/m3, kai ribinǟ vertǟ 0,009 ɛg/m3; 

- propanolio İ valandos vidurkio prognozuojama tarġa be fono ï 0,107 ɛg/m3, kai 
ribinǟ vertǟ 300 ɛg/m3; 

- dimetilo eterio İ valandos vidurkio prognozuojama tarġa be fono ï 90,39 ɛg/m3, kai 
ribinǟ vertǟ 200 ɛg/m3; 
 
Aplinkos oro terġalȎ sklaidos modeliavimu, Ǳvertinus esamŃ terġalȎ foninǱ 

uģterġtumŃ, nustatyta, kad dǟl planuojamos Ȋkinǟs veiklos terġalȎ didģiausios pusǟs 
valandos, valandos, 8 valandȎ, paros bei vidutinǟs metinǟs koncentracijos aplinkos orui 
reikġmingos Ǳtakos neturi ir nevirġija ribiniȎ verļiȎ nustatytȎ ģmoniȎ sveikatos apsaugai. 

Aplinkos oro tarġos sklaidos modeliavimo rezultatai (schemos). 
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