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 PAV ATASKAITOS  RENGǞJAI  

Ataskaitos 

skyriaus 

numeris 

Ataskaitos skyriaus 

rengǟjas 

Ataskaitos skyriaus rengǟjo 

telefono Nr., elektroninio 

paġto adresas 

Ataskaitos 

skyriaus 

rengǟjo 

paraġas 

1-3, 5-9 skyriai 
Rolandas Auġra,  

UAB ĂPajȊrio planaiñ 

8 698 08831, 

pajurio.planai@hotmail.com 

 

 

 

 

4 skyrius 

Rolandas Auġra,  

UAB ĂPajȊrio planaiñ 

Darius Pavolis 

8 698 08831, 

pajurio.planai@hotmail.com 

8 698 57038, 

darius.pavolis@gmail.com 

 

4.7. dalis 

Rolandas Auġra,  

UAB ĂPajȊrio planaiñ 

Marius Bruģas 

UAB ñCOWI Lietuvaò 

8 698 08831, 

pajurio.planai@hotmail.com 

8 650 26969 

mabz@cowi.lt 

 

 

 

 

Priedai 
Rolandas Auġra,  

UAB ĂPajȊrio planaiñ 

8 698 08831, 

pajurio.planai@hotmail.com 

 

 

 

 

PAV ataskaitos rengǟjȎ kvalifikacijȎ dokumentȎ ir UAB ĂPajȊrio planaiñ licencijȎ bei leidimȎ 

veiklai vykdyti kopijos pateiktos priede. 

 

 

 PAV ATASKAITOS  VERSIJOS  

Ataskaitos versija Parengimo data Ataskaitos versijos rengimo tikslas 

   

Bylos laida Nr. 1 2013-07-15 PAV ataskaita pateikta visuomenei susipaģinti 

Bylos laida Nr. 2 2013-09-19 
PAV ataskaita pakoreguota pagal visuomenǟs 

pastabas, pateikiama PAV subjektams 

Bylos laida Nr. 3 2014-01-03 
PAV ataskaita pakoreguota pagal PAV subjektȎ 

pastabas, pateikiama atsaklingajai institucijai 

Bylos laida Nr. 4 2014-04-14 
PAV ataskaita pakartotinai pateikiama PAV 

subjektams 

Bylos laida Nr. 5 2014-07-30 
PAV ataskaita pakartotinai pateikiama 

atsakingajai institucijai. 

Bylos laida Nr. 6 2014-09-30 
PAV ataskaita pakartotinai pateikiama 

atsakingajai institucijai. 
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 TEKSTE NAUDOJAMOS SANTRUMPOS  

Santrumpa ar 

apibrǟģimas 
Santrumpos, termino arba apibrǟģimo iġaiġkinimas 

  

ES Europos SŃjunga. 

LR Lietuvos Respublika. 

ĠRAAD ĠiauliȎ regiono aplinkos apsaugos departamentas. 

PAV  Poveikio aplinkai vertinimas. 

PȉV Planuojama Ȋkinǟ veikla. 

PVSV Poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas. 

KTNE 1000 tonȎ naftos ekvivalentas 

PȉV PAV Ǳstatymas 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo Ǳstatymas Nr. I-1495, 

patvirtintas1996 rugpjȊļio 15 d. LR Seimo (Ģin., 1996, Nr. 82-1965). Nauja 

redakcija - Planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo Ǳstatymo 

pakeitimo Ǳstatymas Nr. X-258, patvirtintas 2005 birģelio 21 d. LR Seimo 

(Ģin., 2005, Nr. 84-3105). 

PȉV PAV 

programos ir 

ataskaitos rengimo 

nuostatai 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos ir 

ataskaitos rengimo nuostatai patvirtinti LR aplinkos ministro 2005 m. gruodģio 

23 d. Ǳsakymu Nr.D1-636  (Ģin., 2006, Nr.6-225, 2008, Nr. 79-3138, 2010, Nr. 

54-2663, 2010, Nr. 89-4729). 

Nacionalinǟ 

energetinǟs 

nepriklausomybǟs 

strategija 

Nacionalinǟ energetinǟs nepriklausomybǟs strategija, patvirtinta LR Seimo 

2012 m. birģelio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 (Ģin., 2012, Nr. 80-4149). 

AtsinaujinanļiȎ 

iġtekliȎ energetikos 

Ǳstatymas 

AtsinaujinanļiȎ iġtekliȎ energetikos Ǳstatymas Nr. XI-1375, patvirtintas LR 

Seimo 2011 m. geguģǟs 12 d. (Ģin., 2011, Nr. 62-2936) 

AtsinaujinanļiȎ 

iġtekliȎ energija 

Energija iġ atsinaujinanļiȎ neiġkastiniȎ iġtekliȎ: vǟjo, saulǟs energija, 

aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai iġtekliai ir vandenynȎ energija, 

hidroenergija, biomasǟ, biodujos, Ǳskaitant sŃvartynȎ ir nuotekȎ perdirbimo 

ǱrenginiȎ dujas, taip pat kitȎ atsinaujinanļiȎ neiġkastiniȎ iġtekliȎ, kuriȎ 

panaudojimas technologiġkai yra galimas dabar arba bus galimas ateityje, 

energija. 

Biomasǟ 

Biologiġkai skaidģios biologinǟs kilmǟs ģemǟs Ȋkio, miġkȎ Ȋkio ir susijusiȎ 

pramonǟs ġakȎ, Ǳskaitant ģuvininkystň ir akvakultȊrŃ, ģaliavos, atliekos ir 

liekanos, Ǳskaitant augalines ir gyvȊnines medģiagas, taip pat biologiġkai 

skaidģios pramoninǟs ir komunalinǟs atliekos. 

Biokuras 
Iġ biomasǟs pagaminti degȊs dujiniai, skystieji ir kietieji produktai, naudojami 

energijai gaminti. 

Smulkinta mediena 
Smulkinama (gaminama) iġ malkinǟs medienos, miġko kirtimo atliekȎ, 

medienos gamybos atliekȎ arba kelmȎ. Mediena yra atsinaujinantys iġtekliai. 

AtsinaujinanļiȎ 

iġtekliȎ energijos 

gamybos Ǳrenginys 

Iġ atsinaujinanļiȎ energijos iġtekliȎ elektros energijŃ ir (ar) ġilumos energijŃ, ir 

(ar) biokurŃ, ir (ar) biodegalus gaminantis Ǳrenginys. 

NATURA 2000 
Europos SŃjungoje esantis saugomȎ teritorijȎ tinklas, Ǳkurtas BuveiniȎ ir 

PaukġļiȎ direktyvȎ Ǳgyvendinimui. 

  

http://lt.wikipedia.org/wiki/ES


8 

 ǰVADAS 

Nacionalinǟs energetinǟs nepriklausomybǟs strategija, patvirtinta LR Seimo 2012-06-26 

nutarimu Nr.XI-2133 nustatǟ pagrindinius Lietuvos energetikos sektoriaus tikslus bei jȎ 

Ǳgyvendinimo kryptis. Svarbiausias numatomȎ energetikos politikos krypļiȎ ir veiksmȎ tikslas ï 

Lietuvos energetinǟ nepriklausomybǟ. 

Nacionalinǟje strategijoje numatyta, kad centralizuoto ġilumos tiekimo sektorius bus pertvarkytas 

sudarant prielaidas susiformuoti sŃģininga ir efektyvia konkurencija pagrǱstai ġilumos gamybos ir 

perdavimo ǱmoniȎ veiklai. Skaidri ġilumos gamybos ir perdavimo ǱmoniȎ veikla ir jos kontrolǟ 

uģtikrins ġildymo paslaugȎ teikimŃ vartotojams maģiausiomis kainomis. 

Vienas iġ galimȎ energetinǟs nepriklausomybǟs siekimo keliȎ ï atsinaujinanļiȎ iġtekliȎ 

naudojimas energijai gauti.  

Veiklos atsinaujinanļiȎ iġtekliȎ energetikos sektoriuje organizavimo teisiniai pagrindai numatyti 

LR atsinaujinanļiȎ iġtekliȎ energetikos Ǳstatyme. Ġiuo Ǳstatymu siekiama garantuoti darnȎ 

aprȊpinimŃ energija ir skatinti tolesnǱ ġilumos energijos, elektros energijos, degalȎ gamybos iġ 

atsinaujinanļiȎ energijos iġtekliȎ technologijȎ diegimŃ ir vystymŃsi bei tokios energijos 

naudojimŃ, ypaļ atsiģvelgiant Ǳ aplinkos apsaugŃ (klimato kaitŃ), iġkastiniȎ iġtekliȎ tausojimŃ ir 

priklausomybǟs nuo energijos iġtekliȎ ir energijos importo maģinimŃ. 

Siekdama Ǳgyvendinti Nacionalinǟje energetinǟs nepriklausomybǟs strategijoje Ǳtvirtintus tikslus, 

t.y. generuojant energijŃ biokuro dalǱ bendrame sunaudojamo kuro balanse iki 2020 metȎ 

padidinti iki 23 %, UAB ĂKLASñ planuoja Ȋkinň veiklŃ ï biokuro katilinǟs Daubos 1F, 

Ġiauliuose eksploatacijŃ, kuru naudojant biokurŃ, ġilumos energijŃ tiekiant Ǳ ĠiauliȎ miesto 

centralizuotus ġilumos tinklus.  

ĠiauliȎ mieste ġiluminǟ energija vartotojams gali bȊti tiekiama atsiģvelgiant Ǳ Energijos rȊġies 

parinkimo ir naudojimo ĠiauliȎ mieste specialȎjǱ planŃ, patvirtintŃ ĠiauliȎ miesto savivaldybǟs 

tarybos 2008-04-24 sprendimu Nr.T-166 ĂDǟl energijos rȊġies parinkimo ir naudojimo ĠiauliȎ 

mieste specialiojo plano ir reglamento patvirtinimoñ. Energijos rȊġies pasirinkimo ir naudojimo 

pagrindinǟ nuostata yra ġilumos energijŃ ĠiauliȎ mieste tiekti centralizuotu ġilumos tiekimo 

bȊdu. Savivaldybǟs administracija savo veiksmais turǟtȎ remti centralizuotȎ ġilumos tinklȎ 

vystymŃ, kadangi tai leistȎ patikimai tiekti ġilumŃ miesto gyventojams maģiausiomis kainomis, 

miesto teritorijoje iġliekant maģiausiai aplinkos tarġai. Vietinio kuro panaudojimas ġiluminǟs 

energijos gamybai yra vienas iġ veiksmingiausiȎ bȊdȎ ġiluminǟs energijos gamybos savikainos 

maģinimui. Energijos rȊġies pasirinkimo ir naudojimo specialiajame plane nustatyta, kad vietinio 

kuro naudojimas yra prioritetas, siekiant minimizuoti ġilumos gamybos kaġtus bei iġlaikyti 

ģemesnǱ ġilumos tarifŃ. Tuo tikslu, ĠiauliȎ miesto ġilumos tiekimo Ǳmonǟ turi nuolat gilintis Ǳ 

biokuro rinkos tendencijas, ieġkoti naujȎ alternatyvȎ. 

UAB ĂKLASñ planuojama Ȋkinǟ veikla ï ġiluminǟs energijos gamyba, naudojant 

atsinaujinanļius vietinius iġteklius ï biokurŃ, atitinka Energijos rȊġies parinkimo ir naudojimo 

ĠiauliȎ mieste specialȎjǱ planŃ ir skatina centralizuotos ġilumos energijos ĠiauliȎ mieste tiekimŃ 

ir vartojimŃ labiausiai ekonomiġkai pagrǱstomis kainomis. 

ĠiauliȎ miesto centralizuoto ġilumos generavimo ǱrenginiȎ gamybos galia ir iġnaudojimas sudaro 

tik apie 50% instaliuotos galios, o AB ĂĠiauliȎ energijañ Pietinǟje katilinǟje galiȎ balansas 

tesiekia 30%. Tai neigiamai atsiliepia finansiniams rodikliams, tame tarpe didina ġiluminǟs 

energijos pardavimo savikainŃ. 

Centralizuotos ġilumos tiekimo sistemos modernizavimo ir plǟtros plane 2007-2016 m., 

uģdaviniu Nr.3.3.2.5 numatyta panaudoti atsinaujinanļius ir atliekȎ energijos iġteklius ġilumos 

gamybos ir kogeneraciniuose Ǳrenginiuose, nurodant vykdytojais su AB ĂĠiauliȎ energijañ 

nesusijusias Ǳmones. Vertinant esamŃ oro tarġos lygǱ, nustatyta, kad pietiniame pramoniniame 

rajone galima papildomai instaliuoti iki 30 MW katilinň, kuru naudojant biokurŃ. Specialiajame 

plane apibrǟģtuose centralizuoto ġilumos tiekimo sistemos modernizavimo ir plǟtros planuose 

2007-2016 metams numatyta, kad Ǳmonǟs, veikianļios atskirai nuo AB ĂĠiauliȎ energijañ turi 
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panaudoti atsinaujinanļius iġteklius ġilumos gamybos Ǳrenginiuose. (ġaltinis: Energijos rȊġies 

parinkimo ir naudojimo ĠiauliȎ mieste specialusis planas. UAB ĂTermosistemȎ projektaiñ, 2006 

m.). 

Planuojama katilinǟ bȊtȎ statoma miġraus ġilumos tiekimo zonoje. Miġraus ġilumos tiekimo 

zonoje yra galimas individualus ġilumos aprȊpinimo bȊdas. 

Planuojama Ȋkinǟ veikla atitinka Energijos rȊġies parinkimo ir naudojimo ĠiauliȎ mieste 

specialȎjǱ planŃ ġiais aspektais: 

- Ġilumos energija bus tiekiama Ǳ centralizuotus tinklus. 

- Ġilumos energijos gamybai naudojami atsinaujinantys energijos iġtekliai. 

Miġraus ġilumos tiekimo zonoje galima naudoti tiek centralizuotŃ, tiek individualȎ ġilumos 

aprȊpinimo bȊdus, kas atitinka Ġilumos Ȋkio specialiȎjȎ planȎ rengimo taisykliȎ 15.2.6. p. (Ģin., 

2004, Nr.12-360) reikalavimus. 
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VEIKLOS VYKDYMO POVE IKIO APLINKAI VERTIN IMO ATASKAITOS  

RENGIMO TIKSLAS, PASKIRTIS IR PRINCIPINǞS NUOSTATOS 

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos 

Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo Ǳstatymu, Planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais, kitais teisǟs aktais bei norminiais 

dokumentais. 

Pagal LR planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo ǱstatymŃ visa planuojama 

Ȋkinǟ veikla skirstoma Ǳ dvi kategorijas, t.y. veikla, kuriai privalomas poveikio aplinkai 

vertinimas, ir veikla, kuriai turi bȊti atliekama atranka dǟl poveikio aplinkai vertinimo bȊtinumo 

nustatymo. 

Planuojama Ȋkinǟ veikla ï UAB ĂKLASñ biokuro katilinǟs statyba ir eksploatacija Daubos g. 

1F, ĠiauliȎ mieste, PAV Ǳstatymo 2 priedo 3.1. punkte Ǳvardijama kaip ˈ ġiluminiȎ elektriniȎ 

bei kitȎ deginimo ǱrenginiȎ ar kitokiȎ pramoniniȎ ǱrenginiȎ elektrai, garui gaminti arba 

vandeniui ġildyti Ǳrengimas (kai ǱrenginiȎ galingumas ï maģiau kaip 300 MW, bet daugiau kaip 

20 MW). Ġiuo atveju planuojamai Ȋkinei veiklai buvo atlikta atranka dǟl poveikio aplinkai 

vertinimo bȊtinumo nustatymo ir ĠiauliȎ regiono aplinkos apsaugos departamento 2013-02-25 -  

raġtu Nr.(4)SR-S-439(7.1) priimta galutinǟ atrankos iġvada, kad poveikio aplinkai vertinimas 

privalomas, rengiant PAV programŃ ir ataskaitŃ. 

ĠiauliȎ regiono aplinkos apsaugos departamentas 2013-06-26 raġtu Nr.(4)SR-S-1651(7.1) 

patvirtino  UAB ĂKLASñ biokuro katilinǟs eksploatacijos Daubos g. 1F, ĠiauliȎ mieste poveikio 

aplinkai vertinimo programŃ. 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo dalyviai yra: 

- Planuojamos Ȋkinǟs veiklos organizatorius ï UAB ĂKLASñ,  

- Vertinimo subjektai: 

- ĠiauliȎ miesto savivaldybǟs administracija; 

- ĠiauliȎ visuomenǟs sveikatos centras; 

- ĠiauliȎ prieġgaisrinǟs apsaugos ir gelbǟjimo valdyba; 

- KultȊros paveldo departamento ĠiauliȎ teritorinis padalinys. 

- Visuomenǟ. 

- Atsakingoji institucija ï ĠiauliȎ regiono aplinkos apsaugos departamentas. 

PlanuojamŃ Ȋkinň veiklŃ numatoma vykdyti tik ġildymo sezono metu. ȉkinǟs veiklos Ǳtaka 

apskaiļiuota atsiģvelgiant Ǳ 222 dienȎ, t.y. 5328 eksploatacijos laikŃ, todǟl keiļiant eksploatacijos 

laikŃ, bȊtȎ privaloma poveikio aplinkai vertinimo ataskaitŃ koreguoti ir pakartotinai vykdyti 

poveikio aplinkei vertinimo dokumentȎ vieġinimo ir derinimo procedȊras. 
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Rengiant PAV ataskaitŃ yra vykdoma poveikio aplinkai vertinimo studija ï susistemintas galimo 

reikġmingo planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai nustatymas, prognozavimas ir 

apibȊdinimas. PAV ataskaitoje pateikiami poveikio aplinkai vertinimo rezultatai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PAV ataskaitos tikslai: 

- Esamos aplinkos  bȊklǟs nustatymas (apibȊdinimas); 

- Planuojamos Ȋkinǟs veiklos sŃlygojamȎ pokyļiȎ, t. y. galimo poveikio prieģasļiȎ 

nustatymas ir prognozavimas; 

- Poveikio masto ir reikġmingumo nustatymas, aplinkos tarġŃ maģinanļiȎ ar  poveikǱ 

kompensuojanļiȎ  priemoniȎ analizǟ bei parinkimas. 

 

  

PAV ataskaitos 
parengimas. 
Visuomenǟs 
informavimas 

PAV ataskaitos 
vieġas svarstymas 

su Visuomene 

PAV ataskaitos kartu 
su PAV subjektȎ 

iġvadomis pateikimas 
atsakingajai institucijai  

 Visuomenǟs 
pasiȊlymai 

Pakoreguotos pagal 
Visuomenǟs pasiȊlymus 

PAV ataskaitos 
nagrinǟjimas su PAV 

subjektais 

Sprendimo dǟl 
veiklos galimybiȎ 
priǟmimas ĠRAAD 

Visuomenǟ apie poveikio 

aplinkai vertinimŃ yra 

informuojama parengus 

poveikio aplinkai vertinimo 

programŃ, supaģindinant su 

ataskaita bei priǟmus 

sprendimŃ dǟl veiklos 

galimybiȎ. Supaģindinimas 

vyksta vadovaujantis LR 

Aplinkos ministro 2005-07-15 

Ǳsakymu Nr. D1-370 ĂDǟl 

visuomenǟs informavimo ir 

dalyvavimo planuojamos 

Ȋkinǟs veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo procese 

tvarkos patvirtinimoñ (Ģin., 

2005, Nr. 3472, 2010, Nr.89-

4732). 
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 ATASKAITOJE NAGRINǞJAMOS INFORMACIJOS SANTRAUKA  

Planuojama Ȋkinǟ veikla ï deginimo ǱrenginiȎ vandeniui ġildyti Ǳrengimas (kai ǱrenginiȎ 

galingumas ï maģiau kaip 300 MW, bet daugiau kaip 20 MW). UAB ĂKLASñ planuojama Ȋkinǟ 

veikla yra biokuro panaudojimas energijai gauti gaminant ġilumos energijŃ, tiekiant jŃ Ǳ ĠiauliȎ 

miesto ġilumos tinklus. 

UAB ĂKLASñ planuojama Ȋkinǟ veikla ï kietojo kuro katilinǟs Daubos g. 1F, Ġiauliuose statyba 

ir eksploatacija. Katilinǟje planuojama sumontuoti du katilus, kuriȎ nominalus ġiluminis naġumas 

ï po 9,5 MW, t.y. bendras nominalus katilinǟs ġiluminis naġumas, Ǳvertinus ekonomaizeriu 

grŃģinamos 4,8 MW ġilumos - 23,8 MW. Kietojo kuro vandens ġildymo katilai bus kȊrenami 

biokuru. Metinǟs kuro sŃnaudos ï 52 950 t smulkintos medienos. Teritorijoje kuro  

sandǟliavimui numatoma Ǳrengti biokuro sandǟlǱ ï atvirŃ aikġtelň, kurioje talpinamas 3 dienȎ 

kuro rezervas. Taip pat Ǳrengiamas kuro priǟmimo Ǳrenginys, svarstyklǟs. Kietojo kuro 

uģdegimas bus vykdomas mechaniniu-rankiniu bȊdȎ. Planuojama, kad katilai per metus dirbs 

222 dienas, t.y. 5328 valandȎ. 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos teritorija ï UAB ĂKLASñ nuosavybǟs teise priklausantis 1,255 ha 

ploto, kitos paskirties, pramonǟs ir sandǟliavimo teritorijos ģemǟs sklypas (kadastro 

Nr.2901/0023:944), esantis pietinǟje ĠiauliȎ miesto dalyje, Daubos g. 1F. ȉkinǟ veikla 

planuojama ģemǟs sklype, kurio naudojimo paskirtis, bȊdas ir pobȊdis yra pramonǟs ir 

sandǟliavimo objektȎ teritorija, kas atitinka planuojamŃ Ȋkinň veiklŃ. Su ģemǟs sklypu, kuriame 

nagrinǟjama Ȋkinǟ veikla, ribojasi kitos paskirties ģemǟs sklypai, kuriems planuojama Ȋkinǟ 

veikla pagal jȎ paskirtǱ poveikio nedarys. 

Kuro degimo metu susidaranļiȎ azoto oksidȎ maģinimui bus pritaikyta dȊmȎ apytakos sistema. 

KietȎjȎ daleliȎ koncentracijos maģinimui dȊmuose numatoma Ǳrengti multiciklonŃ ir 

skruberǱ/kondensacinǱ dȊmȎ ekonomaizerǱ. Multiciklono efektyvumas sieks ï 80- 90 %, 

skruberio/kondensacinio dȊmȎ ekonomaizerio 90 - 95 %. Ekonomaizeris, kondensuojant 

vandens garus, uģtikrins papildomŃ 4,8 MW ġilumos generavimŃ iġ iġmetamȎ dȊmȎ ġilumos. 

Degimo produktai bus iġmetami per 45 m aukġļio kaminŃ. 

Biokuro deginimui bus renkamasi tarp plaļiausiai Lietuvoje paplitusiȎ ardyno ir verdanļio 

sluoksnio kuro deginimo technologijȎ. Optimaliausia aplinkosauginiu ir ekonominiu poģiȊriu 

technologija bus parinkta rengiant techninǱ projektŃ. 

Biokuro saugojimui bus Ǳrengta kuro saugojimo aikġtelǟ, kurioje numatoma saugoti iki 3 darbo 

dienȎ bȊtinŃ kuro kiekǱ.  Aikġtelǟ numatoma atviro tipo su betonine danga, iġ dviejȎ pusiȎ 

ribojama betoninǟmis sienomis, o iġ treļiosios pusǟs ï katilinǟs pastato. ǰ kuro saugojimo 

aikġtelň savivarļiu automobiliu atveģamas kuras bus sveriamas. Kuras iġ iġkrovimo aikġtelǟs Ǳ 

uģdaro tipo talpos kuro priǟmimo punktŃ (kuro priǟmimo pastatŃ) bus paduodamas kauġiniu 

krautuvu. Kuro priǟmimo punkte numatoma Ǳrengti grandinius transporterius, iġ kuriȎ biokuras 

pateks Ǳ rȊġiavimo punktŃ, kuriame bus Ǳrengtas magnetinis separatorius metalo atskyrimui. Kuro 

tiekimo Ǳ katilŃ sistema bus uģdara (visi transporteriai bus uģdengto tipo). Siekiant maģinti 

galimŃ katilinǟs veiklos daromŃ poveikǱ aplinkai, medienos smulkinimas katilinǟs teritorijoje 

vykdomas nebus. 

Susisiekimui naudojama esama susisiekimo sistema ï esamos ĠiauliȎ miesto gatvǟs. ǰ 

planuojamos Ȋkinǟs veiklos ģemǟs sklypŃ Ǳvaģiuojama esama Daubos gatve iġ IġradǟjȎ ir 

Pramonǟs ir Tilģǟs gatviȎ. Privaģiavimo keliai yra ne gyvenamojoje teritorijoje. 

Planuojamos katilinǟs cheminǟs ir fizinǟs tarġos poveikio nustatymui buvo parengta Ȋkinǟs 

veiklos poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimo ataskaita, kuriai pritarǟ ĠiauliȎ Visuomenǟs 

sveikatos 2013-03-19 raġtu Nr.PVSVA-3, priimant sprendimŃ, kad veiklos vykdymas galimas, 

suformuojant sanitarinǟs apsaugos zonos ribas sutampanļias su naudojamo ģemǟs sklypo 

ribomis.  
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1. BENDRIEJI DUOMENYS  
 

 

1.1. PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS ORGANIZATORIU S (UĢSAKOVAS) 

Uģsakovas UAB ĂKLASñ, Ǳ.k. 302595069 

Adresas, telefonas 
Pramonǟs g. 97, LT-11115 Vilnius, Vilniaus m. sav. tel. (8 5) 

2059560, faksas: (8 5) 2059561 

Organizatorius Direktorius Rytis Davidonis 

Kita informacija 

UAB ñKLASò Ǳstegta 2011-02-19. ǰmonǟs Ǳstatinis kapitalas ï 

10 tȊkst.Lt, padalintas Ǳ 10 tȊkst.vnt. nematerialiȎ akcijȎ, 

kuriȎ kiekvienos vertǟ ï 1 Lt. 100 proc. bendrovǟs akcijȎ 

valdo juridinǟ bendrovǟ ñThree Thousand Corporationsò 

 

 

1.2. DOKUMENTȍ RENGǞJAS 

ǰmonǟs pavadinimas UAB ĂPajȊrio planaiñ, Ǳ.k. 302299127 

Adresas, telefonas 
LiepȎ g. 66, LT-92100 Klaipǟda, Klaipǟdos m. sav. 

tel. 8 698 08831, tel./faksas: Nr. 8 46 412418 

Kita informacija 
el. paġtas: pajurio.planai@hotmail.com, interneto adresas: 

http://ausra.org/  

 

 

1.3.  
PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS PAVADINIMAS, PASKIRT IS IR 

ǰGYVENDINIMO TERMINAI  

Objekto pavadinimas Kietojo kuro katilinǟ 

Projekto stadija Poveikio aplinkai vertinimas 

Objekto paskirtis Ġiluminǟs energijos gamyba ir tiekimas Ǳ miesto tinklus 

ǰrengimo vieta Daubos g. 1F, Ġiauliai, ĠiauliȎ m. sav. 

Alternatyvios Ǳrengimo 

vietos 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos organizatoriaus numatomas 

naudoti alternatyvus ģemǟs sklypas ĠiauliȎ mieste 

Numatoma naudoti 

technologija: 
Karġto termofikacinio vandens ruoġimas katile 

- I alternatyva - katilȎ su ardyno pakura eksploatacija 

- II alternatyva - katilȎ su verdanļio sluoksnio pakura eksploatacija 

Pajǟgumas 23,8 MW 

ǰgyvendinimo terminai 2016 m. 

Objekto eksploatacijos 

laikas 
35 m. 

Reikalingos investicijos 25 mln. Lt 

 

  

mailto:pajurio.planai@hotmail.com
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1.4.  
POVEIKIO APLINKAI VE RTINIMO SłSAJA SU TERITORIJȍ PLANAVIMO IR 

PROJEKTAVIMO ETAPAIS  

TeritorijȎ planavimo ar 

projektavimo etapas 
Trumpas apibȊdinimas 

ĠiauliȎ miesto teritorijos 

bendrasis planas patvirtintas 

ĠiauliȎ miesto tarybos 2009 

sausio 29 d. sprendimu Nr.T1 

Pagal ĠiauliȎ miesto savivaldybǟs teritorijos bendrŃjǱ planŃ, 

planuojamos Ȋkinǟs veiklos teritorija patenka Ǳ miesto periferiniȎ 

centrȎ teritorijŃ. Miesto periferiniai centrai ï penkios 

multifunkcinǟs intensyviai uģstatomos teritorijos ġiaurinǟje ir 

pietinǟje miesto dalyse.  

ȉkinǟs veiklos reglamentavimui ir ĠiauliȎ savivaldybǟs 

teritorijos tvarkymui numatomas miesto teritorijos suskaidymas 

atskirais rajonais, turinļiais bendrumo poģymiȎ pagal 

vyraujanļiŃ ģemǟs naudojimo paskirtǱ, planuojamŃ prioritetinň 

Ȋkinň veiklŃ, dominuojanļia funkcijŃ, funkcinǟs zonos 

struktȊros sandarŃ. 

Kiekvienai tvarkymo zonai individualiai priskiriamas indeksas, 

vienas pagrindinis ir vienas/keli specialieji reglamentai, kurie 

iġreikġti raidiniais indeksais pagrindiniame bendrojo plano 

(ReglamentȎ) brǟģinyje. Konkretaus rajono indeksas 

pateikiamas grafinǟje dalyje, o kiti reglamentai, kurie nustatomi 

individualiai kiekvienam tvarkymo rajonui, pateikiami Ǳ brǟģinǱ 

integruotoje bendrȎjȎ reglamentȎ lentelǟje. 

Planuojama Ȋkinǟ veikla numatoma vykdyti teritorijoje, kurios 

indeksas yra uC2-3, kur numatoma kita ģemǟs naudojimo 

paskirtis, techninǟs infrastruktȊros teritorijos, be naujos 

gyvenamosios teritorijos plǟtros 

Energijos rȊġies parinkimo ir 

naudojimo ĠiauliȎ mieste 

specialusis planas, patvirtintas 

ĠiauliȎ miesto savivaldybǟs 

tarybos 2008-04-24 sprendimu 

Nr.T-166 

ĠiauliȎ miesto Energijos rȊġies parinkimo ir naudojimo ĠiauliȎ 

mieste specialusis planas numato prioritetinǱ centralizuotŃ 

ġilumos tiekimo bȊdŃ, kuru naudojant vietinius alternatyvius 

iġteklius.  

AB ĂĠiauliȎ energijañ 

eksploatuojama ĠiauliȎ miesto 

vandenvietǟ 

Pagal ĠiauliȎ miesto savivaldybǟs GIS ģemǟlapǱ 

(http://geos.siauliai.lt/mapguide/webgis/) planuojama teritorija 

patenka Ǳ vandenvietǟs sanitarinǟs apsaugos juostŃ, kurioje 

katilinǟs statyba ir eksploatacija nǟra draudģiama. 

UAB ñKLASò planuojamos 

Ȋkinǟs veiklos poveikio 

visuomenǟs sveikatai vertinimas 

PVSV ataskaitai pritarǟ ĠiauliȎ visuomenǟs sveikatos centras 

2013-03-19 sprendimu Nr.PVSVA-3, nurodant, kad Ȋkinǟ veikla 

leistina nustaļius sanitarinǟs apsaugos zonŃ, sutampanļia su 

naudojamo ģemǟs sklypo ribomis. Sanitarinǟs apsaugos zonos 

apribojimai bus registruojami ģemǟs sklypo kadastro duomenyse 

atliekant kadastro duomenȎ patikslinimŃ.  

UAB ñKLASò planuojamos 

Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo programa 

PAV programŃ patvirtino ĠiauliȎ regiono aplinkos apsaugos 

departamentas 2013-06-26 raġtu Nr. Nr.(4)SR-S-1651(7.1) 

Kietojo kuro katilinǟs statybos 

projektas 

Atsakingai institucijai priǟmus sprendimŃ dǟl planuojamos 

Ȋkinǟs veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje, bus pradǟtas 

rengti katilinǟs statybos projektas 

Tarġos leidimo specialiosios 

dalys 

Atsiģvelgiant Ǳ LR aplinkos ministro 2014-03-06 ǱsakymŃ Nr.D1-259 

ĂDǟl Tarġos leidimȎ iġdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 

taisykliȎ patvirtinimo, eksploatuojant kurŃ deginantǱ ǱrenginǱ, kurio 

nominalus ġiluminis naġumas lygus arba didesnis negu 20 MW, reikia 

Tarġos leidimo specialiȎjȎ daliȎ aplinkos oro tarġos valdymui, nuotekȎ 

ġalinimui ir atlekȎ tvarkymui 

http://geos.siauliai.lt/mapguide/webgis/
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1.5.  DUOMENYS APIE GAMINI US (PRODUKCIJł)  

Planuojama, kad eksploatuojant 23,8 MW ġiluminǟs galios biokuro katilinň per ġildymo sezonŃ, 

t.y. 222 dienas bus pagaminta 101 232,0 MWh ġiluminǟs energijos. Dalis ġiluminǟs energijos, 

t.y. 232 MWh bus sunaudojama katilinǟs eksploatacijos technologiniams poreikiams.  

101 000,0 MW ġiluminǟs energijos bus tiekiama Ǳ ĠiauliȎ miesto ġilumos tinklus. 

 

1.1 lentelǟ DUOMENYS APIE GAMINI US (PRODUKCIJł) 

Pavadinimas (asortimentas) 
Mato 

vienetai 

Kiekis  

per metus 

Ġiluminǟ energija generuojama MWh 101 232 

Ġiluminǟ energija rinkai MWh 101 000 

 

 

1.2 lentelǟ KURO IR ENERGIJOS VA RTOJIMAS  

Energetiniai ir 

technologiniai iġtekliai 

Matavimo vnt., t, 

m
3
, kWh ir kt. 

Sunaudojamas 

kiekis per metus 
IġtekliȎ gavimo ġaltiniai 

    

a) elektros energija kWh 5 160 000 AB LESTO 0.4 kV tinklai 

b) ġiluminǟ energija MWh 232 
ǰmonǟje pagaminta ġiluminǟ 

energija savoms reikmǟms 

c) gamtinǟs dujos 
 

  

d) suskystintos dujos    

e) mazutas    

f) krosninis kuras    

g) dyzelinas    

h) akmens anglis    

i) benzinas    

j) biokuras:    

Á biokuras t 52 950 
Lietuvos Respublikos 

vidaus rinka 

 

 
1.3 lentelǟ ENERGIJOS GAMYBA  

Energijos rȊġis 
Mato 

vienetai 
Planuojama pagaminti 

Ġiluminǟ energija  MWh 101 000 

 

1.6. 
DUOMENYS APIE NAUDOJAMAS ĢALIAVAS, CHEMINES MEDĢIAGAS AR 

PREPARATUS 

Katilinǟje degimo proceso uģtikrinimui jokiȎ cheminiȎ medģiagȎ naudojimas nenumatomas. 

Tipinǟs technologijos vandens ġildymo katiluose cheminǟs medģiagos bus naudojamos 

termofikacinio vandens paruoġimui. Vandens kokybiniȎ parametrȎ koregavimas cheminiais 

preparatais plaļiai taikomas ġiuolaikinǟse katilinǟse. Dozuojant Ǳvairius reagentus ir jȎ miġinius Ǳ 

katilȎ maitinimo ar termofikacinǱ vandenǱ, katilai bei vamzdynai apsaugomi nuo nuovirȎ 

susidarymo ir korozijos. Planuojamas naudoti Hydro-X preparatas, dozuojant jo 1 l/t 

termofikacinio vandens. Kompleksinis vandens paruoġimo chemikalas Hydro-X sudarytas iġ 

organiniȎ ir neorganiniȎ medģiagȎ daliȎ.  
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1.4 lentelǟ DUOMENYS APIE NAUDOJAMAS ĢALIAVAS, CHEMINES MEDĢIAGAS AR 

PREPARATUS 

Ģaliavos, cheminǟs  

medģiagos ar 

preparato pavadinimas 

 

Kiekis per 

metus, t 

Cheminǟs medģiagos ar preparato klasifikavimas 

ir ģenklinimas
1 

kategorija  
pavojaus 

nuoroda 
rizikos frazǟs 

Hydro-X 1,244 
Ǟsdinanti, 

Ekotoksiġka 
C 

R35; 
S 26-27-28-45-60-

61-24/25-37/39 

Pastaba. 1 ï pagal Lietuvos Respublikos cheminiȎ medģiagȎ ir preparatȎ ǱstatymŃ (Ģin., 2000, Nr. 36-987, 2008, 

Nr.76-3000) ir PavojingȎ cheminiȎ medģiagȎ ir preparatȎ klasifikavimo ir ģenklinimo tvarkŃ, patvirtintŃ aplinkos 

ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodģio 19 d. Ǳsakymu Nr. 532/742 (Ģin., 2001, Nr. 16-509; 2002, 

Nr. 81-3501). 

Hydro-X preparatas uģtikrina ġvarȎ katilȎ vidinǱ pavirġiȎ, apsaugo nuo korozijos, ġalina anksļiau 

susidariusias nuoviras bei slopina putojimŃ. Didelň dalǱ katilo vandenyje iġtirpusiȎ druskȎ 

sorbuoja organinǟs medģiagos, todǟl preparato sudǟtyje fosfatȎ kiekis maģesnis nei Ǳprasta. Taip 

iġvengiama antriniȎ nuovirȎ susidarymo, formuojasi lengviau paġalinamas ġlamas bei 

sumaģinamas fosfatȎ kiekis nutekamuosiuose vandenyse. Hydro-X sudǟtyje esanļios lignino 

molekulǟs skverbiasi Ǳ seniau susidariusiȎ nuovirȎ poras ir didǟjant temperatȊrai pleļiasi. 

Nuoviros mechaniġkai atplǟġiamos nuo metalo pavirġiaus ir paġalinamos iġ katilo. Preparato 

sudǟtyje nǟra lakiȎ medģiagȎ, glikolio dariniai slopina putojimŃ. Hydro-X naudojamas tiktai 

iġanalizavus vandens ruoġimŃ konkreļioje katilinǟje, parinkus optimaliŃ jo dozavimo schemŃ ir 

ǱrangŃ, uģtikrinant tolesnň reguliariŃ vandens kokybǟs ir dozavimo kontrolň.  

 HYDRO-X SUDǞTYJE ESANĻIȍ KOMPONENTȍ FUNKCIJOS 

Preparato sudǟtinǟs 

medģiagos 
Sudǟtinǟs dalys Funkcijos 

OrganiniȎ medģiagȎ 

dalis 
Ligninas Ġalina anksļiau susidariusias nuoviras 

Natrio alginatas Apsaugo nuo nuovirȎ susidarymo 

Natrio tanatas 
Sorbuoja iġtirpusǱ deguonǱ, metalo 

pavirġiuje sudaro apsauginň plǟvelň 

Krakmolas  
Stabilizuoja iġkritusiȎ druskȎ ir nuovirȎ 

dispersijŃ 

Glikolio dariniai Slopina putojimŃ 

    

NeorganiniȎ medģiagȎ 

dalis 
Natrio hidroksidas Minkġtina vandenǱ, reguliuoja pH 

Natrio fosfatas Apsaugo nuo nuovirȎ susidarymo 

 

1.5 lentelǟ ĢALIAVȍ IR PAPILDOMȍ CHEMINIȍ MEDĢIAGȍ AR PREPARATȍ SAUGOJIMAS 

Ģaliavos, cheminǟs medģiagos 

ar preparato pavadinimas 

Transportavimo 

bȊdas 

Kiekis, saugomas 

vietoje, t 
Saugojimo bȊdas

1 

Hydro-X Autotransportas 0,2 
Saugomas supakuotas 

uģdarame sandǟlyje 
Pastaba. 1 ï poģeminǟs talpos, cisternos, statiniai, poveikio aplinkai rizikŃ maģinantys betonu dengti kuro saugyklȎ 

plotai ir pan. 
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1.6 lentelǟ 
DUOMENYS APIE TIRPIK LIȍ TURINĻIAS CHEMINES MEDĢIAGAS IR 

PREPARATUS 

TirpikliȎ turinļios 

cheminǟs  

medģiagos ar 

preparato 

pavadinimas 

Sudǟtis 

Kiekis 

per 

metus 

Cheminǟs medģiagos ar preparato klasifikavimas ir 

ģenklinimas
1 

kategorija 
pavojaus 

nuoroda 

rizikos 

frazǟs 

TirpikliȎ turinļios cheminǟs medģiagos nebus naudojamos 

Pastaba. 1 ï pagal Lietuvos Respublikos cheminiȎ medģiagȎ ir preparatȎ ǱstatymŃ ir PavojingȎ cheminiȎ medģiagȎ 

ir preparatȎ klasifikavimo ir ģenklinimo tvarkŃ.  

 

 
1.7 lentelǟ TIRPIKLIȍ TURINĻIȍ CHEMINIȍ MEDĢIAGȍ IR PREPARATȍ SAUGOJIMAS 

Ģaliavos, cheminǟs medģiagos ar 

preparato pavadinimas 

Kiekis, saugomas 

vietoje, t 
Saugojimo bȊdas 

TirpikliȎ turinļios cheminǟs medģiagos nebus naudojamos 
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1.7.  
NAGRINǞJAMȍ PAGRINDINIȍ PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS VIETOS 

ALTERNATYVȍ APRAĠYMAS  

 

 PLANUOJAMOS KATILINǞS ǰRENGIMO VIETOS ALTERNATYVOS 

UAB ĂKLASñ planuoja Ȋkinň veiklŃ nuosavame ģemǟs sklype Daubos g. 1F, kurio ģemǟs 

naudojimo paskirtis atitinka planuojamŃ Ȋkinň veiklŃ bei yra esama tinkama inģinerinǟ 

infrastruktȊra, todǟl ġi planuojamos Ȋkinǟs veiklos vieta yra priskiriama prioritetinei. PAV 

ataskaitos sudǟtyje yra iġnagrinǟta dar viena veiklos vykdymo vietos alternatyva.  

 
PLANUOJAMOS KATILINǞS ǰRENGIMO VIETOS I IR II ALTERNATYVOS  

SCHEMA 

 

Pasirenkant planuojamos Ȋkinǟs veiklos vykdymo vietos alternatyvŃ buvo vadovautasi ġiais 

kriterijais: 

- planuojamo ģemǟs sklypo valdymo bȊdas, taikant prioritetiniu planavimo organizatoriui 

nuosavybǟs teisǟmis valdomŃ ģemǟs sklypŃ; 

- susisiekimo ir inģineriniȎ tinklȎ infrastruktȊros iġvystymo lygis; 

- katilinǟs eksploatacijai reikalingas apie 1 ha ploto ģemǟs sklypas; 

- greta planuojamos teritorijos negali bȊti ir neplanuojama gyvenamoji teritorija; 

- planuojama teritorija negali bȊti kultȊros vertybiȎ ir/arba saugomȎ teritorijȎ apsaugos 

statusŃ turinļioje vietovǟje; 

- Ȋkinǟ veikla gali Ǳtakoti maģiausiŃ neigiamŃ poveikis kraġtovaizdģiui; 

- planuojamos vietovǟs aplinkos oro foninǟ tarġa negali virġyti ribiniȎ verļiȎ. 

 

 

 

  

                     

                                               ĢEMǞS SKLYPȍ RIBOS 
 

PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS VYKDYMO 

ALTERNATYVIȍ ĢEMǞS SKLYPȍ SCHEMA 

Planuojama vietos I alternatyva 

Planuojama vietos II alternatyva 
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 PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS VYKDYMO VIET OS I ALTERNATYVA  

Planuojama teritorija yra UAB ĂKLASñ nuosavybǟs teisǟmis valdomamame 1,255 ha ploto ģemǟs 

sklype Daubos g. 1F, esanļiame pramoniniame ĠiauliȎ miesto rajone.  

 PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS I ALTERNATYVOS ĢEMǞS SKLYPO SCHEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirinkto I alternatyvos ģemǟs sklypo vietovǟs atrankos kriterijȎ analizǟ:  

- planuojamas ģemǟs sklypas nuosavybǟs teisǟmis priklauso planavimo organizatoriui; 

- tinkamai iġvystyta susisiekimo ir inģineriniȎ tinklȎ infrastruktȊra, sŃlyginai nedidelis 

atstumas iki ĠiauliȎ miesto centralizuotȎ ġilumos tinklȎ; 

- katilinǟs eksploatacijai pasirinktas 1,255 ha ploto ģemǟs sklypas, sŃlyginai maģesnǟs 

nekilnijamojo turto eksploatacinǟs iġlaidos; 

- greta nǟra ir neplanuojama gyvenamoji teritorija; 

- planuojama teritorija nǟra kultȊros vertybiȎ ir/arba saugomȎ teritorijȎ apsaugos statusŃ 

turinļioje vietovǟje; 

- Ȋkinǟ veikla Ǳtakoja sŃlyginai maģiausiŃ neigiamŃ poveikis kraġtovaizdģiui, kadangi yra 

greta ġalutiniȎ miesto gatviȎ tinklo; 

- planuojama Ȋkinǟ veikla numatoma sŃlyginai neuģterġtoje teritorijoje, kur vietovǟs foninǟ 
aplinkos oro tarġa nevirġija ribiniȎ verļiȎ. 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos vietos ġiaurǟs rytuose yra ǱsikȊrusi AB ñĠiauliȎ energijaò, UAB 

ñElgaò UAB ĂĠiauliȎ Tauro televizoriaiñ. ǰ pietvakariuose yra miġkas. Gyvenamosios paskirties 

teritorijȎ greta planuojamos vietovǟs nǟra, taļiau ģemǟs sklypo rytinǟ pusǟ ribojasi su 

visuomeninǟs paskirties objektu ï ĠiauliȎ miesto priklausomybǟs ligȎ centru. 

Ģemǟs sklype galioja specialiosios ģemǟs naudojimo sŃlygos - poģeminiȎ vandens telkiniȎ 

(vandenvieļiȎ) sanitarinǟs apsaugos zonos, vandentiekio, lietaus ir fekalinǟs kanalizacijos tinklȎ 

ir ǱrenginiȎ apsaugos zonos, elektros linijȎ apsaugos, aerodromȎ apsaugos ir sanitarinǟs apsaugos 

zonos. Apsaugos zonos neriboja planuojamos Ȋkinǟs veiklos. 

Planuojamas ģemǟs sklypas Ǳ saugomȎ teritorijȎ statusŃ turinļias teritorijas nepatenka. 

Planuojamoje teritorijoje galioja tik fizinǟs apsaugos zonos ï inģineriniȎ tinklȎ linijȎ apsaugos 

zonos (vandentiekio, lietaus, fekalinǟs kanalizacijos tinklȎ, elektros tinklȎ) ir sanitarinǟs 

  
                     

                      ĢEMǞS SKLYPO RIBOS 
 

PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS ĢEMǞS SKLYPO SCHEMA 
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apsaugos zonos ï poģeminiȎ vandens telkiniȎ (vandenvieļiȎ) sanitarinǟs apsaugos bei 

aerodromȎ apsaugos ir sanitarinǟs apsaugos zonos.  

Vietovǟje, vertinant paminklosauginiu aspektu, saugotinȎ vertybiȎ ir jȎ fragmentȎ nǟra. Taip pat 

teritorijoje nǟra objektȎ, registruotȎ ĠiauliȎ miesto savivaldybǟs vietiniame nekilnojamȎjȎ 

kultȊros vertybiȎ registre, ĠiauliȎ miesto tradicinǟs kultȊros vertybiȎ registre. Planuojama Ȋkinǟ 

veikla jokio poveikio ĠiauliȎ mieste esamoms kultȊros vertybǟms neturǟs. 

 PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS VIET OS II ALTERNATYVA  

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos vykdymo galima II alternatyva iġanalizuota UAB ĂTransmǟjos NTñ 

valdomame ģemǟs sklype (kad. Nr.2901/0023:724), esanļiame Pramonǟs g. 24D, Ġiauliuose. 

Ģemǟs sklypas yra kitos paskirties ģemǟ, pramonǟs ir sandǟliavimo objektȎ statybos naudojimo 

bȊdo ir pramonǟs ir sandǟliavimo ǱmoniȎ statybos naudojimo pobȊdģio teritorijoje. Ģemǟs sklypo 

plotas ï 2,5048 ha.  

 
PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS II ALTERNATYVOS ĢEMǞS SKLYPO 

SCHEMA 

 

Pasirinkto II alternatyvos ģemǟs sklypo vietovǟs atrankos kriterijȎ analizǟ:  

- planuojamas ģemǟs sklypas nuosavybǟs teisǟmis nepriklauso planavimo organizatoriui, 

todǟl bus sŃlyginai didesnǟs nekilnojamojo turto valdymo iġlaidos; 

- susisiekimo ir inģineriniȎ tinklȎ infrastruktȊra iġvystyta, taļiau yra sŃlyginai didesnis 

atstumas iki ĠiauliȎ miesto centralizuotȎ ġilumos tinklȎ, kas padidintȎ statybos kaġtus; 

- katilinǟs eksploatacijai bȊtinas apie 1 ha ploto ģemǟs sklypas, taļiau II alternatyvos ģemǟs 

sklypas 2,5 karto didesnis, todǟl vykdant veiklŃ bȊtȎ sŃlyginai didesnǟs nekilnijamojo turto 

eksploatacinǟs iġlaidos; 

- greta nǟra ir neplanuojama gyvenamoji teritorija; 

- planuojama teritorija nǟra kultȊros vertybiȎ ir/arba saugomȎ teritorijȎ apsaugos statusŃ 

turinļioje vietovǟje; 

  
                     

                      ĢEMǞS SKLYPO RIBOS 
 

PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS ĢEMǞS SKLYPO SCHEMA 
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- Ȋkinǟs veiklos Ǳrenginai ǱtakotȎ sŃlyginai didesnǱ neigiamŃ poveikis miesto kraġtovaizdģiui, 
kadangi yra greta pagrindinǟs miesto gatvǟs ï Pramonǟs gatvǟs. 

- planuojama Ȋkinǟ veikla numatoma uģterġtoje teritorijoje, kur vietovǟs foninǟ aplinkos oro 

tarġa kietosiomis dalelǟmis (KD10) virġija vidutines metines ribines verļes. 

II vietos alternatyvos ģemǟs sklypo ġiaurinǟje dalyje yra pramonǟs ir sandǟliavimo objektȎ 

teritorija su metalo produkcijos sandǟliu ir administracinǟmis patalpomis. Iġ kitȎ pusiȎ ģemǟs 

sklypas ribojamas komercinǟs paskirties objektȎ teritorijomis. 

II vietos alternatyvos ģemǟs sklypas Ǳ gamtiniȎ saugomȎ teritorijȎ statusŃ turinļias teritorijas ir Ǳ 

kultȊros vertybiȎ teritorijas nepatenka. 

Iġanalizavus alternatyvios vietos pasirinkimo kriterijus planavimo organizatorius Ȋkinǟs veiklos 

vykdymui pasirinko I vietos alternatyvŃ ï ģemǟs sklypŃ Daubos g. 1F, Ġiauliai.  
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2.  TECHNOLOGINIAI PROCE SAI 

 

 

2.1.  
PLANUOJAMOJE ȉKINǞJE VEIKLOJE NUMATOMȍ TAIKYTI 

TECHNOLOGINIȍ PROCESȍ APRAĠYMAS  

UAB ĂKLASñ numato Ġiauliuose pastatyti ir eksploatuoti biokuru kȊrenamŃ  vandens ġildymo 

katilinň. Katilinǟs statyba su kuro sandǟliu numatyta neuģstatytame sklype Daubos g. 1F. 

Ġilumos gamyba katilinǟje numatyta ġaltuoju laikotarpiu, 222 paras per metus. Ġiluma, 

pagaminta katilinǟje, bus tiekiama Ǳ AB ĂĠiauliȎ Energijañ ġilumos perdavimo tinklus. 

Katilinǟje ġilumos gamybai bus suprojektuotas ir Ǳrengtas katilȎ blokas, susidedantis iġ dviejȎ 

vandens ġildymo katilȎ ĂDANSTOKERñ VP 18,12,5400 su judanļio ardyno biokuro pakuromis 

PK-12. Rekuperacinǟs ġilumos grŃģinimui numatoma Ǳrengti kondensacinǱ ekonomaizerǱ. 

Pagal naudojimo paskirtǱ katilinǟ priskiriama ï komunalinei, pagal pastatymo vietŃ ï atskirai 

stovinļiai, pagal ġilumos tiekimo patikimumŃ ï antrai kategorijai. 

Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs generalinio 

direktoriaus 2007-10-31 Ǳsakymu Nr. Dǰ-226 ĂDǟl Ekonominǟs veiklos rȊġiȎ klasifikatoriaus 

patvirtinimoñ (Ģin., 2007, Nr.119-4877), planuojama Ȋkinǟ veikla priskiriama lentelǟje nurodytai 

veiklos rȊġiai: 

Sekcija Skyrius Grupǟ Klasǟ Poklasis Pavadinimas 

D     
ELEKTROS, DUJȍ, GARO TIEKIMAS IR ORO 

KONDICIONAVIMAS  

 35    Elektros, dujȎ, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 

  35.3   Elektros, dujȎ, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 

   35.30  Garo tiekimas ir oro kondicionavimas 

    35.30.20 Karġto vandens tiekimas 
 

Pastabos [KatiliniȎ ǱrenginiȎ Ǳrengimo taisyklǟs VĢ 2006 Nr. 12-428, 15 punktas]: 

Pirmos kategorijos vartotojai ï neturi rezerviniȎ ġilumos ġaltiniȎ, o sutrikus ġilumos tiekimui 

kyla pavojus ģmoniȎ gyvybei arba Ȋkyje patiriama dideliȎ materialiniȎ nuostoliȎ; 

Antros kategorijos vartotojai ï kiti ġilumos vartotojai. 

Ġilumos vartotojȎ, priskiriamȎ pirmai kategorijai, sŃraġŃ tvirtina savivaldybǟs. 
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 PLANUOJAMOS KATILINǞS VEIKIMO PRINCIPAS  

 
* Pastaba: antras katilas montuojamas lygiagreļiai, naudojant bendrŃ kuro padavimo, deginiȎ 

valymo ir iġmetimo sistemŃ 

Kadangi katilinǟje bus naudojamas kuras, kurio drǟgnumas iki 50%, degimo produktuose yra 

didelis kiekis vandens garȎ, kuriuos kondensuojant galima papildomai atgauti ġilumŃ, katilinǟje 

bus Ǳrengtas kondensacinis dȊmȎ ekonomaizeris, papildomai iġ dȊmȎ atgaunantis iki 4,8 MW 

ġilumos.  

 VANDENS ĠILDYMO KATILAS 

Vandens ġildymo katilas ĂDANSTOKERñ VP18.12.5400 yra vertikalus dȊmȎ vamzdģiȎ katilas, 

kurio pagrindiniai techniniai rodikliai: 

- galia ï 9,5MW, 

- didģiausias leidģiamasis slǟgis ï Ps=12bar, 

- eksploatacinis slǟgis ï Pd=10bar, 

- didģiausia leidģiamoji vandens temperatȊra ï ts=150ÁC, 

- eksploatacinǟ temperatȊra ï td=130ÁC, 

- grǱģtamo vandens temperatȊra ï tg=100ÁC, 

- papildymo vandens slǟgis ï 8-10bar, 

- katilo agregato naudingumo koeficientas ï 85%, 

- katilo hidraulinis pasiprieġinimas ï 0,2bar. 

Katilas, kaip nurodo katilo gamintojas komplektuojamas su saugos Ǳtaisais ï apsauginiais 

voģtuvais ARI Safe 25902 PN40, DN65/80, kuriȎ atsidarymo slǟgis ï 12bar. 

KURO SANDǞLIS 

DȉMSIURBǞ 

KAMINAS  

KIETȍJȍ DALELIȍ 

VALYMO 

ǰRENGINIAI  

KURO TIEKIMO ǰ 

PAKURł ǰRANGA 

KIETOJO KURO 

KATILAS*  

PRINCIPINǞ KATILINǞS TECHNOLOGINǞ SCHEMA 

Pastaba: antras katilas montuojamas lygiagreļiai, naudojant 

bendrŃ kuro padavimo, deginiȎ valymo ir iġmetimo sistemŃ 
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Numatomi Ǳrengti vandens ġildymo katilai, vadovaujantis ĂSlǟginiȎ ǱrenginiȎ techniniu 

reglamentuñ, priskiriami IV kategorijos slǟginiams Ǳrenginiams. Katilas yra suprojektuotas ir 

pagamintas pagal Europos Bendrijos (EB) Tarybos direktyvos 97/23/EEB ĂSlǟginiai Ǳrenginiaiñ 

reikalavimus. 

 KURO PAKURA SU JUDANĻIU ARDYNU 

Biokuro pakura PK-12 su judanļiu ardynu yra suprojektuota ǱvairiȎ biokuro rȊġiȎ, tokiȎ kaip 

medienos  skiedros, smulkintos kirtimȎ atliekos, ģievǟ sudeginimui. ǰ pagrindinǱ kurŃ gali bȊti 

pamaiġoma iki 10% ġiaudȎ, medģio dulkiȎ. Drǟgmǟs kiekis kure gali siekti 60%. 

Pakuros konstrukcija leidģia komplektuoti jŃ su Ǳvairiais katilais, taip pat su ĂDANSTOKERñ 

VP18.12.5400 vandens ġildymo katilu. 

Biokuro pakuros PK-12 techniniai rodikliai: 

Projektinǟ galia - Qc=12000kW; 

Darbinǟ galia - Qo=11400kW; 

Apkrovimo diapazonas - 30õ100%; 

Skaiļiuotino biokuro (kaloringumas Qģ=7,6MJ/kg, drǟgmǟ ű=50%) sunaudojimas MWh-480 kg; 

Oro pertekliaus koeficientas - 1,4; 

Oro kiekis 1 MWh - 1550 Nm
3
; 

Degimo produktȎ debitas 1 MWh - 2020 Nm
3
; 

Degimo produktȎ temperatȊra uģ pakuros - 900õ1100ÜC. 

Pakuros pagrindinǟs dalys: 

1.  Metalinis pakuros rǟmas ir plieninis korpusas su apģiȊros durelǟmis; 

2.  MȊras, sudarantis pakuros sienas ir skliautŃ bei izoliacinis sluoksnis; 

3.  Kuro padavimo ant ardyno ģertuvai, valdomi hidrauliġkai; 

4.  Judamas ardynas su aukġtatemperatȊrinio ketaus ardelǟmis (valdomas hidrauliġkai); 

5. Oro padavimo sistema, susidedanti iġ pirminio, antrinio ir tretinio oro kanalȎ  su 

ventiliatoriais; 

6.  Pakuros kuro bunkeris su lygio davikliais; 

7.  Pagrindinis pelenȎ ġalinimo kanalas su ģertuvu, valdomu hidrauliġkai; 

8.  PelenȎ iġ po pakuros ġalinimo ģertuvai ir angos pakuros ġonuose (valdomi hidrauliġkai) 

9.  Kuro bunkerio prieġgaisrinǟ sistema; 

10. Pakuros degimo valdymo ir kontrolǟs sistema. 

Visas oras, reikalingas biokuro sudeginimui, suskirstytas Ǳ pirminǱ, antrinǱ ir tretinǱ. 

Pirminis oras uģtikrina oro kiekǱ, reikalingŃ kuro ant ardyno sudeginimui ir tuo paļiu auġina 

ardynŃ, kad ardyno temperatȊra nevirġytȎ  leidģiamosios. Pirminis oras paduodamas Ǳ kameras 

po ardynu. Oras pro ardeliȎ plyġius patenka Ǳ degimo zonŃ. 

Antrinis oras paduodamas Ǳ degimo zonŃ virġ ardyno per specialias angas. Jo paskirtis ï tinkamai 

sumaiġyti ir sudeginti dujas ï lakiuosius komponentus iġsiskyrusius iġ biokuro. 

Tretinis oras paduodamas Ǳ degimo produktȎ srautŃ, specialioje kameroje, prieġ iġeinant Ǳ katilo 

ertmň. Tretinio oro paskirtis pilnai sudeginti degiuosius komponentus. 

Prieġ paduodant Ǳ pakurŃ visi oro srautai yra paġildomi. Oro priġildymui suprojektuotos 

specialios ertmǟs, kuriomis tiekiamas oras apteka karġtus pakuros pavirġius ir juos auġina. Be to, 

papildomai Ǳ pirminio ir antrinio oro zonas paduodami recirkuliaciniai degimo produktai, kurie 

atvedami iġ dȊmȎ kanalo po multiciklono. Ġios dujos padeda stabilizuoti degimŃ ant ardyno bei 

sumaģina degimo temperatȊrŃ pirminǟje ir antrinǟje zonose. 

Tinkamas visȎ oro srautȎ sureguliavimas Ǳgalina kokybiġkai sudeginti kurŃ su galimai 

maģesniais kenksmingais  iġmetimais. Derinimas atliekamas pakuros paleidimo metu. Visas 

degimo procesas visame apkrovimo diapazone valdomas automatiġkai, pagal uģduotus katilo 

parametrus. 
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Ardynas susideda iġ judamȎ ir nejudamȎ ardeliȎ eiliȎ, sudarydamos laiptuotŃ sistemŃ, einanļiŃ 

ģemyn. Judǟdamos ardelǟs palaipsniui stumia kurŃ ģemyn. 

Biokuras iġ sandǟlio grandikliniu transporteriu tiekiamas Ǳ pakuros kuro bunkerǱ. Pakuros 

bunkeryje yra kuro lygio davikliai, kurie pagal kuro kiekǱ bunkeryje paleidģia arba stabdo kuro 

transporteriȎ, bei kuro sandǟlio ģertuvȎ darbŃ. 

Kuras iġ pakuros bunkerio, hidraulinio ģertuvo pagalba stumiamas (ģertuvo darbas, pagal 

reikiamŃ pakuros galingumŃ, reguliuojamas automatiġkai), patenka ant kȊryklos judamo ardyno, 

kur vyksta degimo procesas. 

Degimo plotas sŃlyginai suskirstytas Ǳ tris ï  dģiovinimo, pirolizǟs ir degimo zonas. Kuras 

maitintuvu, paduodamas Ǳ pirmŃjŃ zonŃ, kurioje slinkdamas ardynu ģemyn kuras dģiovinamas 

pakaitintu oru ir spinduliuojanļia nuo pakuros sienȎ ġiluma. Iġdģiuvňs kuras patenka Ǳ antrŃjŃ 

degimo zonŃ. Ļia jis, veikiant aukġtai temperatȊrai dujofikuojasi ir susidariusios dujos 

sumaiġomos su antriniu oru dega virġ kuro sluoksnio palaikydamos pakuroje apie 900ÜC 

temperatȊrŃ. Treļioje zonoje baigia degti kuro likutis ï koksas ir lieka tik sudegň komponentai ï 

pelenai. 

Ardyno pabaigoje yra Ǳrengtas pelenȎ paġalinimo kanalas su ģertuvu, kuris pagal uģduotŃ reģimŃ 

iġstumia pelenus iġ pakuros Ǳ pagrindinǱ (iġorinǱ) grandiklinǱ pelenȎ transporterǱ, kuris 

transportuoja juos Ǳ bunkerǱ. 

Nedidelis pelenȎ kiekis, kuris prabyra pro ardyno tarpelius poardyniniȎ ģertuvȎ pagalba yra 

iġstumiami iġ pakuros per ġonuose Ǳrengtas angas Ǳ pagrindinǱ (iġorinǱ) grandiklinǱ pelenȎ 

transporterǱ, kuris transportuoja juos Ǳ bunkerǱ. 

Aukġtos temperatȊros degimo produktai iġeina iġ pakuros ir patenka Ǳ katilo degimo kamerŃ 

(pirma eiga) ir toliau Ǳ antrŃ ir treļiŃ dȊmȎ vamzdģiȎ pluoġtus (antra ir treļia eiga). 

 KONDENSACINIS EKONOM AIZERIS  

Kadangi biokuro dȊmuose yra daug vandens garȎ, juose esanļios ġilumos panaudojimui, 

suprojektuotas kontaktinis kondensacinis ekonomaizeris. 

Kondensacinio ekonomaizerio agregatŃ sudaro - kondensacinis ekonomaizeris RENERG GK ir 

kondensato valymo Ǳranga. 

ǰ dȊmus purġkiamas vanduo, o vǟliau, kai iġ dȊmȎ susidaro pakankamas kondensato kiekis ï 

kondensatas, kuris atauġina dȊmus iki ģemesnǟs nei kondensacijos temperatȊros. Kondensatas 

suteka Ǳ talpas, Ǳrengtas ekonomaizerio apaļioje. Iġ talpȎ kondensatas siurbliais paduodamas Ǳ 

ġilumokaiļius ir panaudojamas grǱģtamajam tinklo vandeniui ġildyti. 

Kondensacinio ekonomaizerio RENERG GK pagrindiniai techniniai rodikliai: 

1. Ekonomaizerio galia esant katilȎ nominaliam naġumui 19MW ï ne maģiau ï 4,8MW; 

2. DȊmȎ temperatȊra: 

- - prieġ ekonomaizerǱ ï 151õ217ÁC, 

- - po ekonomaizerio ï 60ÁC; 

KietȎjȎ daleliȎ kiekis dȊmuose po ekonomaizerio, dirbant katilams nominaliu reģimu ï ne 

didesnis kaip 80 mg/Nm
3
. KietȎjȎ daleliȎ koncentracija atitinka uģsakovo patvirtintoje 

projektavimo uģduotyje numatytŃ garantinǱ kietȎjȎ daleliȎ po ekonomaizerio rodiklǱ - Җ 100 

mg/Nm
3
. 

Kondensacinis ekonomaizeris sukomplektuotas su dviem termofikacinio vandens ġilumokaiļiais, 

(vienas ï darbi, vienas ï rezervinis). 

Kondensaciniame ekonomaizeryje kondensatas ġildomas kontaktiniu bȊdu, dǟl to jis 

(kondensatas) uģterġiamas kuro pelenȎ kietosiomis dalelǟmis.  
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Kondensato iġvalymui ekonomaizerio gamintojas ĂSRE OPCON groupñ pateikia 2 nuosekliai 

sujungtus kondensato valymo Ǳrangos blokus kuriuos sudaro: 

- kondensato nusodintuvai; 

- smǟlio filtras; 

- valyto kondensato talpa; 

- pelenȎ talpa; 

- kondensato ir pelenȎ siurbliai; 

- vamzdynai; 

- kondensato valymo Ǳrangos valdymo spinta. 

Maksimalus iġvalyto kondensato debitas ï 5,2m
3
/h. Kondensato iġleidģiamo iġ valymo Ǳrangos 

uģterġimo rodikliai: 

- temperatȊra ne didesnǟ ï 45ÁC; 

- PH rodiklis ï 6,5õ9,5; 

- ChDS/BDS7 santykis ï Ò3; 

- BDS7 < 238mg/l; 

- Skendinļios medģiagos (momentinǟ) ï 300mg/l. 

Iġ kondensato valymo Ǳrangos iġvalytas kondensatas nuvedamas Ǳ buitiniȎ nuotekȎ nuotakynŃ. 

 TERMOFIKACINIO VANDE NS PARUOĠIMAS 

KatilȎ kontȊro vamzdynȎ papildymui numatyta naudoti nugeleģinta ir suminkġtintŃ vandenǱ iġ 

vandentiekio. 

Papildymo vandens rodikliai: 

- laisva angliarȊgġtǟ ï turi nebȊti; 

- pH rodiklis ï 8,5-9,5; 

- iġtirpusio deguonies ï ne daugiau kaip 5,0Õg/l; 

- suspenduotȎ medģiagȎ ï ne daugiau kaip 5,0mg/l; 

- naftos produktȎ ï ne daugiau kaip 1,0mg/l; 

- karbonatinio indekso vertǟ ne didesnǟ ï 1,2 (mg-ekv/l). 

Vandentiekio vandens nugeleģinimui ir suminkġtinimui suprojektuoti nuolat veikiantys vandens 

nugeleģinimo ir minkġtinimo Ǳrenginiai kuriȎ naġumas Ó10m
3
/h, kuris paskaiļiuotas, kad pradinis 

sistemos uģpildymo laikas bȊtȎ ne ilgesnis kaip 8 valandos. Pradinis sistemos uģpildymas 

atliekamas vandentiekio slǟgiu.  

Kadangi, pagal katilȎ gamintojo reikalavimus papildymo vandens slǟgis prieġ katilus turi bȊti 

maģesnis, kaip 8 bar., atlikus pradinǱ katilȎ kontȊro uģpildymŃ, sistemos papildymas atliekamas 

papildymo siurbliais. Papildymo vandens debitas - GÒ0,001m
3
/hĿV, kur Vï katilȎ kontȊro 

sistemos tȊris (m
3
). G=0,001*80=0,08m

3
/h. 

Chemiġkai paruoġto vandens sukaupimui suprojektuota 6 m
3
 vandens talpykla, iġ kurios 

papildymo siurbliais papildomas katilȎ kontȊras. Suprojektuoti du papildymo siurbliai, iġ kuriȎ 

vienas ï darbo, o kitas ï rezervinis. KontȊro papildymo siurbliai - valdomi pagal vandens slǟgǱ 

prieġ katilŃ. KontȊro vandens tȊrio svyravimȎ dǟl temperatȊros pokyļiȎ, kompensavimui 

suprojektuotas membraninis iġsiplǟtimo indas. 
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 BIOKURO SANDǞLIAVIMO AIKĠTELǞ 

Biokuro saugojimui Ǳrengiama kuro saugojimo aikġtelǟ ir sandǟlis, kuriuose numatoma saugoti 

iki 3 dienȎ bȊtinŃ kuro kiekǱ. Suprojektuotas dengtas biokuro sandǟlis ir pusiau atvira biokuro 

aikġtelǟ. Biokuro sandǟlio matmenys ï 17,5x14,3 m. Biokuro sluoksnio, esanļio virġ platformȎ, 

aukġtis ï 4,5m. ǰvertinus nepaimamo kuro aukġtǱ 0,3 m, skaiļiuotinas kuro aikġtis ï 4,2m.  

Kuro sandǟlio talpa: 

- virġ platformȎ - 499 m
3
; 

- virġ sandǟlio grindȎ - 289 m
3
. 

Kuro dengto sandǟlio talpa - 788 mį 

Pusiau atviros kuro aikġtelǟs plotas ï 700 mĮ; 

Kuro aukġtis aikġtelǟje Ò 4,2 m; 

Kuro ġlaito kampas - 65õ75Á; 

Kuro ġlaito ilgis ï 69 m; 

Kuro pusiau atviros aikġtelǟs talpa ï 2610 mį. 

Bendra kuro sandǟlio ir kuro aikġtelǟs talpa ï 3398 mį, t.y. kuro atsarga ï 100 valandȎ. 

Aikġtelǟ numatoma pusiau atviro tipo su betonine danga, iġ dviejȎ pusiȎ ribojama betoninǟmis 

sienomis, o iġ treļiosios pusǟs ï katilinǟs pastato. ǰ kuro saugojimo aikġtelň savivarļiu 

automobiliu atveģamas kuras bus sveriamas. Kuras iġ iġkrovimo aikġtelǟs Ǳ uģdaro tipo talpos 

kuro priǟmimo punktŃ (kuro priǟmimo pastatŃ) bus paduodamas kauġiniu krautuvu.  

Kuro priǟmimo punkte numatoma Ǳrengti grandinius transporterius, iġ kuriȎ biokuras pateks Ǳ 

rȊġiavimo punktŃ, kuriame bus Ǳrengtas magnetinis separatorius metalo atskyrimui. Magnetu 

atskirtas metalas bus nukreipiamas Ǳ atskirŃ konteinerǱ. Biokuro tiekimas iġ kuro sandǟlio Ǳ 

katilus ï mechanizuotas. Kuro sandǟlis suskirstytas Ǳ dvi sekcijas, kiekvienoje sandǟlio sekcijoje 

suprojektuota kuro tiekimo platforma, kuriŃ sudaro penki hidrauliniai kuro ģertuvai su 

hidrocilindrais. Hidrauliniai kuro ģertuvai, per suġalusio kuro trupintuvŃ, kuras paduodamas Ǳ 

sandǟlio grandiklinǱ transporterǱ. Toliau kuras patenka Ǳ diskinǱ kuro rȊġiuotuvŃ, kuriame 

biokuras surȊġiuojamas pagal nustatytŃ frakcijos dydǱ. Iġ rȊġiavimo punkto uģdengtu 

transporteriu kuras pateks Ǳ balansinǱ kuro bunkerǱ. Iġ balansinio bunkerio transporteriȎ pagalba 

kuras bus tiekiamas Ǳ padavimo angŃ. Biokuro rȊġiuotuve nuo pagrindinǟs kuro masǟs atskirti 

lentgaliai, ģievǟs, suġalň grumstai ir kt. yra nuneġami ģemyn Ǳ kuro atliekȎ konteinerǱ. IġrȊġiuoto 

kuro masǟ pro rȊġiuotuvo ģvaigģdutes nukrenta Ǳ grandiklinǱ transporterǱ, kuriuo kuras 

paduodamas Ǳ biokuro pakuras. Kuro tiekimo Ǳ katilŃ sistema bus uģdara (visi transporteriai bus 

uģdengto tipo). Kuro teikimo rȊġiavimo ǱrenginiȎ valdymas ï automatinis, pagal katilinǟs 

apkrovimŃ.  

Siekiant maģinti galimŃ katilinǟs veiklos daromŃ poveikǱ aplinkai, medienos smulkinimas 

katilinǟs teritorijoje vykdomas nebus. Kuro paruoġimo patalpose esantis kietosiomis dalelǟmis 

uģterġtas oras bus valomas oro valymo Ǳrenginiu ï filtru ir iġmetamas Ǳ aplinkos orŃ. 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos teritorijoje dienos ir vakaro metu nuolat bus eksploatuojamas kuro 

krautuvas. Krautuvo darbo zona ribojama atviros kuro aikġtelǟs atraminǟmis sienomis ir katilinǟs 

pastato siena. Kuras Ǳ atvirŃ kuro aikġtelň bus tiekiamas automobiliniu savivarļiu 20 t 

keliamosios galios transportu tik dienos metu. Taip pat tik dienos metu iġ katilinǟs teritorijos bus 

iġveģami pelenai. Atsiģvelgiant Ǳ katilinǟje sunaudojamŃ biokuro kiekǱ ir transporto keliamŃjŃ 

galia, apskaiļiuota, kad kuras bus tiekiamas 17 kartȎ per dienŃ, o pelenai iġveģami kas penktŃ 

dienŃ, todǟl Daubos gatvǟs eismo intensyvumui Ǳtakos neturǟs. Kuras ir pelenai bus 

transportuojami Tilģǟs, Pramonǟs, IġradǟjȎ ir Daubos gatvǟmis, kurios yra negyvenamuosiuose 

rajonuose. 
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 KURO IR PELENȍ TRANSPORTAVIMO SCHEMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Planuojamos Ȋkinǟs veiklos teritorijos riba 
 

                     Susisiekimo automobiliniu transportu kryptys 


