
PROJEKTAS ĂĠIAULIAI-RADVILIĠKIS 

ATKARPOS MODERNIZACIJA IR 

ELEKTRIFIKACIJA I ETAPASñ 
 
INFORMACIJA ATRANKAI  DǞL PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS, ĠIAULIAI-

RADVILIĠKIS ATKARPOS MODERNIZA CIJA IR ELEKTRIFIKAC IJA I ETAPO , 

POVEIKIO APLINKAI VE RTINIMO  

 

 

 

 

VILNIUS, 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uģsakovas: 

 

Rengǟjas: 

  

AB ĂLietuvos geleģinkeliaiñ UAB ĂGeleģinkeliȎ projektavimasñ 

Mindaugo g. 12 IeġmininkȎ g. 17A 

LT-03603 Vilnius LT-02151 Vilnius 

www.litrail.lt  www.gelpro.lt 

  

  

 

 

 

 



Informacija atrankai dǟl planuojamos Ȋkinǟs veiklos, Ġiauliai-Radviliġkis geleģinkelio atkarpos  

modernizacijos ir elektrifikacijos I etapo, poveikio aplinkai vertinimo  

2 

 

Sutartis 

Ruoģo Kaiġiadorys-Ġiauliai kontaktinio tinklo 

Ǳrengimo techniniȎ specifikacijȎ ir projektiniȎ 

pasiȊlymȎ parengimo paslaugȎ teikimo sutartis Nr. 

SP-(01)-29 

Data 2016-04-19 

Dokumento versija v1, 2016-09-16; v1 

L.e.p. vyr. inģinieriaus pareigas Algirdas Ģenovas  

Projekto vadovas Viaļeslav Koġelev  

Inģinierǟ Raminta Kauġylaitǟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacija atrankai dǟl planuojamos Ȋkinǟs veiklos, Ġiauliai-Radviliġkis geleģinkelio atkarpos  

modernizacijos ir elektrifikacijos I etapo, poveikio aplinkai vertinimo  

3 

 

Turinys 

 
I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS ORGANIZATORIȍ (UĢSAKOVł) 5 

1. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos organizatorius (uģsakovas) 5 

2. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengǟjas 5 

II.  PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS APRAĠYMAS 5 

3. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos pavadinimas 5 

4. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos fizinǟs charakteristikos 6 

5. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos pobȊdis (produkcija, technologijos ir pajǟgumai) 8 

6. ĢaliavȎ naudojimas; cheminiȎ medģiagȎ ir preparatȎ (miġiniȎ) naudojimas, Ǳskaitant ir pavojingȎ 

cheminiȎ medģiagȎ ir preparatȎ naudojimŃ 15 

7. Gamtos iġtekliȎ (natȊraliȎ gamtos komponentȎ), visȎ pirma vandens, ģemǟs, dirvoģemio, biologinǟs 

Ǳvairovǟs naudojimo mastas ir regeneracinis pajǟgumas (atsistatymas) 16 

8. Energijos iġtekliȎ naudojimo mastas 16 

9. PavojingȎ, nepavojingȎ ir radioaktyviȎjȎ atliekȎ susidarymas 17 

10. NuotekȎ susidarymas, preliminarus jȎ kiekis, jȎ tvarkymas 17 

11. Cheminǟs tarġos susidarymas (oro, dirvoģemio, vandens terġalȎ, nuosǟdȎ susidarymas, preliminarus jȎ 

kiekis) ir jos prevencija 18 

12. Fizikinǟs tarġos susidarymas 19 

13. Biologinǟs tarġos susidarymas 31 

14. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos paģeidģiamumo rizika dǟl ekstremaliȎjȎ ǱvykiȎ 32 

15. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos rizika ģmoniȎ sveikatai (pvz., dǟl vandens ar oro uģterġtumo) 32 

16. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos sŃveika su kita vykdoma Ȋkine veikla  33 

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliġkumas, numatomas eksploatacijos laikas 34 

III.  PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS VIETA 34 

18. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos vieta 34 

19. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos sklypo ir gretimȎ ģemǟs sklypȎ ar teritorijȎ funkcinis zonavimas ir 

teritorijos naudojimo reglamentas 38 

20. Informacija apie eksploatuojamus ir iġģvalgytus ģemǟs gelmiȎ telkiniȎ iġteklius 40 

21. Informacija apie kraġtovaizdǱ, gamtinǱ karkasŃ, vietovǟs reljefŃ 43 

22. Informacija apie saugomas teritorijas 47 

23. Informacija apie biotopus 49 

24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos poģiȊriu teritorijas 53 

25. Informacija apie teritorijos tarġŃ praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma projektui taikomȎ 

aplinkos kokybǟs normȎ), jei tokie duomenys turimi 53 

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jȎ atstumŃ nuo planuojamos Ȋkinǟs veiklos vietos 

(objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) 53 

27. Informacija apie vietovǟje esanļias nekilnojamŃsias kultȊros vertybes 53 

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RȉĠIS IR APIBȉDINIMAS 60 

28. Galimas reikġmingas poveikis aplinkos veiksniams 60 

28.1. Poveikis gyventojams ir visuomenǟs sveikatai, Ǳskaitant galimŃ neigiamŃ poveikǱ gyvenamajai, 

rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojȎ saugai  60 

28.2. Poveikis biologinei Ǳvairovei, Ǳskaitant galimŃ poveikǱ natȊralioms buveinǟms 61 

28.3. Poveikis ģemei ir dirvoģemiui 63 

28.4. Poveikis vandeniui, pakranļiȎ zonoms 64 

28.5. Poveikis orui ir vietovǟs meteorologinǟms sŃlygoms (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui) 65 

28.6. Poveikis kraġtovaizdģiui, pasiģyminļiam estetinǟmis, nekilnojamosiomis kultȊros ar kitomis 

vertybǟmis 65 

28.7. Poveikis materialinǟms vertybǟms 66 

28.8. Poveikis kultȊros paveldui 67 

29. Galimas reikġmingas poveikis 28 punkte nurodytȎ veiksniȎ sŃveikai 67 

30. Galimas reikġmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams 68 

31. Galimas reikġmingas tarpvalstybinis poveikis 68 

32. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos charakteristikos ir (arba) priemonǟs, kuriȎ numatoma imtis siekiant 

iġvengti bet kokio reikġmingo neigiamo poveikio arba uģkirsti jam keliŃ 68 



Informacija atrankai dǟl planuojamos Ȋkinǟs veiklos, Ġiauliai-Radviliġkis geleģinkelio atkarpos  

modernizacijos ir elektrifikacijos I etapo, poveikio aplinkai vertinimo  

4 

 

PRIEDAI:  

 

Priedas Nr. 1. Principinǟ TP ǱrenginiȎ iġdǟstymo schema sklype 

Priedas Nr. 2. ApvaģiavimȎ schema; 

Priedas Nr. 3. Radviliġkio GS AI-I kelyno nelyginio ieġmyno iġvystymo projektiniai pasiȊlymai; 

Priedas Nr. 4. LinkaiļiȎ TP vieta; 

Priedas Nr. 4.1. 110 kV elektros linijos atvedimo prie LinkaiļiȎ TP schema; 

Priedas Nr. 4.2. 110 kV kertamȎ sklypȎ schema; 

Priedas Nr. 5. ĠiauliȎ TP vieta; 

Priedas Nr. 6. SklypȎ sŃraġas; 

Priedas Nr. 7. Valstybinǟs saugomȎ teritorijȎ tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2016-09-08 

raġtas Nr. (4)-V3-1366(7.21); 

Priedas Nr. 8. AB ĂLietuvos geleģinkeliaiñ generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 25 d. Ǳsakymas 

Nr. ǰ-854 ĂDǟl bendrovǟs vykdomos Ȋkinǟs veiklos metu susidariusio uģterġto iġkastinio grunto 

tvarkymo tvarkos apraġo patvirtinimoñ. 

 
 

  



Informacija atrankai dǟl planuojamos Ȋkinǟs veiklos, Ġiauliai-Radviliġkis geleģinkelio atkarpos  

modernizacijos ir elektrifikacijos I etapo, poveikio aplinkai vertinimo  

5 

 

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS ORGANIZATORIȍ 

(UĢSAKOVł) 

1. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos organizatorius (uģsakovas): AB ĂLietuvos geleģinkeliaiñ, 

Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, tel.: +370 5 269 20 38, faksas: + 370 5 269 21 28, el. 

paġtas: lgkanc@litrail.lt, www.litrail.lt.  
 

2. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengǟjas: UAB 

ĂGeleģinkeliȎ projektavimasñ, IeġmininkȎ g. 17A, LT-02151 Vilnius, tel.: +370 5 212 2712, faksas: 

+370 5 212 2712, el. paġtas: info@gelpro.lt, inģinierǟ Raminta Kauġylaitǟ r.kausylaite@gelpro.lt, tel. 

+370 676 33 602. 
 

II.  PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS APRAĠYMAS  

3. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos pavadinimas 
 

AB ĂLietuvos geleģinkeliaiñ nuolat vykdo geleģinkeliȎ infrastruktȊros modernizavimŃ. 

Vienas iġ bȊdȎ padidinti geleģinkelio transporto infrastruktȊros prieinamumŃ ir pagerinti paslaugȎ 

kokybň, taip pat sumaģinti aplinkos tarġŃ, elektrifikuoti tam tikras geleģinkelio linijas pagal ES 

standartus ir rekonstruoti esamas elektros tiekimo sistemas. 

Ġiuo metu rengiami projektiniai pasiȊlymai pagal AB ĂLietuvos geleģinkeliaiñ 2016-04-01 

patvirtintŃ uģduotǱ ruoģo Kaiġiadorys-Ġiauliai kontaktinio tinklo Ǳrengimo projektiniams 

pasiȊlymams ir statytojo techninǟms specifikacijoms parengti. Planuojama Ȋkinǟ veikla ï 

geleģinkelio ruoģo Kaiġiadorys-Radviliġkis elektrifikavimas. Ruoģas Kaiġiadorys-Ġiauliai yra 

padalintas Ǳ du etapus: 

I etapas ï Projektas ĂĠiauliai-Radviliġkis atkarpos modernizacija ir elektrifikacija I etapasñ.   

II etapas ï Projektas ĂRuoģo Kaiġiadorys-Radviliġkis elektrifikavimasñ.  

 

Poveikio aplinkai vertinimo atranka atliekama pagal rengiamus projekto ĂĠiauliai-Radviliġkis 

atkarpos modernizacija ir elektrifikacija I etapasñ projektinius pasiȊlymus.  

I etapo ruoģe Ġiauliai-Radviliġkis numatoma elektrifikuoti geleģinkelio linijŃ ir projektuoti 

traukos pastotes (toliau ï TP) Ġiauliuose ir Linkaiļiuose. Rengiami projektiniai pasiȊlymai TP ir 110 

kV elektros maitinimo linijȎ iki TP vietȎ Ǳrengimui.  

Vykdant ruoģo Ġiauliai - Radviliġkis atkarpos modernizacijŃ ir elektrifikacijŃ I etapo darbus 

numatomas I atvykimo - iġvykimo kelyno (toliau ï AI-I) keliȎ Nr. 3, 5, 7, 9, 11, 13 ilginimas iki ne 

maģesnio kaip 1050 m naudingojo ilgio, bei nelyginio ieġmyno rekonstravimas.  

Numatoma geleģinkelio pervaģos su kraġto keliu Nr. 148 Raseiniai - Tytuvǟnai - Radviliġkis 

rekonstrukcija. Prailginant geleģinkelio kelius rajoninio automobiliȎ kelio Nr. 148 Raseiniai - 

Tytuvǟnai - Radviliġkis esamŃ pervaģŃ numatoma rekonstruoti Ǳ susisiekimo komunikacijȎ dviejȎ 

lygȎ susikirtimŃ. Numatoma Ǳrengti automobiliȎ viadukŃ. Visi parametrai tikslinami techninio 

projekto metu.  

Norint elektrifikuoti geleģinkelio linijŃ pagal standartus siȊloma paģeminti esamŃ pagrindinǱ 

geleģinkelio keliŃ Nr. I po ĠiauliȎ m. Tilģǟs g. automobiliȎ viaduku ir geleģinkelio kelius Nr.123 ir 

125.  

Planuojama Ȋkinǟ veikla, geleģinkelio ruoģo elektrifikavimas ir modernizacija, patenka Ǳ 

Lietuvos Respublikos planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo Ǳstatymo 2 priedo 

planuojamos Ȋkinǟs veiklos, kuriai turi bȊti atliekama atranka dǟl poveikio aplinkai vertinimo, rȊġiȎ 

sŃraġo 14 punktŃ: Ăǰ Planuojamos Ȋkinǟs veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo bȊti vertinamas, 

rȊġiȎ sŃraġŃ ar Ǳ Planuojamos Ȋkinǟs veiklos, kuriai turi bȊti atliekama atranka dǟl poveikio aplinkai 

vertinimo, rȊġiȎ sŃraġŃ Ǳraġytos planuojamos Ȋkinǟs veiklos keitimas ar iġplǟtimas, Ǳskaitant esamȎ 

statiniȎ rekonstravimŃ, gamybos proceso ir technologinǟs Ǳrangos modernizavimŃ ar keitimŃ, 
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gamybos bȊdo, produkcijos kiekio (masto) ar rȊġies pakeitimŃ, naujȎ technologijȎ ǱdiegimŃ ir kitus 

pakeitimus, galinļius daryti neigiamŃ poveikǱ aplinkai, iġskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus 

atvejus.ñ 

Kontaktinio tinklo maitinimui preliminarios TP vietos parinktos Ǳvertinant kontaktinio tinklo 

ilgǱ, minimalias reikalingas investicijas 110 kV tinklo plǟtrai bei artimiausias esamas 110 kV oro 

linijȎ ir geleģinkelio sankirtas bei saugomȎ teritorijȎ iġsidǟstymŃ. Numatomos TP ties Ġiauliais ir 

Linkaiļiais Ǳrengimas. Kadangi TP numatomas plotas apie 1,0 ha, tai PȉV patenka Ǳ LR planuojamos 

Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo Ǳstatymo 2 priedo planuojamos Ȋkinǟs veiklos, kuriai turi 

bȊti atliekama atranka dǟl poveikio aplinkai vertinimo, rȊġiȎ sŃraġo 10.2 punktŃ: ĂUrbanistiniȎ 

objektȎ (iġskyrus vieno ar dviejȎ butȎ gyvenamuosius namus, kai jȎ statyba numatyta savivaldybiȎ 

lygmens bendruosiuose planuose), Ǳskaitant prekybos ar pramogȎ centrus, autobusȎ ar troleibusȎ 

parkus, maġinȎ stovǟjimo aikġteles ar garaģȎ kompleksus, sporto ir sveikatingumo kompleksus, 

statyba (kai uģstatomas didesnis kaip 0,5 ha plotas)ñ. Ġiuo metu TP vietos parinktos preliminariai, 

sklypai ġioms vietoms nesuformuoti. 

Taip pat veikla yra susijusi su 110 kV elektros perdavimo linijȎ tiesimu, taļiau dǟl linijȎ ilgiȎ 

nepatenka Ǳ ġio Ǳstatymo 2 priedo 10.1. punktŃ: ĂAntģeminiȎ elektros perdavimo linijȎ tiesimas, kai 

linijos trumpesnǟs kaip 15 km, bet ilgesnǟs kaip 3 km, iġskyrus 1 priedo 8.8 punkte nurodytŃ veiklŃñ. 

Preliminarus 110 kV elektros perdavimo linijȎ ilgis iki ĠiauliȎ TP ï 350 m (apie 17500 m2 servitutas), 

iki LinkaiļiȎ TP ï 1,6 km (apie 78300 m2 servitutas). 

LR Vyriausybǟs 2014 m. gruodģio 15 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintos Nacionalinǟs 

susisiekimo plǟtros 2014 ï 2022 metȎ programos tikslais ir uģdaviniais siekiama: modernizuoti ir 

plǟtoti Lietuvos susisiekimo infrastruktȊrŃ (elektrifikuoti geleģinkelio keliȎ tinklŃ, siekiant iġplǟsti 

keleiviȎ veģimo galimybes ir sukurti sŃlygas veģti krovinius elektrifikuotomis geleģinkeliȎ linijomis 

tausojant aplinkŃ), modernizuoti ir plǟsti tarptautinǟs ir vietinǟs reikġmǟs geleģinkeliȎ infrastruktȊrŃ; 

gerinti transporto ir logistikos veiklos paslaugȎ kokybň ir didinti transporto sektoriaus 

konkurencingumŃ; plǟtoti intelektines transporto sistemas ir paslaugas; skatinti darnȎ judumŃ ir 

vieġojo transporto plǟtrŃ; didinti energijos vartojimo transporte efektyvumŃ ir maģinti neigiamŃ 

poveikǱ aplinkai. GeleģinkeliȎ transportas lyginant su autotransportu yra ģymiai Ădraugiġkesnǟñ 

aplinkai transporto rȊġis. ES bei Lietuva vykdo aplinkosaugos reikalavimȎ grieģtinimo politikŃ 

visoms transporto rȊġims, taip pat ir geleģinkelio transportui. Elektrifikuojami geleģinkelio ruoģai 

pagerina geleģinkelio veģǟjȎ ekonominius rodiklius (maģinamos sŃnaudos energijos iġtekliams, 

didinamas traukos priemoniȎ galingumas), sprendģiami ekologiniai uģdaviniai. Elektros energija yra 

transporto energijos ġaltiniȎ organinio kuro iġtekliȎ pakaitalas, priskiriama prie alternatyviȎjȎ 

ekologiġkȎ degalȎ, kadangi, leidģia sumaģinti transporto priklausomybň nuo iġkastinio kuro ir didinti 

transporto sektoriaus aplinkosauginǱ veiksmingumŃ nukreiptŃ uģtikrinti aplinkosaugos poģiȊriu 

tvaraus tokios infrastruktȊros naudojimŃ, kuriuo prisidedama prie ES iġmetamo ġiltnamio efektŃ 

sukelianļiȎ dujȎ (toliau ï ĠESD) kiekio maģinimo, maģŃ anglies dioksido kiekǱ Ǳ aplinkŃ iġmetanļio 

ir ekologiġko transporto, degalȎ tiekimo saugumo uģtikrinimo, iġorǟs sŃnaudȎ maģinimo ir aplinkos 

apsaugos tikslȎ Ǳgyvendinimo. Planuojama Ȋkinǟ veikla (toliau ï PȉV) leis padidinti geleģinkelio 

transporto infrastruktȊros prieinamumŃ ir pagerinti paslaugȎ kokybň, taip pat sumaģinti aplinkos 

tarġŃ, elektrifikuoti tam tikras geleģinkelio linijas pagal ES standartus ir Ǳrengti naujas bei rekonstruoti 

esamas elektros tiekimo sistemas.  

 

4. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos fizinǟs charakteristikos 

 

Geleģinkelio linijos elektrifikacija . Geleģinkelio ruoģo elektrifikacijos darbai numatomi 

neiġeinant iġ AB ĂLietuvos geleģinkeliaiñ patikǟjimo teise valdomȎ ģemǟs sklypo ribȎ, geleģinkelio 

linijoje, iġskyrus TP, kuriai bus suformuotas ģemǟs sklypas. Elektrifikuojama, modernizuojama 

geleģinkelio linija priklauso inģinerinei infrastruktȊros zonai, skirta susisiekimo komunikacijȎ ir 

inģineriniȎ tinklȎ aptarnavimo objektams. Geleģinkelio kelio ruoģe palei geleģinkelio bǟgius, AB 
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ĂLietuvos geleģinkeliaiñ priklausanļiuose ģemǟs sklypuose, bus statomos kontaktinio tinklo atramos, 

montuojama kontaktinio tinklo valdymo Ǳranga. Numatoma naujȎ TP ties Ġiauliais ir Linkaiļiais 

statyba. TP vietos parinktos Ǳvertinus apģiȊrǟtȎ vietȎ ir su AB ĂLietuvos geleģinkeliaiñ suderintȎ 

sklypȎ TP geografinň padǟtǱ bei galimybes TP prijungti prie arļiausiai esanļiȎ pakankamo 

pralaidumo 110 kV elektros perdavimo linijȎ. Preliminarus vienos TP uģimamas plotas apie 1,0 ha. 

Nuo TP bus tiesiamos 110 kV orinǟs elektros perdavimo linijos.  

ĠiauliȎ TP. ĠiauliȎ TP vieta numatyta laisvoje valstybinǟje ģemǟje. Numatytas prijungimas 

prie 110 kV OL Ġiauliai-Gubernija I ir 110 kV OL Ġiauliai-Gruzdģiai. 110 KV OL ilgis apie 350 m. 

Planuojama OL linija kirstȎ LVĢ, inģinerinǟs infrastruktȊros sklypŃ, kurio kad. Nr. 9103/7001:51.  

LinkaiļiȎ TP. LinkaiļiȎ TP vieta numatyta valstybinǟs reikġmǟs miġko sklype Nr. 14, 

priklausanļiam Radviliġkio miġkȎ urǟdijai ir girininkijai. Sklypo vieta numatyta kartu su Radviliġkio 

miġkȎ urǟdu, todǟl parinkta esamoje miġko kirtavietǟje. Numatytas TP prijungimas prie 110 kV OL 

Ġeduva-Radviliġkis, ilgis apie 1,6 km. TP ǱrenginiȎ iġdǟstymo schema sklype pateikiama Priede Nr.1.   

 

TP vietose techniniȎ projektȎ rengimo metu bus numatomas prisijungimas prie elektros 

tinklȎ, signalizacijos, ryġiȎ, inģineriniȎ tinklȎ, nuotekȎ ġalinimo, ġilumos ir kt. Ǳrangos pagal poreikǱ.  

Elektrifikuojant geleģinkelio ruoģŃ esami drenaģo tinklai, melioracijos grioviai geleģinkelio ruoģe 

nenagrinǟjami. Rengiant techninǱ projektŃ bus numatomas esamȎ 10 kV ir 0,4 kV oriniȎ linijȎ, 

kertanļiȎ elektrifikuojamŃ geleģinkelǱ, kabeliavimas. Po geleģinkeliu kabelinǟs linijos klojamos 

betranġǟjiniu bȊdu. Uģdaru bȊdu kabeliai klojami per geleģinkelǱ, per vandens griovius, upelius ï 

vietose, kur atviras kabeliȎ klojimas ģymiai padidina statybos - montavimo darbȎ kaġtus. Klojant 

kabelius uģdaru bȊdu, naudojamas horizontalaus grňģimo Ǳrenginys. Taikant ġǱ metodŃ, po dangomis 

tam tikrame gylyje Ǳrengiamas futliaras (aukġto slǟgio polietileno vamzdis) kabeliȎ pratraukimui. 

Radviliġkio I atvykimo - iġvykimo kelyno keliȎ Nr. 3, 5, 7, 9, 11, 13 ilginimas. Pagal 

uģduotǱ projektiniams pasiȊlymams parengti, vykdant ruoģo Ġiauliai - Radviliġkis atkarpos 

modernizacijos ir elektrifikacijos I etapo darbus turi bȊti numatomas I atvykimo - iġvykimo kelyno 

(toliau ï AI-I) keliȎ Nr. 3, 5, 7, 9, 11, 13 ilginimas iki ne maģesnio kaip 1050 m naudingojo ilgio, bei 

nelyginio ieġmyno rekonstravimas. Statinio pagrindinǟ naudojimo paskirtis ï inģineriniai statiniai: 

susisiekimo komunikacijos (geleģinkelio keliai, kiti transporto statiniai). Statybos rȊġis ï 

rekonstravimas. PȉV vykdoma AB ĂLietuvos geleģinkeliaiñ valdomuose sklypuose, kuriȎ pagrindinǟ 

ģemǟs sklypȎ naudojimo paskirtis ï kita, naudojimo bȊdas ï inģinerinǟs infrastruktȊros teritorijos, 

pobȊdis ï susisiekimo ir inģineriniȎ tinklȎ koridoriȎ teritorijos. PlanuojamȎ darbȎ situacijos vieta 

pateikta 18 skyriaus 18.2. paveiksle. Ilginant kelynŃ numatomas I kelio tiesimas, ģeldiniȎ ġalinimas 

ir metalinio konteinerinio pastato iġkǟlimas. 

Pervaģos rekonstrukcija. Pagrindinius geleģinkelio kelius Nr. I, II, III 188+631 km kerta 

rajoninis automobiliȎ kelias Nr. 148 Raseiniai - Tytuvǟnai - Radviliġkis, ġioje vietoje yra Ǳrengta 

automobiliȎ pervaģa. Prailginant geleģinkelio kelius rajoninio automobiliȎ kelio Nr. 148 Raseiniai - 

Tytuvǟnai - Radviliġkis esamŃ pervaģŃ numatoma rekonstruoti Ǳ susisiekimo komunikacijȎ dviejȎ 

lygȎ susikirtimŃ. Numatoma Ǳrengti automobiliȎ viadukŃ. Viaduko ir jo prieigȎ statybai/Ǳrengimui 

Lietuvos Respublikai priklausanļiame ģemǟs sklype (unikalus Nr. 4400-1962-7022), yra gautas 

Nacionalinǟs ģemǟs tarnybos prie Ģemǟs Ȋkio ministerijos sutikimas 2016-06-22 Nr. 30SD-2437-

(14.30.7.). Transporto statinio projektavimui yra gautos prisijungimo (projektavimo) sŃlygos iġ 

Lietuvos automobiliȎ keliȎ direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2016-07-05 Nr. (6.6)2-4532. 

PlanuojamȎ darbȎ situacijos vieta pateikta 18 skyriaus 18.3. paveiksle. Statinio pagrindinǟ 

naudojimo paskirtis ï inģineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, kiti transporto 

statiniai). Statybos rȊġis ï rekonstravimas, naujo statinio statyba. ProjektuojamȎ statiniȎ sŃraġas: 

¶  kraġto kelias Raseiniai - Tytuvǟnai - Radviliġkis (nuo 62+175 km iki 62+485 km), unikalus 

daikto numeris 4400-1962-7022; 
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¶  pervaģa per geleģinkelio kelius Nr. I, Nr. II, Nr. III (pervaģa yra pagrindiniȎ geleģinkelio 

keliȎ priklausinys, Nr. I unikalus daikto numeris 4400-2105-8595, Nr. II unikalus daikto numeris 

4400-1943-0576, Nr. III unikalus daikto numeris 4400-1943-0580); 

¶  naujas viadukas. 

Rengiant susisiekimo komunikacijȎ dviejȎ lygiȎ susikirtimo projektinius sprendinius, buvo 

vadovaujamasi uģsakovo uģduoties reikalavimais, t. y. buvo iġnagrinǟta galimybǟ numatyti naujŃ 

objektŃ, neiġeinant iġ AB ĂLietuvos geleģinkeliaiñ valdomo ģemǟs sklypo, taip pat neiġeinant iġ kitȎ 

valstybinǟs ģemǟs sklypȎ ribȎ. Tokiu bȊdu yra siekiama iġvengti privaļiȎ ģemǟs sklypȎ 

nusavinimo/iġpirkimo, papildomȎ teritorijȎ planavimo procedȊrȎ ir atitinkamȎ sŃnaudȎ, kurios 

padidintȎ planuojamo objekto Ǳgyvendinimo kainŃ ir laikŃ. 

Apvaģiavimai. ǰrengus naujŃ transporto statinǱ bȊtȎ panaikinta esama LinkaiļiȎ Pervaģos 

gatvǟs ir kelio Nr. 148 sankryģa, dǟl ko reikalinga suprojektuoti ir Ǳrengti du apvaģiavimus vietos 

gyventojams. Planuojant apvaģiavimus, norint, kad vietos gyventojai galǟtȎ iġvaģiuoti, per Berģǟs 

upelǱ dviejose vietose siȊloma Ǳrengti pralaidas arba tiltus. ApvaģiavimȎ schema pateikiama 

prieduose (Priedas Nr. 2). ĠiȎ transporto statiniȎ projektavimui ir statybai yra gautas Nacionalinǟs 

ģemǟs tarnybos sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas valstybinǟje ģemǟje, kurioje nesuformuoti 

ģemǟs sklypai 2016-07-14 Nr. 30SUVA-3062-(8.53.30.). Radviliġkio rajono savivaldybǟs 

administracija iġdavǟ prisijungimo sŃlygas 2016-07-26 Nr. S-1762-(8.12) ir technines sŃlygas 2016-

07-07 Nr. S-1647(8.12) pralaidȎ/tiltȎ per Berģǟs upelǱ projektavimui. Ties projektiniu tiltu/pralaida, 

kuris/kuri sujungtȎ LinkaiļiȎ Pervaģos ir KaġtonȎ gatves automobiliȎ kelio Ǳrengimui reikia 

nusavinti/iġpirkti apie 5 arȎ privataus ģemǟs sklypo dalǱ (ģemǟs sklypo unikalus numeris 4400-0665-

9672). Rengiant statinio(-iȎ) projektŃ(-us) turi iġlikti privaģiavimo prie AB ĂLietuvos geleģinkeliaiñ 

filialo ĂĠiauliȎ geleģinkeliȎ infrastruktȊrañ priģiȊrimos vieġosios geleģinkelio infrastruktȊros 

(geleģinkelio keliai, ieġmai ir kt.) galimybǟ. 

Pagrindinio geleģinkelio kelio Nr. I po ĠiauliȎ m. Tilģǟs g. automobiliȎ viaduku ir 

geleģinkelio keliȎ Nr.123 ir Nr. 125 paģeminimas. Planuojamus elektrifikuoti ĠiauliȎ geleģinkelio 

stoties pagrindinius geleģinkelio kelius Nr. I ir Nr. II 213+011 km kerta ĠiauliȎ m. Tilģǟs g. viadukas. 

PlanuojamȎ darbȎ situacijos vieta pateikta 18 skyriaus 18.4. paveiksle. Statinio pagrindinǟ naudojimo 

paskirtis ï inģineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos (geleģinkelio keliai, kiti transporto 

statiniai). Statybos rȊġis ï rekonstravimas. Esami kabeliai, patenkantys Ǳ iġtaisomȎ geleģinkelio keliȎ 

darbȎ zonŃ, jȎ gylio neatitikimo vietoje turi bȊti perkeliami arba Ǳgilinami, o susikirtimo su 

geleģinkeliu vietose apsaugomi apsauginiais dǟklais vadovaujantis normatyviniȎ dokumentȎ 

reikalavimais. DetalȊs sprendimai susijň su poģeminiȎ inģineriniȎ tinklȎ Ǳgilinimu, perkǟlimu ir/ar 

apsaugojimu turi bȊti nagrinǟjami statinio (statiniȎ grupǟs) projekto rengimo metu. 

Statinio projekto rengimo metu bȊtina Ǳvertinti ġiȎ projektiniȎ sprendiniȎ Ǳvykdymo 

bȊtinumŃ atsiģvelgiant Ǳ pritaikytŃ el. kontaktinio tinklo pakabos tipŃ ir jos tvirtinimo sprendimŃ. 

Statinio projekto rengimo metu AB ĂLietuvos geleģinkeliaiñ gali iġduoti leidimŃ ir suderinti 

netipinǱ el. kontaktinio tinklo pakabos tipŃ ir jos tvirtinimo sprendimŃ, dǟl ko bȊtȎ galima iġvengti 

esamo pagrindinio geleģinkelio kelio Nr. I po ĠiauliȎ m. Tilģǟs g. automobiliȎ viaduku ir 

geleģinkelio keliȎ Nr. 123 ir 125 paģeminimo bȊtinybǟs. Pritaikius tipinǱ el. kontaktinio tinklo 

pakabos tipŃ ir tvirtinimo bȊdŃ ĠiauliȎ geleģinkelio stoties pagrindinio kelio Nr. I ir keliȎ Nr. 123, 

Nr. 125 paģeminimas yra neiġvengiamas. 

 

5. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos pobȊdis (produkcija, technologijos ir pajǟgumai) 

 

Elektrifikacija.  Numatomas elektrifikavimas kontaktiniu tinklu maitinamu 25 kV kintamos 

srovǟs su 50 Hz daģniu. Elektrifikuoti numatoma pagrindinius geleģinkelio kelius. Ruoģuose tarp 

stoļiȎ ir stotyse, kur atstumas leidģia, elektrifikavimas gali bȊti numatytas nepriklausomomis 

atramomis keliui, statant jas keliȎ iġorinǟje pusǟje atstumu, nustatytu lietuviġkuose reglamentuose. 

Maksimalus tarpatramio ilgis bendrame kelyje yra apie 65 m. Tarpatramio ilgis priklauso nuo 
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pakabos tipo, laidȎ tipo, jȎ skerspjȊvio ir Ǳtempimo, kreivǟs diapazono, klimato ir eksploatavimo 

sŃlygȎ. Ilgis yra nustatomas esant didģiausiam vǟjui ir vǟjui ġalļio sŃlygomis. Tarpatramio ilgis 

priklausomai keiļiasi nuo kelio kreivǟs posȊkio kampo. Kontaktinio tinklo konstrukcija dvikelio 

geleģinkelio ruoģe pateikiama 5.1. pav. 

 
5.1. pav. Kontaktinio tinklo konstrukcija dvikelio geleģinkelio ruoģe 

 

Kontaktinio tinklo atramos aukġtis numatomas apie 13,6 m. PamatȎ gylis apie 4,0 m. 

Atstumas tarp dviejȎ kontaktiniȎ laidȎ apie 4,1 m. Numatomos gelģbetoninǟs atramos.  

Pamatai. Pamatai gaminami iġ betono. Pamato dydis priklausys nuo naudojamos atramos 

dydģio bei vietovǟs savybiȎ ir apkrovos jǟgos, ir bus statoma ir Ǳforminama pagal EN 1997-1, EN 

1992-1-1 ir EN 206-1 reikalavimus. 

Kontaktinio tinklo parametrai ir Ǳrengimas bus numatomas vadovaujantis 2014 m. lapkriļio 

18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1301/2014 dǟl SŃjungos geleģinkeliȎ sistemos energijos 

posistemio techninǟs sŃveikos specifikacijos. Pagal technines specifikacijas nominalus kontaktinio 

laido aukġtis: nuo 5 080 iki 5 300 / nuo 5 000 iki 5 750 mm. Minimalus atstumas nuo kraġtinio kelio 

aġies iki kontaktinio tinklo atramȎ vidinio kraġto: 3300 mm. Atstumas tarp grandininǟs pakabos 

kontaktinio laido ir neġanļiojo lyno pakabinimo vietoje: 1,8 (+0,5; -0,3) m; 

Gembǟs: elektriġkai izoliuotos nuo atramȎ. Pagamintos iġ aliuminio lydinio arba nerȊdijanļio 

plieno, sudarytos iġ besiȊliȎ vamzdģiȎ. 
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TP pagrindiniȎ AB ĂLietuvos geleģinkeliaiñ ǱrenginiȎ techniniai rodikliai: 110/25 kV, 25 

MVA trifazis galios transformatorius (2 vnt.); 110/10 kV, 2 MVA trifazis galios transformatorius (2 

vnt.); 110 kV SF6 dujȎ jungtuvas (4 vnt.); 110 kV skyriklis su Ǳģeminimo peiliais iġ dviejȎ pusiȎ (1 

vnt.); 110 kV skyriklis su Ǳģeminimo peiliais iġ vienos pusǟs (5 vnt.); 110 kV kombinuotas srovǟs ir 

Ǳtampos transformatorius (4 vnt.); 110 kV virġǱtampiȎ ribotuvas (4 vnt.); 110 kV atraminis izoliatorius 

(12 vnt.); modulinis pastatas su valdymo punktu ir su 25 kV bei 10 kV uģdaromis skirstyklomis (1 

vnt.). TP reikalinga turǟti minimaliai du veikianļius transformatorius, kuriȎ nominali atiduodamoji 

galia bȊtȎ 16 MVA Ǳvertinus ir energijos poreikio perkrovos atvejus.  

Neutralus intarpas numatomas uģ Radviliġkio geleģinkelio stoties (apie PK 201+000). 

Neutralus intarpas skirtas energijos tiekimo ruoģams atskirti ir parenkamas priklausomai nuo TP 

charakteristikȎ ir Ǳrengimo vietos. Ġalia kiekvieno neutralaus intarpo yra reikalinga perjungimo stotis, 

kurios tikslas bȊtȎ uģtikrinti energijos tiekimŃ tokiu atveju, jei viena iġ gretimȎ TP neveiktȎ. 

Perjungimo stotis nedidelis statinys, numatomas geleģinkelio sklypo ribose. Papildomos maitinimo 

linijos turǟtȎ bȊti numatytos vienkeliuose geleģinkelio ruoģuose, net jei esamoje situacijoje ir nǟra 

bȊtinybǟs Ǳrengti papildomas minǟtas energijos tiekimo linijas. 

Pagrindinǟs konstrukciniȎ daliȎ charakteristikos bus numatytos techninio projekto ir darbo 

projekto rengimo metu. Kontaktinio tinklo atramos su pamatais bus iġdǟstytos techninio projekto 

kontaktinio tinklo dalies brǟģiniuose. Kontaktinio tinklo elementȎ diegimas, sekcionavimai, besroviai 

ruoģai projektuojant turi bȊti iġdǟstyti kiek Ǳmanoma ne viadukuose, tiltuose, pralaidose ir kt., 

siekiant, kad bȊtȎ palengvintas jȎ montavimas bei prieģiȊra. Atramos turi bȊti numatytos iġdǟstant 

tokiu bȊdu, kad pralaidos, tiltai, pǟsļiȎjȎ tiltai ir pan. bȊtȎ tarpatramio viduryje. Siekiant sumaģinti 

elektromagnetiniȎ trukdģiȎ poveikǱ ir visais atvejais uģtikrinti elektros saugŃ, turi bȊti Ǳrengti 

poģeminiai arba antģeminiai Ǳģeminimo laidai. 

 

Greitis. Vykdant Ġiauliai-Radviliġkis ruoģo elektrifikavimŃ (atramȎ statymas, kontaktinio 

tinklo tiesimas), geleģinkelio parametrai (geleģinkelio kelio kreivǟs, iġilginis profilis, sankasos bei 

kelio konstrukcija ir pan.) nebus keiļiami, todǟl traukiniȎ vaģiavimo greitis iġliks nepakitňs. 
Radviliġkio I atvykimo - iġvykimo kelyno keliȎ ilginimas ir pervaģos rekonstrukcija, kuri yra prieġ I 

atvykimo-iġvykimo kelynŃ, pagrindinio geleģinkelio kelio Nr. I po ĠiauliȎ m. Tilģǟs g. automobiliȎ 

viaduku ir geleģinkelio keliȎ paģeminimas tai pat neǱtakos greiļio didǟjimo. Techniniu projektȎ 

kompleksas ĂTechninǟ pagalba susijusi su ruoģo Jonava-Radviliġkis-Ġiauliai rekonstrukcijañ po 

rekonstrukcijos darbȎ uģtikrina geleģinkelio kelio rekonstruojamame ruoģe projektinǱ maksimalȎ 

keleiviniȎ ir krovininiȎ traukiniȎ greitis atitinkamai 160 km/val. ir 120 km/val, iġskyrus greiļio 

apribojimus atvykimo-iġvykimo kelynuose ir stotyse. Kontaktinio tinklo uģtikrinamas greitis 160 

km/h. TraukiniȎ eismo intensyvumo geleģinkelio ruoģo elektrifikavimas taip pat neǱtakos.  

 

Traukos pastotǟs. Trauko pastotǟs ï aukġtosios Ǳtampos pusǟje jos yra prijungtos prie 

aukġtosios Ǳtampos tinklo ir aukġtŃjŃ ǱtampŃ transformuoja Ǳ traukiniui tinkamŃ ǱtampŃ ir (arba) 

konvertuoja jŃ Ǳ tokiŃ, kuri tinkama traukinio energijos tiekimo sistemai. Ģemosios Ǳtampos pusǟje 

pastotǟs prijungtos prie orinǟs kontaktinǟs linijos sistemos. TP pastatas yra skirtas atlikti elektros 

tiekimo, skirstymo, valdymo funkcijas, aprȊpinant geleģinkelio kontaktinǱ tinklŃ elektros energija. 

ǰtampos keitimas atliekamas transformatoriuose, esanļiuose TP teritorijoje, atviroje skirstykloje.  

ĠiauliȎ TP Ǳrengiama naujame sklype, visi Ǳrenginiai ir elementai projektuojami nauji. 110 kV 

skirstyklos schema yra vienguba skyrikliais sekcionuota ġynȎ sistema. ĠiauliȎ TP numatoma prijungti 

prie 110 kV OL Ġiauliai-Gubernija I ir 110 kV OL Ġiauliai-Gruzdģiai. Kontaktinio tinklo maitinimui 

Ǳrengiami du 110/25 kV, 25 MVA galios transformatoriai: vienas jȎ yra rezervinis. LinkaiļiȎ TP 

prijungiama prie 110 kV OL Ġeduva-Radviliġkis. TP AB ĂLietuvos geleģinkeliaiñ savosioms 

reikmǟms Ǳrengiami du 110/10 kV, 10 MVA galios transformatoriai: vienas jȎ yra rezervinis.  

TP Ǳrengimas numatomas vadovaujantis SkirstyklȎ ir pastoļiȎ elektros ǱrenginiȎ Ǳrengimo 

taisyklǟmis, patvirtintomis 2011-12-15 LR energetikos ministro Ǳsakymu Nr. 1-303. TP 
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transformatoriȎ narveliuose numatomi dujȎ jungtuvai, kombinuoti matavimo srovǟs bei Ǳtampos 

transformatoriai, skyrikliai su vienu Ǳģeminimo peiliu Ǳ ġynȎ pusň ir virġǱtampiȎ ribotuvai prie galios 

transformatoriȎ. Kontrolǟs ï apsaugos sistemȎ signalai: dujȎ poveikis; alyvos srauto poveikis; aukġta 

alyvos temperatȊra; aukġta apvijȎ temperatȊra; ģemas alyvos lygis. TP ġalia galios transformatoriȎ 

montuojamas alyvos surinkimo rezervuaras. Nuo galios transformatoriaus vidiniȎ gedimȎ prieġ 

alyvos rezervuaro bakŃ Ǳrengiama dujinǟ relǟ. Dujinǟs apsaugos relǟ veiks Ǳ signalŃ esant silpnam 

dujȎ iġsiskyrimui arba alyvos lygio sumaģǟjimui ir veiks Ǳ iġjungimŃ esant intensyviam dujȎ 

iġsiskyrimui arba toliau maģǟjant alyvos lygiui. Normaliu darbo reģimu bus Ǳjungta viena 110 kV 

ġynȎ sekcija, nuo kurios maitinsis 110/25 kV bei 110/10 kV galios transformatoriai. Avariniu reģimu 

bus galima Ǳjungti sekcijinius skyriklius ir uģmaitinti kitus galios transformatorius. Taip pat traukos 

TP bus galima maitinti nuo vienos ar kitos 110 kV perdavimo tinklo linijos. Tai uģtikrina patikimŃ 

25 kV ir 10 kV vartotojȎ maitinimŃ. 

TP teritorijoje prie tvoros montuojamas modulinis namas su 25 kV uģdaros skirstyklos patalpa 

(25 kV USǰ), 10 kV uģdaros skirstyklos patalpa (10 kV USǰ), valdymo punkto patalpa (toliau - VP) 

ir pagalbine patalpa. Modulinis pastatas pristatomas kartu su visais Ǳrenginiais, apġildymu, vǟdinimu, 

kondicionavimu, apġvietimu, poavarine ventiliacija bei apsauginǟs ir gaisrinǟs signalizacijos sistema 

ir kitais vidaus inģineriniais tinklais. Uģdarose skirstyklose Ǳrengiami 25 kV ir 10 kV narveliai, VP 

Ǳrengiami nuolatinǟs ir kintamosios srovǟs savȎjȎ reikmiȎ skydai, valdymo spintos, akumuliatoriȎ 

baterijȎ spintos, TSPǰ, telekomunikacijȎ spintos ir kt. ǰǟjimai Ǳ namŃ numatomi iġ pastotǟs teritorijos, 

taļiau papildomai numatomas ir atskiras Ǳǟjimas Ǳ VP iġ uģ pastotǟs ribȎ. Modulinis pastatas 

montuojamas ant poliȎ Ǳrengiant po juo pogrindǱ (1.2-1,4 m aukġļio), iġ kurio Ǳ 25 kV ir 10 kV 

narvelius uģvedami galios kabeliai. Valdymo ir iki 1 kV galios kabeliai Ǳ narvelius, spintas ir skydus 

uģvedami iġ virġaus nuo kabeliȎ konstrukcijȎ. Valdymo ir iki 1 kV galios kabeliai lauke klojami 

naujuose antģeminiuose kabeliȎ kanaluose bei tranġǟjose plastmasiniuose vamzdģiuose. KabeliȎ 

trasos bus nurodytos techniniame projekte. Modulinio pastato pogrindis iġ visȎ pusiȎ apskardinamas 

skarda, kur trijose vietose iġ pastotǟs teritorijos padaromos trys durys/Ǳǟjimai Ǳ pogrindǱ. Pogrindyje 

numatomas apġvietimas valdomas iġ VP. Modulinio namo gabaritai parodyti preliminarȊs. TikslȊs 

gabaritai ir patalpȎ planai turi bȊti numatyti techniniame projekte, kuomet bus ģinomi naudojamos 

Ǳrangos kiekiai ir parametrai. Nuo 110 kV galios transformatoriȎ 25 kV ir 10 kV iġvadȎ Ǳ uģdaras 

skirstyklas ģemǟje tiesiami galios kabeliai. Galios kabeliȎ kiekiai ir parametrai numatomi 

techniniame projekte.  

Techninio projekto metu, kuomet bus ģinomi 25 kV ir 10 kV tinklo ir Ǳrangos parametrai, bus 

Ǳvertinta kompensavimo ǱrenginiȎ bȊtinybǟ. Projektiniuose pasiȊlymuose numatoma teritorija 

galimiems kompensavimo Ǳrenginiams. Traukos TP prie visȎ pagrindiniȎ ǱrenginiȎ (galios 

transformatoriȎ, 110 kV jungtuvȎ bei kombinuotȎ matavimo srovǟs bei Ǳtampos transformatoriȎ), 

modulinio namo bei kompensaciniȎ ǱrenginiȎ numatomas asfaltuotas 4 m ploļio kelias. Numatomi 

du Ǳvaģiavimai Ǳ traukos TP AB ĂLietuvos geleģinkeliaiñ pusǟje. 

Rengiant projektinius pasiȊlymus pateikiamos preliminarios traukos TP komponuotǟs, 

ǱrenginiȎ ir elementȎ iġdǟstymas. Techninio projekto metu turi bȊti paskaiļiuoti tikslȊs ǱrenginiȎ 

parametrai. Projektiniuose pasiȊlymuose pateikiamos bendros ġiȎ ǱrenginiȎ techninǟs 

specifikacijos. Techninio projekto metu, kuomet ģinomos tikslios pirminiȎ sujungimȎ schemos, 

bus Ǳvertinti reikiamos Ǳrangos parametrai, kiekiai, pastatȎ gabaritai, ir bus patikslinti pastoļiȎ 

planai. 

 

Radviliġkio I atvykimo - iġvykimo kelyno keliȎ Nr. 3, 5, 7, 9, 11, 13 ilginimas. 

PertvarkomȎ Radviliġkio GS I AIK geleģinkelio keliȎ iġilginis profilis, vadovaujantis Geleģinkelio 

stoļiȎ projektavimo taisykliȎ II skyriaus I skirsnio reikalavimais, projektuojamas ne didesnio nei 

2,5 ă nuolydģio. Papildomos saugos priemonǟs (apsauginiai aklakeliai, ieġmai ar pan.), ilginant 

geleģinkelio kelius, nǟra numatomos. Rekonstruojamo Radviliġkio GS AI-I kelyno nelyginio ieġmyno 

iġvystymo schema pateikiama 5.2. paveiksle. 
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5.2. pav. Rekonstruojamo Radviliġkio GS AI-I kelyno nelyginio ieġmyno iġvystymo schema 

 

Rekonstruojamo Radviliġkio GS AI-I kelyno nelyginio ieġmyno iġvystymo projektiniai 

pasiȊlymai pateikiami Priede Nr. 3.  

Pagrindinis geleģinkelio kelias Nr. I projektuojamas tiesǟje ir kreivǟse. Projektiniai 

apskritiminiȎ kreiviȎ spinduliai yra 1700 m ir 4200 m. I-ame pagrindiniame kelyje numatomas esamo 

ieġmo Nr. 5 iġardymas ir jo perklojimas nauju, kurio kryģmǟģenklis ï 1/11, ant gelģbetoniniȎ ieġminiȎ 

taġȎ ir granitinǟs skaldos balasto. Rekonstruojant AI-I numatoma rekonstruoti apie 1165,0 m I-o 

kelio. 

Pagrindinis kelias Nr. II projektuojamas tiesǟje. II-ame pagrindiniame kelyje numatomas 

esamo ieġmo Nr. 3 iġardymas ir jo perklojimas nauju, naujose ordinatǟse. Ieġmas Nr. 3 

projektuojamas 1/11 kryģmǟģenklio ant gelģbetoniniȎ ieġminiȎ taġu ir granitinǟs skaldos balasto. 

Rekonstruojant AI-I kelynŃ numatoma rekonstruoti apie 60,2 m II-o kelio, taip pat sŃvaģŃ tarp ieġmȎ 

Nr. 1 ir Nr. 3. 

Pagrindinis kelias Nr. III projektuojamas tiesǟje ir kreivǟje, kurios apskritiminǟs kreivǟs 

spindulys yra 800 m. III-ame pagrindiniame kelyje esantǱ ieġmŃ Nr. 1 numatoma iġardyti ir perkloti 

nauju naujose ordinatǟse. Ieġmas Nr. 1 projektuojamas 1/11 kryģmǟģenklio ant gelģbetoniniȎ 

ieġminiȎ taġȎ ir granitinǟs skaldos balasto, taip pat numatoma iġardyti ieġmŃ Nr. 25. Rekonstruojant 

AI-I kelynŃ numatoma rekonstruoti apie 435,0 m III-o kelio. 

Atvykimo - iġvykimo kelias Nr. 3 projektuojamas tiesǟje ir kreivǟje kurios spindulys yra 350 

m. Rekonstruojant AI-I kelynŃ numatoma rekonstruoti apie 397,0 m kelio Nr. 3. 

Atvykimo - iġvykimo kelias Nr. 5 projektuojamas tiesǟje ir kreivǟje, kurios spindulys yra 350 

m. Kelyje esantis ieġmas Nr. 17 yra demontuojamas. Naujai projektuojami ieġmai Nr. 11,13, 15, 17, 

kuriȎ kryģmǟģenklis ï 1/9, visi ieġmai projektuojami ant gelģbetoniniȎ ieġminiȎ taġȎ ir granitinǟs 

skaldos balasto. Rekonstruojant AI-I kelynŃ numatoma rekonstruoti apie 320,0 m kelio. 

Atvykimo - iġvykimo kelias Nr. 7 projektuojamas tiesǟje ir kreivǟje, kurios spindulys yra 350 

m. Rekonstruojant AI-I kelynŃ numatoma rekonstruoti apie 244,0 m kelio Nr. 7. 

Atvykimo - iġvykimo kelias Nr. 9 projektuojamas tiesǟje. Kelyje esantys ieġmai Nr. 19, 15 

demontuojami. Naujai projektuojamas ieġmas Nr. 19 yra 1/9 kryģmǟģenklio ant gelģbetoniniȎ 

ieġminiȎ taġȎ ir granitinǟs skaldos balasto. Rekonstruojant AI-I kelynŃ numatoma rekonstruoti apie 

250,0 m kelio. 

Atvykimo - iġvykimo kelias Nr. 11 projektuojamas tiesǟje ir kreivǟje, kurios spindulys yra 

350 m. Kelyje esantys ieġmai Nr. 21, 9 demontuojami. Naujai projektuojamas ieġmas Nr. 25 yra 1/9 

kryģmǟģenklio ant gelģbetoniniȎ ieġminiȎ taġȎ ir granitinǟs skaldos balasto. Rekonstruojant AI-I 

kelynŃ numatoma rekonstruoti apie 202,0 m kelio Nr. 11. 
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Atvykimo - iġvykimo kelias Nr. 13 projektuojamas tiesǟje. Rekonstruojant AI-I kelynŃ 

numatoma rekonstruoti apie 134,0 m kelio Nr. 13. 

Atvykimo - iġvykimo kelias Nr. 15 projektuojamas tiesǟje. Esamas ieġmas Nr. 23 

demontuojamas. Naujai projektuojamas ieġmas Nr. 23 yra 1/9 kryģmǟģenklio ant gelģbetoniniȎ 

ieġminiȎ taġȎ ir skaldos balasto. Rekonstruojant AI-I kelynŃ numatoma rekonstruoti apie 118,0 m 

kelio. 

Atvykimo - iġvykimo kelias Nr. 17 projektuojamas tiesǟje ir kreivǟje, kurios spindulys yra 

350 m. Naujai projektuojami ieġmai Nr. 7, 9, 21 yra 1/9 kryģmǟģenklio ant gelģbetoniniȎ ieġminiȎ 

taġȎ ir granitinǟs skaldos balasto. Rekonstruojant AI-I kelynŃ numatoma rekonstruoti apie 120,0 m 

kelio Nr. 17. 

 

Rekonstruojama pervaģa. Pagrindinius geleģinkelio kelius Nr. I, II, III 188+631 km kerta 

kraġto automobiliȎ kelias Nr. 148 Raseiniai - Tytuvǟnai - Radviliġkis, ġioje vietoje yra Ǳrengta 

automobiliȎ pervaģa. Pervaģos apġvietimui naudojama elektra, Ǳrengta automatinǟ pervaģȎ 

signalizacija.  Pagrindinǟs pervaģos charakteristikos: klojinio dangos tipas ï gelģbetoninǟs plokġtǟs, 

plotis ï 8,60 m, vaģiuojamosios dalies plotis pervaģos prieigose ~ 8,60 m. Atitvǟrimas ï betoniniai 

sargġuliai. Vandens nuvedimo Ǳrenginiai ï gelģbetoniniai latakai. AutomobiliȎ kelio danga ï 

asfaltbetonis. Vadovaujantis Lietuvos automobiliȎ keliȎ direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 

atliktais vidutinio metinio paros eismo intensyvumo (VMPEI) stebǟjimais ġia kraġto kelio atkarpa 

2015 metais per parŃ pravaģiavimo 1258 transporto 

priemonǟs(http://www.lakd.lt/lt.php/atviri_duomenys/18323). EsamŃ pervaģŃ numatoma 

rekonstruoti Ǳ susisiekimo komunikacijȎ dviejȎ lygȎ susikirtimŃ Ǳrengiant viadukŃ.  

Planuojamo viaduko ilgis bȊtȎ apie 85,0 metrus. Viaduko aukġļiausia dalis numatoma apie 

8,5 m. Projektuojamo viaduko skersinio profilio parametrai parenkami atsiģvelgiant Ǳ automobiliȎ 

kelio kategorijŃ pagal KTR 1.01:2008 ĂAutomobiliȎ keliaiñ bei STR 2.06.02:2001 ĂTiltai ir tuneliai. 

Bendrieji reikalavimaiñ reikalavimus. Viadukas projektuojamas dviejȎ eismo juostȎ, vienos eismo 

juostos plotis yra 3,50 m. Ġalitilļiai projektuojami atsiģvelgiant Ǳ planuojamo pǟsļiȎjȎ ir dviraļiȎ tako 

parametrus ir yra 2,50 m ploļio iġ pǟsļiȎjȎ ir dviraļiȎ tako pusǟs bei 0,75 m iġ kitos automobiliȎ kelio 

pusǟs. Siekiant apsaugoti pǟsļiuosius ir atskirti pǟsļiȎjȎ ir transporto eismŃ, ġalitilļiai nuo 

automobiliȎ eismo juostos yra atskiriami Ǳrengiant parapetinius gelģbetoninius (arba kito tipo) 

atitvarus. ĠalitilļiȎ iġorinǟje pusǟje yra Ǳrengiami turǟklai, kuriȎ aukġtis ne maģesnis kaip 1,1 m. 

AutomobiliȎ viadukas projektuojamas su dviġlaiļiu iġilginiu nuolydģiu, kuris yra 0,3% ir 0,7%. 

Transporto statinys (viadukas) projektuojamas ir statomas nepaģeidģiant 1 520 mm vǟģǟs 

sistemos inģineriniȎ statiniȎ artumo gabarito, nustatyto InfrastruktȊros posistemio TSS, AB ĂLietuvos 

geleģinkeliai" StatiniȎ artumo gabaritȎ taikymo instrukcijos 163/K reikalavimais, taip pat 

nepaģeidģiant STR 2.06.02:2001 ĂTiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimaiò nustatytȎ konstrukcijȎ 

artumo gabaritȎ. Bendras naujo transporto statinio ilgis bȊtȎ apie 590 m. Kraġto keliŃ Nr.148 siȊloma 

rekonstruoti jǱ iġkeliant iki projektinio viaduko aukġļio, panaudojant inkariniȎ atraminiȎ sienȎ 

sistemŃ. Ant naujo viaduko turi bȊti numatytos ir Ǳrengtos apsaugos nuo elektros smȊgio priemonǟs 

virġ elektrifikuojamȎ geleģinkelio keliȎ. Apsaugos priemonǟs projektuojamos vadovaujantis EN 

50122-1 skyriaus 5.3 reikalavimais kaip ĂApsauga per kliȊtǱñ. Rekonstruojamo automobiliȎ kelio 

skersinio profilio parametrai parinkti pagal KTR 1.01:2008 ĂAutomobiliȎ keliaiñ ir atitinka III 

kategorijos kraġto kelio reikalavimus. 

Vadovaujantis DviraļiȎ ir pǟsļiȎjȎ takȎ sistemos iġvystymo Radviliġkio rajono savivaldybǟs 

teritorijoje specialiuoju planu, 2014 metais patvirtintu Radviliġkio rajono savivaldybǟs 

administracijos direktoriaus, ġalia nagrinǟjamo kraġto kelio yra planuojamas savivaldybǟs reikġmǟs 

pǟsļiȎjȎ ir dviraļiȎ takas. Vadovaujantis PǟsļiȎjȎ ir dviraļiȎ takȎ projektavimo rekomendacijomis 

PDTP 12, 2012 m. spalio 10 d., patvirtintomis LAKD prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus, 

pǟsļiȎjȎ ir dviraļiȎ takas nuo transporto priemoniȎ eismo turi bȊti atskirtas vandens nuleidimo zona 

(grioviu) arba ġonine skiriamŃja juosta (Ó1,75 m), taip pat pǟsļiȎjȎ ir dviraļiȎ takas gali bȊti 
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projektuojamas ant vaģiuojamosios kelio dalies, nuo transporto priemoniȎ eismo atskirtas 

apsauginǟmis atitvarȎ sistemomis. PǟsļiȎjȎ ir dviraļiȎ tako dangos plotis numatomas 2,5 m. Takas 

planuojamas iġ vienos automobiliȎ kelio pusǟs. AutomobiliȎ kelio iġilginis profilis iki projektinio 

transporto statinio ir uģ jo numatomas 5 % iġilginiu nuolydģiu. ǰ pietvakariȎ pusň statinio ilgis 

ribojamas esamu tiltu per Berģǟs upelǱ. 

Projektinio viaduko skersinio profilio parametrai parenkami atsiģvelgiant Ǳ automobiliȎ kelio 

kategorijŃ pagal KTR 1.01:2008 ĂAutomobiliȎ keliaiñ, STR 2.06.02:2001 ĂTiltai ir tuneliai. Bendrieji 

reikalavimaiñ reikalavimus. Transporto statinys numatomas dviejȎ eismo juostȎ, vienos eismo 

juostos plotis yra 3,50 m. Numatomi ġalitilļiai, atsiģvelgiant Ǳ planuojamo pǟsļiȎjȎ ir dviraļiȎ tako 

parametrus, yra 2,50 m ploļio iġ pǟsļiȎjȎ ir dviraļiȎ tako pusǟs bei 0,75 m iġ kitos automobiliȎ kelio 

pusǟs. Siekiant apsaugoti pǟsļiuosius ir atskirti pǟsļiȎjȎ ir transporto eismŃ ġalitilļiai nuo 

automobiliȎ eismo juostos yra atskiriami Ǳrengiant parapetinius gelģbetoninius (arba kito tipo) 

atitvarus pagal normatyviniȎ dokumentȎ reikalavimus. ĠalitilļiȎ iġorinǟje pusǟje yra Ǳrengiami 

turǟklai, kuriȎ aukġtis ne maģesnis kaip 1,1 m. Transporto statinys projektuojamas su dviġlaiļiu 

iġilginiu nuolydģiu, kuris yra 0,3 % ir 0,7 %. 

 

Pagrindinio geleģinkelio kelio Nr. I po ĠiauliȎ m. Tilģǟs g. automobiliȎ viaduku ir 

geleģinkelio keliȎ Nr.123 ir Nr. 125 paģeminimas. AB ĂLietuvos geleģinkeliaiñ Diagnostikos 

centro Kelio kontrolǟs laboratorijos darbuotojȎ atliktȎ matavimȎ duomenimis (AB ĂLietuvos 

geleģinkeliaiñ GeleģinkeliȎ infrastruktȊros direkcijos 2016-05-23 raġtas Nr. 2(ITR)-82) maģiausias 

vertikalus atstumas nuo geleģinkelio kelio Nr. I bǟgio galvutǟs iki automobiliȎ viaduko perdangos 

konstrukcijȎ yra 6056 mm, maģiausias vertikalus atstumas nuo geleģinkelio kelio Nr. II bǟgio 

galvutǟs ï 6491 mm. Vadovaujantis Elektrifikuoto geleģinkelio kontaktinio tinklo Ǳrengimo, techninǟs 

prieģiȊros ir remonto taisykliȎ AE/41 5.2.1 p. reikalavimais kontaktinio tinklo laidai virġ bǟgio 

galvutǟs turi kabǟti ne ģemiau kaip 5750 mm. Norint elektrifikuoti geleģinkelio linijŃ siȊloma 

paģeminti esamŃ pagrindinǱ geleģinkelio keliŃ Nr. I po ĠiauliȎ m. Tilģǟs g. automobiliȎ viaduku ir 

geleģinkelio kelius Nr.123 ir 125. ĠiauliȎ GS geleģinkelio keliui Nr. I skaiļiuojamas reikalingas 

atstumas nuo bǟgio galvutǟs iki automobiliȎ viaduko perdangos konstrukcijȎ apaļios 

Hmin = 6400 mm. Esamas H = 6056 mm, t. y. keliŃ reikia paģeminti 344 mm. 

Pertvarkomos geleģinkelio kelio Nr. I dalies projektuojamŃ iġilginǱ profilǱ sudarytȎ du 

elementai: ~151 m ilgio 2,4 ă Ǳkalnǟ ir ~280 m ilgio 2,8 ă nuokalnǟ. Pertvarkomo geleģinkelio 

kelio Nr. 123 dalies projektuojamŃ iġilginǱ profilǱ sudaro du elementai: ~139 m. ilgio 5.27 ă ir ~94 m 

ilgio 0,32 ă Ǳkalnǟs. Pertvarkomo geleģinkelio kelio Nr. 125 dalies projektuojamŃ iġilginǱ profilǱ 

sudaro du elementai: ~115 m. ilgio 1.83 ă ir ~117 m ilgio 0,32 ă Ǳkalnǟs. Ģemiau pateikiama 

profilyje iġtaisomȎ geleģinkelio keliȎ schema (5.3 pav.). 
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5.3 pav. IġtaisomȎ geleģinkelio keliȎ schema 

 

Vykdant keliȎ iġtaisymo profilyje darbus siȊloma visas virġutinǟs kelio konstrukcijos 

medģiagas palikti esamas, nekeiļiant keliȎ padǟties plane.  

 

6. ĢaliavȎ naudojimas; cheminiȎ medģiagȎ ir preparatȎ (miġiniȎ) naudojimas, Ǳskaitant ir  

pavojingȎ cheminiȎ medģiagȎ ir preparatȎ naudojimŃ (nurodant jȎ pavojingumo klasň ir 

kategorijŃ); radioaktyviȎjȎ medģiagȎ naudojimas; pavojingȎ (nurodant pavojingȎ atliekȎ 

technologinius srautus) ir nepavojingȎ atliekȎ (nurodant atliekȎ susidarymo ġaltinǱ arba 

atliekȎ tipŃ) naudojimas; planuojamos Ȋkinǟs veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokiȎ 

ģaliavȎ ir medģiagȎ preliminarus kiekis  
 

PȉV objektȎ statybai bei teritorijȎ Ǳrengimui bus naudojamos Ǳvairios statybinǟs medģiagos 

bei Ǳranga: smǟlis, ģvyras, skalda, pabǟgiai, bǟgiai, betonas, gelģbetoninǟs, metalinǟs, konstrukcijos 

ir elementai, Ǳvairi armatȊra ir kt. Kontaktinio laido Ǳranga siȊloma tokia: bronzinis laikantysis lynas 

(Bz) 50 mm2 skerspjȊvio ploto ir varinis kontaktinis laidas (Cu) 100 mm2 skerspjȊvio ploto. StatybȎ 

darbȎ metu naudojamoms geleģinkelio ir autotransporto priemonǟms bei mechanizmams bus 

naudojami degalai (dyzelinas, benzinas ir/ar suskystintos dujos). Kontaktinio tinklo, TP statybai 

naudojamos statybinǟs medģiagos ir jȎ kiekiai bus tiksliai ģinomi tik parengus techninius projektus. 

TP naudojamos medģiagos: TP trifazis transformatorius bus uģpildytas alyva; transformatoriȎ 

narveliuose numatomi SF6 dujȎ jungtuvai, skirti transformatoriȎ darbui ir kontrolei uģtikrinti. 

AtvirȎjȎ skirstyklȎ ir pastoļiȎ teritorijose, kuriose iġ transformatoriȎ ir alyviniȎ jungtuvȎ gali nutekǟti 

alyva, turi bȊti Ǳrengti alyvos surinkimo ir paġalinimo Ǳrenginiai, siekiant iġvengti aplinkos uģterġimo. 

Patalpos, kur saugomos sieros heksafluorido dujos, turi bȊti specialiai paģymǟtos plakatu (uģraġu) ir 

patekimas Ǳ jas turi bȊti apribotas. 

Geleģinkelio linijos elektrifikacijos darbȎ metu, o vǟliau elektriniȎ lokomotyvȎ eksploatacijos 

metu kitȎ cheminiȎ medģiagȎ ir preparatȎ (miġiniȎ) naudojimas, Ǳskaitant ir pavojingȎ cheminiȎ 

medģiagȎ ir preparatȎ naudojimŃ, radioaktyviȎjȎ medģiagȎ naudojimas, pavojingȎ ir nepavojingȎ 

atliekȎ naudojimas nenumatomas. MechanizmȎ tepalȎ iġsiliejimo grǟsmei iġvengti reikalingas 

tinkamas darbȎ organizavimas ir technikos prieģiȊra. Geleģinkelio eksploatavimo metu gali bȊti 

gabenamos pavojingos medģiagos. Pavojingos medģiagos geleģinkeliais transportuojamos 
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vadovaujantis LR Vyriausybǟs nutarimu ĂDǟl pavojingȎ kroviniȎ veģimo geleģinkeliȎ keliais 

Lietuvos Respublikojeñ (Ģin., 2002, Nr. 8-283, aktuali redakcija, Ģin, 2013, Nr. 42-2061). 

 

7. Gamtos iġtekliȎ (natȊraliȎ gamtos komponentȎ), visȎ pirma vandens, ģemǟs, dirvoģemio, 

biologinǟs Ǳvairovǟs naudojimo mastas ir regeneracinis pajǟgumas (atsistatymas) 

 

Vykdant linijos elektrifikacijŃ, modernizacijŃ bus atliekami ģemǟs darbai, kurie nesŃlygos 

reikġmingo teritorijos dirvoģemio erozijos intensyvumo padidǟjimo, taļiau statybos ir eksploatavimo 

metu bȊtina numatyti dirvoģemio apsaugos ir rekultivacijos priemones. TP statybos vietoje bei 

vietose, kur bus Ǳrengiamos atramos kontaktiniam tinklui, derlingasis dirvoģemio sluoksnis, prieġ 

statybos darbus turi bȊti nukastas, saugomas ir panaudojamas teritorijos rekultivacijai. Dirvoģemio 

iġsaugojimŃ, laikinŃ sandǟliavimŃ ir vǟlesnǱ panaudojimŃ aplinkos tvarkymo darbams reglamentuoja 

LR Vyriausybǟs 1995-08-14 nutarimas Nr. 1116 ĂDǟl paģeistos ģemǟs rekultivavimo ir derlingojo 

dirvoģemio sluoksnio iġsaugojimoñ (Ģin., 1995, Nr. 68-1656). LinkaiļiȎ TP vietoje numatomas 

miġko ģemǟs pavertimas kitomis naudmenomis. 110 kV OL kerta valstybinius miġkus: IV grupǟs 

Ȋkinius ir III grupǟs vandens telkiniȎ apsaugos zonȎ miġkus (7.1. lentelǟ).  

 
7.1. lentelǟ. PreliminarȊs ġalinamȎ saugotinȎ ģeldiniȎ ir miġko ģemǟs pavertimo kitomis naudmenomis plotai, 

ha 

Linkaiļiai  MiġkȎ grupǟ Sklypo unikalus Nr.  Preliminarus miġko ģemǟs plotas, ha 

Linkaiļiai TP sklypas IV 4400-2223-5309 1,0 

110 KV OL atvedimui iki TP 

IV 4400-2223-5309 4,4 

 

II I 

 

4400-4006-8095 

1,83* 

4400-4006-7998 

4400-4013-4414 

Viso 7,23 

*  Miġko ģemň kitomis naudmenomis paverļiant III miġkȎ grupǟs miġkuose, mokama dvigubo dydģio piniginǟ 

kompensacija. 

** Pagal saugotinȎ medģiȎ ir krȊmȎ kirtimo, persodinimo ar kitokio paġalinimo atvejȎ, ġiȎ darbȎ vykdymo ir leidimȎ 

ġiems darbams iġdavimo, medģiȎ ir krȊmȎ vertǟs atlyginimo tvarkos apraġo (Ģin. 2008, Nr. 17-611) 4 punktŃ: ĂSaugotini 

medģiai ir krȊmai neatlyginamai gali bȊti kertami (ġalinami) ġiais atvejais, kai: 4.16. auga teritorijoje, kuri numatoma 

naudoti valstybiniams geleģinkeliams, magistraliniams vamzdynams, aukġtos Ǳtampos elektros linijoms, valstybinǟs 

reikġmǟs keliams, gatvǟms tiesti, rekonstruoti, svarbioms valstybinǟs reikġmǟs statybomsñ. 

 

TikslȎ piniginǟs kompensacijos dydǱ apskaiļiuoja ir planavimo organizatoriui pateikia 

Valstybinǟ miġkȎ tarnyba. Planavimo organizatoriaus praġyme apskaiļiuoti kompensacijŃ uģ miġko 

ģemň, kuriŃ planuojama paversti kitomis naudmenomis, turi bȊti pridǟtas planuojamo paversti 

kitomis naudmenomis miġko ģemǟs sklypo planas, parengtas Valstybinǟs miġkȎ tarnybos nustatyta 

tvarka. 

 

8. Energijos iġtekliȎ naudojimo mastas 

 

Numatomas elektros energijos naudojimas. Kontaktinio tinklo parametrai: 25kV/50Hz. 

Naujos elektrifikavimo sistemos bus jungiamos prie Lietuvos elektros energijos tiekimo perdavimo 

tinklȎ. Ġiame ruoģe remiantis galios poreikio skaiļiavimais geleģinkelio tinklui aprȊpinti elektros 

energija viso yra reikalingos 2 TP. Visos TP buvo apskaiļiuotos (modeliuotos) naudojant dviejȎ faziȎ 

(tik modeliavimui) transformatorius, su nominalia 40 MVA galia, kuri atitinka pakankamus 

vertinimo dydģius.  

ǰvertinus uģsakovo pateiktus reikalavimus traukos skaiļiavimams, atliktas reikalingos traukos 

modeliavimas. Taip pat, Ǳvertinus geleģinkelio ruoģo iġilginius profilius, nustatyta, kad ruoģe yra 

ǱkalniȎ iki 7,3 ă. Visi ġie kriterijai turi tenkinti grieģtus reikalavimus Ǳtampos stabilumui uģtikrinti 

(Umin. = 22,5 kV). Atsiģvelgiant Ǳ visus minǟtus veiksnius ir Ǳvertinus kiekvienŃ iġ jȎ atskirai, atlikus 
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skaiļiavimus paaiġkǟjo, kad geleģinkelio ruoģe montuojama energijos tiekimo Ǳranga turǟs atitikti 

ypatingai aukġtus energijos tiekimo reikalavimus, dǟl ko numatomas didesnio skerspjȊvio ploto 

kontaktinis laidas ir kai kuriuose dvikeliuose geleģinkelio ruoģuose ï dviejȎ geleģinkelio keliȎ 

energijos maitinimo Ǳrangos susikirtimo jungtys. Traukos skaiļiavimai ï reikiamas elektros energijos 

kiekis numatytiems riedmenims (normaliu reģimu) pateiktas 8.1. lentelǟje. 

8.1. lentelǟ. Reikiamas elektros energijos kiekis 

TP Tiekimo kryptis  Sn1 fazǟ [MVA]  Smax1fazǟ [MVA]  Transformatoriai [vnt.]  

Ġiauliai     1+1 

T101 Ġilǟnai 2,95 24,5   

T102 Klaipǟda 1,7 23,5   

Linkaiļiai    1+1 

T101 Gimbogala 2,95 24,5  

T102 Ġilǟnai 1,7 23,5  

     

9. PavojingȎ, nepavojingȎ ir radioaktyviȎjȎ atliekȎ susidarymas 
 

Projekto Ǳgyvendinimo metu nepaģeidģiant aplinkosaugos reikalavimȎ turi bȊti 

organizuojamas ir vykdomas susidaranļiȎ atliekȎ bei naujai gautȎ ǱrenginiȎ pakuotǟs atliekȎ 

surinkimas, rȊġiavimas, ģenklinimas, laikinas saugojimas ir perdavimas atitinkamiems pagal atliekȎ 

rȊġǱ atliekȎ tvarkytojams, turi bȊti vykdoma atliekȎ apskaita ir tiekiamos ataskaitos teisǟs aktȎ 

nustatyta tvarka.  

PavojingȎ medģiagȎ naudojimas ir saugojimas nenumatomas. Kontaktinio tinklo tiesimo, TP 

statybos metu prognozuojama, kad daugiausiai susidarys nepavojingos, statybinǟs ir griovimo 

atliekos, t.y. miġrios statybinǟs ir griovimo atliekos. Gali susidaryti nedidelis perteklinis ģemǟs 

gruntas, kuris bus panaudojamas vietoje - rekultivacijai. Pagal AtliekȎ tvarkymo taisykliȎ (LR 

Aplinkos ministro 2003 m. gruodģio 30 d. ǰsakymo Nr. 722, 2 priedŃ) statybos metu susidariusios 

atliekos priskiriamos 17 sk. Statybinǟms ir griovimo atliekoms. PrognozuojamȎ statybiniȎ atliekȎ 

kiekis yra neģinomas, nes tai priklausys nuo statybos darbȎ kiekio ir kokybǟs. TikslȊs elektrifikacijos 

ir TP statybos metu planuojamȎ susidaryti atliekȎ kiekiai bus numatyti projektinǟje dokumentacijoje. 

NuotekȎ valymo Ǳrenginiuose susidariusios atliekos turǟtȎ bȊti perduodamos tokio tipo atliekas 

galinļiai priimti Ǳmonei. 

Atliekos turi bȊti planuojamos tvarkyti taip, kad nebȊtȎ neigiamo poveikio aplinkai. Visos 

PȉV metu susidarysianļios netinkamos antriniam panaudojimui atliekos bus perduodamos atliekȎ 

tvarkytojams. AB ĂLietuvos geleģinkeliȎñ struktȊriniuose padaliniuose atliekȎ rȊġiavimas atliekamas 

vadovaujantis LR teisiniais dokumentais ir AB ĂLietuvos geleģinkeliȎñ susidaranļiȎ atliekȎ 

apskaitos, rȊġiavimo, saugojimo ir pridavimo taisyklǟmis. AB ĂLietuvos geleģinkeliȎñ 

struktȊriniuose padaliniuose sudarinǟja sutartis su atliekȎ tvarkymo Ǳmonǟmis. 

Eksploatacijos metu, susijusiȎ su nagrinǟjamo geleģinkelio ruoģo elektrifikavimu, atliekȎ 

susidarymas nenumatomas. Geleģinkelio eksploatavimo metu gali bȊti gabenamos pavojingos 

medģiagos. Pavojingos medģiagos geleģinkeliais transportuojamos vadovaujantis LR Vyriausybǟs 

nutarimu ĂDǟl pavojingȎ kroviniȎ veģimo geleģinkeliȎ keliais Lietuvos Respublikojeñ (Ģin., 2002, 

Nr. 8-283, aktuali redakcija, Ģin, 2013, Nr. 42-2061).  

 

10. NuotekȎ susidarymas, preliminarus jȎ kiekis, jȎ tvarkymas 

 

Ġiuo projektu nuo geleģinkelio teritorijos pavirġinio vandens nuvedimas nǟra nagrinǟjamas. 

Ġiuo metu nuo nagrinǟjamo geleģinkelio ruoģo teritorijos pavirġiniai vandenys yra surenkami nuo 

sankasos esamais geleģinkelio grioviais ir iġleidģiami Ǳ esamus griovius/kanalus/upes, kurie skersai 

kerta geleģinkelio kelius.  
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TP turi bȊti numatomas pavirġiniȎ ir buitiniȎ nuotekȎ susidarymas ir tvarkymas. Rengiant 

teritorijȎ planavimo dokumentus, techninius projektus TP teritorijose turi bȊti numatytas pavirġinio 

vandens nuvedimas nuo galimai uģterġtȎ dangȎ. Projektuojant pavirġiniȎ nuotekȎ tvarkymo sistemas, 

apskaiļiuojant pavirġiniȎ nuotekȎ projektinǱ srautŃ ir kt., turi bȊti vadovaujamasi statybos techniniu 

reglamentu STR 2.07.01:2003. Pagal Litgrid AB iġduotas prijungimo sŃlygas ir jose numatytus 

techninius reikalavimus TP skirstyklos teritorijoje bȊtina suprojektuoti vandens nutekǟjimo schemŃ, 

o drenaģo sistemŃ suprojektuoti pagal poreikǱ (poreikis projektuoti drenaģo sistemŃ nustatomas 

techninio projekto rengimo metu gavus hidrogeologijos tyrimȎ ataskaitŃ). Teritorijoje turi bȊti 

numatyta Ǳrengti stacionarȎ lauko tualetŃ su sandaria betonine fekalijȎ surinkimo/iġsiurbimo duobe.  

 

11. Cheminǟs tarġos susidarymas (oro, dirvoģemio, vandens terġalȎ, nuosǟdȎ susidarymas, 

preliminarus jȎ kiekis) ir jos prevencija 
 

Oro tarġa. Vienas iġ geleģinkeliȎ transporto uģdaviniȎ aplinkosaugos srityje yra aplinkos oro 

tarġos maģinimas elektrifikuojant geleģinkelio linijas. Elektrifikuojant geleģinkelio linijŃ pagal ES 

standartus bus padidintas geleģinkelio transporto infrastruktȊros prieinamumas ir pagerinta paslaugȎ 

kokybǟ, taip pat sumaģinta aplinkos tarġa. Aplinkos oro tarġa nǟra nagrinǟjama, nes elektrifikavimas 

ir pastoļiȎ Ǳrengimas/rekonstrukcija neǱtakos oro tarġos padidǟjimo. Prieġingai, geleģinkelio linijȎ 

elektrifikacija leis sumaģinti aplinkos oro tarġŃ lokomotyvȎ vidaus degimo varikliȎ iġmetamais 

terġalais. Tai prisidǟs prie oro kokybǟs gerinimo ypaļ tankiai apgyvendintose miestȎ teritorijose, net 

jei elektros energija gaminama naudojant iġkastinǱ kurŃ. Laikinas aplinkos oro tarġos padidǟjimas 

galimas statybȎ metu. 

Dirvoģemio tarġa. Geleģinkelio transportas gali turǟti Ǳtakos dirvoģemio tarġai naftos 

produktais, nedideliais kancerogeniniȎ medģiagȎ kiekiais, sunkiaisiais metalais. Dirvoģemio tarġos 

prieģastys yra: varvantys lokomotyvȎ tepalai ir transportuojamos medģiagos (tarp jȎ ï naftos 

produktai), judanļiȎ mechanizmȎ trinties ar kuro (dyzelino) degimo produktai, su kietosiomis 

dalelǟmis nusǟdantys ant ģemǟs pavirġiaus, uģterġto lokomotyvȎ bei vagonȎ pavirġiaus nuoplovos. 

TerġalȎ susikaupimŃ lemia ir dirvoģemio tarġos mastas, ir dirvoģemio filtracinǟs savybǟs, jo 

rȊgġtingumas drǟgmǟs kiekis, klimatinǟs sŃlygos, teritorijos topografija. Geleģinkelio elektrifikacija 

prisidǟs prie kuro degimo produktȎ, patenkanļiȎ Ǳ dirvoģemǱ maģinimo.  

ElektrifikuotȎ lokomotyvȎ eksploatacijos metu naftos degimo produktȎ patekimas Ǳ ģemň ir 

vandenǱ nevertinamas, kadangi elektrifikavus geleģinkelio linijŃ ir pakeitus dyzelinius lokomotyvus 

Ǳ elektrinius, sumaģǟs aplinkos oro tarġa dyzelino degimo produktais bei jȎ nusǟdimas ant pakeliȎ 

dirvoģemio. 

Dirvoģemio tarġa galima iġ techniġkai netvarkingȎ ǱrengimȎ ir mechanizmȎ (tepalȎ 

nutekǟjimas ir pan.). Dǟl ġiȎ prieģasļiȎ visiems darbams naudojami mechanizmai ir maġinos turi bȊti 

techniġkai tvarkingi, kad bȊtȎ iġvengta degalȎ ir tepalȎ patekimo Ǳ aplinkŃ. 

ȉkinǟs veiklos metu susidariusio uģterġto iġkastinio grunto tvarkymas numatytas pagal AB 

ĂLietuvos geleģinkeliaiñ generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 25 d. ǱsakymŃ Nr. ǰ-854 ĂDǟl 

bendrovǟs vykdomos Ȋkinǟs veiklos metu susidariusio uģterġto iġkastinio grunto tvarkymo tvarkos 

apraġo patvirtinimoñ. Tvarkos apraġas reglamentuoja, kaip AB ĂLietuvos geleģinkeliaiñ 

struktȊriniuose padaliniuose turi bȊti vykdomas projektȎ Ǳgyvendinimo bei kitos bendrovǟje 

vykdomos Ȋkinǟs veiklos metu, kai atliekami ģemǟs kasimo darbai, iġkasto grunto arba geleģinkelio 

kelio balasto (taip pat ir geleģinkelio sankasos virġutinǟs konstrukcijos 1,0 m storio balasto sluoksnio) 

uģterġtumo nustatymas ir tvarkymas. Iġkastinis gruntas privalo bȊti tvarkomas vadovaujantis: AtliekȎ 

tvarkymo taisyklǟmis (Ģin., 1999, Nr. 63-2065), Cheminǟmis medģiagomis uģterġtȎ teritorijȎ 

tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais (Ģin., 2008, Nr. 53-1987), Naftos produktais uģterġtȎ 

teritorijȎ tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais LAND 9-2009 (Ģin., 2009, Nr. 140-6174).  

Iġkastinio grunto uģterġtumas nustatomas: 
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¶ Pirminiu Ǳvertinimu, t.y. grunto uģterġimas naftos produktais apibȊdinimas pagal akivaizdģius 

vizualinius ï juslinius poģymius: kvapŃ, spalvŃ, blizgesǱ, riebaluotumŃ ǱsotinimŃ laisvais naftos 

produktais; 

¶ Laboratoriniu tyrimu, t.y., kai grunto mǟginys paimamas vadovaujantis LST ISO 10381-1:2005 

Ădirvoģemio kokybǟ. ǞminiȎ ǟmimas.1 dalis. ǞminiȎ ǟmimo programȎ sudarymo vadovasñ ir 

iġtiriamas laboratorijoje. 

Projekto Ǳgyvendinimo metu radus uģterġto grunto (arba projekto rengimo metu, kai yra 

atliekami grunto uģterġtumo laboratoriniai tyrimai, nustaļius, kad teritorijoje yra uģterġto grunto), 

uģterġtas gruntas turi bȊti perduodamas atliekas tvarkanļiai Ǳmonei. 

Vandens tarġa. Vandens terġalȎ, nuosǟdȎ susidarymo padidǟjimas dǟl elektrifikuojamo 

geleģinkelio ruoģo nenumatomas. Vandens terġalai, nuosǟdos gali susidaryti TP vietose surenkant 

pavirġines nuotekas. ĠiȎ nuotekȎ valymui projektinǟje dokumentacijoje turi bȊti numatomas 

tvarkymo bȊdas, esant galimybei pajungimas Ǳ miesto nuotekȎ tinklus. 

 TP teritorijoje, kurioje iġ transformatoriȎ ir alyviniȎ jungtuvȎ gali nutekǟti alyva, turi bȊti 

Ǳrengti alyvos surinkimo ir paġalinimo Ǳrenginiai (rezervuaras), siekiant iġvengti aplinkos uģterġimo. 

 

12. Fizikinǟs tarġos susidarymas 

 

Triukġmas. Vadovaujantis geleģinkelio akustinǟs tarġos maģinimo tyrimais, nustatyta, kad 

yra trys pagrindiniai geleģinkeliȎ transporto sukeliamo triukġmo ġaltiniai: variklio triukġmas, 

riedmenȎ triukġmas ir aerodinaminis triukġmas. Variklio triukġmas aktualiausias esant maģesniam 

greiļiui, maģdaug iki 30 km/h, riedmenȎ triukġmas ï kai greitis daugiau kaip 30 km/h, o 

aerodinaminis triukġmas vyrauja esant didesniam nei 200 km/h greiļiui. 

Didģiausias leistinas akustinio triukġmo ribas nusako Lietuvos higienos norma HN 33:2011 

ĂTriukġmo ribiniai dydģiai gyvenamuosiuose ir visuomeninǟs paskirties pastatuose bei jȎ aplinkojeñ 

(Ģin., 2011, Nr.75-3638). Higienos norma nustato triukġmo ribinius dydģius gyvenamuosiuose ir 

visuomeninǟs paskirties pastatuose bei jȎ aplinkoje ir taikoma vertinant triukġmo poveikǱ visuomenǟs 

sveikatai. Nepastovus triukġmas vertinamas pagal ekvivalentinǱ garso lygǱ, o gyvenamuosiuose ir 

visuomeninǟs paskirties pastatuose bei jȎ aplinkoje ï pagal ekvivalentinǱ ir maksimalȎ garso lygius 

(12.1. lentelǟ). 

 
12.1. lentelǟ. Leidģiami triukġmo ribiniai dydģiai gyvenamȎjȎ ir visuomeninǟs paskirties pastatȎ 

aplinkoje  veikiamoje transporto sukeliamo triukġmo (HN 33:2011) 

Triukġmo 

ribiniai 

dydģiai 

Ekvivalentinis garso 

lygis, dB (A) 

Maksimalus 

garso lygis, 

dB(A) 

Paros laikas, 

val 

Triukġmo ribiniai dydģiai, naudojami 

aplinkos triukġmo kartografavimo 

rezultatams Ǳvertinti 

Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties 

Dienos 65 70 6-18 

65 65 60 55 Vakaro 60 65 18-22 

Nakties 55 60 22-6 

 

Galimas triukġmo padidǟjimas yra sietinas su traukiniȎ greiļio ar srautȎ didǟjimu, taļiau 

elektrifikacija nesŃlygos ġiȎ pakeitimȎ. Kaiġiadorys-Radviliġkis parengti projektai naujiems 

geleģinkelio keliams (geleģinkelio kelio rekonstravimas iġ vienkelio Ǳ dvikelǱ), atitinkantiems I-os 

geleģinkelio kategorijos projektavimo, projektinius 160 km/h keleiviniȎ ir 120 km/h krovininiȎ 

traukiniȎ vaģiavimo greiļius ir 25 t apkrovos Ǳ aġǱ keliamus reikalavimus. Kontaktinis tinklas 

uģtikrins esamŃ projektinǱ greitǱ 160 km/h. 

TraukiniȎ eismo intensyvumo geleģinkelio ruoģo elektrifikavimas neǱtakos.  Elektrifikacija 

nesŃlygos geleģinkelio eismo pokyļiȎ, todǟl iġ esmǟs nepakeis esamo triukġmo lygio. Sistemos 

Ǳdiegimo metu galimas papildomas triukġmo lygis vykdant ǱrenginiȎ montavimo darbus, taļiau 
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darbȎ metu (rekomenduojama vykdyti dienos metu) neigiamas triukġmo poveikis aplinkai bus 

lokalus ir trumpalaikis, neturintis esminǟs Ǳtakos aplinkos kokybei. 

 

Geleģinkelio sukeliamas triukġmas Ǳvertintas ir jo maģinimui skirtos prevencinǟs priemonǟs 

buvo parinktos vykdant geleģinkelio antrȎjȎ keliȎ statybos, rekonstrukcijos projektus. ProjektȎ 

komplekso ĂTechninǟ pagalba susijusi su ruoģo Jonava-Radviliġkis-Ġiauliai rekonstrukcijañ 

parengtuose antrȎjȎ geleģinkelio keliȎ statybos techniniuose projektuose sumodeliuota ir Ǳvertinta 

triukġmo sklaida bei numatytos triukġmo, vibracijos maģinimo priemonǟs. ProjektȎ komplekse 

parengtȎ techniniȎ projektȎ ĂĠilǟnai-Ġiauliai ruoģo rekonstravimasñ ir ĂRadviliġkis (LinkaiļiȎ 

kelynas) ï Ġilǟnai ruoģo rekonstravimasñ sprendiniai patenka Ǳ elektrifikuojamŃ geleģinkelio ruoģŃ. 

Taip pat ties Linkaiļiais parengtas techninio projektas ĂAntrojo geleģinkelio kelio statyba ruoģe 

Gimbogala-Linkaiļiaiñ. 

Projekte ĂĠilǟnai-Ġiauliai ruoģo rekonstravimasñ atlikti triukġmo skaiļiavimai, modeliavimas 

ir geleģinkelio ruoģe nuo 201+971 km iki 210+799 km suprojektuotos 41 skirtingo ilgio, vienodo 

aukġļio triukġmŃ maģinanļios uģtvaros. Visos uģtvaros suprojektuotos su kombinuotu (apatinǟ dalis 

absorbuojantis, o virġutinǟ-skaidrus uģpildas) uģpildu. UģtvarȎ bendras ilgis ï 4639 m (12.2. lentelǟ). 

 
12.2. lentelǟ. TriukġmŃ maģinanļios priemonǟs suprojektuotos ruoģe Ġilǟnai-Ġiauliai (DuomenȎ ġaltinis: 

techninis projektas ĂĠilǟnai-Ġiauliai ruoģo rekonstravimasñ) 

Nr.  Uģtvaros kilometraģas ilgis, m Nr.  Uģtvaros kilometraģas ilgis, m 

1 201+971km-202+092 km 100 22 205+742km-205+837 km 95 

2 202+090km-202+150 km 80 23 206+127km-206+279 km 150 

3 202+297km-202+378 km 85 24 206+277km-206+347 km 70 

4 202+397km-202+500 km 110 25 206+345km-206+495 km 150 

5 202+387km-202+476 km 90 26 208+156km-208+306 km 150 

6 202+900km-202+950 km 50 27 208+304km-208+424 km 100 

7 202+948km-203+066 km 120 28 208+422km-208+572 km 150 

8 203+060km-203+151 km 95 29 208+570km-208+720 km 150 

9 203+028km-203+133 km 108 30 208+720km-208+870 km 150 

10 204+051km-204+199 km 150 31 208+867km-208+915 km 150 

11 204+197km-204+349 km 150 32 209+623km-209+724 km 100 

12 204+347km-204+391 km 45 33 209+722km-209+873 km 150 

13 204+389km-204+539 km 150 34 209+700km-209+849 km 150 

14 204+836km-204+936 km 100 35 209+847km-209+946 km 100 

15 204+934km-205+029 km 95 36 210+217km-210+292 km 75 

16 205+027km-205+157 km 130 37 210+290km-210+431 km 141 

17 205+174km-205+304 km 130 38 210+267km-210+332 km 65 

18 205+302km-205+336 km 35 39 205+330km-210+430 km 100 

19 205+334km-205+484 km 150 40 210+596km-210+651 km 55 

20 205+482km-205+632 km 150 41 210+649km-210+799 km 150 

21 205+630km-205+744 km 115  Bendras ilgis:  4639 

 

Projekete ĂRadviliġkis (LinkaiļiȎ kelynas) ï Ġilǟnai ruoģo rekonstravimasñ atlikus triukġmo 

modeliavimŃ pasiȊlytas triukġmŃ maģinanļiȎ priemoniȎ kompleksas (akustinǟs sienutǟs, padidintos 

triukġmo izoliacijos langai ir durys, dempferiai), kuris sumaģins triukġmo lygǱ gyvenamojoje 

aplinkoje iki ribiniȎ verļiȎ. Kombinuotos triukġmŃ maģinanļios uģtvaros (apatinǟ dalis 

absorbuojanti, virġutinǟ atspindinti), bendras ilgis 2960,0 m (12.3. lentelǟ). 
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12.3. lentelǟ. TriukġmŃ maģinanļios priemonǟs suprojektuotos ruoģe Radviliġkis (LinkaiļiȎ kelynas) ï Ġilǟnai 

(DuomenȎ ġaltinis: techninis projektas ĂRadviliġkis (LinkaiļiȎ kelynas) ï Ġilǟnai ruoģo rekonstravimasñ) 
 

Nr. 

 

Kilometras 

 

Vieta 

Atstumas 

nuo gyv. 

namo, m 

Akustinǟs 

sienelǟs ilgis, 

m 

 

Kitos priemonǟs 

1 186+356 km ï 186+456 km Linkaiļiai ~14 100 dempferiai 

2 186+685 km ï 186+785 km Linkaiļiai ~15 100 dempferiai 

3 186+930 km ï 187+090 km Prie LinkaiļiȎ st. ~14 170 dempferiai 

4 190+262 km ï 190+482 km KarklȎ g. 14,16, 

Radviliġkis 

~16 222.5 - 

5 190+485 km ï 190+802 km SkirjoļiȎ g., 

Radviliġkis 

~35 330 dempferiai 

6 191+714 km ï 192+025 km  Valanļiaus, TrakȎ g. ~15 312,5 dempferiai 

7 192+126 km ï 192+225 km S. Daukanto g., 

Radviliġkis 

~16 90 dempferiai 

8 192+238 km ï 192+437 km S. Daukanto g., 

Radviliġkis 

~16 205 dempferiai 

9 192+736 km ï 193+088 km Laisvǟs al., 

Radviliġkis 

~33 362,5 - 

10 193+670 km ï 193+838 km Varpo g., Kutiġkiai ~23 172,5 - 

11 197+007 km ï 197+923 km PuġȎ g., Kutiġkiai ~34 895 - 

 

Ġiuo techniniu projektu taip pat numatytas langȎ ir durȎ pakeitimas, kuris sumaģintȎ triukġmo 

lygius iki leistinȎ ribiniȎ dydģiȎ patalpȎ viduje, siȊlomas Radviliġkyje adresais: AlyvȎ g. 1, Dariaus 

ir Girǟno g. 131, Geleģinkelio g. 17, SkirjoļiȎ g. 1A. Maģinanļios bǟgiȎ triukġmŃ (ĂbǟgiȎ 

absorberiaiñ, dempferiai ir pan.) 200 m atstumu Ǳ abi puses nuo Transporto g. (ant pagrindiniȎ keliȎ) 

ties namais esanļiais Geleģinkelio g., Radviliġkyje. 

Techniniu projektu ĂAntrojo geleģinkelio kelio statyba ruoģe Gimbogala-Linkaiļiaiñ detaliai 

nagrinǟjant akustinň situacijŃ teritorijoje iġskirtos probleminǟs vietos ir numatytos triukġmŃ 

maģinanļios priemonǟs. ǰ planuojamo geleģinkelio ruoģo GimbogalaïLinkaiļiai virġnorminio 

triukġmo zonŃ pateko 5 vienkieminiȎ sodybȎ gyvenamieji pastatai (184+600.00 km; 184+700.00 km; 

186+061.00 km; 186+400.00 km; 186+700.00 km). Projekte gyventojȎ apsaugai nuo virġnorminio 

triukġmo pritaikytos priemonǟs: bǟgiȎ triukġmo slopintuvai (Ărail dampersñ) (dalinei iġorǟs 

gyvenamosios aplinkos apsaugai) ir triukġmŃ izoliuojanļios langus bei duris (pilnai gyvenamȎjȎ 

patalpȎ apsaugai).   

 

Kelyno ilginimas. Vykdant ruoģo Ġiauliai - Radviliġkis atkarpos modernizacijŃ ir 

elektrifikacijŃ I etapo darbus numatomas I atvykimo - iġvykimo kelyno (toliau ï AI-I) keliȎ Nr. 3, 5, 

7, 9, 11, 13 ilginimas iki ne maģesnio kaip 1050 m naudingojo ilgio, bei nelyginio ieġmyno 

rekonstravimas. PlanuojamȎ darbȎ situacijos vieta pateikta 18 skyriuje. Taip pat numatoma Ǳrengti 

automobiliȎ viadukŃ.  

Pagal uģsakovo AB ĂLietuvos geleģinkeliaiñ uģduotǱ projektiniams pasiȊlymams ir statytojo 

techninǟms specifikacijoms parengt keliȎ rekonstravimo/statybos vietose reikalinga parinkti bei 

pateikti triukġmo maģinimo priemoniȎ techninius sprendinius, atsiģvelgiant Ǳ: triukġmo virġijimo 

dydǱ, triukġmo veikiamȎ gyvenamȎjȎ pastatȎ skaiļiȎ (pavienis pastatas, pastatȎ grupǟ), ġiȎ pastatȎ 

atsumŃ nuo geleģinkelio bǟgiȎ bei aukġtingumŃ, kraġtovaizdģio ir reljefo ypatumus, eismo saugumŃ, 

triukġmo maģinimo priemoniȎ akustinǱ ir ekonominǱ finansinǱ efektyvumŃ uģtikrinant matomumŃ 

pervaģose ir iġ maġinisto kabinos. 

Triukġmo sklaidos modeliavimas atliekamas geleģinkelio keliȎ rekonstravimo bei 

automobiliȎ viaduko vietoje. Triukġmo modeliavimas atliktas kompiuterine programa CadnaA 4.6. 

Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties rodikliȎ vertǟs skaiļiavimais nustatytos, taikant metodikas: 

¶ GeleģinkeliȎ transporto triukġmui: Olandijos nacionalinǟ skaiļiavimo metodika 

ĂGeleģinkelio transporto triukġmo apskaiļiavimo ir matavimo rekomendacijosñ, NyderlandȎ 



Informacija atrankai dǟl planuojamos Ȋkinǟs veiklos, Ġiauliai-Radviliġkis geleģinkelio atkarpos  

modernizacijos ir elektrifikacijos I etapo, poveikio aplinkai vertinimo  

22 

 

karalystǟs bȊsto, teritorijȎ planavimo ir aplinkos ministerija, 1996 m. lapkriļio 20 d. (ĂReken- 

en Meetvoorschrift Railverkeerslawaaiô96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996ñ); 

¶ KeliȎ transporto triukġmui: PrancȊzijos nacionalinǟ skaiļiavimo metodika ĂNMPB-Routes-

96ñ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta PrancȊzijos Respublikos aplinkos ministro 

1995 m. geguģǟs 5 d. Ǳsakyme dǟl keliȎ infrastruktȊros triukġmo. 

 

Programinǟ Ǳranga modeliuoja triukġmo lygǱ priklausomai nuo atitinkamo tipo traukiniȎ 

vagonȎ skaiļiaus per laiko vienetŃ, traukiniȎ greiļio, stabdymo ruoģȎ bei bǟgiȎ tipo. Programinǟ 

Ǳranga vertina triukġmo sklaidŃ priklausomai nuo pastatȎ aukġļio, pastato medģiagos, triukġmo 

sklaida modeliuojama Ǳvertinant vietovǟs reljefo modelǱ. 

Atliktas iġsamus triukġmo modeliavimas nagrinǟjamoje teritorijoje, Ǳvertinant kaip triukġmas 

veikia artimiausius gyvenamuosius pastatus, sumodeliuotas triukġmas prie pastatȎ fasadȎ ir jȎ 

aplinkoje. Atlikti triukġmo lygio skaiļiavimai prie gyvenamȎjȎ pastatȎ fasadȎ (kiekviename 

aukġtyje) ir jȎ aplinkoje 2 metrȎ aukġtyje. Apskaiļiuotas ekvivalentinis triukġmo lygis: Ldvn, Ldienos 

(12 val.), Lvakaro (4val.) ir Lnakties (8 val.) rodikliai. 

Skaiļiavimai atlikti remiantis perspektyvinǟmis apimtimis 2025 m. 12.4 lentelǟje pateiktos 

perspektyvinǟs transporto apimtys per dienŃ (tikslas po elektrifikacijos ï apie 2025). 

12.4. lentelǟ. Perspektyvinǟs transporto apimtys per dienŃ (tikslas po elektrifikacijos ï apie 2025) 

Kryptis 

Traukinio  tipas  

P 

180 t 

F 

 6000 t 

F * 

 

Viso 

 Kaiġiadorys - Ġiauliai 5 - - 5 

 Kaiġiadorys - Radviliġkis - 32 - 32 

 Radviliġkis - Ġiauliai - - 36 36 

 Ġiauliai - Radviliġkis - - 31 31 

 Radviliġkis - Kaiġiadorys - 32 - 32 

 Ġiauliai - Kaiġiadorys  5 - - 5 

E ï lyginǟ kryptis (Ġiauliai - Kaiġiadorys) 

O ï nelyginǟ kryptis (Kaiġiadorys - Ġiauliai) 

* - traukiniai nepriklausomoje (dyzelinǟje) traukoje 

P - keleivinis traukinys (priemiestinis traukinys 25 kV 50Hz, Smax = 160 km/h, galia 2000 kW, ilgis 3 vagonai apie 80 m) 

F - kroviniais traukinys (lokomotyvas 25 kV 50 Hz, Smax = 120 km/h, galia 6400 kW + balastas iki 6000 t , ilgis 1050 

m ï iki 71 vagono) 

 
12.5. lentelǟ. KrovininiȎ ir keleiviniȎ traukiniȎ pasiskirstymas pagal paros laikŃ 

Paros 

laikas 

Valandomis Prekiniai traukiniai Keleiviniai traukiniai 

Pravaģiuojantys Atvykstantys/Iġvykstantys Pravaģiuojantys 

Diena 6-18 12 16 8 

Vakaras 18-22 6 5 2 

Naktis 22-6 14 11 0 

 

Vadovaujantis AB ĂLietuvos geleģinkeliaiñ generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 19 d. 

Ǳsakymu Nr. ǰ-833 ĂDǟl didģiausio leistino traukiniȎ ir lokomotyvȎ greiļio geleģinkeliȎ tarpstoļiais, 

stoļiȎ pagrindiniais, atvykimo bei iġvykimo keliaisñ leistinas lokomotyvȎ greitis kelynuose 25 km/h, 

ties Radviliġkio stoties I atvykimo ir iġvykimo kelynu (AIK-I) prekiniams ir keleiviniams traukiniams 

ï 40 km/h, Radviliġkio pagrindiniuose keliuose ï 100 km/h keleiviniams ir 80 km/h prekiniams. 

 

Vadovaujantis AutomobiliȎ keliȎ direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pateiktais 

vidutiniais metiniais paros eismo intensyvumo (VMPEI) duomenis kraġto kelyje Nr. 148 Raseiniai-
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Tytuvǟnai-Radviliġkis 2015 m. bendras VMPEI - 1571 aut./parŃ (lengvȎjȎ automobiliȎ VMPEI ï 

1414 aut./parŃ, krovinio transporto VMPEI ï 157 aut./parŃ). 

Perspektyvinis VMPEIp apskaiļiuojamas pagal formulň:  

VMPEIp = VMPEI (1+0,01p)n, aut./parŃ; 

kur: p - eismo intensyvumo padidǟjimas kiekvienais metais, %, (atsiģvelgiant Ǳ pateiktus paskutiniȎ 

metȎ VMPI duomenis, priimama leigviesiems ï 1,3 %, krovininiams 1,6 %); 

n ï perspektyvinis metȎ periodas, metais, (priimama n=10); 

Numatomas bendras perspektyvinis VMPEIp 1791 aut./parŃ, keveiviniȎ krovininiȎ ï 184 

aut./parŃ (10 % ).  
 

Atliktus prognozinǱ triukġmo modeliavimŃ triukġmo lygiai prie gyvenamȎjȎ pastatȎ sienȎ ir 

jȎ aplinkoje pateikiami 12.6. lentelǟje. 

  12.6. lentelǟ. Prognozuojamos situacijos, triukġmo lygiai prie gyvenamȎjȎ pastatȎ sienȎ ir jȎ aplinkoje 

Gyvenamojo pastato 

adresas 

Vietos Nr. 

triukġmo 

ģemǟlapyje 

Atstumas 

iki 

geleģinkelio, 

m 

Aukġtis Diena Vakaras Naktis L(dvn)  

(m) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) 

Berģǟs g. 29 1 640 2 43,2 43,7 43,8 50,2 

Sklypo riba 600 2 45,2 45,5 45,4 51,9 

Berģǟs g. 31 2 395 2 44,2 44,8 45,3 51,7 

Gyv. aplinka (40 m.) 345 2 46,5 47,0 47,3 53,7 

Pervaģos g. 

(nesuteiktas adresas) 

3 
300 

2 44,2 44,9 45,4 51,7 

Gyv. aplinka (40 m.) 260 2 49,2 49,8 50,2 56,5 

Pervaģos g. 2 4 110 2 51,2 52,0 52,4 58,8 

Gyv. aplinka (40 m.) 70 2 52,4 53,1 53,6 60,0 

KaġtonȎ g. 2 5 240 2 46,6 47,3 47,9 54,2 

Gyv. aplinka (40 m.) 200 2 50,4 51,2 51,7 58,0 

KaġtonȎ g. 4 6 250 2 53,3 54,0 54,5 60,9 

Gyv. aplinka (40 m.) 210 2 54,1 54,4 54,9 62,0 

V. Landsbergio-

Ģemkalnio g. 21 

7 
580 

2 47,4 46,6 43,7 51,3 

Sklypo riba 540 2 48,7 48,3 46,7 53,7 

 

Atlikus prognozinǱ triukġmo modeliavimŃ, nenumatomi triukġmo lygio virġijimai ties 

gyvenamŃja aplinka nakties metu. Prognozuojamos situacijos triukġmo modeliavimo ģemǟlapiai 

pateikiami 12.7, 12.8, 12.9., 12.10, 12.11. paveiksluose.  

 

 



Informacija atrankai dǟl planuojamos Ȋkinǟs veiklos, Ġiauliai-Radviliġkis geleģinkelio atkarpos  

modernizacijos ir elektrifikacijos I etapo, poveikio aplinkai vertinimo  

24 

 

 
12.7 pav. Prognozuojamas triukġmo lygis dienos metu (Ld) 

 

 
12. 8. pav. Prognozuojamas triukġmo lygis vakaro metu (Lv) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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12.9. pav. Prognozuojamas triukġmo lygis nakties metu (Ln) 

 

 
12.10 pav. Prognozuojamas triukġmo ribiniȎ dydģiȎ virġijimas ties gyvenamo pastato gyvenamŃja aplinka (40 m.) 

adresu Pervaģos g. 2  (Nr. 2) nakties metu (Ln)  
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12.11. pav. Prognozuojamas triukġmo lygis dienos, vakaro ir nakties metu (Ldvn)  

 

Iġvados. Dǟl kelyno ilginimo, pervaģos rekonstrukcijos triukġmo ribiniȎ verļiȎ ties 

gyvenamŃja aplinka virġijimai nenustatyti. Triukġmo lygiai prie pastatȎ ir jȎ aplinkoje nevirġija HN 

33:2011 nustatytȎ ribiniȎ verļiȎ. 

Triukġmo maģinimo priemonǟs statybos darbȎ metu. Tikǟtina, kad vykdant 

elektrifikacijos bei TP statybos darbus triukġmo lygis padidǟs tik vykdomȎ darbȎ zonoje, taļiau 

reikġmingo poveikio aplinkai nedarys. Poveikio trukmǟ ï trumpalaikǟ (nuo pasiruoġimo darbȎ 

statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darbȎ pabaigoje). Statybos laikotarpiu 

ġvenļiȎ ir poilsio dienomis, o darbo dienomis vakaro (18:00ï22:00 val.) ir nakties laikotarpiu (22:00ï

06:00 val.) darbai turi bȊti ribojami ties gyvenama teritorija ir arti pavieniȎ gyvenamȎjȎ pastatȎ 

uģmiesļio teritorijoje. StatybiniȎ aikġteliȎ Ǳrengimas negali bȊti numatytas arti gyvenamȎjȎ teritorijȎ.  

Traukos pastotǟs. Numatant TP vietas atsiģvelgiama, kad triukġmas sklisdamas maģǟja, todǟl 

svarbu teisingai parinkti TP vietŃ gyvenamȎjȎ teritorijȎ iġsidǟstymo atģvilgiu. Nesant galimybiȎ 

triukġmas gali bȊti maģinamas iki reikiamo lygio triukġmŃ slopinanļiais uģtvarais, nuo ï ģeldiniȎ uģ 

pastotǟs tvoros iki triukġmo slopinimo sienutǟs aplink transformatoriȎ ar kitomis triukġmo maģinimo 

priemonǟmis. 

TP pagrindiniai triukġmo ġaltiniai yra transformatoriai. Ġiame etape tikslȊs transformatoriȎ 

modeliai neģinomi. Galimas vieno 110 kV transformatoriaus skleidģiamo triukġmo lygis yra ne 

daugiau 60+3 dBA (pagal galios transformatoriaus bendruosius reikalavimus). DviejȎ 

transformatoriȎ bendras triukġmo lygis padidǟja apie 3 dBA. Vienoje 110 kV TP galimai 

skleidģiamas bendras triukġmo lygis visȎ ï keturiȎ transformatoriȎ bus ne daugiau 70 dBA. Triukġmo 

ribiniai dydģiai ģmoniȎ gyvenamȎjȎ pastatȎ aplinkoje veikiamoje pramoninǟs veiklos (iġskyrus 

transportŃ) stacionariȎ triukġmo ġaltiniȎ sukeliamo triukġmo normuojami HN 33:2011. 

Ekvivalentinis garso lygis yra 55 dBA dienos metu ir 45 dBA nakties metu.  
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Atsiģvelgiant Ǳ preliminarias TP vietas ir atstumus nuo gyvenamȎjȎ namȎ (detaliau ģr. 26 

skyriȎ) detaliau vertinamas triukġmo lygis TP vietos Ǳrengimo atveju. 

ĠiauliȎ TP vieta numatyta laisvoje valstybinǟje ģemǟje ir nutolusi nuo gyvenamȎjȎ namȎ apie 

110 m atstumu. TP vietŃ riboja magistralinio A11 Ġiauliai-Palanga kelio apsauginiȎ ģeldiniȎ juosta, 

kuriŃ rengiant TP teritorijȎ planavimo dokumentus bȊtina iġsaugoti. ǰvertinant, kad per 100 m 

nuotolio iki gyvenamojo namo triukġmo lygis sumaģǟs apie 20 dBA (pagal SNiP II-12-77 grafikŃ), 

tai gyvenamojo namo aplinkoje triukġmo lygis bus 70-20=50 dBA.  

Atlikus transformatoriȎ sukeliamo triukġmo modeliavimŃ triuġkmo ribiniȎ dydģiȎ virġijimai 

ties gyvenamŃja aplinka nenumatomi. TransformatoriȎ veikimas numatomas nepertraukiamas visŃ 

parŃ, todǟl triuġmo lygis nesikeiļia dienos ar nakties metu. Atsiģvelgiant, kad HN 33:2011 leistinas 

triukġmo lygis nakties metu 45 dBA ġalia stacionariȎ triukġmo ġaltiniȎ aplinkoje, tai tokiu atveju 

triukġmo maģinimo priemonǟs nenumatomos.  
 

 
12.12 pav. TP esanļiȎ transformatoriȎ sukeliamo triuġmo sklaidos modeliavimas 

 

ǰvertinant, kad vietos gyventojus veikia A11 magistralinio kelio (priimtas VMPEI 7000 lengȎjȎ ir 

1800 sukiasvoriȎ automobiliȎ sk./parŃ) ir geleģinkelio linijos Ġiauliai-Klaipǟda (10 keleiviniȎ traukiniȎ/dienŃ) 

ir Ġiauliai-Maģeikiai (8 keleiviniȎ traukiniai/dienŃ) bei Ġiauliai-Joniġkas (4 kroviniai traukiniai) triukġmas, 

atliktas triukġmo modeliavimas dienos, vakaro, nakties metu bei suminis Ldvn Ǳvertinant fonŃ (12.13-12.16 

pav.). Pagal atliktŃ modeliavimŃ nenumatomi triukġmo ribiniȎ dydģiȎ virġijimai stacionariȎ ġatiniȎ ir 

transporto triukġmo sukeliamoje aplinkoje. Numatomas triukġmo lygis dienos metu prie gyvenamȎjȎ namȎ iki 

60 dB, vakaro iki 60,0 dB, nakties iki 54,0 dB, suminis iki 62 dB. 

 

 

TP 
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12.13 pav. Foninis triukġmo lygis dienos metu (Ld) 

 

 
12.14 pav. Foninis triukġmo lygis vakaro metu (Lv) 

TP 

TP 


















































































