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Adresatams pagal sarasg

ATRANKOS ISVADA DEL VARENOS RAJONO KALENU MELIORACIJOS
STATINIU REKONSTRUKCIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija pateiké. UAB ,.InZinerinis projektavimas“ Rygos g. 44-46, LT-05272 Vilnius. tel. 8-
63112312, faks. 8-650-02535, el-pastas: povilas@projektavimas.net.

2. Planuojamos ukinés veiklos uZsakovas. Varénos rajono savivaldybés Kalény melioracijos
statiniy naudotojy asociacija, Kalény k. 8, Varénos r. sav., tel.. 861539093, el.pastas:
sarunas_kersys@lzukt.lt.

3. Planuojamos ukinés veiklos pavadinimas. Varénos rajono Kalény melioracijos statiniy
rekonstrukcija.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta. Kalény k. Jakény sen. Varénos raj.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas. Varénos rajono savivaldybés Kalény
melioracijos statiniy naudotojy asociacija, vykdydama projekta ,,Varénos rajono savivaldybés
Kalény melioracijos statiniy rekonstrukcija® numato rekonstruoti valstybei nuosavybés teise ir
tkininkams priklausantj ir patikéjimo teise valdomg melioracijos turta — Melioracijos
griovius/upelius, pralaidas ir drenaZzo Ziotis. Projekte numatoma preliminariai rekonstruoti
grioviy/upeliy apie 6 km, kurie sausina 51,34 ha plotg. Sausinantys grioviai ir GrauZinés upelis
jteka j Lielukio eZerg. Taip pat planuojama i§ grioviy iSkirsti menkaveréius krimus $laituose,
iSvalyti dugng nuo sgna$y ir atstatyti grioviy profilj. Rekonstruojant melioracijos griovius, kurie
sausina dirbamg zeme, galimas kriimy iSrovimas nuo sausinamo ploto, nes krimai ir jy Saknys
trukdo efektyviai paSalinti perteklinj pavir§inj vandeni. Numatyta rekonstruoti esamas senas Zziotis,
kurios yra asociacijos valdomose Zemeés sklypuose, ju vietoje jrengiant naujas polietilenines Ziotis.
Planuojama rekonstruoti esamas 6 ir jrengti 2 naujas pralaidas. Taip pat asociacijos nariy Zemése
per esamas pralaidas numatoma jrengti privaZiavimui iki dirbamy lauky kelig 300 m ilgio.
Rekonstruojamy melioracijos statiniy sausinamas plotas nesikeis, nes rekonstruojami tik esami
melioracijos statiniai. Melioracijos statiniai dél natiiralaus senéjimo, gamtos rei$kiniy bei Zmogaus
netinkamos veiklos sutriko ir plotai reikiamai nebenusisausina. Melioracijos statiniy veikimo
negalima suintensyvinti atliekant prieZiliros arba remonto darbus, melioracijos statinius reikia
rekonstruoti. Plote, kuriame rekonstruojami melioracijos statiniai, pelkiy nesusiformavo nes
rekonstruojami melioracijos statiniai tik dirbamoje Zieméje. Atskiruose vietose uikininky laukai yra
nedirbami apaugg kriimais ir piktZolémis. Atlikus melioracijos statiniy rekonstrukcijg tokie ploteliai
bus sutvarkyti. Melioruoti grioviai/upeliai yra patving vandens, dél susidariusiy natiiraliy sgnasy,
Ziotys po vandeniu, melioruoti laukai uZmirke. I$valius melioruotus griovius nuo susidariusiy
natiiraliy sanasy aplinkiniai dirbami plotai nusauses, tkininkai galés dirbti Zemes. Ploty, kur reikéty
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atlikti esamy melioracijos statiniy renatiralizacija, néra. Darbai bus atlickami kompleksiSkai.
Grioviy $laitai apauge krlimais, bus paSalinami nes trukdo vandens pratekéjimui. Visus Slaituose
augandius kriimus numatyta paalinti. Nukirsti krimai suveZami iki 3 km atstumu j laikinas
sandéliavimo vietas ir sukraunami j kriivas. Sandéliavimo vietas pasirenka darby vykdytojas,
svarbu, kad biity patogus privaZiavimas transporto priemonéms. Numatoma palikti grioviuose ir
plote augancius medZius, kurie netrukdo melioracijos statiniy normaliam veikimui. Kriimai kertami
rankiniu budu, dalis kelmy bus raunami. Dalis darby taip pat bus vykdoma rankiniu biidu. Grioviy,
rinktuvy rekonstrukcijos darbus numatyta jgyvendinti 2017 - 2018 m mety laikotarpiu.
Rekonstrukcijos darbai bus vykdomi $iltuoju (sausuoju) mety laikotarpiu, atsiZzvelgiant j oro
sglygas. Darbai bus atlickami kompleksi§kai t.y. melioracijos grioviy, Zio¢iy, ir pralaidy
rekonstrukcijos darbai bus vykdomi vienu metu tam tikrame sausinimo sistemos ruoZe. Valoma
upelio GrauZiné dalis— yra melioruota pagal 1972 m projekta Nr.6, tad yra sureguliuotas upelis.
Grauzinés up. §laituose bus nukirsti menkaveréiai krimai, i§valytas dugnas nuo susikaupusiy sanaSy
ir atstatytas upelio profilis. Rekonstruojant ar jrengiant pralaidas griovyje/upelyje, kuriuo pastoviai
teka vanduo, kasamas apvedamasis griovys, o pagrindiniame griovyje i§ abiejy statybos vietos
pusiy jrengiamos uZtvaros. Pamaty duobéje bus iSsiurbiamas vanduo. Pastafius pralaida
ekskavatoriumi i8ardomos uZtvaros, buldozeriu uZpilamas apvedamasis kanalas, paskleidziamas
augalinis sluoksnis, i§lyginama ir sutvarkoma teritorija. Tuo atveju, kai pralaida statoma kelyje,
kuriame negalima nutraukti eismo, turi biiti jrengtas apvaziavimas. Numatoma jrengti privaZiavimo
kelig i§ smélio Zvyro dangos, dalis esamo grunto bus iSkasama kuris bus paskleidZiamas dirbamame
lauke, prie$ tai nustimus humusingg dirvozemj ir véliau jj graZinant. Esamy melioracijos sistemy ir
hidrotechnikos statiniy (pralaidy) rekonstrukcijai bus naudojamos sertifikuotos aplinkai
nekenksmingos statybinés medZiagos: polietileniniai drenazo vamzdziai ir sujungimo fasoninés
dalys, polietileniniai pralaidy vamzdziai, smélis, Zvyras, betonas, geotekstilé, Zabai. Vykdant
melioracijos ir hidrotechnikos statiniy rekonstrukcija bus naudojama statybiné technika:
ekskavatoriai, buldozeriai. Naudojama technika ir jrengimai bus techniskai tvarkingi, sertifikuoti,
atitinkantys visus aplinkosauginius reikalavimus. Statybos maS$inos ir mechanizmai turi tenkinti
darbo jrenginiy naudojimosi bendrasias nuostatas, masiny gamintojy, higienos, prieSgaisrinés
apsaugos, ES direktyvy ir kity norminiy akty reikalavimus. MaS$inos turi biti saugios ir
nepavojingos jas montuojant, iSbandZius, perveZant, eksploatuojant, remontuojant ir saugant.
Masinas galima eksploatuoti tik techniskai tvarkingas, perduoti jy operatoriams pagal perdavimo
- priemimo aktg su veikianciais saugos jtaisais: stabdZiais, sukomplektuotais aptvérimais,
apsaugomis, reikiama techniSkai tvarkinga jrangg. Neveikiant saugos jtaisui, maSinos
eksploatacija draudZiama. Mechanizmai turi buti techniS$kai tvarkingi ir $iuolaikiski, netersti
vandens telkiniy naftos produktais. MaSiny pavojingoje zonoje biti paSaliniams asmenims
draudZiama. Si zona apima 5 m nuo labiausiai issikiSusios masinos dalies. Maginy darbo zona
turi biti paZyméta arba aptverta. Numatomos vykdyti tkinés veiklos metu keiliant Ziotis j
polietilenines, rekonstruojant esamas pralaidas susidarys nedidelis kiekis statybiniy atlieky. Sios
atliekos bus atiduotos perdirbti statybinj lauza perdirban¢ioms jmonéms. Vykdant grioviy i§valymo
darbus susidarys biologinés kilmés atliekos, kurias sudarys iskirsti menkaver¢iai krimai. Valant
statybiné aikStelé bus jrengta asociacijos tkininko sodyboje, kur yra jrengti visi sanitariniai
patogumai. Si vieta jrengta ne prie vandens telkiniy. Numatytos tikinés veiklos atveju fiziniy terSaly
nesusidarys. Rekonstrukcijos metu dél masiny veikimo atsirades triuk§mas bus neZymus, nevirSys
leistiny triuk§mo normy HN 33:2011 ir truks tol, kol bus vykdomi darbai. Rekonstrukcijos darbai
vyks darbo valandomis. Rekonstruojami melioracijos statiniai yra i$sidéste dirbamose laukuose
toliau nuo gyvenvie€iy. Numatyta vykdyti tkiné veikla nesukels vibracijos, $viesos, Silumos,
jonizuojanéios ir nejonizuojancios spinduliuotés. Planuojamos itikinés veiklos teritorija néra
urbanizuota, priklauso kaimiskomis vietovémis. Artimiausias atstumas nuo gyvenamyjy namy iki
rekonstruojamy statiniy 200 m. Artimiausias naudingy iSkaseny telkinys — Kalénai apie 300 m.
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Darbai bus vykdomi dalyje Grauzinés upelio ir Lielukio eZero apsaugos zonoje. Krastovaizdzio
estetinis potencialas pagal vaizdingumg — emociotopai — tarp mazo ir maZesnio nei vidutinis.
Rekonstruojami melioracijos statiniai j saugomas teritorijas nepatenka. Artimiausios saugomos
teritorijos: Spenglos hidrografinis draustinis — apie 6,7 km. Taucioniy geomorfologinis draustinis —
apie 8,8 km. DirZameniy telmologinis draustinis — apie 10,8 km. GrauZinés upelio valomas ruozas
1,0 km. Rekonstrukcijos metu upelyje bus nukirsti menkaverciai krimai $laituose, i$valytas dugnas
nuo susikaupusiy sgnasy, atstatytas upelio profilis. Visi melioracijos statiniy rekonstrukcijos darbai
bus vykdomi pasibaigus pauks¢iy peréjimo ir maitinimo laikotarpiui (nuo balandzio 1 d. iki liepos 1
d.). T Gkinés veiklos teritorijg, nekilnojamosios kultlirinés vertybés — nepatenka. Artimiausios
nekilnojamos kulttiros vertybés: Voniskiy, Burboniy piliakalnis su gyvenviete — apie 7,1 km. 72
sodyby gatvinis kaimas — apie 9,8 km. Valkininky vienuolynas, Valkininky miestelio istoriné dalis
—apie 11,2 km.

5. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ teritorijoms
reikSmingumas: Artimiausios Natura 2000 teritorijos: Buveiniy ar pauk$¢iy apsaugai svarbios
teritorijos, Spenglos upé ir jos slénis — apie 6,7 km. Buveiniy ar pauk$¢iy apsaugai svarbios
teritorijos, DirZameniy pelké — apie 10,8 km. Poveikis Natura 2000 teritorijoms neplanuojamas.

6. Pastabos ir pasiilymai:

6.1. Apie priimta atrankos iSvada uZsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atrankos
iSvada, per 10 darbo dieny turi pranesti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacijg
vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos ikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 “Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSo patvirtinimo”
(toliau — Tvarkos apraSas) nustatyta tvarka. Teikiant informacijg visuomenei apie atrankos i§vada
del poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad i§samiau susipaZinti su informacija apie planuojama
tking veikla galima Aplinkos apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento
Marijampolés ir Alytaus skyriuje, Kauno g. 69, Alytus; tel.8 315 56734.

6.2. UZsakovas ar PAV dokumenty rengéjas turi ra$tu informuoti atsakingg institucijg
(Aplinkos apsaugos agentiira) apie praneSimo paskelbimg minétame tvarkos aprase nurodytose
visuomenés informavimo priemonése, kartu pridédamas laikras¢iy, kuriuose skelbtas pranesimas,
kopijas ir praneSimo, skelbto savivaldybés ir senilinijos, kuriy teritorijas apima planuojama dkiné
veikla, su savivaldybés ir senitinijos informacine Zyma apie gavimo faktg ir data.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankos iSvadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinan¢ias priemones arba maZinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.

6.4. Planuojamos ukinés veiklos vykdytojas privalés laikytis visy aktualiy veikla
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, kei¢iantis teisiniam
reguliavimui.

6.5. Melioracijos sistemy tvarkymo ir rekonstrukcijos projekte apsvarstyti ir numatyti
galimas jgyvendinti neigiamo poveikio §velninimo priemones, kad biity sumaZintas Zemés tikio
tarSos ir melioracijos sistemy neigiamas poveikis vandens telkiniy biiklei.

6.6. Sureguliuoty upiy tvarkymo darbai gali biiti vykdomi vadovaujantis Pavir$iniy vandens
telkiniy tvarkymo reikalavimy aprao, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m.
gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,,Dél Paviriniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso
patvirtinimo®, nuostatomis.

6.7. Zeldyny kirtimas ir tvarkymas gali biiti vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Zeldyny jstatymo ir ji jgyvendinandiy pojstatyminiy teisés akty reikalavimais.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvoe remtasi priimant iSvada:
7.1. Planuojama teritorija nepatenka j saugomas ir ,,Natura 2000 teritorijas.
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7.2. Visi melioracijos statiniy rekonstrukcijos darbai bus vykdomi pasibaigus vandens
pauks¢iy peréjimo ir Zuvy nersto ir migracijos laikotarpiams.

7.3. Hidrologinis reZimas imtuvuose po drenazo rekonstrukcijos nepasikeis, maitinimosi ir
gyvenimo salygos pauks¢iams ir gyviinams nepablogés.

7.4. Rekonstrukcijos metu dél maSiny veikimo atsirades triuk§mas bus neZymus, nevirSys
leistiny triukSmo normy HN 33:2011 ir truks tol, kol bus vykdomi darbai. Rekonstrukcijos darbai
vyks darbo valandomis nuo 8.00 val. Iki 18.00 val. Rekonstruojami melioracijos statiniai yra
i8sidéste dirbamose laukuose toliau nuo gyvenviediy.

7.5. Planuojamos tkinés veiklos teritorija nepatenka j saugomy riusiy teritorijas, jy
augavietes ir radavietes, todél planuojama tikiné veikla neturés poveikio biologinei jvairovei.

7.6. Naujy melioracijos jrenginiy jrengimas PUV metu nenumatomas. Planuojami
rekonstruoti esami melioracijos jrenginiai, grioviai nebus gilinami, bus ilaikomi esami projektiniai
parametrai.

7.7. Plote, kuriame rekonstruojami melioracijos statiniai, pelkiy nesusiformavo nes
rekonstruojami melioracijos statiniai tik dirbamoje Zieméje.

8. Priimta atrankos iSvada

Atsizvelgiant j iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos
ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pagal pateikta
informacija atrankai, priimama atrankos i§vada: planuojamai tkinei veiklai — Varénos rajono
Kalény melioracijos statiniy rekonstrukcijai neprivaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimo.

Atrankos i$vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados vie§o
paskelbimo dienos. Sis sprendimas gali bati persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos
ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka — suinteresuota visuomené per
20 darbo dieny nuo atrankos iSvados paskelbimo dienos turi teise teikti atsakingai institucijai, §iuo
atveju Aplinkos apsaugos agentiirai, pasitilymus persvarstyti atrankos i§vada, kiti poveikio aplinkai
vertinimo proceso dalyviai: planuojamos fikinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos
iSvados gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuotg praSymg persvarstyti
atrankos iSvadg arba skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2,
LT-01102 Vilnius), per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy
byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

atliekanti Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktoriaus funkcijas

Poveikio aplinkai vertinimo departamento A . . '
Vilniaus skyriaus vedéja, VIV AVY Be Justina Cerniené

Dalé Amsiejiene, tel. 8 315 56734, el. p. dale.amsiejiene@aaa.am.lt




5

APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS 2017-01-fJRASTO NR. (28.4)-A4-300
ADRESATU SARASAS

Varénos rajono savivaldybés

Kalény melioracijos statiniy naudotojy asociacija
Kalény k. 8, Varénos r. sav.
sarunas_kersys@lzukt.lt.

Varénos rajono savivaldybés administracija
Vytauto g. 12, LT-65184 Varéna
info@varena.lt

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro
prie sveikatos apsaugos ministerijos
Alytaus departamento

Varénos skyriui
Parko g. 10, LT-65192 Varéna

info@varena.vvspt.lt

Alytaus apskrities prie$gaisrinés gelbéjimo valdybos
Varenos prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba

Pramones g. 3B, LT-65210 Varéna
varena.pgt@vpgt.lt

Kultiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos
Alytaus skyrius

Birutés g. 3a, LT-62151 Alytus

alytus@heritage.lt

kopija

Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui
Kauno g. 69, Alytus

alytus@ard.am.lt



