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DEL PROJETO PARENGIMO

PraSome parengti greziniy (Nr.: 2497, 14778, 20201, 21995, 22524, 2496), esandiy

Alytaus g. 1A, Mastaitiy k., Alsény sen., Kauno r. sav. likvidavimo (tamponavimo) projekta.
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AISKINAMASIS RASTAS

GreZinys likviduojamas (tamponuojamas) Valstybés jmonés ,,REGITRA uzsakymu.

Grezinio likvidavimo projektas paruostas vadovaujantis Lietuvos Aplinkos apsaugos
normatyviniu dokumentu LAND 9 - 44.X. Greziniy likvidavimas.

Greziniui likviduoti UAB "Kauno hidrogeologija" yra iSduotas leidimas Nr.23,
galiojantis nuo 2002 m.lapkri¢io mén.08 d. Leidimag isdave 2002 11 06 Lietuvos geologijos tarnyba.

TECHNINE DALIS

GreZinys esantis: Kauno r. sav., Al§ény sen., Mastaiéiy k., Alytaus g. 1A, greZinio Nr. 22524
Likviduojami uZtamponuojant prisilaikant sekanc¢iy taisykliy:

1. grezinj i$valyti, jei apzitréjus darytina i$vada, kad greZinys uzterstas;

2. uzpildyti grezinio filtra reikiamos frakcijos chloruotu Zvyru;

3. jrengti vir§ Zvyro stulpo ne mazesnj kaip 0,5 m auk$€io vandeniui nelaidy kamstj, vir§ jo
vamzdzio ertme uZpildyti ne plonesniu kaip 5 m kompaktonito ar gabalinio/gamtinio molio
sluoksniu;

4. vir§ molio/kompaktonito stulpo vamzdzio ertme uzpildyti cemento, molio ir smélio miSinio
skiediniu iki 1,5 m gylio matuojant nuo Zemés pavir§iaus; vir§ cemento, molio ir smélio
mi$inio skiedinio stulpo jrengti ne mazesnj kaip 0,5 m auki¢io cemento skiedinio kamstj, 1
m gylyje nupjauti apsauginius vamzdZius ir teritorija rekultivuoti;

Likvidavus grezinj, suraSomas greZinio "Tamponavimo aktas".
Prie projekto pridedama grezinio "Likvidavimo technologiné schema".
SAMATINE DALIS
Samatiné dalis paruosta vadovaujantis 2017 kovo mén. LR AM "Statybos resursy

skai¢iuojamosios rinkos kainos" (XXX) leidiniu, rinkos vidutinemis ir UAB "Kauno
hidrogeologija" kainomis.

Gamybos vadovas Sigitas Viskantas el e i
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