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I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS ORGANIZATORIȍ 

(UĢSAKOVł) 

1. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos organizatoriaus (uģsakovo) kontaktiniai duomenys 

(vardas, pavardǟ; Ǳmonǟs pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paġtas). 

Pasvalio rajono ģemǟs Ȋkio bendrovǟ ĂKiemeliaiñ, GirniȊnȎ g. 2B, KiemeliȎ k., Pasvalio sen.,, 

Pasvalio r. Bendrovǟs kodas ï 169149150, tel./faks.: 8 451 49442, el. paġtas: kiemeliai@mail.lt. 

ȉkinǟs veiklos adresas ï RauboniȎ k., SaloļiȎ sen., Pasvalio r. sav. 

 

2. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengǟjo 

kontaktiniai duomenys (vardas, pavardǟ; Ǳmonǟs pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. 

paġtas).  

Atrankos dokumentȎ rengǟjas - UAB ĂEkometrijañ GeologȎ g. 11, Vilnius. tel.: 8 5 2336636, 

faks.: 8 5 2308553, el. paġtas: info@ekometrija.lt, vytas@ekometrija.lt.  

 

II. PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS APRAĠYMAS 

3. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos pavadinimas, nurodant atrankos dǟl PAV atlikimo teisinǱ 

pagrindŃ (Lietuvos Respublikos planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

Ǳstatymo 2 priedo punktŃ (-us):  

RauboniȎ padalinio veiklos iġplǟtimas (3000 vietȎ melģiamoms karvǟms). ĢȉB ĂKiemeliaiñ 

planuoja statyti tris karvides (3000 vietȎ melģiamoms karvǟms). I karvidǟ ï 672 vietos, II karvidǟ ï 

1164 vietos, III ï 1164 vietos).   

Objekto Ȋkinǟ veikla atitinka PAV Ǳstatymo 1.1.4. punktŃ Ăkarvǟms, buliams ï 250 ar 

daugiauñ. ĢȉB ĂKiemeliaiñ planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka 

atliekama vadovaujantis PAV Ǳstatymo 2 priedo 14 punktu Ăǰ Planuojamos Ȋkinǟs veiklos, kurios 

poveikis aplinkai privalo bȊti vertinamas, rȊġiȎ sŃraġŃ ar Ǳ Planuojamos Ȋkinǟs veiklos, kuriai turi 

bȊti atliekama atranka dǟl poveikio aplinkai vertinimo, rȊġiȎ sŃraġŃ Ǳraġytos planuojamos Ȋkinǟs 

veiklos bet koks keitimas ar iġplǟtimas, Ǳskaitant esamȎ statiniȎ rekonstravimŃ, gamybos proceso ir 

technologinǟs Ǳrangos modernizavimŃ ar keitimŃ, gamybos bȊdo, produkcijos kiekio (masto) ar rȊġies 

pakeitimŃ, naujȎ technologijȎ ǱdiegimŃ, kai planuojamos Ȋkinǟs veiklos keitimas ar iġplǟtimas gali 

daryti neigiamŃ poveikǱ aplinkai, iġskyrus ġio Ǳstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejusñ. 

Bendrovǟ planuojama pastatyti ir Ǳrengti 3 karvides (3000 vietȎ) melģiamoms karvǟms laikyti.  

mailto:info@ekometrija.lt
mailto:vytas@ekometrija.lt
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4. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos fizinǟs charakteristikos: ģemǟs sklypo plotas ir planuojama 

jo naudojimo paskirtis ir bȊdas (bȊdai), funkcinǟs zonos, planuojamas uģstatymo plotas, 

numatomi statiniai, Ǳrenginiai ir jȎ paskirtys, reikalinga inģinerinǟ infrastruktȊra (pvz. 

inģineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekȎ ġalinimo, ġilumos, energijos ir kt.), susisiekimo 

komunikacijos,  griovimo darbai. 

ĢȉB ĂKiemeliaiñ Ȋkinň veiklŃ planuoja vykdyti dvejuose sklypuose. Vieno sklypo, kuriame 

planuoja vykdyti Ȋkinǟ veikla, bendras plotas ï 1,1000 ha., adresas ï Pasvalio r. sav., SaloļiȎ sen., 

RauboniȎ k. Ģemǟs sklypo pagrindinǟ naudojimo paskirtis: ģemǟs Ȋkio, registro Nr. 44/571678, 

unikalus numeris 4400-0840-7572, kadastro numeris ï 6760/0005:157 RauboniȎ k.v. Ģemǟs sklypas 

nuosavybǟs teise priklauso ĢȉB ĂKiemeliaiñ. 

Antro ģemǟs sklypo, kuriame planuoja vykdyti Ȋkinǟ veikla, bendras plotas ï 8,5000 ha., 

adresas ï Pasvalio r. sav., SaloļiȎ sen., RauboniȎ k. Ģemǟs sklypo pagrindinǟ naudojimo paskirtis: 

ģemǟs Ȋkio, registro Nr. 67/20618, unikalus Nr. 6760-0005-0032, kadastro numeris ï 6760/0005:32 

RauboniȎ k.v. Ģemǟs sklypas nuosavybǟs teise priklauso ĢȉB ĂKiemeliaiñ. 

 PȉV sklype esami pastatai ir statiniai: 

- Pastatas ï sandǟlis, unikalaus daikto numeris: 4400-0369-3458, bendras plotas ï 652,98 m
2
; 

- Pastatas ï sandǟlis, unikalaus daikto numeris: 4400-0369-3469, bendras plotas ï 687,67 m
2
; 

- Pastatas ï sandǟlis, unikalaus daikto numeris: 4400-0438-7159, bendras plotas ï 2094,07 m
2
; 

- Pastatas ï darģinǟ, unikalaus daikto numeris: 4400-0369-4100; 

- Pastatas ï darģinǟ, unikalaus daikto numeris: 4400-0369-4122; 

- Pastatas ï automobilinǟs svarstyklǟs, unikalaus daikto numeris: 4400-0369-4166; 

- Pastatas ï kiti inģinieriniai statiniai (dģiovykla), unikalaus daikto numeris: 4400-0786-4424; 

- Pastatas ï kiti inģinieriniai statiniai (silosinǟs 1h, 2h, 3h), unikalaus daikto numeris: 4400-

0369-4200. 

Ģemǟs sklypas ir iġvardinti pastatai bei statiniai nuosavybǟs teise priklauso ĢȉB ĂKiemeliaiñ. 

Privaģiavimas iki PȉV teritorijos yra nuo esamo rajoninio kelio Nr. 3142 Raubonys ï 

RaudonpamȊġis. 

Nekilnojamojo turto registro iġraġai pateikiami Atran kos 1 priede. 

Bendrovǟ planuojama pastatyti ir Ǳrengti 3 karvides (3000 vietȎ) melģiamoms karvǟms laikyti. I 

karvidǟ ï 672 vietos, II karvidǟ ï 1164 vietos, III ï 1164 vietos melģiamoms karvǟms).  Taip pat 

Ǳrengti melģimo patalpas. PlanuojamȎ statyti karvidģiȎ ir esamȎ karvidģiȎ schema pateikiama 5 priede. 
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PȉV metu planuojami statyti statiniai: 

Melģimo blokas: ilgis ï 99 m, plotis 33 m (uģstatomas plotas 3267,0 m
2
). 

Koridorius 1: ilgis 25 m, plotis 6,6 m (uģstatomas plotas 165,0 m
2
). 

I karvidǟ 672 vietos:  ilgis - 190 m, plotis - 31,7 m, pastato aukġtis kraige - 10 m, ġoninǟs sienos 

aukġtis - 4 m (uģstatomas plotas 6023,0 m
2
).  Pastate suprojektuota galvijȎ laikymo ir jȎ aptarnavimo - 

prieģiȊros patalpa. 

Koridorius 2: ilgis 47 m, plotis 4,3 m (uģstatomas plotas 202,1 m
2
). 

 II karvidǟ 1164 vietos, ilgis - 275 m, plotis - 34,5 m pastato aukġtis kraige - 10 m, ġoninǟs 

sienos - 4 m (uģstatomas plotas 9487,5 m
2
). Pastate suprojektuota galvijȎ laikymo ir jȎ aptarnavimo - 

prieģiȊros patalpa. 

 Koridorius 3: ilgis 25 m, plotis 7 m (uģstatomas plotas 175,0 m
2
). 

II I karvidǟ 1164 vietos, ilgis - 275 m, plotis - 34,5 m pastato aukġtis kraige - 10 m, ġoninǟs 

sienos - 4 m (uģstatomas plotas 9487,5 m
2
). Pastate suprojektuota galvijȎ laikymo ir jȎ aptarnavimo - 

prieģiȊros patalpa. 

Dvi skysto mǟġlo laikymo lagȊnos: ilgis - 100 m, plotis - 50 m, gylis - 5 m (uģstatymo plotas: 

abiejȎ lagȊnȎ ï 10000 m
2
). 

Bendras PȉV metu uģstatymo plotas ï 38807,1 m
2
. 

 KarviȎ melģimas vykdomas - melģimo aikġtelǟje, Karuselǟ PR 2250 80 melģimo vietȎ, 

melģimo aikġtelǟ bus su stogu. Taip pat projektuojama mǟġlo siurblinǟ su iġcentriniais mǟġlo ġalinimo 

siurbliais (2 vnt x 30 kW), pieno ġaldytuvȎ patalpa bei buitinǟs patalpos. Numatoma Ǳrengti 

susidariusio 6 mǟn. skysto mǟġlo laikymo lagȊnas. Mǟġlui saugoti Ǳrengiamos dvi mǟġlo ġalinimo 

lagȊnos po 24000 kubiniȎ metrȎ, ilgis - 100 m, plotis - 50 m, gylis - 5 m  (tȊris sumaģǟja dǟl ġlaitȎ 

nuolydģio). Planuojamos Ǳrengti skystojo mǟġlo lagȊnos atitiks LR aplinkos ministro ir LR ģemǟs Ȋkio 

ministro 2011 m. rugsǟjo 26 d. Ǳsakymu Nr. D1-735/3D-700 patvirtintus Mǟġlo ir srutȎ tvarkymo 

aplinkosauginius reikalavimus. Skysto mǟġlo lagȊnos bus Ǳrengiamos naudojant nelaidȎ visŃ 

eksploatavimo laikotarpǱ sandarȎ ï hidroizoliacinǱ sluoksnǱ, kuris uģtikrins, kad iġ gretimȎ teritorijȎ Ǳ 

lagȊnas negalǟtȎ patekti pavirġinis ir poģeminis (gruntinis) vanduo, o iġ lagȊnȎ ï srutos Ǳ aplinkŃ. 

Skystojo mǟġlo siurblinǟ bus uģdengta, kad Ǳ jŃ nepatektȎ krituliȎ ar pavirġinis vanduo. Skysto mǟġlo 

lagȊnos bus uģdengtos plaukiojanļia danga (smulkintais ġiaudais iki 30 cm storio). Skysto mǟġlo lagȊnos 

bus Ǳrengiamos tokios talpos, kad juose tilptȎ ne maģiau kaip per 6 mǟnesius susidarantis mǟġlas ir (ar) 

srutos. Mǟġlo trasa, kuria transportuojamas mǟġlas bus Ǳrengiama po ģeme, mǟġlo trasos gylis 1200 
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mm. Mǟġlo tvarkymo principinǟ schema su paģymǟta siurbline, spaudiminǟmis linijomis ir kt. 

pateikiama 5 priede.  

PȉV metu pagal poreikǱ bus atliekami griovimo darbai, susidaranļios atliekos bus rȊġiuojamos 

bei priduodamos atliekȎ tvarkytojams. Prieġ atliekant griovimo darbus, parengiamas griovimo 

projektas, kuriame bus numatyti griaunami statiniai, griovimo metu susidaranļios atliekos, jȎ kiekiai 

ir kita griovimui reikalinga informacija. Visi darbai bus vykdomi laikantis LR galiojanļiȎ teisǟs aktȎ.    

GiluminiȎ grňģiniȎ Ǳrengti nenumatoma.  

Buitinǟs nuotekos iġ pastatȎ surenkamos Ǳ mǟġlo kaupimo lagȊnas ir kartu su skystuoju mǟġlu 

naudojamos laukams trňġti. 

Papildoma inģinerinǟ infrastruktȊra nereikalinga. 
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1 pav. StatomȎ karvidģiȎ vieta  

 



 

7 

 

5. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos pobȊdis: produkcija, technologijos ir pajǟgumai 

(planuojant esamos veiklos plǟtrŃ nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir 

pajǟgumus).  

 

 Esama padǟtis. ĢȉB ĂKiemeliaiñ pagrindinǟ Ȋkinǟ veikla ï gyvulininkystǟ, taip pat 

bendrovǟ augina grȊdines kultȊras. ĢȉB ĂKiemeliaiñ RauboniȎ kaime priklausanļiame 

gyvulininkystǟs padalinyje yra 8 tvartai, kuriuose laikomos melģiamos karvǟs, telyļios bei 

aptvaras. Aptvare su stogine yra laikomi verġiukai. RauboniȎ padalinyje laikoma 920 melģiamȎ 

karviȎ, 350 telyļiȎ, 340 karviȎ prieġ apsiverġiavimŃ bei uģtrukusiȎ karviȎ ir telyļiȎ, bei 130 

verġiukȎ (32,5 SG), viso apie 1740 Ǳvairaus amģiaus galvijȎ (1642,5 SG). Laikant galvijus 

susidarňs kietas mǟġlas laikomas 2 mǟġlidǟse. Pirmosios mǟġlidǟs plotas ~ 13700 m
2 
, antrosios ~ 

250 m
2
. Vǟliau mǟġlas panaudojami laukams trňġti. Taip pat vykdomas grȊdȎ valymas. Naftos 

produktȎ laikymas. 

 

1 lentelǟ. Esamas, planuojamas ir bendras Ȋkyje laikyti gyvuliȎ skaiļius atitinkantis SG 

GalvijȎ grupǟ 

Vienas 

gyvȊnas 

sudaro SG 

GyvuliȎ skaiļius  

Ȋkyje vnt. 

GyvuliȎ skaiļius, 

atitinkantis  

SG 

Esama padǟtis 

Melģiamos karvǟs 1 920 920 

Telyļios 1 350 350 

Karvǟs prieġ apsiverġiavimŃ, 

telyļios 
1 340 340 

Verġeliai 0,25 130 32,5 

Iġ viso 1740 1642,5 

Planuojama padǟtis 

Melģiamos karvǟs 1 3000 3000 

Iġ viso 3000 3000 

Bendras galvijȎ skaiļius 

 4740 4642,5 

Bendras projektinis pajǟgumas (didģiausias leidģiamas vienu metu galimas 

laikyti gyvuliȎ skaiļius) 

 4740 4642,5 

 

2 lentelǟ. Mǟġlo skleidimo ploto nustatymas pastaļius naujas karvides 

Gyvulys 
GyvuliȎ skaiļius, 

atitinkantis 1 SG 

Vienas 

gyvulys 

sudaro SG 

Skleidimo 

plotas, 

ha 

GyvuliȎ 

skaiļius  

Ȋkyje vnt. 

Reikalingas 

skleidimo 

plotas, ha 

Melģiamos karvǟs 1 1 0,59 3000 1770,00 

 Iġ viso: 3000 1770,00 
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Mǟġlo skleidimo ploto skaiļiavimai atlikti remiantis LR aplinkos ministro ir LR ministro 

2011 m. rugsǟjo 26 d. Ǳsakymu Nr. D1-735/3D-700 ñDǟl mǟġlo ir srutȎ tvarkymo 

aplinkosauginiȎ reikalavimȎ apraġoò patvirtinimo). 

ĢȉB ñKiemeliaiò didģiŃjŃ dalǱ trňġimui reikalingȎ ģemǟs sklypȎ nuomojami iġ fiziniȎ 

asmenȎ, kita dalis ï nuosavybǟs teise priklauso ĢȉB ñKiemeliaiò arba nuomojama iġ valstybǟs. 

 Projektuojamose karvidǟse melģiamos karvǟs bus laikomos palaidos ï besaitis laikymas. 

Karvidǟse numatoma Ǳrengti 3000 vnt. boksȎ melģiamoms karvǟms. KarviȎ melģimui numatyta 

melģimo aikġtelǟ su stogu, Karuselǟ PR 2250 80 melģimȎ vietȎ. Pienas uģdaru vamzdynu 

patenka Ǳ 40000 l talpos pieno auġintuvus, kuriuose atauġinamas ir paruoġiamas pardavimui. 

Planuojamas momentinis pieno auġinimas naudojant plokġtelinius ġilumokaiļius. Pieno ġaldymui 

planuojama naudoti dvipakopň pieno atauġinimo sistemŃ. Pirmoje pakopoje naudojant 

vandentiekio vandenǱ pienas atauġinamas iki 20 laipsniȎ temperatȊros. Antroje pakopoje 

naudojant propilenglikolǱ pienas atauġinamas iki 4 laipsniȎ ġilumos. Toliau pienas saugomas 

talpose. Propilenglikolis atauġinimas atskiruose auġinimo Ǳrenginiuose naudojant naujos kartos 

ġaltneġǱ R407S.  

 Prieġ melģimo aikġtelň Ǳrengiama karviȎ palaukimo aikġtelǟ (su stogu), vienai grupei 

karviȎ (300 vietȎ). ǰ palaukimo aikġtelň karvǟs patenka jungiamuoju koridoriumi. Pamelģtos 

koridoriȎ sistema grǱģta Ǳ karvidň. Reikalingos gydyti karvǟs skirstomȎjȎ vartȎ pagalba patenka Ǳ 

ǱrengiamŃ gydymo zonŃ. Karvidǟje prie ġǟrimo tako Ǳrengiama fiksavimo tvora Ǳgalinanti 

fiksuoti kiekvienŃ gyvulǱ prie ġǟrimo tako ir atlikti veterinarinň prieģiȊrŃ. Kiekviena karvǟ turi 

savo identifikacinǱ daviklǱ, kuris fermos vadovui suteikia galimybň gauti visŃ informacijŃ apie 

primelģto pieno kiekǱ, karvǟs aktyvumŃ, rujojimŃ. KarviȎ poilsiui karvidǟse Ǳrengiamos 

individualios guoliavietǟs, uģtikrinanļios komfortiġkŃ poilsǱ. GuoliavieļiȎ paklotas - ļiuģiniai, 

kuriȎ pagrindŃ sudaro putȎ porolonas dengtas gumine danga. Drǟgmei sumaģinti naudojamas 

nedidelis biraus kraiko kiekis. Guoliavietǟs valomos kasdien, paġalinant nuo jȎ susidariusǱ mǟġlŃ. 

 Galvijai bus laikomi ant skystojo mǟġlo. Mǟġlas iġ karvidǟs ġalinamas skreperiais 

ĂAKD140ñ transporteriais nustumiant Ǳ skersinǱ kanalŃ ǱrengtŃ karvidǟs gale. Mǟġlas iġ skersinio 

kanalo savitaka patenka Ǳ greta karvidģiȎ esanļiŃ siurblinň. Kanalui ir siurblinei uģsipildģius iki 

leidģiamo lygio skystasis mǟġlas, automatiġkai spaudiminǟmis linijomis, persiurbiamas Ǳ dvi  

skystojo mǟġlo laikymo lagȊnas (mǟġlo tvarkymo schema su paģymǟta siurbline, spaudiminǟmis 

linijomis ir kt. pateikiama 5 priede). Mǟġlo laikymo lagȊnose telpa 6 mǟnesiȎ skystasis mǟġlas, 

visos Ȋkyje susidaranļios gamybinǟs ir buitinǟs nuotekos. Susidaranļio skystojo mǟġlo ir 

nuotekȎ kiekis pateikiamas 3 lentelǟje. Mǟġlo laikymui Ȋkyje bus Ǳrengiamos dvi skystojo mǟġlo 

laikymo lagȊnos po 24000 kubiniȎ metrȎ, ilgis 100 - m, plotis - 50 m, gylis - 5 m ( tȊris 

sumaģǟja dǟl ġlaitȎ nuolydģio). 
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 Ģemiau esanļioje 3 lentelǟje pateikti planuojami mǟġlo susidarymo kiekiai. Informacijos 

ġaltinis ï ñPaģangaus Ȋkininkavimo taisyklǟs ir patarimaiò, LR ģemǟs Ȋkio ministerija, LR 

aplinkos ministerija, Kǟdainiai, Vilainiai, 2000, 6.1 priedas. 

3 lentelǟ. Skystojo mǟġlo kiekio skaiļiavimas 

Gyvuliai Sukaupiama 

skysto mǟġlo 

per 1 mǟn mį 

Technologinio 

vandens per 1 

mǟn mį 

Skystojo 

mǟġlo ir tech 

vandens mį 

GyvuliȎ 

skaiļius 

Iġ viso per 

vienŃ mǟn. 

mį 

Melģiamos 

karvǟs 

1,76 0,8 2,56 3000 7680 

NuotekȎ kiekis susidarantis per 6 mǟn ir kaupiamas lagȊnose m
3
: 

Skystasis mǟġlas 46080 

Buitinǟs nuotekos 269,523 

Gamybinǟs nuotekos (plaunant melģimo, auġinimo ǱrangŃ) 200 

VisȎ nuotekȎ kiekis patenkantis Ǳ lagȊnas 46549,523 

Skystojo mǟġlo ir srutȎ lagȊnȎ tȊris 48000 

GyvuliȎ ġǟrimas bus vykdomas mechanizuotu mobiliu paġarȎ maiġytuvu ï dalytuvu. 

PaġarȎ racionas nustatomas grupinis, pagal kiekvienos melģiamȎ karviȎ grupǟs poreikius.  

Ġiuo metu naujȎ paġarȎ laikymo ir ruoġimo aikġteliȎ statyba ġalia planuojamȎ statyti 

karvidģiȎ nesvarstoma. Paġarai bus laikomi ĢȉB ĂKiemeliaiñ RauboniȎ padalinyje, esanļiose 

paġarȎ laikymo aikġtelǟse ir pastatuose, taip pat paġarȎ ruoġimas bus vykdomas esanļiose paġarȎ 

ruoġimo aikġtelǟse. Esant poreikiui ĢȉB ĂKiemeliaiñ svarstys galimybň Ǳrengti naujas paġarȎ 

laikymo ir ruoġimo aikġteles. Pavirġinǟs nuotekos nuo ĢȉB ĂKiemeliaiñ planuojamos Ȋkinǟs 

veiklos ģemǟs sklypȎ nebus surenkamos, kadangi ĢȉB ĂKiemeliaiñ teritorija neatitinka 

terġiamos teritorijos apibrǟģimo. Pavirġinǟs nuotekos bus iġleidģiamos Ǳ aplinkŃ be valymo, 

laikantis PavirġiniȎ nuotekȎ tvarkymo reglamente nustatytȎ reikalavimȎ. 

KarviȎ girdymui Ǳrengiamos grupinǟs automatinǟs girdyklos. Vanduo Ǳ jas bus tiekiamas iġ 

esamos ĢȉB ĂKiemeliaiñ RauboniȎ padaliniui priklausanļio grňģinio. Lengvas priǟjimas prie 

vandens, didelis priǟjimo plotas. Girdyklos pagamintos iġ maistinio PVC. 

 Karvǟs bus melģiamos melģimo aikġtelǟje (su stogu), Karuselǟ PR2250 80 vietȎ. 

Melģimo Ǳranga su bandos valdymo sistema. Naujausios kartos melģimo aparatai ĂMP 680-580ñ 

su individualia melģimo ï pulsavimo sistema, pieno matuokliai ĂMM27 BCñ patvirtinti 

Tarptautinǟs gyvuliȎ produktyvumo asociacijos (ICAR). Visa Ǳranga besilieļianti su pienu ir 

gyvuliais atitinka ES direktyvȎ 1935/2004,10/2011, JAV FDA CFR 21 taisyklň, Vokietijos BfR 

reikalavimus. Pienas uģdaru vamzdynu patenka Ǳ 40000 l talpos pieno auġintuvus, kuriuose 

atauġinamas ir paruoġiamas pardavimui. Planuojamas momentinis pieno auġinimas naudojant 

plokġtelinius ġilumokaiļius. Pieno ġaldymui planuojama naudoti dvipakopň pieno atauġinimo 

sistemŃ. Pirmoje pakopoje pienas atauġinamas iki 20 laipsniȎ temperatȊros, pirmoje pakopoje 

pieno auġinimui naudojamas vandentiekio vanduo. Antroje pakopoje pieno auġinimui 
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naudojamas propilenglikolis, ġioje pakopoje pienas atauġinamas iki 4 laipsniȎ ġilumos. Toliau 

pienas saugomas talpose. Propilenglikolis atauġinimas atskiruose auġinimo Ǳrenginiuose 

naudojant naujos kartos ġaltneġǱ R407S.  

 Prieġ melģimo aikġtelň Ǳrengiama uģdengta karviȎ palaukimo aikġtelǟ (su stogu), vienai 

grupei karviȎ (300 vietȎ). ǰ palaukimo aikġtelň karvǟs patenka jungiamuoju koridoriumi. 

Pamelģtos koridoriȎ sistema grǱģta Ǳ karvidň. Reikalingos gydyti karvǟs skirstomȎjȎ vartȎ 

pagalba patenka Ǳ ǱrengiamŃ gydymo zonŃ. Karvidǟje prie ġǟrimo tako Ǳrengiama fiksavimo tvora 

Ǳgalinanti fiksuoti kiekvienŃ gyvulǱ prie ġǟrimo tako ir atlikti veterinarinň prieģiȊrŃ. Kiekviena 

karvǟ turi savo identifikacinǱ daviklǱ, kuris fermos vadovui suteikia galimybň gauti visŃ 

informacijŃ apie primelģto pieno kiekǱ, karvǟs aktyvumŃ, rujojimŃ. ǰdiegta automatinio melģimo 

sistema leis maģinti darbo uģmokesļio iġlaidas, didinti primilģius, gerinti gaminamo pieno 

kokybň, uģtikrinti geresnň karviȎ sveikatŃ, vykdyti ligȎ prevencijŃ. Visi pagrindiniai gamybiniai 

procesai karvidǟje ir melģimo bloke bus mechanizuoti.  

Ventiliacijai karvidǟse uģtikrinti, karvidģiȎ stoguose Ǳrengiamas ventiliacinis plyġys su 

ġvieslangiu, o karvidģiȎ sienose ï ventiliacinǟs uģuolaidos ĂCRAWñ, uģtikrinanļios pakankamŃ 

oro pritekǟjimŃ. Apsauginis tinklelis saugo nuo paukġļiȎ ir neleidģia susidaryti skersvǟjams, 

iġskaidydamas patenkantǱ oro srautŃ.  

 

6. ĢaliavȎ naudojimas; cheminiȎ medģiagȎ ir preparatȎ (miġiniȎ) naudojimas, 

Ǳskaitant ir pavojingȎ cheminiȎ medģiagȎ ir preparatȎ naudojimŃ (nurodant jȎ 

pavojingumo klasň ir kategorijŃ); radioaktyviȎjȎ medģiagȎ naudojimas; pavojingȎ 

(nurodant pavojingȎ atliekȎ technologinius srautus) ir nepavojingȎ atliekȎ (nurodant 

atliekȎ susidarymo ġaltinǱ arba atliekȎ tipŃ) naudojimas; planuojamos Ȋkinǟs veiklos metu 

numatomas naudoti ir laikyti tokiȎ ģaliavȎ, medģiagȎ, preparatȎ ir atliekȎ kiekis. 

Vykdant Ȋkinň veiklŃ radioaktyvios ir pavojingos cheminǟs medģiagos nenaudojamos.  

Objekto Ȋkinǟje veikloje naudojamas vanduo ï girdymui (450 m
3
/parŃ, 164250,00 m

3
/metus),  

technologinis vanduo (8 m
3
/parŃ, 2920,00 m

3
/metus), viso metams 167170 m

3
. 

ǰmonǟs veikloje eksploatuojamo autotransporto kurui naudojamas dyzelinis kuras, benzinas ir 

gamtinǟs dujos. 

Gyvuliams maitinti naudojami paġarai (ġienas, augalȎ silosas). 

Melģimo ir auġinimo Ǳranga po naudojimo bus plaunama specialiais plovikliais. Melģimo Ǳranga 

plaunama du kartus per dienŃ su ġarminiu plovikliu DeLaval Super, plovimo metu per dienŃ sunaudojama 

iki 2,5 l plovilio. Auġinimo Ǳranga bus plaunama vienŃ kartŃ per dienŃ su rȊgġtiniu plovikliu DeLaval 

Cidmax, plovimo metu sunaudojama 1,4 l. Nuoplovos pateks Ǳ skysto mǟġlo ġalinimo sistemŃ, kurioje 

suirs. PlovikliȎ saugos duomenȎ lapai pateikiami 6 priede. 
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 Informacija apie veiklos metu planuojamas naudoti ģaliavas ir medģiagas pateikta 4 lentelǟje.  

 

4 lentelǟ. Planuojamos naudoti ģaliavos ir medģiagos. 

Eil. 

Nr. 
Ģaliavos arba medģiagos pavadinimas 

Planuojami naudoti  

kiekiai kasmet 

1 2 3 

1 Vanduo 167170,0 m
3
 

2 Benzinas 8,0 t 

3 Dyzelinas 200,0 t 

5 Suskystintos dujos 7,0 t 

6 Paġarai (ġienas, silosas) 100000 t 

7 Ġarminis ploviklis DeLaval Super 0,913 l 

8 RȊgġtinis ploviklis DeLaval Cidmax 0,511 l 

 

7. Gamtos iġtekliȎ (gyvosios ir negyvosios gamtos elementȎ) ï vandens, ģemǟs (jos 

pavirġiaus ir gelmiȎ), dirvoģemio, biologinǟs Ǳvairovǟs naudojimo mastas ir regeneracijos 

galimybǟs. 

ȉkyje vanduo naudojamas buitinǟms ir technologinǟms reikmǟms. Geriamasis vanduo tiekiamas 

iġ ĢȉB ĂKiemeliaiñ esamo grňģinio Nr. 5062.  

ȉkyje vanduo naudojamas technologinǟms reikmǟs ir darbuotojȎ buitiniams poreikiams tenkinti. 

Vandens poreikis technologinǟms reikmǟms. Technologiniame procese vanduo naudojamas 

paġarams ruoġti, Ǳrenginiams plauti, patalpoms valyti, girdymui sunaudojama (450 m
3
/parŃ, 164250,00 

m
3
/metus),  technologinǟms reikmǟms sunaudojama (8 m

3
/parŃ, 2920,00 m

3
/metus), viso bendrai per 

metus sunaudojama 167170 m
3
. 

Kiti gamtos iġtekliai (natȊralȊs gamtos komponentai) veikloje nebus naudojami. 

 

8. Duomenys apie energijos, kuro ir degalȎ naudojimŃ (planuojamas sunaudoti kiekis per 

metus). 

Planuojama Ȋkinǟ veikla, tai trijȎ moderniȎ karvidģiȎ Ǳrengimas (3000 vietȎ melģiamoms 

karvǟms). Planuojamos ġalto tipo karvidǟs, todǟl tvarto ġildymas nenumatomas. ȉkinǟs veiklos metu 

patalpȎ apġvietimui bus naudojama elektros energija. Planuojamas sunaudoti elektros energijos kiekis 

per metus sudarys ~ 300 000 kWh.  

PlanuojamȎ naudoti energijos iġtekliȎ mastas pateikiamas 5 lentelǟje.  

5 lentelǟ. Planuojami naudoti energetiniai iġtekliai 

Energetiniai ir technologiniai iġtekliai 

Planuojamas sunaudojimas, 

matavimo vnt. (t, m
3
, KWh ir 

kt.) metus 

1 3 

a) elektros energija (bus perkama iġ 

UAB ĂESOñ skirstomȎjȎ tinklȎ) 
300 000 KWh 
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9. PavojingȎjȎ, nepavojingȎjȎ ir radioaktyviȎjȎ atliekȎ susidarymas, nurodant atliekȎ 

susidarymo vietŃ, kokios atliekos susidaro (atliekȎ susidarymo ġaltinis arba atliekȎ tipas), 

planuojamas jȎ kiekis, jȎ tvarkymas. 

Statant tris naujas karvides gali susidaryti nedideli kiekiai miġriȎ statybiniȎ atliekȎ. Taip pat 

PȉV metu pagal poreikǱ bus atliekami griovimo darbai. Prieġ atliekant griovimo darbus, parengiamas 

griovimo projektas, kuriame numatyti griaunami statiniai, griovimo metu susidaranļios atliekos, jȎ 

kiekiai. 

Statybvietǟje ir griovimo metu susidariusios statybinǟs atliekos bus tvarkomos vadovaujantis 

StatybiniȎ atliekȎ tvarkymo taisykliȎ (Ģin., 2007, Nr.10-403) reikalavimais. Uģ statybiniȎ atliekȎ 

sutvarkymŃ bus atsakinga statybos darbus atliekanti bendrovǟ. Statybvietǟje turi bȊti pildomas atliekȎ 

apskaitos ģurnalas, vedama susidariusiȎ ir perduotȎ tvarkyti statybiniȎ atliekȎ apskaita, nurodomas jȎ 

kiekis, teikiamos atliekȎ apskaitos ataskaitos. Statybvietǟje turi bȊti iġrȊġiuotos ir atskirai laikinai 

laikomos visos susidariusios atliekos.  

IġrȊġiuotos statybinǟs atliekos bus perduodamos Ǳmonǟms, turinļioms teisň tvarkyti tokias 

atliekas pagal sutartis dǟl jȎ naudojimo ir/ar ġalinimo. Dulkanļios statybinǟs atliekos bus veģamos 

dengtose transporto priemonǟse ar naudojant kitas priemones, kurios uģtikrintȎ, kad veģamos ġios 

atliekos ir jȎ dalys veģimo metu nepatektȎ Ǳ aplinkŃ. Pavojingos statybinǟs atliekos (jeigu tokios 

susidaro) turi bȊti veģamos laikantis AtliekȎ tvarkymo taisyklǟse nustatytȎ reikalavimȎ.  

Po projekto Ǳgyvendinimo Ǳmonǟje susidaranļiȎ atliekȎ rȊġys nesikeis. Visos bendrovǟje 

susidaranļios atliekos pagal sutartis bus perduodamos atitinkamoms atliekȎ tvarkymo Ǳmonǟms, 

registruotomis AtliekȎ tvarkytojȎ valstybǟs registre. Visos susidariusios atliekos bus tvarkomos 

vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. Ǳsakymu Nr. 217 patvirtintais AtliekȎ 

tvarkymo taisykliȎ reikalavimais ir vǟlesniais jȎ pakeitimais. Atliekos objekte nebus laikomos ir 

naudojamos, t.y. susidariusios pavojingos atliekos nebus laikomos teritorijoje daugiau kaip 6 mǟnesiai, 

nepavojingos ï daugiau kaip 1 metai.  

Bendrovǟje vykdoma atliekȎ apskaita, pildomas atliekȎ susidarymo apskaitos ģurnalas, rengiama 

atliekȎ susidarymo apskaitos metinǟ ataskaita.  

Bendrovǟje veiklos metu, normalios eksploatacijos metu, susidarys tokios atliekos: 

Mǟġlas (02 01 06) ï tai galvijȎ auginimo metu susidarňs mǟġlas. Tai skystosios/tirġtosios 

frakcijos organine trŃġa (OT), susidedanti iġ gyvȊnȎ ekskrementȎ (iġmatos ir ġlapimas), paġarȎ likuļiȎ. 

Didģioji dauguma galvijȎ fermoje laikoma ant skystojo mǟġlo. Mǟġlas iġ karvidģiȎ ġalinamas 

skreperiais Ǳ mǟġlo surinkimo kanalŃ ir siurblinň. Iġ siurblinǟs mǟġlas perpumpuojamas Ǳ skystojo 

mǟġlo lagȊnas. Skystojo mǟġlo lagȊnose mǟġlas laikomas pusň metȎ, po to iġlaistomas trňġimo 

laukuose. Planuojamas susidaryti skystojo mǟġlo kiekis ï apie 7680 t per mǟn, 92160 t per metus. 
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Skystas mǟġlas iġ karvidģiȎ ġalinamas skreperiȎ pagalba, neleidģia mǟġlui sklisti, su geru privaģiavimu 

mǟġlo pakrovimui ir iġveģimui Ǳ laukus. Siekiant sumaģinti kvapȎ sklidimŃ mǟġlo laikymo lagȊnos bus 

uģdengiamos ġiaudȎ sluoksniu. Skysto mǟġlo lagȊnos dengiamos 30 cm ir daugiau storio ġiaudȎ danga 

(remiantis ĂKvapȎ valdymo metodinǟmis rekomendacijomisñ, VGTU, Valstybinǟ visuomenǟs 

sveikatos prieģiȊros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilnius 2012 m. 49 psl., 30 cm 

storio ġiaudȎ danga kvapus sumaģina 85 %). 

Miġrios komunalines atliekos (20 03 01) ï tai nepavojingos atliekos, kurios bus surenkamos Ǳ 

konteinerius ir priduodamos komunaliniȎ atliekȎ tvarkytojui pagal sutartǱ. Planuojama, kad 

komunaliniȎ atliekȎ susidarys iki 3,0 t per metus. 

Eksploatuojant transporto priemones objekte susidaro nedideli kiekiai naudotȎ padangȎ (13 02 

05), naudotȎ akumuliatoriȎ (16 06 01), absorbentai, filtrȎ medģiagos, paġluostǟs ir apsauginiai 

drabuģiai (15 02 02), juodieji metalai (16 01 17) bei kitos atliekos. Visos susidaranļios atliekas pagal 

sutartis priduodamos atitinkamus leidimus turinļioms atliekas tvarkanļioms Ǳmonǟms. ĢȉB 

ĂKiemeliaiñ vykdant planuojamŃ Ȋkinň veiklŃ nenumato Ǳrengti technikos laikymo kiemo ar vykdyti 

transporto techninň prieģiȊrŃ, bei Ǳrengti tam specialias patalpas, bendrovǟ planuoja, kad bus vykdomi 

tik smulkȊs prieģiȊros darbai ir tik pavieniais atvejais, visi kiti transporto priemoniȎ techninǟs 

prieģiȊros darbai bus vykdomi autoservisuose. 

Radioaktyviosios atliekos objekte nesusidaro. 

 

10. NuotekȎ susidarymas, preliminarus jȎ kiekis ir uģterġtumas, jȎ tvarkymas. 

Esama padǟtis. Galvijai laikomi ant kieto mǟġlo, susidarňs kietasis mǟġlas laikomas 2 

mǟġlidǟse. Susidarantis mǟġlas yra kaupiamas dvievose esanļiose mǟġlidǟse. Pirmosios mǟġlidǟs plotas 

~ 13700 m
2 
, antrosios ~ 250 m

2
. Vǟliau mǟġlas panaudojami laukams trňġti. 

Planuojama padǟtis. Vykdant planuojamŃ Ȋkinň veiklŃ galvijai bus laikomi ant skysto mǟġlo, 

skystŃjam mǟġlui kaupti bus Ǳrengiamos dvi skystojo mǟġlo laikymo lagȊnos. ĢȉB ĂKiemeliaiñ 

planuojamos Ȋkinǟs veiklos metu susidarys buitinǟs, Ǳrangos plovimo ir pavirġinǟs (lietaus) nuotekos 

nuo stogȎ ir kietȎjȎ dangȎ (nuo planuojamȎ statyti karvidģiȎ, melģimo aikġtelǟs, palaukimo aikġtelǟs ir 

kt.). Tiek buitinǟs, tiek gamybinǟs nuotekos yra organizuotai surenkamos ir patenka Ǳ dvi skysto mǟġlo 

lagȊnas (vienos lagȊnos tȊris 24000 m
3
, bendras dviejȎ lagȊnȎ turis 48000 m

3
), kur susimaiġo su 

skystuoju mǟġlu ir  naudojama laukams trňġti. Susidaranļios pavirġinǟs nuotekos (nuo stogȎ ir kietȎjȎ 

dangȎ) bus iġleidģiamos Ǳ aplinkŃ be valymo, vadovaujantis PavirġiniȎ nuotekȎ tvarkymo reglamente 

nustatytais reikalavimais.  

Buitinǟs nuotekos. BuitiniȎ nuotekȎ kiekis atitinka buitinǟms reikmǟms sunaudojamo vandens 

kiekǱ. Vadovaujantis LR aplinkos ministro ir LR ģemǟs Ȋkio ministro 2011-09-26 Ǳsakymo Nr. D1- 

735/3D-700 (Valstybǟs ģinios, 2011-09-30, Nr. 118-5583) patvirtintu "Mǟġlo ir srutȎ tvarkymo 
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aplinkosaugos reikalavimȎ apraġoñ 31.1.2. punktu nevalytos buitinǟs ir kitos artimos jȎ sudǟļiai 

nuotekos gali bȊti kaupiamos srutȎ kauptuvuose ar srutȎ surinkimo ir kaupimo Ǳrenginiuose, jeigu 

numatomȎ kaupti nuotekȎ kiekis per metus nevirġys 20 % viso per metus susidariusio srutȎ ar skystojo 

mǟġlo kiekio. Planuojama, kad per metus Ȋkyje susidarys ~ 92160 t skystojo mǟġlo. Tiksli buitiniȎ 

nuotekȎ apskaita objekte nǟra vykdoma, todǟl susidaranļiȎ buitiniȎ nuotekȎ kiekis skaiļiuojamas 

pagal vandens naudojimo normos RSN 26-90. Objekte dirba ~ 65 darbuotojai.  Pagal RSN 26-90 5 

lentelň, 1 darbuotojo 1 pamainos vandens suvartojimo norma yra 25 litrai. Paskaiļiuojame 65 

darbuotojȎ vandens suvartojimŃ: 65 Ĭ 25 ltr./pamaina Ĭ 365 dienos = 593125  ltr./metus = 593,125 

m
3
/metus.   

BuitiniȎ nuotekȎ kiekis (593,125 m
3
/metus) sudaro 0,90 % viso per metus susidariusio srutȎ ir 

skystojo mǟġlo kiekio. Visos Ȋkyje susidaranļios nuotekos kaupiamos mǟġlo laikymo lagȊnose ir kartu 

su skystuoju mǟġlu naudojamos laukams trňġti. 

Gamybinǟs nuotekos. Gamybinǟs nuotekos susidaro iġ esamos karviȎ melģimo aikġtelǟs bei 

kitȎ ǱrenginiȎ plovimo metu. Planuojama, kad per metus susidarys iki 400 m
3
 gamybiniȎ nuotekȎ (po 

melģimo ir auġinimo Ǳrangos plovimo), kurios surinkimo kanalais patenka Ǳ siurblinň, iġ kurios 

paduodamos Ǳ mǟġlo laikymo lagȊnas ir kartu su skystuoju mǟġlu bus naudojamos laukams trňġti. 

Pavirġinǟs nuotekos. ĢȉB ĂKiemeliaiñ neplanuoja Ǳrengti ģemǟs Ȋkio technikos laikymo 

kiemo bei nebus vykdoma jokia papildoma ar kita veikla, pagal kuriŃ ĢȉB ĂKiemeliaiñ atitiktȎ 

terġiamos teritorijos apibrǟģimŃ. ȉkinǟs veiklos metu pavirġinǟs nuotekos, kurios susidarys nuo kietȎjȎ 

teritorijos dangȎ bei nuo stogȎ, nebus uģterġtos pavojingomis medģiagomis, todǟl lietvamzdģiais bus 

nuvedamos Ǳ Ȋkinǟs veiklos teritorijos ģaliuosius plotus, nuo kitȎ kietȎjȎ dangȎ susidaranļios 

pavirġinǟs nuotekos pavirġiaus formavimo priemonǟmis bus nuvedamos Ǳ teritorijos ģaliuosius plotus. 

Kadangi susidaranļios pavirġinǟs nuotekos atitiks PavirġiniȎ nuotekȎ tvarkymo reglamente ir NuotekȎ 

tvarkymo reglamente Ǳ gamtinň aplinkŃ iġleidģiamoms pavirġinǟms nuotekoms nustatytus normatyvus 

(BDS7 4,6 ï 11,5 mg/l, naftos produktai iki 1 mg/l, skendinļios medģiagos 10 - 25 mg/l, bendras 

azotas 8-11 mg/l, bendras fosforas iki 1,6 mg/l)  ir jȎ  nevirġys,  pavirġinǟs nuotekos be valymo bus 

iġleidģiamos Ǳ aplinkŃ. PavirġiniȎ nuotekȎ apskaita bus vykdoma pagal kietȎjȎ dangȎ plotŃ ir metinǱ 

krituliȎ kiekǱ. 

 

11. Cheminǟs tarġos susidarymas (oro, dirvoģemio, vandens terġalȎ, nuosǟdȎ susidarymas, 

preliminarus jȎ kiekis ir terġalȎ skaiļiavimai, atitiktis ribiniams dydģiams) ir jos prevencija. 

Tarġa Ǳ aplinkos orŃ.  

Esama situacija. ĢȉB ĂKiemeliaiñ pagrindinǟ Ȋkinǟ veikla gyvulininkystǟ, taip pat bendrovǟ 

augina grȊdines kultȊras. ĢȉB ĂKiemeliaiñ RauboniȎ kaime priklausanļiame gyvulininkystǟs 

padalinyje yra 8 tvartai, kuriuose laikomos melģiamos karvǟs, telyļios, bei aptvaras su stogine. 
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Aptvare su stogine yra laikomi verġiukai. RauboniȎ padalinyje laikoma 920 melģiamȎ karviȎ, 350 

telyļiȎ, 340 karviȎ prieġ apsiverġiavimŃ bei uģtrukusiȎ karviȎ ir telyļiȎ, bei 130 verġiukȎ (32,5 SG), 

viso apie 1740 Ǳvairaus amģiaus galvijȎ (1642,5 SG). Laikant galvijus susidarňs kietas mǟġlas laikomas 

2 mǟġlidǟse. Pirmosios mǟġlidǟs plotas ~ 13700 m
2 

, antrosios ~ 250 m
2
. Vǟliau mǟġlas panaudojami 

laukams trňġti. Taip pat vykdomas grȊdȎ valymas.Naftos produktȎ laikymas. 

GyvuliȎ laikymo tvartai, mǟġlidǟs, mǟġlo paskleidimas laukuose. Tvarte Nr.3 (t.ġ. 603) yra 

laikoma 200 karviȎ, tvarte Nr.4 ï Nr. 7  (t.ġ. 604-607) yra laikoma po 240 karviȎ, tvarte Nr.1 (t.ġ. 601) 

yra laikoma 100 telyļiȎ, tvarte Nr.2 (t.ġ. 602) yra laikoma 250 telyļiȎ, tvarte Nr. 5 (t.ġ. 605) yra 

laikoma 30 karviȎ prieġ apsiverġiavimŃ, tvarte Nr. 8 (t.ġ. 608) yra laikoma 310 uģtrukusiȎ karviȎ ir 

telyļiȎ, tvarte Nr.9 (t.ġ. 609) yra laikoma 130 verġiukȎ. Laikant gyvulius pastatuose Ǳ aplinkos orŃ 

patenka amoniakas, kietosios dalelǟs (C) ir azoto oksidai (C). 

Laikant galvijus susidarňs kietas mǟġlas laikomas 2 mǟġlidǟse. Pirmosios mǟġlidǟs plotas ~ 

13700 m
2 
, antrosios ~ 250 m

2
. 

Skleidģiant srutas/mǟġlŃ laukuose Ǳ aplinkos orŃ iġsiskiria amoniakas. LaukȎ trňġimo darbus 

ĢȉB ĂKiemeliaiñ bendrovei priklausanļiuose, iġ valstybǟs ar fiziniȎ asmenȎ nuomojamuose ģemǟs 

sklypuose. Kasmet sudaromi trňġimo planai, pagal kuriuos yra vykdomi trňġimo darbai. 
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6 lentelǟ. Esama padǟtis. 

Tarġos ġaltiniai 

IġmetamȎjȎ dujȎ rodikliai 

pavyzdģio paǟmimo (matavimo) 

vietoje 

 

Terġalai Tarġa 

pavadinimas Nr. koordinatǟs 
aukġtis, 

m 

iġmetimo 

angos 

matmenys, 

m 

srauto 

greitis, 

m/s 

temperatȊra

, 

Ü C 

tȊrio 

debitas, 

Nm
3
/s 

terġalȎ 

iġmetim

o 

trukmǟ,  

val./m 

Pavadinimas Kodas Maks. 

vienkartin

is dydis 

g/s 

metinǟ 

t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Tvartas 601 
X ï 6222676 

Y - 529454 
10,0 0,50 5,0 20,0 0,98 8760 

Amoniakas 134 0,01620 0,5108 

LOJ 308 0,01142 0,3602 

Kietosios dalelǟs 

(C) 
4281 0,00187 0,0590 

Tvartas 602 
X ï 6222697 

Y - 529567 
10,0 0,50 5,0 20,0 0,98 8760 

Amoniakas 134 0,04049 1,2770 

LOJ 308 0,02855 0,9005 

Kietosios dalelǟs 

(C) 
4281 0,00468 0,1475 

Tvartas 603 
X ï 6222844 

Y - 529509 
10,0 0,50 5,0 20,0 0,98 8760 

Amoniakas 134 0,06914 2,1803 

LOJ 308 0,05103 1,6094 

Kietosios dalelǟs 

(C) 
4281 0,00875 0,2760 

Tvartas 604 
X ï 6222713 

Y - 529619 
10,0 0,50 5,0 20,0 0,98 8760 

Amoniakas 134 0,08296 2,6163 

LOJ 308 0,06124 1,9313 

Kietosios dalelǟs 

(C) 
4281 0,01074 0,3386 

Tvartas 605 
X ï 6222749 

Y - 529651 
10,0 0,50 5,0 20,0 0,98 8760 

Amoniakas 134 0,00486 0,1532 

LOJ 308 0,00343 0,1081 

Kietosios dalelǟs 

(C) 
4281 0,00056 0,0177 

Tvartas 606 
X ï 6222732 

Y - 529696 
10,0 0,50 5,0 20,0 0,98 8760 

Amoniakas 134 0,08296 2,6163 

LOJ 308 0,06124 1,9313 

Kietosios dalelǟs 

(C) 
4281 0,01074 0,3386 
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Tarġos ġaltiniai 

IġmetamȎjȎ dujȎ rodikliai 

pavyzdģio paǟmimo (matavimo) 

vietoje 

 

Terġalai Tarġa 

pavadinimas Nr. koordinatǟs 
aukġtis, 

m 

iġmetimo 

angos 

matmenys, 

m 

srauto 

greitis, 

m/s 

temperatȊra

, 

Ü C 

tȊrio 

debitas, 

Nm
3
/s 

terġalȎ 

iġmetim

o 

trukmǟ,  

val./m 

Pavadinimas Kodas Maks. 

vienkartin

is dydis 

g/s 

metinǟ 

t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Tvartas 601 
X ï 6222676 

Y - 529454 
10,0 0,50 5,0 20,0 0,98 8760 

Amoniakas 134 0,01620 0,5108 

LOJ 308 0,01142 0,3602 

Kietosios dalelǟs 

(C) 
4281 0,00187 0,0590 

Tvartas 607 
X ï 6222744 

Y - 529736 
10,0 0,50 5,0 20,0 0,98 8760 

Amoniakas 134 0,08296 2,6163 

LOJ 308 0,06124 1,9313 

Kietosios dalelǟs 

(C) 
4281 0,01074 0,3386 

Tvartas 608 
X ï 6222758 

Y - 529797 
10,0 0,50 5,0 20,0 0,98 8760 

Amoniakas 134 0,05021 1,5835 

LOJ 308 0,03541 1,1166 

Kietosios dalelǟs 

(C) 
4281 0,00580 0,1829 

Aptvaras 609 
X ï 6222667 

Y - 529665 
10,0 0,50 5,0 20,0 0,98 8760 

Amoniakas 134 0,00526 0,1660 

LOJ 308 0,00371 0,1171 

Kietosios dalelǟs 

(C) 
4281 0,00061 0,0192 

Mǟġlidǟ 610 
X ï 6222793 

Y - 529664 
10,0 0,50 5,0 20,0 0,98 8760 

Amoniakas 134 0,49152 15,5007 

Azoto oksidai (C) 6044 0,67043 21,1427 

Mǟġlidǟ 611 
X ï 6222700 

Y - 529444 
10,0 0,50 5,0 20,0 0,98 8760 

Amoniakas 134 0,00901 0,2841 

Azoto oksidai (C) 6044 0,01229 0,3875 

3 Ĭ 3 m
3
 tȊrio 

skystojo kuro 

talpyklos 
617 

X ï 6222511 

Y - 529661 
10,0 0,50 5,0 20,0 0,98 8760 LOJ 308 0,00056 0,00004 
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Tarġos ġaltiniai 

IġmetamȎjȎ dujȎ rodikliai 

pavyzdģio paǟmimo (matavimo) 

vietoje 

 

Terġalai Tarġa 

pavadinimas Nr. koordinatǟs 
aukġtis, 

m 

iġmetimo 

angos 

matmenys, 

m 

srauto 

greitis, 

m/s 

temperatȊra

, 

Ü C 

tȊrio 

debitas, 

Nm
3
/s 

terġalȎ 

iġmetim

o 

trukmǟ,  

val./m 

Pavadinimas Kodas Maks. 

vienkartin

is dydis 

g/s 

metinǟ 

t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Degiklis ĂBG-

800-Mò - 2,4 

MW 

dȊmtraukis 

001 
X ï 6222546 

Y - 529704 
15,0 0,62 4,84 43,9 1,24 200 

Anglies 

monoksidas (A) 
177 0,26288 0,0131 

Azoto oksidai (A) 250 0,11284 0,0174 

Dģiovinimo 

kameros angos 

002 

X ï 6222543 

Y - 529696 

4,8 0,46 5,47 41,5 0,78 200 
Kietosios dalelǟs 

(C) 
4281 0,01875 0,0135 

003 4,8 0,46 5,57 41,7 0,80 200 
Kietosios dalelǟs 

(C) 
4281 0,03694 0,0266 

004 4,8 0,46 5,69 41,7 0,82 200 
Kietosios dalelǟs 

(C) 
4281 0,03292 0,0237 

005 4,8 0,46 5,31 41,4 0,76 200 
Kietosios dalelǟs 

(C) 
4281 0,02222 0,0160 

GrȊdȎ ir rapsȎ 

valymo 

maġinos ortakis 

006 
X ï 6222590 

Y ï 529677 
0,5 0,20 6,91 21,8 0,2 80 

Kietosios dalelǟs 

(C) 
4281 0,02995 0,0073 

GrȊdȎ ir rapsȎ 

valymo 

maġinos ortakis 

007 
X ï 6222538 

Y - 529695 
4,0 0,315 5,27 21,6 0,38 80 

Kietosios dalelǟs 

(C) 
4281 0,01107 0,0029 

Krosnelǟs 

dȊmtraukis 
008 

X ï 6222715 

Y - 529652 
6,0 0,15 4,49 101,9 0,06 1200 

Anglies 

monoksidas (A) 
177 0,01102 0,0476 

Azoto oksidai (A) 250 0,00014 0,0006 

Sieros dioksidas 

(A) 
1753 0,00002 0,0001 

Kietosios dalelǟs 

(A) 
6493 0,00220 0,0095 
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 7 lentelǟ. Planuojama padǟtis. 

Tarġos ġaltiniai 

IġmetamȎjȎ dujȎ rodikliai 

pavyzdģio paǟmimo (matavimo) 

vietoje 

 

Terġalai Tarġa 

pavadinimas Nr. koordinatǟs 
aukġtis, 

m 

iġmetimo 

angos 

matmenys, 

m 

srauto 

greitis, 

m/s 

temperatȊra

, 

Ü C 

tȊrio 

debitas, 

Nm
3
/s 

terġalȎ 

iġmetim

o 

trukmǟ,  

val./m 

Pavadinimas Kodas Maks. 

vienkartin

is dydis 

g/s 

metinǟ 

t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Tvartas  

(672 vietos) 
618 

X ï 6222369 

Y - 529758 
10,0 0,50 5,0 20,0 0,98 8760 

Amoniakas 134 0,24452 7,711 

LOJ 308 0,17147 5,408 
Kietosios dalelǟs 

(C) 
4281 0,024452 

0,673 

Tvartas 

(1164 vietos) 
619 

X ï 6222407 

Y - 529785 
10,0 0,50 5,0 20,0 0,98 8760 

Amoniakas 134 0,42791 13,495 

LOJ 308 0,30008 9,463 
Kietosios dalelǟs 

(C) 
4281 0,05146 1,623 

Tvartas 

(1164 vietos) 
620 

X ï 6222455 

Y - 529751 
10,0 0,50 5,0 20,0 0,98 8760 

Amoniakas 134 0,42791 13,495 

LOJ 308 0,30008 9,463 
Kietosios dalelǟs 

(C) 
4281 0,05146 1,623 

Skysto mǟġlo 

lagȊnos 
621 

X ï 6222542 

Y ï 529633 
10,0 0,50 5,0 20,0 0,98 8760 

Amoniakas 134 0,40344 12,723 

Azoto oksidai (C) 6044 0,01325 0,418 

Skysto mǟġlo 

lagȊnos 
622 

X ï 6222553 

Y ï 529758 
10,0 0,50 5,0 20,0 0,98 8760 

Amoniakas 134 0,40344 12,723 

Azoto oksidai (C) 6044 0,01325 0,418 

Trňġimo laukai 623 - - - - - - - Amoniakas 134 - 56,728 

Skysto mǟġlo lagȊnos dengiamos 30 cm ir daugiau storio ġiaudȎ danga (remiantis ĂKvapȎ valdymo metodinǟmis rekomendacijomisñ, VGTU, Valstybinǟ 

visuomenǟs sveikatos prieģiȊros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilnius 2012 m. 49 psl., 30 cm storio ġiaudȎ danga kvapus sumaģina 85 %; 

Remiantis ĂEMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook ï 2016ò metodika iġ skysto mǟġlo lagȊnȎ iġsiskirianļio amoniako kiekis maģinamas 40 %, 

kadangi skysto mǟġlo lagȊnos bus uģdengtos). 

Schema su paģymǟtais esamais ir planuojamais stacionariais aplinkos oro tarġos ġaltiniais pateikiama 5 priede.
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Planuojama padǟtis. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos metu numatomȎ iġmesti Ǳ aplinkos orŃ 

amoniako, azoto oksidȎ, kietȎjȎ daleliȎ (C) ir lakiȎjȎ organiniȎ junginiȎ terġalȎ kiekiȎ skaiļiavimai 

buvo atlikti vadovaujantis Europos aplinkos agentȊros Ǳ atmosferŃ iġmetamȎ terġalȎ apskaitos 

metodika (anglȎ kalba ï EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook, 2016 m), kuri 

Ǳraġyta Ǳ aplinkos ministro 1999 m. gruodģio 13 d. Ǳsakymu Nr. 395 ĂDǟl Ǳ atmosferŃ iġmetamo terġalȎ 

kiekio apskaiļiavimo metodikȎ sŃraġo patvirtinimo ir apmokestinamȎ terġalȎ kiekio nustatymo 

asmenims, kurie netvarko privalomosios terġalȎ iġmetimo Ǳ aplinkŃ apskaitosñ patvirtintȎ metodikȎ 

sŃraġŃ.  

Skaiļiuojant iġmetimȎ terġalȎ kiekius iġ pastatȎ buvo naudojamas maksimaliai galimas vienu 

metu laikyti melģiamȎ karviȎ skaiļius (3000 vietȎ melģiamoms karvǟms). Atliekant tarġalȎ sklaidos 

modeliavimŃ buvo naudoti be fono buvo naudoti 7 lentelǟje nurodyti tarġos ġaltiniai. Atliekant Ǳ 

aplinkos orŃ iġmetamȎ terġalȎ modeliavimŃ su fonu, naudoti 6 ir 7 lentelǟse nurodyti tarġos ġaltiniai, 

bei vadovaujantis AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamento 2018-02-26 raġtu Nr. (28.5)-A4-

1821 (toliau ï Raġtas) vietovǟs foniniam uģterġtumui Ǳvertinti naudojamos Santykinai ġvariȎ Lietuvos 

kaimiġkȎjȎ vietoviȎ aplinkos oro terġalȎ vidutiniȎ metiniȎ koncentracijȎ vertǟs, pateikiamos puslapyje 

www.gamta.lt, skyriuje ĂFoninǟs koncentracijos PAOV skaiļiavimamsñ, bei raġte nurodytȎ ǱmoniȎ 

iġmetimai.  

PȉV metu Ǳ aplinkos orŃ iġmetamȎ terġalȎ skaiļiavimai pateikiami Atrankos 2 priede. 

Aplinkos oro uģterġtumo prognozǟ.  

TerġalȎ paģemio koncentracijȎ modeliavimui naudota programinǟ Ǳranga ADMS 4.2 (Cambridge 

Environmental Research Consultants Ltd, Didģioji Britanija).  

ADMS 4.2 modeliavimo sistema Ǳtraukta Ǳ modeliȎ, rekomenduojamȎ naudoti vertinant poveikǱ 

aplinkai, sŃraġŃ (Aplinkos apsaugos agentȊros Direktoriaus Ǳsakymas ĂDǟl Ȋkinǟs veiklos poveikiui 

aplinkos orui vertinti terġalȎ sklaidos skaiļiavimo modeliȎ pasirinkimo rekomendacijȎ patvirtinimoñ 

2008 m. gruodģio 9 d. Nr. AV-200).  

ADMS 4.2 yra lokalaus mastelio atmosferos dispersijos modeliavimo sistema. Tai naujos kartos 

oro dispersijos modelis, kuriame atmosferos ribinio sluoksnio savybǟs yra apraġomos dviem 

parametrais - ribinio sluoksnio gyliu ir Monin Obukov ilgiu. Dispersija konvekcinǟmis 

meteorologinǟmis sŃlygomis skaiļiuojama asimetriniu Gauso koncentracijȎ pasiskirstymu. Sistema 

gali modeliuoti sausŃ ir ġlapiŃ terġalȎ nusǟdimŃ, atmosferos skaidrumŃ, pastatȎ ir sudǟtingo reljefo 

ǱtakŃ terġalȎ sklaidai, gali skaiļiuoti iki ġimto taġkiniȎ, ploto, tȊrio ir linijiniȎ tarġos ġaltiniȎ iġskiriamȎ 

terġalȎ sklaidŃ. TerġalȎ sklaida aplinkos ore skaiļiuojama pagal vietovǟs reljefŃ, geografinň padǟtǱ, 

meteorologines sŃlygas, medģiagȎ savybes, tarġos ġaltiniȎ parametrus.  

http://www.gamta.lt/
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Remiantis 2012-01-26 d. aplinkos apsaugos agentȊros direktoriaus Ǳsakymu Nr. AV-14, terġalȎ, 

kuriȎ koncentracijos aplinkos ore ribojamos pagal nacionalinius kriterijus, skaiļiavimui taikoma 1 

valandos, 98,5 procentilio vidurkinimo vertǟ ir lyginama su pusǟs valandos.  

 Skaiļiavimui reikalingȎ koeficientȎ vertǟs 

Skaiļiavimuose naudoti stacionariȎ tarġos ġaltiniȎ parametrai, kurie nurodyti ĢȉB ĂKiemeliaiñ 

tarġos ġaltiniȎ ir iġ jȎ iġmetamȎ terġalȎ inventorizacijos duomenȎ ataskaitoje bei pagal  PAV atrankoje 

6 ir 7 lentelǟse pateiktŃ informacijŃ. Vadovaujantis ĂGalvijȎ pastatȎ technologinio projektavimo 

taisyklǟmis Ģȉ TPT 01:2009ñ atlikti ĢȉB ĂKiemeliaiñ esamos ir planuojamos Ȋkinǟs veiklos 

skleidģiamo kvapo skaiļiavimai. 

Skaiļiavimuose naudoti 2010 ï 2014 m. meteorologiniai duomenys iġ Panevǟģio meteorologinǟs 

stoties. Duomenys buvo uģsakyti Lietuvos hidrologijos ir meteorologijos tarnyboje. Tarnyba pateikia 

meteorologinius duomenis 3 val. skiriamosios gebos. Siekiant pritaikyti duomenis programos 

poreikiams ir skaiļiuoti valandines terġalȎ paģemio koncentracijȎ vertes, tarpinǟs vienos valandos 

reikġmǟs buvo uģpildomos interpoliavimo bȊdu. Skaiļiavimui naudotos vǟjo krypties, vǟjo greiļio, 

temperatȊros ir debesuotumo vertǟs. 2010 ï 2014 m. Panevǟģio vǟjȎ roģǟ pateikta 1 pav. 

Foninis vietovǟs uģterġtumas. Vadovaujantis AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamento 

2018-02-26 raġtu Nr. (28.5)-A4-1821 (toliau ï Raġtas) vietovǟs foniniam uģterġtumui Ǳvertinti 

naudojamos Santykinai ġvariȎ Lietuvos kaimiġkȎjȎ vietoviȎ aplinkos oro terġalȎ vidutiniȎ metiniȎ 

koncentracijȎ vertǟs, pateikiamos puslapyje www.gamta.lt, skyriuje ĂFoninǟs koncentracijos PAOV 

skaiļiavimamsñ, bei raġte nurodytȎ ǱmoniȎ iġmetimai. 

8 lentelǟ. Ribinǟs terġalȎ vertǟs 

Terġalo pavadinimas Periodas Ribinǟ vertǟ Procentilis 

1 2 3 4 

Terġalai, kuriȎ kiekis aplinkos ore vertinamas pagal ES kriterijus 

Anglies monoksidas 8 valandȎ 10 mg/m
3
 100 

Azoto oksidai 
1 valandos 0,2 mg/m

3
 99,8 

KalendoriniȎ metȎ 0,04 mg/m
3
 - 

Kietosios dalelǟs 

(KD10) 

1 paros 0,05 mg/m
3
 90,4 

KalendoriniȎ metȎ  0,04 mg/m
3
 - 

Kietosios dalelǟs 

(KD2,5) 
KalendoriniȎ metȎ 0,025 mg/m

3
 - 

Sieros dioksidas 
1 valandos 0,35 mg/m

3
 99,7 

1 paros  0,125 mg/m
3
 99,2 

Terġalai, kuriȎ kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus 

Amoniakas -*  0,5 valandos  0,2 mg/m
3
 98,5 

LOJ -*  
0,5 valandos 5,0mg/m

3
 98,5 

1 paros 1,5mg/m
3
 100 

 

 

 

http://www.gamta.lt/
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9 Lentelǟ. TerġalȎ paģemio koncentracijȎ skaiļiavimo rezultatȎ lentelǟ 

 

Eil. 

Nr. 

Terġalo 
Ribinǟ vertǟ mg/m

3 

Maksimali terġalȎ 

koncentracija skaiļiavimo 

lauke, mg/m
3
 

Pavadinimas Kodas Be fono Su fonu 

1. Anglies monoksidas 177 8 valandȎ 10,0 0,08857 0,27857 

2. Azoto oksidai 250 
Metinǟ 0,04 0,00437 0,01688 

Valandos 0,2 0,13231 0,14481 

3. Kietosios dalelǟs (KD10) 6493 
Paros 0,05 0,03277 0,04377 

Metinǟ 0,04 0,01110 0,02210 

4. Kietosios dalelǟs (KD2,5)  6493 Metinǟ 0,025 0,00555 0,01055 

5. Sieros dioksidas 1753 
1 valandos 0,35 0,00002 0,00032 

1 paros 0,125 0,000007 0,00031 

6. Amoniakas  134 
0,5 

valandos 
0,2 0,18053 -*  

7. LOJ 308 

0,5 

valandos 
5,0  0,11953 -*  

1 paros 1,5 0,10601 -*  

 

Sklaidos modeliavimas atliktas priimant paļiŃ nepalankiausiŃ padǟtǱ, t.y. kad iġmetimai iġ 

visȎ tarġos ġaltiniȎ visŃ parŃ, visus 5 metus yra maksimalȊs. 

Nei vieno terġalo koncentracija aplinkos ore nevirġija ribiniȎ verļiȎ.  

-* ǰ aplinkos orŃ iġmetamȎ terġalȎ sklaidos modeliavimas neatliekamas, kadangi ĢȉB 

ĂKiemeliaiñ  Ȋkio fone nǟra objektȎ, kurie nurodytus terġalus iġmestȎ Ǳ aplinkos orŃ. 

Atlikus aplinkos oro terġalȎ sklaidos modeliavimŃ (terġalȎ ir kvapȎ modeliavimas atliktas 

naudojant (ADMS 4.2), nustatyta, kad visȎ terġalȎ paģemio koncentracijos tiek be fono, tiek Ǳvertinus 

foninǱ uģterġtumŃ, planuojamos Ȋkinǟs veiklos teritorijoje ir uģ jos ribȎ nevirġija ribiniȎ verļiȎ, 

nustatytȎ LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. Ǳsakymu Nr. D1-

585/V-611 "Dǟl aplinkos oro uģterġtumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, 

anglies monoksidu, ġvinu, kietosiomis dalelǟmis ir ozonu normȎ patvirtinimo" ir LR aplinkos ministro 

ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birģelio 11 d. Ǳsakymu Nr. D1-329/V-469 "Dǟl terġalȎ, kuriȎ 

kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sŃjungos kriterijus, sŃraġo ir terġalȎ, kuriȎ kiekis aplinkos 

ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sŃraġo ir ribiniȎ aplinkos oro uģterġtumo verļiȎ 

patvirtinimo".  

TerġalȎ paģeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimas pateikiamas Atrankos 3 priede. 

Aplinkos apsaugos agentȊros poveikio aplinkai vertinimo departamento raġtas ĂDǟl foniniȎ   

koncentracijȎñ pateikiamas Atrankos 4 priede. 
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Tarġos kvapais susidarymas (kvapo emisijos, terġalȎ skaiļiavimai, atitiktis ribiniams 

dydģiams) ir jos prevencija. 

 Vadovaujantis ĂGalvijȎ pastatȎ technologinio projektavimo taisyklǟmis Ģȉ TPT 01:2009ñ  

(toliau ï Taisyklǟs) atlikti ĢȉB ĂKiemeliaiñ esamos ir planuojamos Ȋkinǟs veiklos skleidģiamo kvapo 

skaiļiavimai. 

Taisyklǟse nurodyta, jog vienas sŃlyginis gyvulys Ǳ aplinkŃ iġskiria kvapȎ 17 OU/s arba 0,5 x 10
9 

OU/metus. Nuo mǟġlidǟje laikomo mǟġlo pavirġiaus iġsiskiria 7-10 OU/(m
2
Ās) arba 0,22 x 10

9 
ï 0,32 x 

10
9 
OU/( m

2
Āmetus). 

 10 lentelǟ. 

Skleidģiamo kvapo skaiļiavimai 

Tarġos ġaltinis 

GyvuliȎ 

skaiļius 

(SG) 

Karvidǟs plotas (m
2
) 

Sklaidģiamas 

kvapas 

OU/m
2
/s 

iġmetimo 

angos 

matmenys, m 

Planuojama Ȋkinǟ veikla 

618 672 6023 1,897 5 

619 1164 9487,5 2,086  

620 1164 9487,5 2,086  

621 - - 1,275*  

622 - - 1,275*  

Esama Ȋkinǟ veikla 

601 100 415 4,096  

602 250 1936 2,195  

603 200 1900 1,789  

604 240 1838 2,220  

605 30 790 0,646  

606 240 1785 2,289  

607 240 1785 2,286  

608 310 2330 2,262  

609 32,5 374 1,477  

610 - - 1,275*  

611 - - 1,275*  

 

Pagal Taisykles mǟġlidǟs laikomas meġlo pavirġius iġskiria 7-10 OU/(m
2
Ās) arba 0,22 x 10

9 
ï 

0,32 x 10
9 
OU/( m

2
Āmetus).  

*Atliekant skleidģiamo kvapo skaiļiavimus priimame, kad mǟġlo pavirġius iġskirs 8,5 OU/(m
2
Ās). 

Skysto mǟġlo lagȊnos ir lagȊnos dengiamos 30 cm ir daugiau storio ġiaudȎ danga (remiantis ĂKvapȎ 

valdymo metodinǟmis rekomendacijomisñ, VGTU, Valstybinǟ visuomenǟs sveikatos prieģiȊros 

tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilnius 2012 m. 49 psl., 30 cm storio ġiaudȎ danga 

kvapus sumaģina 85 %, todǟl priimtas meġlo pavirġiaus iġskiriamas kvapas sumaģinamas 85 %. 
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Atliekant ĢȉB ñKiemeliaiò esamos ir planuojamos Ȋkinǟs veiklos skleidģiamo kvapo 

modeliavimŃ, 10 lentelǟje nurodyti kvapŃ skleidģiantys ġaltiniai modeliuojami kaip plotiniai 

tarġos ġaltiniai.  

Maksimali 1 valandos kvapo koncentracija taikant 98 procentilǱ aplinkinǟse teritorijose, sudaro 

be fono: 14,4 OUE/m
3
 (1,8 RV, kai RV = 8 OUE/m

3
). Maksimali kvapo koncentracija susidaro virġ 

planuojamȎ statyti karvidģiȎ bei skysto mǟġlo lagȊnȎ 1-2 m atstumu visomis kryptimis. Toliau kvapo 

koncentracija ģenkliai maģǟja ir ties planuojamos Ȋkinǟs veiklos sklypo ribomis siekia nuo 4 iki 3,5 

OUE/m
3
. Tai yra didģiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant Ǳrenginius, esant nepalankioms 

meteorologinǟms sŃlygoms. 

Maksimali 1 valandos kvapo koncentracija taikant 98 procentilǱ aplinkinǟse teritorijose, sudaro 

su fono: 14,9 OUE/m
3
 (1,9 RV, kai RV = 8 OUE/m

3
). Maksimali kvapo koncentracija susidaro virġ 

planuojamȎ statyti karvidģiȎ bei skysto mǟġlo lagȊnȎ 1-2 m atstumu visomis kryptimis. Toliau kvapo 

koncentracija ģenkliai maģǟja ir ties planuojamos Ȋkinǟs veiklos sklypo ribomis ir esamos veikos 

ribomis siekia nuo 2,5 iki 1,5 OUE/m
3
. Tai yra didģiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant 

Ǳrenginius, esant nepalankioms meteorologinǟms sŃlygoms. Atliekant kvapȎ modeliavimŃ su fonu, 

kaip fonas buvo naudojama ĢȉB ĂKiemeliaiñ esma veikla. 

Gautos skleidģiamo kvapo koncentracijos lygintos su ribinǟmis vertǟmis, patvirtintomis Lietuvos 

higienos normoje HN 121:2010 ĂKvapo koncentracijos ribinǟ vertǟ gyvenamosios aplinkos oreñ. 

Didģiausios leidģiamos kvapo koncentracijos ribinǟs vertǟs yra 8 europiniai kvapo vienetai (OUE/m
3
). 

 Skleidģiamo kvapo koncentracijȎ skaiļiavimo rezultatȎ analizǟ.  

Esant planuojamoms iġmetimȎ vertǟms bei esamoms iġmetimo vertǟms, skleidģiamo kvapo 

paģemio koncentracijos uģ ĢȉB ĂKiemeliaiò RauboniȎ k., SaloļiȎ sen., Pasvalio r. teritorijos ribȎ 

nesiekia ribiniȎ verļiȎ, o projektiniai iġmetimȎ ġaltiniȎ parametrai uģtikrina pakankamŃ kvapȎ sklaidŃ 

apylinkǟse. Vykdoma Ȋkinǟ veikla ģymesnio poveikio visuomenǟs sveikatai neturǟs. 

8 Lentelǟ. TerġalȎ paģemio koncentracijȎ skaiļiavimo rezultatȎ lentelǟ 

Eil. 

Nr. 

Terġalo 

pavadinimas 
Ribinǟ vertǟ OUE/m

3 

Maksimali terġalȎ 

koncentracija 

skaiļiavimo lauke, 

OUE/m
3
 

Maksimali terġalȎ 

koncentracija 

skaiļiavimo lauke, 

OUE/m
3
 

1. 
Skleidģiamas 

kvapas 
1 valandos 8 

Be fono Su fonu 

14,4 14,9* 

* Atliekant kvapȎ modeliavimŃ su fonu, kaip fonas buvo naudojama ĢȉB ĂKiemeliaiñ esma 

veikla. 

KvapȎ sklaidos modeliavimas pateikiamas Atrankos 3 priede. 
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Papildomai informuojame, kad ĢȉB ĂKiemeliaiñ pradǟda poveikio visuomenǟs sveikatos 

vertinimo (PVSV) procedȊrŃ, kurios tikslas sumaģinti SAZ ribas iki ĢȉB ĂKiemeliaiñ sklypo ribȎ. 

PVSV metu bus atlikti kvapȎ matavimai ir atliktas terġalȎ ir kvapȎ sklaidos modeliavimas. Pagal 

gautus rezultatus bus sprendģiama dǟl kvapȎ maģinimo priemoniȎ (pvz. probiotiniȎ kompozicijȎ) 

naudojimo bȊtinumo. Sutartis su Nacionaline visuomenǟs sveikatos prieģiȊros laboratorija dǟl 

poveikio visuomenǟs sveikatos vertinimo (PVSV) pateikiama 7 priede.  

 

Dirvoģemio, vandens terġalȎ, nuotekȎ susidarymas, preliminarus jȎ kiekis.  

ȉkinǟs veiklos vietoje nǟra vertingȎ saugomȎ geologiniȎ objektȎ.  

Planuojama Ȋkinǟs veiklos teritorija patenka Ǳ Ġiaurǟs Lietuvos karstinǱ regionŃ. Visa PȉV bus 

vykdoma laikantis karstiniam regionui keliamȎ reikalavimȎ, siekiant iġvengti, bet kokios neigiamos 

Ǳtakos ġiam regionui. Prieġ statant karvides bei kitus statinius bus atliekami inģineriniai geologiniai ir 

geotechniniai tyrimai. Vykdant Ȋkinň veiklŃ dirvoģemio tarġos ir ģemǟs gelmiȎ paģeidimȎ nebus. 

Neigiamo poveikio ģemei ir dirvoģemiui Ȋkinǟ veikla nedarys. StatybȎ metu nukastas derlingasis 

ģemǟs sluoksnis baigus statybos darbus panaudojamas apģeldinimo aikġteliȎ suformavimui ģemǟs 

sklype. Dirvoģemio erozija ar padidinta tarġa nenumatoma. 

Eksploatuojant transporto priemones numatoma nuolatos tikrinti automobiliȎ techninň bȊklň, kad 

nebȊtȎ naftos produktȎ nutekǟjimo.  

ĢȉB ĂKiemeliaiñ susidaro buitinǟs, Ǳrangos plovimo ir pavirġinǟs (lietaus) (nuo stogȎ ir kietȎjȎ 

dangȎ) nuotekos. Tiek buitinǟs tiek gamybinǟs bus organizuotai surenkamos ir pateks Ǳ skysto mǟġlo 

laikymo lagȊnas, kur susimaiġys su skystuoju mǟġlu ir naudojamas laukams trňġti. Pavirġinǟs (lietaus) 

nuotekos bus iġleidģiamos Ǳ aplinkŃ be valymo laikantis PavirġiniȎ nuotekȎ tvarkymo reglamente 

nustatytȎ reikalavimȎ. 

ĢȉB ĂKiemeliaiñ neplanuoja Ǳrengti ģemǟs Ȋkio technikos laikymo kiemo bei nebus vykdoma 

jokia papildoma ar kita veikla, pagal kuriŃ ĢȉB ĂKiemeliaiñ atitiktȎ terġiamos teritorijos apibrǟģimŃ. 

ȉkines veiklos metu pavirġinǟs nuotekos, kurios susidarys nuo kietȎjȎ teritorijos dangȎ bei nuo stogȎ, 

nebus uģterġtos pavojingomis medģiagomis, todǟl lietvamzdģiais bus nuvedamos Ǳ Ȋkinǟs veiklos 

teritorijos ģaliuosius plotus, nuo kitȎ kietȎjȎ dangȎ susidaranļios pavirġinǟs nuotekos pavirġiaus 

formavimo priemonǟmis bus nuvedamos Ǳ teritorijos ģaliuosius plotus. Kadangi susidaranļios 

pavirġinǟs nuotekos atitiks PavirġiniȎ nuotekȎ tvarkymo reglamente ir NuotekȎ tvarkymo reglamente Ǳ 

gamtinň aplinkŃ iġleidģiamoms pavirġinǟms nuotekoms nustatytus normatyvus (BDS7 4,6 ï 11,5 mg/l, 

naftos produktai iki 1 mg/l, skendinļios medģiagos 10 - 25 mg/l, bendras azotas 8-11 mg/l, bendras 

fosforas iki 1,6 mg/l)  ir jȎ  nevirġys,  pavirġinǟs nuotekos be valymo bus iġleidģiamos Ǳ aplinkŃ. 

PavirġiniȎ nuotekȎ apskaita bus vykdoma pagal kietȎjȎ dangȎ plotŃ ir metinǱ krituliȎ kiekǱ. 
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12. Fizikinǟs tarġos susidarymas (triukġmas, vibracija, ġviesa, ġiluma, jonizuojanļioji ir 

nejonizuojanļioji (elektromagnetinǟ) spinduliuotǟ ir stacionariȎ triukġmo ġaltiniȎ emisijos, 

terġalȎ skaiļiavimai, atitiktis ribiniams dydģiams) ir jos prevencija. 

Neiġvengiamas, taļiau trumpalaikis fizikinǟs tarġos poveikis bus ǱrenginiȎ keliamas triukġmas 

statybȎ metu, kaip pvz. atliekant ģemǟs kasimo, pamatȎ Ǳrengimo, stogo konstrukcijȎ montavimo 

darbus. Planuojama Ȋkinǟ veikla nesŃlygoja reikġmingo transporto srauto padidǟjimo.  

ȉkio teritorijoje, gyvuliȎ ġǟrimui, kasdien yra naudojamas 1 traktorius. ĠiaudȎ smulkinimui 

naudojamas 1 traktorius ï smulkintuvas. Taip pat objekto teritorijoje kasdien darbuojasi 2 krautuvai. 

Per dienŃ Ǳ objekto teritorijŃ atvyksta nuo 1 iki 2 sunkiojo autotransporto. Visa naudojama paġarȎ 

ruoġimo technika, bei ȊkǱ aptarnaujantis transportas yra serijinǟs gamybos turinti ES sertifikatus.  

ȉkyje mǟġlo maiġymui ir pakrovimui Ǳ transporto priemones skysto mǟġlo laikymo lagȊnose 

Ǳrengti elektriniai siurbliai ir mǟġlo maiġytuvai, kuriȎ kiekvieno skleidģiamas triukġmo lygis iki 80 dB. 

Leidģiami triukġmo lygiai yra reglamentuoti ģemiau iġvardintuose teisǟs aktuose:  

1. Remiantis LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birģelio 13 d. Ǳsakymu Nr. V-604 

patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ĂTriukġmo ribiniai dydģiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninǟs paskirties pastatuose bei jȎ aplinkojeñ, gyvenamȎjȎ ir visuomeninǟs paskirties pastatȎ 

aplinkoje ekvivalentinis leistinas triukġmo lygis (iġskyrus transporto triukġmŃ) 7-19 val. ï 55 dBA, 19-

22 val. ï 50 dBA, 22-7 val. ï 45 dBA.  

2. Remiantis LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birģelio 13 d. Ǳsakymu Nr. V-604 

patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ĂTriukġmo ribiniai dydģiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninǟs paskirties pastatuose bei jȎ aplinkojeñ, gyvenamȎjȎ ir visuomeninǟs paskirties pastatȎ 

aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukġmo, ekvivalentinis leistinas triukġmo lygis 7-19 val. ï 

65 dBA, 19-22 val. ï 60 dBA, 22-7 val. ï 55 dBA.  

3. Remiantis LR socialinǟs apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2005 

m. balandģio 15 d. Ǳsakymu Nr. A1-103/V-265 patvirtintais DarbuotojȎ apsaugos nuo triukġmo 

keliamos rizikos nuostatais (LR socialinǟs apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos 

ministro 2013 m. birģelio 25 d. Ǳsakymo Nr. A1-310/ V-640 redakcija), triukġmo lygio, veikianļio 

darbuotojus, leistina virġutinǟ ekspozicijos vertǟ yra 85 dBA.  

StacionariȎ triukġmo ġaltiniȎ prognozinio triukġmo skaiļiavimai 

Projektuojamuose pastatuose (karvidǟse) neplanuojama Ǳrengti triukġmo ġaltiniȎ. Karvidǟs 

projektuojamos ġaltojo tipo ir vǟdinimas bus vykdomas savaiminiu principu. Triukġmo ġaltiniai bus 

Ǳrengti karviȎ palaukimo garde ï 8 DeLavalñ ventiliatorius ĂDF710ñ. 

1. ĂDeLavalñ ventiliatorius ĂDF710ñ, kurio elektrinǟ galia ï 0,55 kW, saugumo klasǟ ï IP54, 

triukġmo lygis ï 68 dBA 5 m atstumu. Palaukimo planuojama Ǳrengti 8 vnt. ġiȎ ventiliatoriȎ.  
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2. 4 grandininiai mǟġlo ġalinimo skreperiai ĂAKD140ñ. Naudojami 0,75 kW galingumo 

elektriniai varikliai. Skreperio sukeliamo triukġmo duomenȎ gamintojas nepateikia. Tai nǟra 

ģymȎ triukġmŃ keliantys Ǳrenginiai, todǟl skaiļiavimuose naudojame tŃ patǱ triukġmo lygǱ kaip 

ir ventiliatoriȎ, tai yra 68 dBA. 

3. 1 vnt. mǟġlo siurblys ĂEP400ñ su 22 kW elektrinǟs galios varikliu. Mǟġlo siurblio triukġmo 

duomenȎ gamintojas nepateikia. Tai nǟra ģymȎ triukġmŃ keliantis Ǳrenginys, be to jis bus 

sumontuotas siurblinǟs uģdaroje patalpoje ir triukġmo sklidimas Ǳ aplinkŃ ribojamas statinio 

sienȎ, todǟl skaiļiavimuose naudojame tŃ patǱ triukġmo lygǱ kaip ir ventiliatoriȎ, tai yra 68 

dBA. 

ǰvertinant visus naujus triukġmo ġaltinius, skaiļiavimui naudojama formulǟ: 

)10log(10
1,0

i
Ln

lSL
³

S³=
 

Ls = 10 log (10
0,1Ĭ68,0

 +10
0,1Ĭ68,0

 + 10
0,1Ĭ68,0

 + 10
0,1Ĭ68,0 

+10
0,1Ĭ68,0

 + 10
0,1Ĭ68,0

 + 10
0,1Ĭ68,0 

+10
0,1Ĭ68,0

 + 10
0,1Ĭ68,0

 + 10
0,1Ĭ68,0 

+10
0,1Ĭ68,0

 + 10
0,1Ĭ68,0

 + 10
0,1Ĭ68,0

) = 79,13 dBA; 

Suskaiļiuotas maksimaliai Ǳmanomas triukġmo lygis imant paļiŃ nepalankiausiŃ padǟtǱ, tai yra 

vienu metu veikiant visiems naujiems triukġmo ġaltiniams. Faktiġkai, visi triukġmo ġaltiniai vienu metu 

neveiks. 

Artimiausia gyvenamoji teritorija nuo PȉV sklypȎ ribos nutolusi apie 120 m atstumu pietvakariȎ 

kryptimi. Kiti gyvenamosios paskirties objektai nuo PȉV sklypȎ ribos yra nutolň didesniu nei 0,5 km 

atstumu. 

Garso slǟgio lygio sumaģǟjimas dǟl atstumo (æLA atstumas) triukġmo ġaltiniui apskaiļiuojamas 

pagal [Noise and hearing conservation. United States department of labor. (Triukġmas ir klausos 

apsauga. JungtiniȎ valstijȎ darbo departamentas) ir Pramoninǟs veiklos triukġmas: Lietuvos standartas 

LST ISO 9613-2:2004 ĂAkustika. Atviroje erdvǟje sklindanļio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis 

skaiļiavimo metodasñ (tapatus ISO 9613-2:1996)] formulň:  

ȹLA atstumas = 20lg(rn / r0), dBA ; 

ļia: rn ï ġaltinio atstumas iki skaiļiuojamojo taġko, m; 

r0 ï atstumas, kuriame nustatytas ġaltinio garso lygis, m. 

Prie artimiausios gyvenamosios sodybos (RauboniȎ gyvenvietǟs, Alytaus g. 24, 120 m. atstumu 

pietvakariȎ kryptimi nuo PȉV) triukġmo lygis dǟl PȉV veiklos bus: 

ȹLA atstumas = 20lg(rn / r0) = 20lg(120/1) = 41,59 dBA 

LA prie artimiausios gyvenamos teritorijos rytinǟjǟ pusǟje = LA iġorǟje - ȹLA atstumas  = 79,13 dBA ï 41,59 dBA (triukġmo 

sumaģǟjimas dǟl 0,12 km. atstumo) = 37,54 dBA. 

Maksimaliai Ǳmanomas triukġmo lygis (veikiant visiems naujiems triukġmo ġaltiniams) prie 

artimiausios gyvenamosios sodybos sieks ï 37,54 dBA ir ribiniȎ verļiȎ nevirġys. 
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Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ĂTriukġmo ribiniai dydģiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninǟs paskirties pastatuose bei jȎ aplinkojeñ, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birģelio 13 d. Ǳsakymu Nr. V-604 atliekame ȉV 

skleidģiamo triukġmo skaiļiavimus Ldienos (7-19 val.), Lvakaro (19-22), Lnakties (22-7 val.) metu. 

Skaiļiavimus atliekame paļiai nepalankiausiai padǟļiai, tai yra imame, kad visi triukġmo ġaltiniai 

veiks vienu metu ir visu paros metu.  

11 lentelǟ. Didģiausi leidģiami triukġmo ribiniai dydģiai gyvenamuosiuose ir visuomeninǟs 

paskirties pastatuose bei jȎ aplinkoje 

Eil. Nr.  Objekto pavadinimas Paros 

laikas, val. 

Ekvivalentinis 

 garso slǟgio  

lygis (LAeqT), dBA 

Maksimalus garso 

 slǟgio lygis (LAFmax), 

dBA 

1 2 3 4 5 

1. 

GyvenamȎjȎ pastatȎ (namȎ) ir visuomeninǟs  

paskirties pastatȎ (iġskyrus maitinimo ir kultȊros 

paskirties pastatus) aplinkoje, iġskyrus 

 transporto sukeliamŃ triukġmŃ 

7ï19 

19ï22 

22ï7 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

2. 

GyvenamȎjȎ pastatȎ (namȎ) ir visuomeninǟs 

 paskirties pastatȎ (iġskyrus maitinimo ir kultȊros 

paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje 

transporto sukeliamo triukġmo 

7ï19 

19ï22 

22ï7 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

 

ǰvertinant visus esamus stacionarius triukġmo ġaltinius (paġarȎ dalytuvai, traktoriai, krautuvai)  ir 

naujus stacionarius triukġmo ġaltinius (ventiliatoriai, skreperiai ir mǟġlo siurblys), skaiļiavimui 

naudojama formulǟ: 

)10log(10
1,0

i
Ln

lSL
³

S³=
 

Ls = 10 log (10
0,1Ĭ80,0

 +10
0,1Ĭ80,0

 + 10
0,1Ĭ80,0

 + 10
0,1Ĭ80,0 

+10
0,1Ĭ68,0

 +10
0,1Ĭ68,0

 + 10
0,1Ĭ68,0

 + 10
0,1Ĭ68,0 

+10
0,1Ĭ68,0

 + 10
0,1Ĭ68,0

 + 10
0,1Ĭ68,0 

+10
0,1Ĭ68,0

 + 10
0,1Ĭ68,0

 + 10
0,1Ĭ68,0 

+10
0,1Ĭ68,0

 + 10
0,1Ĭ68,0

 + 10
0,1Ĭ68,0

) = 86,83 dBA;
 

Garso slǟgio lygio sumaģǟjimas dǟl atstumo (æLA atstumas) triukġmo ġaltiniui apskaiļiuojamas 

pagal [Noise and hearing conservation. United States department of labor. (Triukġmas ir klausos 

apsauga. JungtiniȎ valstijȎ darbo departamentas) ir Pramoninǟs veiklos triukġmas: Lietuvos standartas 

LST ISO 9613-2:2004 ĂAkustika. Atviroje erdvǟje sklindanļio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis 

skaiļiavimo metodasñ (tapatus ISO 9613-2:1996)] formulň:  

ȹLA atstumas = 20lg(rn / r0), dBA ; 

ļia: rn ï ġaltinio atstumas iki skaiļiuojamojo taġko, m; 

r0 ï atstumas, kuriame nustatytas ġaltinio garso lygis, m. 

Prie artimiausios gyvenamosios sodybos (RauboniȎ gyvenvietǟs, Alytaus g. 24, 120 m. atstumu 

pietvakariȎ kryptimi nuo PȉV) triukġmo lygis dǟl PȉV veiklos bus: 
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ȹLA atstumas = 20lg(rn / r0) = 20lg(120/1) = 41,59  dBA 

Lprie artimiausios gyvenamos teritorijos rytinǟjǟ pusǟje = LA iġorǟje - ȹLA atstumas  = 86,83 dBA ï 41,59 dBA (triukġmo 

sumaģǟjimas dǟl 0,12 km. atstumo) = 45,24 dBA. 

Pagal atliktȎ skaiļiavimȎ rezultatus gauname, kad Ldienos, Lvakaro ir Lnakties stacionariȎ 

trukġmo ġaltiniȎ triukġmo lygis nevirġys teisǟs aktuose nurodytȎ ekvivalentiniȎ ir maksimaliȎ triukġmo 

verļiȎ. 

ĢȉB ĂKiemeliaiñ yra pasiraġň sutartǱ su Nacionaline visuomenǟs sveikatos prieģiȊros laboratorija, 

kuri ĢȉB ĂKiemeliaiñ poveikio visuomenǟs sveikatos vertinimo (PVSV) procedȊrŃ. Sutartis 

pridedama 7 priede. 

 

MobiliȎ triukġmo ġaltiniȎ ï transporto priemoniȎ ï triukġmo sklaida  

Prognozuojama, kad sunkiasvorio transporto srautai padidǟs tik periodiġkai, t. y. kuomet vyks 

laukȎ trňġimo srutomis ir mǟġlu, darbai. ǰprastomis dienomis sunkiasvoriȎ transporto priemoniȎ 

padidǟjimas nenumatomas, tai yra iki 1-2 transporto priemonǟs per dienŃ. Triukġmas lygis dǟl 

transporto priemoniȎ objekto teritorijoje bus nedidelis ir dǟl ġiȎ veiksniȎ:  

- Sklypo teritorijoje transporto priemoniȎ varikliai turǟs bȊti iġjungti; 

- Transporto priemoniȎ judǟjimo greitis sklypo teritorijoje bus tik apie 20 ï 30 km/val.  

Ģemiau pateikiame preliminarȎ transporto priemoniȎ keliamo triukġmo skaiļiavimŃ 

rajoniniame kelyje Nr. 3142 Raubonys ï RaudonpamȊġis, ties Ǳsukimu ĢȉB ĂKiemeliaiñ 

gyvulininkystǟs kompleksŃ.  

Planuojamas maksimalus autotransporto reisȎ skaiļius per dienŃ bus: 2 krovininiai 

automobiliai. Reikia paģymǟti, kad transporto priemoniȎ judǟjimas bus tik darbo valandomis, tai 

valandinis autotransporto srautas bus 1 automobilis per 4 darbo valandas.  

Autotransporto srauto keliamŃ triukġmŃ sudaro pavieniȎ ekipaģȎ keliamo triukġmo suma. 

Tokiu atveju ekvivalentinis garso lygis bus skaiļiuojamas (J. Kaulakys. Fizinǟ technologinǟ  

aplinkos tarġa. Triukġmas ir vibracija): 

L = 10lgN + 13,3lgv + 8,4lgɟ + 7 + ȹLp, 

ļia N ï abiem kryptim pravaģiuojanļiȎ transporto priemoniȎ skaiļius per valandŃ;  

ɟ ï krovininiȎ ir visuomeniniȎ transporto priemoniȎ srautas (procentais);  

v ï vidutinis transporto greitis kilometrais per valandŃ;  

ȹLp ï pataisa, priklausanti nuo konkreļiȎ sŃlygȎ: jei yra 3ï7 m skiriamoji juosta ï 1 dBA, jei 

transporto srautas juda Ǳkalnǟn, pataisa pridedama, o jei nuokalnǟn ï atimama, atsiģvelgiant Ǳ jos 

statumŃ (%) ( nuo 2 iki 4% ï 1dBA, o nuo 4 iki 6 % ï 2 dBA, nuo 6 iki 8 % ï 3 dBA).  
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ǰvertinus tai, kad Ǳ Ǳmonň per 4 valandas gali atvaģiuoti apie 1 krovininǱ automobilǱ, bei 

atsiģvelgiant Ǳ tai, kad vaģiavimo greitis gali siekti iki 40 km/val., tai skaiļiuojamas ekvivalentinis 

garso lygis gali siekti: 

L = 10lg1 + 13,3lg40 + 8,4lg100 + 7 + 0 = 45,11 dB; 

ǰvertinus tai, kad PȉV teritorijose nǟra reikġmingȎ, pastovȎ triukġmŃ kelianļiȎ objektȎ ir foninǱ 

triukġmŃ sudaro natȊralȊs gamtos garsai, priimame foninǱ triukġmo lygǱ - 35 dBA.  

Apskaiļiuojamas galimas triukġmo lygio padidǟjimas rajoninio kelio atkarpoje (Nr. 3142 

Raubonys ï RaudonpamȊġis, ties Ǳsukimu ĢȉB ĂKiemeliaiñ gyvulininkystǟs kompleksŃ) 

 

L = 10lg(10
0,1Ĭ35 

+ 10
0,1Ĭ45,11

) = 45,51 dBA 

Vadovaujantis E. MaļiȊno metodinǟmis rekomendacijomis, rajoninio kelio (Nr. 3142) 

atkarpoje, ties Ǳsukimu ĢȉB ĂKiemeliaiñ gyvulininkystǟs kompleksŃ, valandinis abipusio judǟjimo 

transporto priemoniȎ skaiļius gali bȊti iki 50 automobiliȎ/valandŃ, tai ekvivalentinis triukġmo lygis 

bus apie 60 dBA. Vadovaujantis ġiais duomenimis priimama, kad rajoninio kelio atkarpoje ties 

Ǳsukimu Ǳ PȉV teritorijŃ ġiuo metu foninis triukġmo lygis dienos metu gali siekti iki 60 dBA.  

Apskaiļiuojamas galimas triukġmo lygis: 

 

L = 10lg(10
0,1Ĭ60 

+ 10
0,1Ĭ45,51

) = 60,15 dBA 

Pagal Lietuvos higienos normŃ HN 33:2011 gyvenamȎjȎ ir visuomeninǟs paskirties pastatȎ 

aplinkoje maksimalus leistinas triukġmo lygis dǟl transporto darbo valandomis (7-19 val.) yra 70 dBA, 

o leistinas ekvivalentinis garso lygis yra 65 dBA.  

ǰvertinus aukġļiau atliktȎ skaiļiavimȎ rezultatus daroma iġvada, kad planuojama Ȋkinǟ veikla 

foninǱ triukġmo lygǱ aplinkinǟse teritorijose padidins neģymiai. Triukġmo lygis arļiausiai kelio 

gyvenanļiȎ gyventojȎ sklypuose dǟl PȉV transporto srautȎ nevirġys reglamentuojamȎ ribiniȎ 

triukġmo verļiȎ (65 dBA dienos metu).  

Iġplǟtus Ȋkinň veiklŃ lengvȎjȎ automobiliȎ transporto srautai liks nepakitň. NaujȎ karvidģiȎ 

aptarnavimui naujȎ darbuotojȎ priimti neplanuojama, pilnai pakaks esamȎ darbo jǟgos resursȎ. Esami 

darbuotojai daugiausia naudojasi ne motorinǟmis transporto priemonǟmis (dviraļiais) arba nesinaudoja 

jokiomis transporto priemonǟmis. Atsiģvelgus Ǳ tai, lengvȎjȎ automobiliȎ transporto srauto sukeliamas 

triukġmas dǟl PȉV neskaiļiuojamas. 
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2 Pav. PȉV pastatai bei artimiausios gyvenamosios teritorijos 
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13. Biologinǟs tarġos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai 

organizmai) ir jos prevencija. 

Objekte numatytos visos priemonǟs, reikalingos saugiai veterinarinei karvidģiȎ eksploatacijai ir 

galimȎ ligȎ prevencijai ï darbuotojȎ higienos reikalavimȎ laikymasis, galvijȎ fermȎ higiena, gydymas 

ir specifinǟ profilaktika ï gyvuliȎ vakcinacija. Nuolat kovojama su grauģikais (vykdoma deratizacija) 

ir kitais kenkǟjais (atliekama dezinsekcija). Aptarnaujantis personalas turi bȊti reikiamos kvalifikacijos 

ir supaģindintas su saugiais darbo metodais.  

Kritň galvijai iġveģami Ǳ specializuotŃ Ǳmonň utilizavimui. Iki iġveģimo kritň galvijai laikomi 

specialiai Ǳrengtoje ir paģenklintoje patalpoje, laikantis veterinariniȎ reikalavimȎ.  

Mǟġlas iġ karvidģiȎ ġalinamas reguliariai per skysto mǟġlo kanalus tiesiogiai Ǳ kaupimo 

rezervuarus. 

Darbuotojai apmokyti kaip apsisaugoti nuo uģkreļiamȎ ligȎ, kaip tinkamai laikytis higienos 

reikalavimȎ ir biologinio saugumo protokolȎ. 

 

14. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos paģeidģiamumo rizika dǟl ekstremaliȎjȎ ǱvykiȎ (pvz., 

gaisrȎ, dideliȎ avarijȎ, nelaimiȎ (pvz., potvyniȎ, jȊros lygio kilimo, ģemǟs drebǟjimȎ)) ir (arba) 

susidariusiȎ ekstremaliȎjȎ situacijȎ, Ǳskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliȎjȎ 

ǱvykiȎ ir ekstremaliȎjȎ situacijȎ tikimybǟ ir jȎ prevencija 

Planuojamas Ȋkinǟs veiklos objektas (3 karvidǟs, 3000 vietȎ melģiamoms karvǟms) nǟra 

priskirtinas prie potencialiai pavojingȎ objektȎ. Jame nebus vykdomi pavojingi technologiniai 

procesai, nebus saugomos ir naudojamos pavojingos cheminǟs medģiagos, todǟl planuojamos Ȋkinǟs 

veiklos paģeidģiamumo rizika dǟl ekstremaliȎjȎ ǱvykiȎ ir susidariusiȎ ekstremaliȎjȎ situacijȎ yra 

nedidelǟ.  

Ekstremali situacija eksploatuojant Ȋkio pastatus ir laikant galvijus gali susidaryti dǟl keletos 

prieģasļiȎ: nutrȊkus elektros tiekimui, nutrȊkus vandens tiekimui, neǱprastai dideliȎ ġalļiȎ metu, 

epizootijos, gaisro atveju, skystojo mǟġlo iġsiliejimo, kitȎ stichiniȎ nelaimiȎ ar nelaimingȎ atsitikimȎ 

darbe, atveju. 

Minǟtiems Ǳvykiams iġvengti Ǳrengiamos prieġgaisrinǟs ir kitos prevencinǟs techninǟs bei 

organizacinǟs priemonǟs. Visa Ǳranga, naudojanti elektros energijŃ, Ǳģeminta. Pastatuose Ǳrengti 

ģaibolaidģiai. Objekte sukomplektuotos pirminio gaisro gesinimo priemonǟs. Patalpose laikomasi visȎ 

gaisrinǟs saugos reikalavimȎ, remiantis Bendrosiomis gaisrinǟs saugos taisyklǟmis (Ģin., 2010, Nr. 99-

5167). Personalas instruktuotas gaisrinǟs saugos klausimais, paskirtas atsakingas asmuo, patalpose 

Ǳrengta prieġgaisrinǟ signalizacija ir saugomos visos reikalingos priemonǟs gaisrui gesinti. Darbuotojai 
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apmokyti ir aprȊpinti specialiais drabuģiais, avalyne bei asmeninǟs saugos priemonǟmis. Gamybinis 

procesas vykdomas grieģtai vadovaujantis vadovo nurodytomis rekomendacijomis.  

NutrȊkus elektros ir vandens tiekimui, elektra ir gyvuliȎ girdymas aprȊpinamas iġ autonominiȎ 

ġaltiniȎ. NeǱprastȎ ġalļiȎ metui turi bȊti ruoġiamasi iġ anksto. 

 

15. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos rizika ģmoniȎ sveikatai (pvz., dǟl vandens, ģemǟs, oro 

uģterġtumo, kvapȎ susidarymo). 

Planuojama Ȋkinǟ veikla t.y., melģiamȎ karviȎ laikymas neturǟs didelǟs Ǳtakos vandens ar oro 

uģterġtumui. Grieģtai laikantis biologinǟs saugos, darbȎ ir prieġgaisrinǟs saugos reikalavimȎ 

planuojamos Ȋkinǟs veiklos rizika ģmoniȎ sveikatai yra minimali. 

Tinkamai eksploatuojant esamas ir numatomas technologijas, laikantis higienos reikalavimȎ 

veikla gyventojȎ sveikatai neigiamo poveikio neturǟs.  

Artimiausia gyvenama teritorija nuo PȉV sklypȎ ribos nutolusi apie 120 m atstumu pietvakariȎ 

kryptimi. Kiti gyvenamosios paskirties objektai nuo PȉV sklypȎ ribos yra nutolň didesniu nei 0,5 km 

atstumu. 

 

16. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos sŃveika su kita vykdoma Ȋkine veikla ir (ar) pagal teisǟs 

aktȎ reikalavimus patvirtinta Ȋkinǟs veiklos plǟtra (pvz., pagal patvirtintȎ ir galiojanļiȎ 

teritorijȎ planavimo dokumentȎ sprendinius) gretimuose ģemǟs sklypuose ir (ar) teritorijose 

(tiesiogiai besiribojanļiose arba esanļiose netoli planuojamos Ȋkinǟs veiklos vietos, jeigu dǟl 

planuojamos Ȋkinǟs veiklos masto jose tikǟtinas reikġmingas poveikis aplinkai). Galimas 

trukdģiȎ susidarymas (pvz., statybos metu galimi transporto eismo ar komunaliniȎ paslaugȎ 

tiekimo sutrikimai).  

Aplinkinǟse teritorijose neplanuojama vykdyti pramonǟs ar kitokios veiklos, iġskyrus ģemǟs Ȋkio 

veiklŃ. Artimiausia gyvenama teritorija ï uģ apie 120 m pietvakariȎ kryptimi esanti RauboniȎ 

gyvenvietǟ. 

Pagal Pasvalio rajono bendrojo plano teritorijȎ planavimo sprendinius, Ǳ pietus, vakarus, ġiaurň ir 

rytus nuo uģstatytos ĢȉB ñKiemeliaiò teritorijos ģemǟs Ȋkio paskirties ģemǟ, kurioje prioritetai 

taikomi tausojamajam Ȋkininkavimui gamtinio karkaso teritorijose.  
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3 pav. Pasvalio rajono bendrojo plano sprendiniai  
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17. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos vykdymo terminai ir eiliġkumas (pvz., teritorijos 

parengimas statybai, statiniȎ statybȎ pradģia, technologiniȎ linijȎ Ǳrengimas, teritorijos 

sutvarkymas). 

Atrankos dǟl poveikio aplinkai vertinimo dokumentȎ parengimas, derinimas, visuomenǟs 

informavimo procedȊros ï 2018 m. II - III  ketvirtis, projektavimo, statymo, Ǳrenginǟjimo darbai -  

2018 m. III  - IV  ketvirtis. PȉV pradģia ï 2018 m. IV ketvirtis. 

ȉkio veiklos stabdymas ar nutraukimas neplanuojamas, eksploatacijos laikas neterminuotas.  

 

III. PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS VIETA 

18. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos vieta (adresas) pagal Lietuvos Respublikos teritorijos 

administracinius vienetus, jȎ dalis, gyvenamŃsias vietoves (apskritis; savivaldybǟ; seniȊnija; 

miestas, miestelis, kaimas ar viensǟdis) ir gatvň; teritorijos, kurioje planuojama Ȋkinǟ veikla, 

ģemǟlapis su gretimybǟmis ne senesnis kaip 3 metȎ (ortofoto ar kitame ģemǟlapyje, kitose 

grafinǟs informacijos pateikimo priemonǟse apibrǟģta planuojamos Ȋkinǟs veiklos teritorija, 

planȎ mastelis pasirenkamas atsiģvelgiant Ǳ planuojamos Ȋkinǟs veiklos teritorijos ir teritorijȎ, 

kurias planuojama Ȋkinǟ veikla gali paveikti, dydģius); informacija apie teisň valdyti, naudoti ar 

disponuoti ģemǟs sklypŃ ar teritorijas, kuriose yra planuojama Ȋkinǟ veikla (privati, 

savivaldybǟs ar valstybinǟ nuosavybǟ, nuoma pagal sutartǱ); ģemǟs sklypo planas, jei parengtas. 

ĢȉB ĂKiemeliaiñ Ȋkinň veiklŃ planuoja vykdyti dvejuose sklypuose. Vieno sklypo, kuriame 

planuoja vykdyti Ȋkinǟ veikla, bendras plotas ï 1,1000 ha., adresas ï Pasvalio r. sav., SaloļiȎ sen., 

RauboniȎ k. Ģemǟs sklypo pagrindinǟ naudojimo paskirtis: ģemǟs Ȋkio, registro Nr. 44/571678, 

unikalus numeris 4400-0840-7572, kadastro numeris ï 6760/0005:157 RauboniȎ k.v. Ģemǟs sklypas 

nuosavybǟs teise priklauso ĢȉB ĂKiemeliaiñ. 

Antro ģemǟs sklypo, kuriame planuoja vykdyti Ȋkinǟ veikla, bendras plotas ï 8,5000 ha., adresas 

ï Pasvalio r. sav., SaloļiȎ sen., RauboniȎ k. Ģemǟs sklypo pagrindinǟ naudojimo paskirtis: ģemǟs 

Ȋkio, registro Nr. 67/20618, unikalus Nr. 6760-0005-0032, kadastro numeris ï 6760/0005:32 RauboniȎ 

k.v. Ģemǟs sklypas nuosavybǟs teise priklauso ĢȉB ĂKiemeliaiñ. 

 PȉV sklype esami pastatai ir statiniai: 

- Pastatas ï sandǟlis, unikalaus daikto numeris: 4400-0369-3458, bendras plotas ï 652,98 m
2
; 

- Pastatas ï sandǟlis, unikalaus daikto numeris: 4400-0369-3469, bendras plotas ï 687,67 m
2
; 

- Pastatas ï sandǟlis, unikalaus daikto numeris: 4400-0438-7159, bendras plotas ï 2094,07 m
2
; 

- Pastatas ï darģinǟ, unikalaus daikto numeris: 4400-0369-4100; 

- Pastatas ï darģinǟ, unikalaus daikto numeris: 4400-0369-4122; 

- Pastatas ï automobilinǟs svarstyklǟs, unikalaus daikto numeris: 4400-0369-4166; 
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- Pastatas ï kiti inģinieriniai statiniai (dģiovykla), unikalaus daikto numeris: 4400-0786-4424; 

- Pastatas ï kiti inģinieriniai statiniai (silosinǟs 1h, 2h, 3h), unikalaus daikto numeris: 4400-0369-

4200. 

 Ģemǟs sklypas ir iġvardinti pastatai bei statiniai nuosavybǟs teise priklauso ĢȉB ĂKiemeliaiñ. 

 Privaģiavimas iki PȉV teritorijos yra nuo esamo rajoninio kelio Nr. 3142 Raubonys ï 

RaudonpamȊġis. 

Nekilnojamojo turto registro iġraġai pateikiami Atrankos 1 priede. 
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4 pav. PȉV sklypo ribos



 

 

19. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos teritorijos, gretimȎ ģemǟs sklypȎ ar teritorijȎ funkcinis 

zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijȎ planavimo 

dokumentus, taikomos specialiosios ģemǟs naudojimo sŃlygos. Informacija apie vietovǟs 

inģinerinň infrastruktȊrŃ, urbanizuotas teritorijas (gyvenamŃsias, pramonines, rekreacines, 

visuomeninǟs paskirties), esamus statinius ir ġiȎ teritorijȎ ir (ar) statiniȎ atstumus nuo 

planuojamos Ȋkinǟs veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). 

 ĢȉB ĂKiemeliaiñ Ȋkinň veiklŃ planuoja vykdyti dvejuose sklypuose. Vieno sklypo, kuriame 

planuoja vykdyti Ȋkinǟ veikla, bendras plotas ï 1,1000 ha., adresas ï Pasvalio r. sav., SaloļiȎ sen., 

RauboniȎ k. Ģemǟs sklypo pagrindinǟ naudojimo paskirtis: ģemǟs Ȋkio, registro Nr. 44/571678, 

unikalus numeris 4400-0840-7572, kadastro numeris ï 6760/0005:157 RauboniȎ k.v. Ģemǟs sklypas 

nuosavybǟs teise priklauso ĢȉB ĂKiemeliaiñ. 

 Antro ģemǟs sklypo, kuriame planuoja vykdyti Ȋkinǟ veikla, bendras plotas ï 8,5000 ha., 

adresas ï Pasvalio r. sav., SaloļiȎ sen., RauboniȎ k. Ģemǟs sklypo pagrindinǟ naudojimo paskirtis: 

ģemǟs Ȋkio, registro Nr. 67/20618, unikalus Nr. 6760-0005-0032, kadastro numeris ï 6760/0005:32 

RauboniȎ k.v. Ģemǟs sklypas nuosavybǟs teise priklauso ĢȉB ĂKiemeliaiñ. 

Pagal Pasvalio rajono bendrojo plano teritorijȎ planavimo sprendinius, objekto teritorija 

priskiriama prie uģstatytȎ teritorijȎ, todǟl planuojama Ȋkinǟ veikla Pasvalio rajono teritorijos bendrojo 

plano brendiniams neprieġtarauja. Pagal Pasvalio rajono bendrojo plano teritorijȎ planavimo 

sprendinius, Ǳ pietus, vakarus, ġiaurň ir rytus nuo ĢȉB ñKiemeliaiò PȉV sklypȎ teritorijos yra  ģemǟs 

Ȋkio paskirties ģemǟ, kurioje prioritetai taikomi tausojamajam Ȋkininkavimui gamtinio karkaso 

teritorijose. Pasvalio rajono ģemǟs naudojimo brǟģinio iġtrauka su paģymǟta objekto vieta pateikiama 

atrankos 16 punkto 3 pav. 

Ģemǟs sklype esantys pastatai ir statiniai: 3 pastatai - sandǟliai, 2 pastatai - darģinǟs, 

automobilinǟs svarstyklǟs, dģiovykla ir 3 silosinǟs. 

Ģemǟs sklypai, kuriuose planuojama Ȋkinǟ veikla, pagrindinǟ naudojimo paskirtis: ģemǟs Ȋkio. 

Sklypo (unikalus Nr.:4400-0840-7572) specialiosios ģemǟs ir miġko naudojimo sŃlygos:  

XXIX. Pavirġinio vandens telkiniȎ apsaugos zonos ir pakrantǟs apsaugos juostos. 

XXI. Ģemǟs sklypai, kuriuose Ǳrengtos valstybei priklausanļios melioracijos sistemos ir 

Ǳrenginiai. 

VI. Elektros linijȎ apsaugos zonos. 

Sklypo (unikalus Nr.:4400-0840-7572) specialiosios ģemǟs ir miġko naudojimo sŃlygos:  

Sklypo (unikalus Nr.:6760-0005-0032) specialiosios ģemǟs ir miġko naudojimo sŃlygos:  

XXIX. Pavirġinio vandens telkiniȎ apsaugos zonos ir pakrantǟs apsaugos juostos. 
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XXI. Ģemǟs sklypai, kuriuose Ǳrengtos valstybei priklausanļios melioracijos sistemos ir 

Ǳrenginiai. 

XIV. GamybiniȎ ir komunaliniȎ objektȎ sanitarinǟs apsaugos ir tarġos poveikio zonos. 

VI. Elektros linijȎ apsaugos zonos. 

Pagal Lietuvos Respublikos melioracijos ǱstatymŃ (Ģin., 1993, Nr.71-1326; 1995, Nr.53-1298) 

ģemǟs savininkas arba naudotojas, turintis sklypŃ, kuriame Ǳrengtos valstybei priklausanļios 

melioracijos sistemos bei Ǳrenginiai, privalo: 

- tausoti melioracijos sistemas ir Ǳrenginius; 

- neatlygintinai atlikti jam priskirtȎ melioracijos ǱrenginiȎ smulkius prieģiȊros darbus pagal 

Ģemǟs Ȋkio ministerijos patvirtintŃ sŃraġŃ; 

- leisti Ģemǟs Ȋkio ministerijos ir valstybiniȎ melioracijos tarnybȎ Ǳgaliotiems asmenims 

tikrinti ir remontuoti jȎ ģemǟje esanļius melioracijos Ǳrenginius, atlikti nustatytuosius prieģiȊros 

darbus (suderinus ġǱ klausimŃ su naudotojais); 

- derinti su valstybinǟmis melioracijos tarnybomis melioruotoje ģemǟje atliekamus ģemǟs 

kasimo darbus.  

Ģemǟs savininkai turi leisti Ǳrengti jȎ ģemǟje melioracijos Ǳrenginius, kuriȎ reikia kitȎ savininkȎ 

ģemei melioruoti. Ģemǟs savininkams ar naudotojams dǟl to padaryti nuostoliai turi bȊti atlyginti, o 

melioracijos ǱrenginiȎ uģimta ģemǟ - iġpirkta. 

Informacija apie valstybei priklausanļias melioracines sistemas bei jȎ buvimo vietŃ uģsakovui 

yra ģinoma ir vykdant statybos darbus bus imtasi visȎ priemoniȎ jas iġsaugant. 

Nagrinǟjami PȉV sklypai nesiriboja nei su valstybiniais rezervatais, nei su nacionaliniai bei 

regioniniais parkais. Artimiausia saugoma teritorija ï BirģȎ regioninis parkas, kuris yra ~ 340 m 

atstumu rytȎ kryptimi. Kita artimiausia saugoma teritorija  - Tatulos kraġtovaizdģio draustinis, kuris 

yra ~ 470 m. atstumu pietryļiȎ kryptimi.  

Aplink PȉV objektŃ esami pavirġinio vandens telkiniai yra upǟs:   

- Upǟ T-2 (kadastro Nr. 41011286), kuri ribojasi su PȉV teritorija;  

- Tatula upǟ (atstumas nuo sklypo ribos iki upǟs apie 630 m pietryļiȎ kryptimi); 

- MȊġa upǟ (apie 1,5 km vakarȎ kryptimi nuo PȉV sklypo ribos); 

KitȎ pavirġinio vandens telkiniȎ arti planuojamos Ȋkinǟs veiklos objekto teritorijos nǟra. 

Rekreacijai skirtȎ teritorijȎ arti planuojamos Ȋkinǟs veiklos objekto teritorijos taip pat nǟra. 

Nuo planuojamos Ȋkinǟs veiklos sklypȎ ribos iki artimiausios gyvenamosios sodybos, esanļios 

Alytaus g. 24, Raubonys yra apie 120 metrȎ atstumas pietvakariȎ kryptimi. Kitos gyvenamosios ar 

visuomeninǟs paskirties objektai su PȉV sklypais nesiriboja. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=5651&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=18330&b=
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Kitos artimiausios gyvanamosios paskirties teritorijos: 

- RaudonpamȊġǟs kaimo pavienǟs sodybos nutolň apie 550 m atstumu ġiaurǟs vakarȎ 

kryptimi nuo PȉV sklypȎ ribȎ; 

- Dagilynǟs kaimo pavienǟs sodybos nutolň apie 600 km atstumu rytȎ kryptimi nuo PȉV 

sklypȎ ribȎ; 

- Aģuolytǟs kaimo pavienǟs sodybos nutolňs apie 1,0 km atstumu Ǳ pietvakariȎ kryptimi 

nuo PȉV sklypȎ ribȎ; 

- TreļioniȎ kaimo pavienǟs sodybos nutolň apie 1,6 km atstumu Ǳ rytȎ kryptimi nuo PȉV 

sklypȎ ribȎ; 

 Artimiausios didesnǟs gyvenvietǟs yra: 

- uģ apie 120 m pietvakariȎ kryptimi esantis RauboniȎ gyvenvietǟ, kurioje gyvena yra apie 

440 gyventojȎ; 

- uģ apie 2,5 km Ǳ pietryļius esantis PajieġmenȎ k. kuriame yra apie 530 gyventojȎ; 

- uģ apie 7,9 km Ǳ pietryļius esantis Pasvalio miestas su ~ 7100 gyventojȎ. 

 

20. Informacija apie planuojamos Ȋkinǟs veiklos teritorijoje ir gretimuose ģemǟs sklypuose 

ar teritorijose esanļius ģemǟs gelmiȎ iġteklius, dirvoģemǱ; geologinius procesus ir reiġkinius 

(pvz., erozija, sufozija, karstas, nuoġliauģos), geotopus, kuriȎ duomenys kaupiami GEOLIS 

(geologijos informacijos sistema) duomenȎ bazǟje (https://epaslaugos.am.lt/). 

Ġalia PȉV objekto teritorijos arti naudingȎjȎ iġkasenȎ telkiniȎ nǟra, taip pat ir kitȎ geologiniȎ 

procesȎ, reiġkiniȎ ar geotopȎ. 

Artimiausias naudingȎjȎ iġkasenȎ telkinys ï uģ apie 5,21 km atstumu ġiaurǟs rytȎ kryptimi. 

Artimiausias geologinis reiġkinys ï uģ apie 2,24 km rytȎ kryptimi, ġalia TreļioniȎ, esanti 

smegduobǟ Nr. 985. Kiti artimiausi geologiniai reiġkiniai ï uģ apie 2,40 km rytȎ kryptimi, ġalia kelio 

Birģai ï Raubonys esanti smegduobǟ ir dvi Ǳgiuros. 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos teritorija patenka Ǳ Ġiaurǟs Lietuvos karstinǱ regionŃ. 

 

21. Informacija apie planuojamos Ȋkinǟs veiklos teritorijoje ir gretimuose ģemǟs sklypuose 

ar teritorijose esantǱ kraġtovaizdǱ, jo charakteristikŃ (vyraujantis tipas, natȊralumas, 

mozaikiġkumas, Ǳvairumas, kultȊrinǟs vertybǟs, tradiciġkumas, reikġmǟ regiono mastu, estetinǟs 

ypatybǟs, svarbiausios regyklos, apģvalgos taġkai ir panoramos (sklypo apģvelgiamumas ir 

padǟtis svarbiausiȎ objektȎ atģvilgiu), lankytinos ir kitos rekreacinǟs paskirties vietos), gamtinǱ 

karkasŃ, vietovǟs reljefŃ. Ġi informacija pateikiama vadovaujantis Europos kraġtovaizdģio 
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konvencijos, Europos Tarybos ministrȎ komiteto 2008 m. rekomendacijȎ CM/Rec (2008)3 

valstybǟms narǟms dǟl Europos kraġtovaizdģio konvencijos Ǳgyvendinimo gairiȎ nuostatomis 

(http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929), Lietuvos kraġtovaizdģio politikos krypļiȎ apraġu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs 2004 m. gruodģio 1 d. nutarimu Nr. 1526 ĂDǟl 

Lietuvos Respublikos kraġtovaizdģio politikos krypļiȎ apraġo patvirtinimoñ, Nacionalinio 

kraġtovaizdģio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. 

spalio 2 d. Ǳsakymu. Nr. D1-703 ĂDǟl Nacionalinio kraġtovaizdģio tvarkymo plano patvirtinimoñ, 

sprendiniais ir Lietuvos Respublikos kraġtovaizdģio erdvinǟs struktȊros Ǳvairovǟs ir jos tipȎ 

identifikavimo studija ( http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurio je 

vertingiausios estetiniu poģiȊriu Lietuvos kraġtovaizdģio vizualinǟs struktȊros yra iġskirtos ġioje 

studijoje pateiktame Lietuvos kraġtovaizdģio vizualinǟs struktȊros ģemǟlapyje ir paģymǟtos 

indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, ir kuriȎ vizualinis dominantiġkumas yra a, 

b, c. 

Objekto teritorija Ǳ gamtinio karkaso ribas nepatenka. 

Pagal Lietuvos kraġtovaizdģio fiziomorfotopȎ ģemǟlapǱ, bendrasis gamtinio kraġtovaizdģio 

pobȊdis ï molingȎ lygumȎ kraġtovaizdis (Ló), vyraujantys medynai ï b (berģas) ir bl (baltalksnis), 

sukultȊrinimo pobȊdis ï 5, papildanļiosios fiziogeninio pamato ypatybǟs ï karstǟtumas ir 

slǟniuotumas  

Pagal Lietuvos kraġtovaizdģio vizualinǟs struktȊros ģemǟlapǱ, vizualinň struktȊrŃ formuojantys 

veiksniai (V1) ï neģymi vertikalioji sŃskaida (banguotas bei lekġtaġlaiļiȎ slǟniȎ kraġtovaizdis su 2 

lygmenȎ videotopȎ kompleksais), horizontalioji sŃskaida (H2) ï vyraujanļiȎ pusiau atvirȎ didģiŃja 

dalimi apģvelgiamȎ erdviȎ kraġtovaizdis, vizualinis dominantiġkumas (a) ï kraġtovaizdģio erdvinǟje 

stuktȊroje iġreikġtas vertikaliȎ ir horizontaliȎ dominantȎ kompleksas. 

Pagal Lietuvos kraġtovaizdģio biomorfotopȎ struktȊrŃ, horizontalioji biomorfotopȎ struktȊra ï 

mozaikinis stambusis, vertikalioji biomorfotopȎ struktȊra ï pereinamasis, kontrastingumas ï vidutinis 

agrokompleksai ir/arba pelkǟs/miġkȎ plotai < 500 ha. 

Pagal Lietuvos kraġtovaizdģio technomorfotopȎ ģemǟlapǱ ï dalis PȉV sklypȎ patenka Ǳ kaimȎ 

agrarinň, kita dalis Ǳ vienkiemiȎ natȊraliose pievose plotinǟs technogenizacijos tipŃ, infrastruktȊros 

tinklo tankumas ï 0,501ï 1,000 km/kv.km, technomorfotopo urbanistinǟs struktȊros tipas -  aġinis. 

Pagal Lietuvos kraġtovaizdģio geocheminǟs toposistemos buferiġkumo laipsnǱ ï didelio 

buferiġkumo, geocheminǟs toposistemos pagal migracinǟs struktȊros tipŃ ï akumuliuojanļios.  
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22. Informacija apie planuojamos Ȋkinǟs veiklos teritorijoje ir gretimuose ģemǟs sklypuose 

ar teritorijose esanļias saugomas teritorijas, Ǳskaitant Europos ekologinio tinklo ĂNatura 2000ñ 

teritorijas, ir jose saugomas Europos Bendrijos svarbos natȊralias buveines bei rȊġis, kurios 

registruojamos SaugomȎ teritorijȎ valstybǟs kadastro duomenȎ bazǟje (https://stk.am.lt/portal/) 

ir ġiȎ teritorijȎ atstumus nuo planuojamos Ȋkinǟs veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks 

suformuotas, ribos). 

PȉV objekto teritorija nepatenka Ǳ NatȊra 2000 saugomȎ teritorijȎ tinklŃ. NatȊra 2000 saugomȎ 

teritorijȎ tinklas - tai Europos SŃjungos saugomȎ teritorijȎ tinklas, padengiantis didģiŃjŃ Europos 

saugomȎ teritorijȎ dalǱ. Ġis tinklas jungia trapiausias ir vertingiausias natȊralias ES buveines bei rȊġis, 

kurios ypatingai svarbios visos Europos biologinei Ǳvairovei.  

Artimiausios NatȊra 2000 teritorijos yra: 

- uģ apie 1,20 km vakarȎ kryptimi esantis PamȊġio kraġtovaizdģio draustinis: 

Pavadinimas: PamȊġiai 

Vietovǟs identifikatorius (ES kodas): LTPAS0002 

Vieta: Pasvalio r. sav. 

Plotas: 477,639895 

Priskyrimo NatȊra 2000 tinklui tikslas: 6210, Stepinǟs pievos; 6430, Eutrofiniai 

aukġtieji ģolynai; 6450, Aliuvinǟs pievos; 6510, Ġienaujamos mezofitȎ pievos; 9180, GriovȎ ir 

ġlaitȎ miġkai; Salatis; ȉdra; Upinǟ nǟgǟ. 

- uģ ~ 10,81 km rytȎ kryptimi esantis DaugdģgiriȎ miġkas: 

Pavadinimas: DaudģgiriȎ miġkas 

Vietovǟs identifikatorius (ES kodas): LTBIR0002 

Vieta: BirģȎ r. sav. 

Plotas: 164,062893 

Priskyrimo NatȊra 2000 tinklui tikslas: 9020, PlaļialapiȎ ir miġrȊs miġkai; 91D0, 

Pelkiniai miġkai. 

SaugomȎ teritorijȎ valstybǟs kadastro duomenimis buveiniȎ apsaugai svarbiȎ teritorijȎ bei 

paukġļiȎ apsaugai svarbiȎ teritorijȎ  Ȋkinǟs veiklos objekto teritorijoje ir arti jos ribȎ nǟra.  

Nagrinǟjami PȉV sklypai nesiriboja nei su valstybiniais rezervatais, nei su nacionaliniai bei 

regioniniais parkais. Artimiausia saugoma teritorija ï BirģȎ regioninis parkas, kuris yra ~ 340 m 

atstumu rytȎ kryptimi. Kita artimiausia saugoma teritorija  - Tatulos kraġtovaizdģio draustinis, kuris 

yra ~ 470 m. atstumu pietryļiȎ kryptimi.  

Artimiausios saugomos teritorijos nuo PȉV: 
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- uģ ~ 1,2 km ġiaurǟs rytȎ kryptimi esantis Medomiġkio botaninis botaninis draustinis; 

- uģ ~ 6,4 km ġiaurǟs rytȎ kryptimi esantis Upytǟs hidrografinis draustinis; 

- uģ ~ 4,4 km ġiaurǟs rytȎ kryptimi esantis KirdoniȎ botaninis draustinis. 

 

   

 

 

5 pav. Objekto vieta saugomȎ teritorijȎ atģvilgiu 

 

23. Informacija apie planuojamos Ȋkinǟs veiklos teritorijoje ir gretimuose ģemǟs sklypuose 

ar teritorijose esanļiŃ biologinň Ǳvairovň: biotopus, buveines (Ǳskaitant Europos Bendrijos 

svarbos natȊralias buveines, kuriȎ erdviniai duomenys pateikiami Lietuvos erdvinǟs 

informacijos portale www.geoportal.lt/map): miġkus, jȎ paskirtǱ ir apsaugos reģimŃ (informacija 

kaupiama Lietuvos Respublikos miġkȎ valstybǟs kadastre), pievas (iġskiriant natȊralias), pelkes, 

vandens telkinius ir jȎ apsaugos zonas, juostas, jȊros aplinkŃ ir kt., jȎ gausumŃ, kiekǱ, kokybň ir 

regeneracijos galimybes, natȊralios aplinkos atsparumŃ; augalijŃ, grybijŃ ir gyvȊnijŃ, ypatingŃ 

dǟmesǱ skiriant saugomoms rȊġims, jȎ augavietǟms ir radavietǟms, kuriȎ informacija kaupiama 

SRIS (saugomȎ rȊġiȎ informacinǟ sistema) duomenȎ bazǟje (https://epaslaugos.am.lt/), jȎ 

atstumŃ nuo planuojamos Ȋkinǟs veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). 

Ģemǟs sklype, kuriuose PȉV, miġkȎ ir kitȎ vertingȎ biotopȎ nǟra.  

Artimiausi didesni miġkai yra: 


